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Uwaga:

Ogrzewacz wtkowa tylko ze specjalnbateri wodn do ogrzewaczy z
otwartym wylotem. Bateria nie jest tg w cenie ogrzewacza, najg
zakupi oddzielnie.

PRZED INSTALOWANIEM | U YTKOWANIEM OGRZEWACZA
NALE Y PRZECZYTA NINIEJSZ INSTRUKCJ .

12073 Wydanie 16.0020

SZANOWNY NABYWCO.

Ogrzewacz przeznaczony jest do podgrzewania wadpatirzeb sanitarnych. Me by
instalowany w kadym pomieszczeniu posiadaym doprowadzenie wody i energii
elektrycznej. Ogrzewacz jest atwy do instalowarbazpieczny w uytkowaniu. Posiada
izolacj zabezpieczag przed nadmiernymi stratami ciep a.

Informacje dla u ytkownikéw odno nie pozbywania si zu ytego sprztu

elektrycznego i elektronicznego
Zgodnie z zasadami firmy NIBE-BIAWAR produkt ten sta
wytworzony z materia 6w i komponentéw najvegej jakoci,
podlegajcych dalszemu przetworzeniu (recyklingowi). Symbol
ten, umieszczony na umzeniach i/lub doczonej do nich
dokumentacji, oznacza,e zuytych urzdze elektrycznych i
elektronicznych nie mma wyrzuca razem z innymi odpadami.
Produkty te naley odda do wyznaczonego punktu przyjmowania
odpadéw, gdzie zostanprzyjte bez adnych opat i poddane
procesowi przetworzenia (recyklingowi).

Prawid owa utylizacja zwtych urzdze pomaga chronizasoby naturalne i zapobiega
negatywnemu wp ywowi na ludzkie zdrowie fodowisko, ktéry moég by narastaz
powodu niew aciwego sk adowania odpaddéw.

Informacj o punktach utylizacji zwtego sprztu elektrycznego i elektronicznego
uzyskasz u przedstawiciela lokalnych w adz, spreegtdub dystrybutora.
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1. Dane techniczne

Parametr si]ke ; ng Typ ogrzewacz®W
5B 10B

poj. znamionowa | 5 10

poj. u ytkowa | 5/60 10/60

nap. znamionowe V-~ 230

pr d znamionowy A 6,5

moc znamionowa kW 15

ci nienie znam. MPa 0

temp. znamionowa °C 80

zakres reg. temp. °C 30, 80

czas nagrzewania h 0,3 0,6

dobowe str. energii kwWh|/ 0,4 0,5

24h

stopie ochrony IP 24

masa kg 45 ] 6,0

wymiary mm zgodnie z rys. 1.

Pojemno znamionowa:ilo wody w zbiorniku.
Pojemno u ytkowa:-ilo wody o redniej temperaturze wg. tabeli poweyjak mo na
pobra jednorazowo ze zbiornika przy regulatorze tempeyatastawionym na warto
65°C
Dobowe straty energii:Ho energii elektrycznej pobranej w gu doby przez ogrzewacz
pod czony do réd a energii elektrycznej, po oghi ciu stanu ustalonego bez poboru
wody ze zbiornika.
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2. Budowa ogrzewacza
Budow ogrzewacza przedstawia rys. 2.
3. Wymagania instalacyjne:

a. Instalacja hydrauliczna.

Ogrzewacz nalgy pod czy do sieci wodocigowej o cinieniu wody min 0,01 MPa; max
0,6 MPa. Ogrzewacz podza tylko do baterii wodnej, przystosowanej do pracy z
ogrzewaczami otwartymi.

b. Instalacja elektryczna.

Ogrzewacz nalgy pod czy do gniazda wtykowego, z bolcem ochronnym instalacj
elektrycznej, o naptiu znamionowym 230V pdu przemiennego.

Schemat elektryczny przedstawia rys.3.

4. Monta ipod czenie.

Ogrzewacz nalg/ montowa w nastpuj cej kolejnoci:

a.Pod czy do sieci wodocigowej specjaln bateri wodn przystosowando pracy z
ogrzewaczami z otwartym wylotem.

b. W celu zawieszenia ogrzewacza zamocowacianie dwa ko ki z wkrtami.
Umiejscowienie ko kéw wg rys. 1

c. Ogrzewacz zawiesina wkr tach.

d. Po czy ogrzewacz z bateriza pomoc rurek z cznych, uszczelek i nakek
e.Otworzy zawor ciep ej wody i poczeka woda pop ynie z wylewki baterii. Oznacza
to, e zbiornik nape ni siwod . Nale y sprawdzi szczelno po cze,z cza
nieszczelne - dokei .

f. Przed uytkowaniem, ogrzewacz nalgprzep uka wod , bez w czania do sieci
elektrycznej.

g.Po sprawdzeniu szczelmm po cze i przep ukaniu, ogrzewacz podzy do sieci
elektrycznej - tzn. woy wtyczk do gniazda ze stykiem ochronnym. Gniazdo powinno
by zainstalowane w odleg oi min. 1 m od ogrzewacza.

h. W czy ogrzewacz pokrcaj ¢ pokrt o w prawo (rys. 4) - zapali slampka

sygnalizuj ca prac grzejnika.

Ogrzewacz jest przygotowany doytkowania.



5. Obs uga.

a.W czy ogrzewacz poprzez obrdcenie pdha regulatora / rys. 2/.

b. Ustawi pokr t em regulatora dan temperatur w zakresie 3Q 80°C. wiecenie
lampki sygnalizacyjnej oznacza grzanie wody.

c. Zgani cie lampki sygnalizacyjnej oznacza agii cie przez wod zadanej
temperatury.

Uwaga:

Z wylewki baterii wodnej mce wyst powa wyp yw nieznacznych ilai wody:
- w trakcie podgrzewania wody;

- chwilowo po zaprzestaniu poboru wody.

Oba zjawiska snaturalne, wynikajz praw fizyki i nie wolno temu zapobiega

6. Ostrze enia.

! Wylot ogrzewacza dzia a jako odpowietrzenie iw@@no go pod cza do
jakiegokolwiek kranu czy armatury innej répecjalna bateria do ogrzewaczy otwartych
| Zabrania siw czania ogrzewacza bez wody

! Nale y pilnowa , aby w czony ogrzewacz nie zosta opniony z wody, co mee

nastpi przy nieszczelnych paczeniach i przy braku wody w sieci wodagbwej.

1. Je eli po odkr ceniu zaworu ciep ej wody stwierdzi $irak wody, naley zawor
natychmiast zakci , aby woda nie cofa a sdo sieci i wy czy ogrzewacz. Zapobiegnie
to ewentualnym uszkodzeniom.

1. Je eli zdarzy si przypadek grzania ogrzewacza bez wody — ,ha suetrddzia a

wy cznik termiczny. Naley w takim przypadku wezwapracownika punktu
serwisowego.

7. Uwagi i zalecenia.

Przy cza tylko do gniazda elektrycznego z uziemionym bolahronnym.
Przed wykonaniem otworéw do zawieszania ogrzewspeavdzi wym. ,e” rys. 1.
Instalowa gniazdo elektryczne w odleg@ 1 m od ogrzewacza.

Sprawdzi istniej ce w sieci wodocigowej ci nienie wody (wymagane 0,00,6
MPa).

Przed uytkowaniem ogrzewacz nalgprzep uka wod , bez w czania do sieci
elektrycznej.

Ogrzewacz instalowatylko z bateri do ogrzewaczy z otwartym wylotem (tzw.
bezci nieniowych).

Zabrudzone powierzchnie zewirene naley przetrze wilgotn ciereczk z
dodatkiem rodkéw myj cych.

Ogrzewacze sbhezpieczne i niezawodne w eksploatacji pod waemkie s u ytkowane
w sposéb prawid owy.

8. Przypominamy.

*NIEW CZA ogrzewacza, jeeli zbiornik nie jest nape niony wod .

* NIE ZDEJMOWA  dolnej pokrywy ogrzewacza przy w czonym zasilaniu.
*NIE POD CZA ogrzewacza do gniazda bez bolca ochronnego.

* NIE MONTOWA  adnego dodatkowego urzdzenia do wylewki baterii.
*NIE ZATYKA  wylotu wylewki przy przep ywie wody.

9. Serwis.

Wszelkie nieprawid owai w pracy ogrzewacza nakezg osi w najbli szym punkcie
serwisowym (wykaz punktéw serwisowych znajdujeveewn trz opakowania).
Zabrania si dokonywania napraw we w asnym zakresie.

10. Wyposaenie:
Rodzaj wyposeenia: llo

ogrzewacz

rurki z czne

nakr tki 3/8”

uszczelki

wkr ty z ko kami

pokr to

Instrukcja obs ugi z kart
gwarancyjn

Wykaz punktéw serwisowych 1
Opakowanie 1
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Rys. 4

Rys. 1 Wymiary ogrzewacza Rys. 2 Budowa ogrzewacza

a b c d e

OW-5B 213 | 432| 227 630 833

OW-10B | 252 | 532| 264 730Q 80+3

Rys. 3 Schemat elektryczny



KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

1.Gwarancja na sprawne dzia anie wyrobu udzielesizod daty sprzedana okresl2 miesi cy.

2.Gwarancja jest waa wy cznie z przed mnym dowodem zakupu. W przypadku braku dowodu
zakupu okres gwaranciji liczony jest od daty progiukc

3.Naprawy gwarancyjne wykonujzak ady us ugoweposiadajce umow z producentem. Adres
najbli szego zak adu us ugowego podaje sprzedawca lubgent

3.U ytkownikowi przys uguje prawo do wymiany wyrobu viaggo na wolny od wad wrzypadku,
gdy wykonano trzy naprawy gwarancyjne g 6wingyst pi a kolejna wada g 6wna potwierdzona
przez autoryzowany serwis.

4. Do napraw g dwnych nie wlicza siregulacji wyrobu, naprawy instalacji elektryczneymiany
lampki oraz wymiany uszczelek.

5. Obowi zki gwaranta i uprawnienia posiadacza wyrobu darodeks Cywilny.

DEKLARACJA ZGODNO ClI -’

O wiadcza si, e elektryczne ogrzewacze wotypu:
Ow-5B, OW-10B

s zgodnez:
-dyrektyw niskonapiciow 73/23/Ewg, R {
-dyrektyw kompatybilnoci elektromagnetyczn@9/336/EEC {
INFORMACJA DLAKUPUJCEGO = e

(D N

Gwarancja na_sprzedany wyroéb nie wy cza, nie ogranicza ani_nie zawiesza
uprawnie Kupuj cego wynikaj cych z niezgodnoci towaru z umow .

Prosimy:

W przypadku awarii nie_demontowaurz_dzenia - usterk zg osi+ - ’{

do najbli szeqo zak adu us ugowego (wykazav czeniu).

Kupuj cy traci uprawnienia z tytuu gwarancji i kojmi_w
przypadku:

- u ytkowania wyrobu w spos6b niezgodny z instrugbs ugi i montau,

- braku daty sprzeda, podpisu i pieczki sprzedawcy w karcie
gwarancyjnej




Piecz Zakadu
Us ugowego
Podpis montera

Zakres naprawy

Kupon niniejszy stanowi
za cznik do rachunku nr

Kupon niniejszy stanowi
za_cznik do rachunku nr

Data wykonania

naprawy

Data zg oszenia

reklamaciji

Kupon niniejszy stanowi
za_cznik do rachunku nr

A

15 - 703 Bia ystok, Al. Jana Paw a Il 57

Kupon kontrolny

TYP e
Nr fabryCzny ......cccooeviiiiiiiiiiicnecee
Data ProdukCji ......ccceceeviieiciiiiiiieeeene e
Data SPrzeda/ .....cccocvvvvviiviiiiiiciiece e
(podpis, piecztka)
15 - 703 Bia ystok, Al. Jana Paw a Il 57
Kupon kontrolny
TYP e

Nr fabryczny ....
Data ProdukCji .....coceeeereeereieiniieeeee e

Data SPrzeday ....ccceeeeeeieiiieieieeie e

15 - 703 Bia ystok, Al. Jana Paw a Il 57

Kupon kontrolny

Nr fabryczny
Data produkciji .
Data SPrzeda/ .....cccocvvvvviiviiiiiiiiice e

12

Wypelnia producent

Data sprzeda, podpis Piecz punktusprzeday

Iycznie z odcinkami

karty gwarancyjnej

Wypelnia sprzedawca

Przyjmuj warunki gwarancji

(czytelny podpis Klienta)




