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Informacje ogólne 
 
Dzi� kujemy za zaufanie i za to, � e wybrali Pa� stwo nasz kocio
 grzewczy i jednocze� nie gratulujemy wyboru 
modelu PELLUX 200. Jest to wysokiej jako� ci uniwersalny kocio
 grzewczy o d
ugoletniej � ywotno� ci, opracowany 
i wyprodukowany przez NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., Al. Jana Paw
a II 57, 15-703 Bia
ystok, tel. 0-85 662 84 90. 
 
 
Aby uzyska�  jak najwy� sz�  wydajno��  kot
a typu PELLUX 200 prosimy, aby Pa� stwo jako u� ytkownicy starannie 
zapoznali si�  z Instrukcj�  monta� u, obs
ugi i konserwacji. Cyfry w nawiasach odnosz�  si�  do cz�� ci „Rozmiesz-
czenie elementów sk
adowych” na stronie 26. 
 
 
PELLUX 200 jest kot
em uniwersalnym, pracuj� cym w oparciu o spalanie. Kocio
 grzewczy jest przeznaczony dla 
domów jedno, wielorodzinnych, pensjonatów itp. z centralnym ogrzewaniem wodnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkt nie jest przeznaczony do u� ywania przez osoby o obni� onej sprawno� ci fizycznej / psychicznej lub nieposiadaj� cych 
do� wiadczenia i wiedzy, je� li osoby te nie s�  nadzorowane lub instruowane przez osob�  odpowiedzialn�  za ich bezpiecze� stwo. 
Zabrania si�  obs
ugi urz� dzenia przez dzieci. 
Zastrzega si�  mo� liwo��  wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmian w instrukcji. 
©NIBE-BIAWAR 2009 
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Opis systemu 
 
Zakres zastosowania 
 

Kocio
 grzewczy PELLUX 200 jest prze-
znaczony do ogrzewania domów jedno i wieloro-
dzinnych, pensjonatów itp. Kocio
 grzewczy prze-
znaczony jest do spalania paliw sta
ych. Nale� y 
pod
� czy�  go do komina zapewniaj� cego odpo-
wiedni ci� g dostosowany do wydajno� ci kot
a. Po-
prawne dzia
anie jest uzale� nione od fachowo wy-
konanej instalacji, odpowiedniego ci� gu kominowe-
go, ale tak� e od prawid
owej obs
ugi i konserwacji. 
Kocio
 powinien pracowa �  w uk
adzie otwartym, 
zabezpieczony zgodnie z obowi � zuj � cymi prze-
pisami:  
PN - 91/B-02413. 
 
Opis produktu 
 
Kocio
 typu PELLUX 200 zosta
 specjalnie opraco-
wany celem spalania paliw sta
ych, peletów i tak 
aby mo� na by
o stosowa�  w nim wszystkie typy 
nowoczesnych palników do spalania peletów. Palnik 
do spalania peletów montuje si�  bezpo� rednio na 
drzwiczkach komory spalania przy pomocy dostar-
czonych elementów mocuj� cych. 
 
Pionowy system konwekcyjny oraz system automa-
tycznego usuwania sadzy u
atwiaj�  czyszczenie. 
Dzi� ki temu jest zapewniony równie�  wysoki i równy 

stopie�  sprawno� ci energetycznej. Du� a szuflada 
na popió
 u
atwia codzienne utrzymanie czysto� ci. 
 
Kocio
 grzewczy PELLUX 200 jest wyposa� ony w 
system automatycznego podawania paliwa w celu 
umo� liwienia podgrzania wody na cele centralnego 
ogrzewania C.O. i na cele ciep
ej wody u� ytkowej 
C.W.U. 
Maksymalna wydajno��  przy spalaniu peletów wy-
nosi 25 kW. 
 
Centralne ogrzewanie C.O. 
 
Woda kot
owa wprowadzana jest do obiegu grzejni-
kowego poprzez zawór mieszaj� cy, przy pomocy 
którego, zadana temperatura grzejników zostaje 
osi� gni� ta w wyniku mieszania si�  ciep
ej wody z 
kot
a z zimn�  wod�  powracaj� c�  z obiegu grzejni-
kowego. 
 
Ciep
a woda u � ytkowa C.W.U.  
 
Podgrzew ciep
ej wody u� ytkowej odbywa si�  w 
zewn� trznym wymienniku ciep
ej wody u� ytkowej.  
Uruchamianie pompy ciep
ej wody u� ytkowej stero-
wane jest przez kocio
 i wymaga pod
� czenia czuj-
nika temperatury ciep
ej wody u� ytkowej. Wymien-
nik musi mie�  mo� liwo��  pod
� czenia czujnika. 
 

 
 
 
Zasada dzia
ania systemu 
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Panel sterowania 
 

 
 
 
 
Funkcje panelu sterowania 
 
A Wy� wietlacz 

Na wy� wietlaczu pokazywana jest aktualna 
temperatura wody w kotle i temperatura ze-
wn� trzna. Wy� wietlane jest równie�  menu 
kot
a PELLUX 200, po którym mo� na poru-
sza�  si�  przyciskami: zmniejszaj� cym i 
zwi� kszaj� cym. 

 
B W
� cznik / wy
 � cznik zasilania 

posiada dwa po
o� enia 0 – 1 
0 Kocio
 na pelety jest ca
kowicie wy
� -

czony. Lecz to nie oznacza, � e nie ma 
dop
ywu pr� du do kot
a. 

1 Kocio
 jest w
� czony. 
 

C Manometr 
Wskazuje ci� nienie panuj� ce w kotle i obiegu 
instalacji centralnego ogrzewania. Skala ma-
nometru wynosi 0 – 4 barów z nastawnym 
czerwonym znakiem granicy bezpiecze� -
stwa. 
 
Maksymalne dopuszczalne ci� nienie wynosi 
2,5 bara.  
 

D Przycisk zmniejszaj � cy (dó
) 
Przycisk jest u� ywany do: 

·  zmniejszania lub zmieniania zazna-
czonej warto� ci 

·  prze
� czania si�  w dó
 drzewka me-
nu 

 
E Przycisk zwi � kszaj � cy (góra)  

Przycisk jest u� ywany do: 
·  zwi� kszania lub zmieniania zazna-

czonej warto� ci 
·  prze
� czania si�  w gór�  drzewka 

menu 
 
F Przycisk wstecz (wró � ) 

Przycisk cofaj� cy jest u� ywany do: 
·  cofania si�  do poprzedniej pozycji 

menu 
·  zako� czenia ustawie�  w niektórych 

pozycjach menu 
·  anulowania nastaw, które jeszcze 

nie zosta
y zatwierdzone 
 
G Przycisk OK (zatwierd � ) 

Przycisk OK jest u� ywany do: 
·  zatwierdzenia wybranego podmenu 
·  zatwierdzenia wybranej opcji 
·  zatwierdzenia nastawionej warto� ci 
·  przegl� dania okien wybranego me-

nu 
 

 
 

 
 Wy� wietlacz 

 

Manometr Przycisk  
zmniejszaj� cy 
(dó
) 

Przycisk  
zwi� kszaj� cy 
(góra) 

Przycisk  
wstecz  
(wró� ) 

Przycisk  
OK (zatwierd� ) 
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Sterowanie  
 
Informacje ogólne  
Panel steruj� cy u� ywany jest do standardowych 
ustawie�  a tak� e do wprowadzania do regulatora 
wymaga�  odno� nie komfortu cieplnego itp., które 
ma spe
nia�  system grzewczy. Aby urz� dzenie by
o 
optymalnie wykorzystywane musz�  zosta�  wprowa-
dzone pewne ustawienia podstawowe, a dalsza 
instalacja musi by�  wykonana zgodnie z obowi� zu-
j� cymi wskazówkami. 
 
Menu stanu 

 
 

Menu jest wy� wietlane, gdy kocio
 PELLUX 200 
pracuje w trybie zwyk
ym, co ma miejsce wówczas 
gdy przez pewien czas nie s�  u� ywane przyciski 
menu. W tym menu ukazywana jest temperatura 
kot
a oraz temperatura zewn� trzna. 
 
Menu podstawowe 

 
W rozwini� tym drzewku menu pokazywane s�  po-
zycje menu od 1.0 do 5.0. Poszczególne pozycje 
menu s�  zaznaczane poprzez przegl� danie ich przy 
pomocy przycisków zmniejszania i zwi� kszania.  
 
Gdy numer menu ko� czy si�  na 0 oznacza to, � e w 
danym menu wyst� puje podmenu. 
 
1.0 Krzywa grzewcza.  

Ustawienia grzewcze. 

 

2.0 Palnik 
Ustawienia palnika 

 

3.0 Grza
ka elektryczna 
Ustawienia grza
ki elektrycznej. 
(gdy grza
ka jest pod
� czona) 

4.0 Dane eksploatacyjne 
Informacja o eksploatacji 

5.0 Ciep
a woda u� ytkowa 
6.0 (ukazuje si�  jedynie wtedy, gdy 

pod
� czony jest czujnik ciep
ej 
wody u� ytkowej) 

 

Rozwini � te drzewko menu (UWAGA! Jedynie dla 
instalatorów patrz str. 17) 
6.0 Palnik 
7.0 Komfort ciep
ej wody u� ytkowej 
8.0 Szybkie uruchomienie grza
ki elek-

trycznej (gdy pod
� czona grza
ka) 
9.0 Zasilanie 
10.0 Usuwanie sadzy 
13.0 Test wyj��  
14.0 J� zyk 
 
Komputer regulatora 
Kocio
 jest wyposa� ony w komputer, którego zada-
niem jest sterowanie wszystkimi cz�� ciami wcho-
dz� cymi w sk
ad kot
a, aby dzia
a
y w najbardziej 
wydajny sposób ze wzgl� du na wybrany tryb eks-
ploatacyjny.  
 
Komputer steruje i nadzoruje prac�  centralnego 
ogrzewania i wytwarzanie ciep
ej wody u� ytkowej 
oraz ukazuje informacje na temat ustawionych wa-
runków sterowania. W przypadku wyst� pienia ewen-
tualnych zak
óce�  generowany jest alarm i na wy-
� wietlaczu ukazuje si�  ostrze� enie informuj� ce 
przez ca
y czas u� ytkownika na temat panuj� cych 
warunków.  
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Alarmy 
 
W przypadku w
� czenia alarmu, w menu stanu 

ukazuje si�  symbol alarmowy  (migaj� cy z 1 
sekundowymi przerwami) . 

 
Poprzez wci� ni� cie dowolnego przycisku mo� na 
przej��  do menu informacyjnego (4.0) 

 
Zwykle wy� wietlany jest napis „Alarm OK”. Je� li 
pojawi si�  alarm, b� dzie on przedstawiony w gór-
nym wierszu wy� wietlacza. 
 
Naciskaj� c przycisk cofania mo� na przej��  do wy-
boru menu (1.0, 2.0, 3.0, 4,0). W tym miejscu mo� -
na wybra�  odpowiednie menu, umo� liwiaj� ce usu-
ni� cie powsta
ego b
� du. 
 
Naciskaj� c przycisk cofania ponownie mo� na si�  
znale��  w menu podstawowym. Je� li alarm nadal 
b� dzie aktywny, wówczas naci� ni� cie dowolnego 
przycisku spowoduje powrót do pozycji menu 4.0. 
 
Alarm zewn � trzny 
Zadzia
a
a ochrona termiczna (palnika) lub zosta
y 
otwarte drzwiczki 
	  Praca palnika zostaje wstrzymana 
Alarm zostaje zresetowany w momencie, gdy na 
p
ytce obwodów elektronicznych sterownika ponow-
nie pojawia si�  napi� cie pr� du elektrycznego (zo-
stan�  zamkni� te drzwiczki) 
 
Nieprawid
owe wskazanie czujnika temperatury 
kot
a  
	  Palnik/grza
ka elektryczna zostaj�  wy
� czone. 
Alarm zostanie zresetowany w momencie, gdy zo-
stanie przywrócona normalna warto��  sygna
u czuj-
nika temperatury kot
a. 
 
Nieprawid
owe wskazanie czujnika temperatury 
w przewodzie zasilaj � cym  
	  Zamkni� ty zawór mieszaj� cy  
Alarm zostanie zresetowany w momencie, gdy zo-
stanie przywrócona normalna warto��  sygna
u czuj-
nika temperatury w przewodzie zasilaj� cym C.O. 
 
Ochrona przed zamarzni � ciem  
	  Pompa obiegowa w
� cza si�  w momencie, gdy 

temperatura wody w przewodzie zasilaj� cym 
spadnie poni� ej 10 °C 

Alarm zostanie zresetowany w momencie, gdy tem-
peratura wody w przewodzie zasilaj� cym wzro� nie 
powy� ej 12 °C. 
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Menu 
Menu 1.0 Krzywa grzewcza 
 

 
Strona 1 Strona 2 
 
Symbol  Numer 

menu  
Opis  

 

1.1 Przesuni� cie krzywej 
grzewczej 

 

 
Warto��  przed nawiasem oznacza temperatur�  
panuj� c�  w przewodzie zasilaj� cym kot
a (warto��  
rzeczywista).  
Warto��  w nawiasie oznacza po�� dan�  warto��  
obiegu grzewczego (warto��  obliczona z krzywej 
grzewczej). 
 
Cyfra w dolnym prawym rogu pokazuje przesuni� cie 
krzywej grzewczej. Do zmieniana tej warto� ci u� ywa 
si�  przycisków zwi� kszaj� cego i zmniejszaj� cego. 
W momencie gdy wybór zostanie zatwierdzony 
przyciskiem OK, na wy� wietlaczu powinna ukaza�  
si�  nowa warto�� . 
 

 

1.2 Wybór krzywej grzewczej 

 

 
Warto��  przed nawiasem oznacza temperatur�  
panuj� c�  w przewodzie zasilaj� cym kot
a (warto��  
rzeczywista). Warto��  w nawiasie oznacza po�� da-
n�  warto��  obiegu grzewczego (warto��  obliczona z 
krzywej grzewczej). 
 
Cyfra ukazuj� ca si�  w dolnym prawym rogu przed-
stawia wybran�  krzyw�  grzewcz� . Do zmieniana tej 
warto� ci u� ywa si�  przycisków zwi� kszaj� cego i 
zmniejszaj� cego. W momencie gdy wybór zostanie 
zatwierdzony przyciskiem OK, na wy� wietlaczu 
powinna ukaza�  si�  nowa warto�� . 

 

 

1.3 Ustawienie zewn� trznego 
przesuni� cia krzywej 
grzewczej 

 

 
Warto��  przed nawiasem oznacza temperatur�  
panuj� c�  w przewodzie zasilaj� cym kot
a (warto��  
rzeczywista). Warto��  w nawiasie oznacza po�� da-
n�  warto��  obiegu grzewczego (warto��  obliczona z 
krzywej grzewczej). 
 
Cyfra w dolnym prawym rogu pokazuje zewn� trzne 
przesuni� cie krzywej grzewczej (np. po zadzia
aniu 
regulatora pokojowego). Do zmieniania tej warto� ci 
u� ywa si�  przycisków zwi� kszaj� cego i zmniejsza-
j� cego. W momencie gdy wybór zostanie zatwier-
dzony przyciskiem OK, na wy� wietlaczu powinna 
ukaza�  si�  nowa warto�� . 
 
Funkcj�  aktywuje si�  poprzez po
� czenie pozycji 3 i 
4 na zacisku X2 pod
� czenia elektrycznego (np. 
regulatora pokojowego). Patrz rozdzia
 Sterowanie 
zewn� trzne na stronie 20. 
 

 
W menu 1.4 i 1.5 mo� na wybra�  czy zewn� trzna 
pompa obiegowa C.O. ma zosta�  uaktywniona czy 
te�  nie. Zostaje to zaznaczone poprzez ukazanie si�  
dodatkowego symbolu pompy nad wybran�  opcj� . 
 

 

1.4 Pompa obiegowa  
W	 
 CZONA (ON) 

 

 

1.5 Pompa obiegowa 
WY	 
 CZONA (OFF) 

 
 

 
 



Informacje przeznaczone dla u� ytkownika kot
a PELLUX 200 
Menu 
 

 PELLUX 200 9 

Menu 2.0 Ustawianie palnika  
 

 
Menu 2.0 obs
uguje funkcje palnika. 

 
Symbol  Numer 

menu  
Opis  

 
2.1 Palnik W	 
 CZONY (ON) 

 

 
W menu 2.1 mo� na zaznaczy�  czy ma by�  wyko-
rzystywany palnik. Jest to wskazywane poprzez 
ukazanie nad wybran�  opcj�  dodatkowego symbolu 
palnika. 
 

 

2.2 Palnik WY	 
 CZONY 
(OFF) 

 

 
W menu 2.2 mo� na zaznaczy�  czy palnik ma by�  
wy
� czony. Jest to wskazywane poprzez ukazanie 
nad wybran�  opcj�  dodatkowego symbolu palnika. 
 

 
2.3 Temperatura zadana kot
a  

 

 
W menu 2.3 ustawiamy temperatur�  zadan�  kot
a, 
czyli temperatur� , po osi� gni� ciu której wy
� czy si�  
palnik. Nale� y wybra�  temperatur�  przy pomocy 
przycisku zwi� kszaj� cego / zmniejszaj� cego. Wybór 
nale� y zatwierdzi�  przyciskiem OK. 

Menu 3.0 Ustawianie grza
ki elektrycz-
nej (dotyczy kot
a z pod
� czon�  grza
k� ) 
 

 
 
Menu 3.0 obs
uguje funkcje grza
ki elektrycznej 
 
Symbol  Numer 

menu  
Opis  

 

3.1 Grza
ka elektryczna W	 
 -
CZONA (ON) 

 
 

 
W menu 3.1 mo� na zaznaczy�  czy grza
ka elek-
tryczna ma by�  u� ywana. Jest to wskazywane po-
przez ukazanie si�  nad wybran�  opcj�  dodatkowego 
symbolu grza
ki elektrycznej. 
 

 
3.2 Grza
ka elektryczna WY-

	 
 CZONA (OFF) 
 

 
 
W menu 3.2 mo� na zaznaczy�  czy grza
ka elek-
tryczna ma by�  wy
� czona. Jest to wskazywane 
poprzez ukazanie si�  nad wybran�  opcj�  dodatko-
wego symbolu grza
ki elektrycznej. 
 

 

3.3 Temperatura kot
a – grza
-
ki elektryczne 

 

 
W tym miejscu przy pomocy naciskania na przycisk 
zwi� kszaj� cy / zmniejszaj� cy mo� na wybra�  tempe-
ratur� , po osi� gni� ciu której wy
� cz�  si�  grza
ki 
elektryczne. Wybór nale� y zatwierdzi�  przyciskiem 
OK. 
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Menu 4.0 Informacje eksploatacyjne  
 

 
 
 
 
 
  

Strona 1 Strona 2 
 
W menu 4.0 na dwóch stronach przedstawione s�  
aktualne informacje eksploatacyjne kot
a. Informacje 
mo� na przewija�  za pomoc�  przycisków zwi� ksza-
j� cego i zmniejszaj� cego. 
 
Przedstawiane komunikaty informuj� : 
	  Czy w systemie wyst� puj�  alarmy (alarmy s�  

wy� wietlane pojedynczo) 
	  Temperatura wody w kotle 
	  Temperatura w przewodzie zasilaj� cym obieg 

grzewczy C.O. 
	  Maksymalny pr� d 
	  Temperatura ciep
ej wody u� ytkowej C.W.U. 
	  Temperatura zewn� trzna 
	  Temperatura spalin (akcesoria) 
	  Czy uaktywnione jest sterowanie miejsco-

we/zdalne (regulator pokojowy) 
	  Czy palnik jest zablokowany zewn� trznie 
	  Czy grza
ki elektryczne s�  zablokowane ze-

wn� trznie 
	  Ile wynosi czas pracy grza
ek elektrycznych 
	  Ile wynosi czas u� ytkowania palnika 
	  Maksymalna temperatura w przewodzie zasila-

j� cym, warto��  zakumulowana zapisana w 
pami� ci systemu 

	  Minimalna temperatura zewn� trzna, warto��  
zakumulowana zapisana w pami� ci systemu 

 
W razie alarmu 
 
Zwykle pokazany jest napis „Alarm OK”. Je� li zosta-
je wygenerowany alarm, wy� wietlany jest on w 
górnym wierszu.  
 
Naciskaj� c przycisk cofania mo� na przej��  do wy-
boru menu (1.0, 2.0, 3.0, 4,0). W tym miejscu mo� -
na wybra�  odpowiednie menu, umo� liwiaj� ce usu-
ni� cie powsta
ego b
� du. 
 
Naciskaj� c przycisk cofania ponownie mo� na si�  
znale��  w menu podstawowym. Je� li alarm nadal 
b� dzie aktywny, wówczas naci� ni� cie dowolnego 
przycisku spowoduje powrót do pozycji menu 4.0. 
 
Wi� cej informacji na temat alarmów kot
a PELLUX 
podano w rozdziale Alarmy na stronie 7. 
 
 
 

Menu 5.0 Ciep
a woda u � ytkowa  
 

 
Naciskaj� c przycisk zwi� kszaj� cy / zmniejszaj� cy, w 
menu 5.0 mo� na ustawi�  �� dan�  temperatur�  cie-
p
ej wody u� ytkowej C.W.U. Prosimy pami� ta�  o 
zatwierdzeniu wyboru przyciskiem OK. To menu 
wy� wietlone zostanie tylko wtedy, gdy pod
� czony 
b� dzie czujnik temperatury  ciep
ej wody u� ytkowej. 
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Regulacja ogrzewania 
 
 
Kocio
 grzewczy podgrzewa wod�  i miesza j�  z 
zimn� , tak aby uzyska�  tak�  temperatur�  wody na 
dop
ywie do grzejników, jaka jest wymagana przy 
okre� lonej temperaturze zewn� trznej. Ten proces 
odbywa si�  automatycznie w oparciu o zebrane 
warto� ci temperatury z czujnika zewn� trznego oraz 
czujnika  zamontowanego, w przewodzie zasilaj� -
cym obieg grzewczy C.O. 
 
Informacja o temperaturze, któr�  czujnik temperatu-
ry zewn� trznej (umieszczony na zewn� trznej � cianie 
domu) przesy
a do komputera steruj� cego kot
a 
odpowiednio wcze� nie rozpoznaje wahania tempe-
ratury zewn� trznej. Nie musi zrobi�  si�  zimno w 
budynku, aby nast� pi
o uaktywnienie systemu regu-
lacyjnego, lecz tak szybko jak nast� pi spadek tem-
peratury zewn� trznej, automatycznie nast� pi pod-
wy� szenie temperatury wody w grzejnikach.  
 
Temperatura grzejników 
Temperatura grzejników w relacji do temperatury 
zewn� trznej jest ustawiana przez u� ytkownika za 
pomoc�  wyboru krzywej grzewczej. 
 
R� czna zmiana temperatury pokojowej 
Je� li si�  chce tymczasowo lub na sta
e obni� y�  lub 
podwy� szy�  temperatur�  wewn� trzn�  nale� y wyre-
gulowa�  j�  w menu „Przesuni� cie krzywej grzew-
czej” w gór�  lub w dó
. Przesuni� cie o jeden krok 
odpowiada zmianie mniej wi� cej o 1°C.  
Dodatkowo temperatur�  pokojow�  mo� emy obni� y�  
lub zwi� kszy�  poprzez zmian�  temperatury zadanej 
na regulatorze pokojowym. Szczegó
y na stronie 8 
instrukcji, menu 1.3. 
 
 
 
 
 
 
Ustawienie za pomoc �  wykresu 
Wykres zosta
 stworzony na podstawie zmierzonej 
temperatury zewn� trznej i zmierzonej temperatury 
obiegu grzewczego C.O. doprowadzanej do grzejni-
ków. W miejscu, w którym te dwie warto� ci si�  „spo-
tykaj�  na wykresie” mo� na odczyta�  nachylenie 
krzywej grzewczej. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

TEMPERATURA WODY W OBIEGU 
GRZEWCZYM C.O.  
NA DOP	YWIE DO GRZEJNIKÓW  
 

KRZYWA 
GRZEWCZA 

TEMPERATURA 
ZEWN� TRZNA 

TEMPERATURA 
ZEWN� TRZNA 

TEMPERATURA 
ZEWN� TRZNA 

KRZYWA 
GRZEWCZA 

KRZYWA 
GRZEWCZA TEMPERATURA WODY NA DOP	Y-

WIE DO GRZEJNIKÓW 

PRZESUNI� CIE KRZYWEJ 
GRZEWCZEJ 

 

PRZESUNI� CIE SKALI  
GRZEWCZEJ 

 

PRZESUNI� CIE KRZYWEJ 
GRZEWCZEJ 

 

Przesuni � cie krzywej grzewczej 0  

Przesuni � cie krzywej grzewczej +2  
Zwi� kszenie temperatury pokojowej mo� e zosta�  
„zahamowane” przez termostat grzejnika lub 
ogrzewania pod
ogowego, dlatego nale� y je od-
powiednio wyregulowa� . 

UWAGA!  

Pomi� dzy kolejnymi przestawieniami powinna 
min��  doba, tak, aby temperatura w pomieszcze-
niach zd�� y
a si�  ustabilizowa� . 

 

UWAGA!  

 

TEMPERATURA WODY W OBIEGU 
GRZEWCZYM C.O.  
NA DOP	YWIE DO GRZEJNIKÓW  
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Warto � ci wyj � ciowe automatyki         
grzewczej   10 (5) 
 
Pierwsza warto��  dotyczy niskotemperaturowego* 
systemu grzejnikowego. Przy wysokotemperaturo-
wym** systemie grzejnikowym, podana warto��  
powinna by�  zwi� kszona o 3 jednostki. „ Przesuni� -
cie krzywej grzewczej” w obu przypadkach jest 
ustawiane na -2. Warto��  w nawiasie odnosi si�  do 
ogrzewania pod
ogowego*** zainstalowanego na 
stropie betonowym. Przy systemach zainstalowa-
nych na stropie drewnianym mo� na sugerowa�  si�  
cyfr�  przed nawiasem, lecz w tym przypadku trzeba 
obni� y�  t�  warto��  o dwie jednostki. „Przesuni� cie 
krzywej grzewczej” ustawiane jest na -1. 
 
Podane warto� ci s�  zwykle wyborem wyj� ciowym, 
który powinien umo� liwi�  osi� gni� cie temperatury 
pokojowej 20 °C. Warto � ci powinny  by�  regulowane 
wed
ug potrzeb. 
 
Przyk
ady wyborów warto � ci wyj � ciowych 

1. Dom z niskotemperaturowym* systemem 
grzewczym 
Ustawi�  10 w menu „Wybór krzywej grzewczej” 
i -2 w menu „Przesuni� cie krzywej grzewczej” 
patrz menu 1.0 Przesuni� cie krzywej grzew-
czej na stronie 8. 

 
2. Dom z wysokotemperaturowym** systemem 

grzewczym 
Zwi� kszy�  warto��  wyj� ciow�  o trzy stopnie. 
Ustawi�  10 + 3 = 13 w menu „Wybór krzywej 
grzewczej” i -2 w menu „Przesuni� cie krzywej 
grzewczej”, patrz Menu 1.0 Przesuni� cie krzy-
wej grzewczej na stronie 8. 

 
3. Dom z ogrzewaniem pod
ogowym*** zainsta-

lowanym na stropie betonowym. 
Ustawi�  5 w menu „Wybór krzywej grzewczej i 
-1 w menu „Przesuni� cie krzywej grzewczej”, 
patrz menu 1.0 Przesuni� cie krzywej grzew-
czej na stronie 8. 

 
4. Dom z ogrzewaniem pod
ogowym*** zainsta-

lowanym na stropie drewnianym. 
Zmniejszy�  warto��  wyj� ciow�  o dwa kroki. 
Ustawi�  10 – 2 = 8 w menu „Wybór krzywej 
grzewczej” i -1 w menu „Przesuni� cie krzywej 
grzewczej”, patrz menu 1.0 Przesuni� cie krzy-
wej grzewczej na stronie 8. 

 
 
* Niskotemperaturowy system grzewczy jest to 

system, w którym temperatura na dop
ywie do 
grzejników wynosi 55 °C w najzimniejszy 
dzie� . 

** Wysokotemperaturowy system grzewczy jest 
to system, w którym temperatura na dop
ywie 
do grzejników wynosi 70 °C w najzimniejszy 
dzie� . 

*** Ogrzewanie pod
ogowe mo� e by�  ustawiane w 
ró� ny sposób. W powy� szych przyk
adach 3 i 
4 odnosz�  si�  do systemu, w którym tempera-
tura na dop
ywie do w�� ownic wynosi oko
o 35 
– 40 °C oraz 45 – 50 °C w najzimniejszy dzie � . 

Regulacja nastaw podstawowych 
 
Je� li temperatura pokojowa nie spe
nia oczekiwa� , 
mo� e by�  konieczna regulacja. 
 

�  Niskie temperatury zewn � trzne  
- Je� li temperatura pokojowa jest za niska, 

zwi� ksza si�  warto��  „Wybór krzywej 
grzewczej” w menu 1.2 o jeden stopie� , 
patrz Menu 1.0 Przesuni� cie krzywej 
grzewczej na stronie 8. 

 
- Je� li temperatura pokojowa jest za wysoka, 

obni� a si�  warto��  „Wybór krzywej grzew-
czej” w menu 1.2 o jeden stopie� , patrz 
Menu 1.0 Przesuni� cie krzywej grzewczej 
na stronie 8.  

 

�  Wy� sze temperatury zewn � trzne  
- Je� li temperatura pokojowa jest za niska, 

zwi� ksza si�  „Przesuni� cie krzywej grzew-
czej” o jeden stopie� , patrz Menu 1.0 Prze-
suni� cie krzywej grzewczej na stronie 8. 

 
- Je� li temperatura pokojowa jest za wysoka 

obni� a si�  warto��  „Przesuni� cie, skala 
grzewcza” o jeden stopie� , patrz menu 1.0 
Przesuni� cie krzywej grzewczej na str. 8. 
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Nadzór i konserwacja 
Informacje ogólne 
 
Temperatura 

 
Menu statusu pokazuje zawsze temperatur�  wody w 
kotle oraz temperatur�  czujnika zewn� trznego. 
Temperatura wody w kotle jest mierzona na wyso-
ko� ci przy
� cza zasilaj� cego system grzejny. 
 

Ci� nienie  

 
Manometr ma skal�  od 0 do 4 barów. Czerwona 
wskazówka mo� e zosta�  ustawiona na 2,5 bara, 
czyli na maksymalne dopuszczalne ci� nienie robo-
cze w kotle. 
 

W systemie otwartym, normalne ci� nienie w kotle 
b� dzie zale� ne od wysoko� ci uk
adu hydrauliczne-
go. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zawór mieszaj � cy 
Zawór mieszaj� cy steruje przep
ywem ciep
a z kot
a 
do obiegu grzewczego. W kotle zawór mieszaj� cy 
jest sterowany automatycznie za po� rednictwem 
silnika krokowego zaworu, co powoduje, � e nie jest 
konieczne r� czne wprowadzanie zmian. 
 

Je� li z jakiego�  powodu maj�  by�  wprowadzone 
zmiany r� czne, jest to mo� liwe poprzez naci� ni� cie 
pokr� t
a na silniku zaworu i przekr� cenie do wybra-
nego po
o� enia. 
 

Palnik na pelety 
W celu uzyskania najlepszej wydajno� ci i jednocze-
� nie powodowania jak najmniejszych szkód dla 
� rodowiska, nale� y dopilnowa�  aby palnik na pelety 
zawsze by
 wyregulowany. Kontrola i regulacja 
powinny by�  przeprowadzane przez fachowca i 
powinny by�  wykonane przed ka� dym sezonem 
grzewczym. By uzyska�  wi� cej informacji na ten 
temat prosimy zapozna�  si�  z aktualn�  instrukcj�  
palnika na pelety. 
 

Pompa obiegowa C.O. 
Nawet, je� li pompa obiegowa C.O., podczas d
u� -
szego okresu, jest wy
� czona [OFF] komputer kot
a 
b� dzie j�  w
� cza
 2 razy na dob�  na czas 3 minut. 
Jest to konieczne aby pompa si�  nie zatar
a. 
 

 
Czyszczenie z sadzy 
Czyszczenie kot
a i pod
� czonego do niego komina 
powinno odbywa�  si�  zgodnie z obowi� zuj� cymi 
przepisami.  
 
 
 
 
 
Kocio
 jest wyposa� ony w system automatycznego 
usuwania sadzy z przewodów spalinowych w kon-
strukcji kot
a. Stanowi to u
atwienie w utrzymaniu 
czysto� ci i sprawno� ci kot
a w okresie jego pracy.  
W celu uzyskania optymalnego stopnia sprawno� ci 
energetycznej pracy nowoczesnego oraz dobrze 
wyregulowanego palnika na pelety, pozosta
e nara-
� one na kontakt z p
omieniem powierzchnie kot
a, 
powinny by�  regularnie, conajmniej co 7 dni, czysz-
czone z sadzy. Nie rzadziej ni�  raz w miesi� cu nale-
� y wyczy� ci�  system automatycznego usuwania 
sadzy, turbolizatory oraz kana
y spalinowe kot
a wg 
instrukcji na stronie 33. Wykonanie tej czynno� ci 
nale� y do u� ytkownika kot
a i nie nale� y do czynno-
� ci gwarancyjnych. 
 
Przed wizyt�  kominiarza trzeba zamkn��  ewentual-
ny regulator ci� gu kominowego. Ma to na celu za-
pobie� enie wtargni� ciu sadzy do kot
owni podczas 
czyszczenia. Po zako� czeniu, regulator ci� gu komi-
nowego  musi zosta�  ponownie otwarty. 
 
NALE� Y PAMI� TA	 : 
Gdy drzwiczki komory spalania (77) zostan�  otwar-
te, dop
yw pr� du do palnika na pelety zostanie au-
tomatycznie wy
� czony. W celu ponownego w
� cze-
nia palnika, drzwiczki musz�  zosta�  zamkni� te. 
Ustawienie p
omienia sprawdza si�  przez okienko 
rewizyjne. 

 
Na spodzie paleniska znajduje si�  wyci� gana 
skrzynka popielnika, w której zbiera si�  popió
. U
a-
twia to jego usuwanie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Podczas serwisowania kot
a i palnika, nale� y 
od
� czy�  zasilanie elektryczne. 

 

 OSTRZE� ENIE! 

Popió
 mo� e zawiera�  przez d
ugi czas tl� ce si�  
cz� stki. Z tego powodu, podczas opró� niania 

popielnika i czyszczenia z sadzy, nale� y u� ywa�  
r� kawic ochronnych oraz zasobnika na popió
 

wykonanego z  materia
ów niepalnych. 
Nie nale� y dotyka�  d
oni�   drzwiczek oraz innych 

elementów, które maja bezpo� redni kontakt z 
p
omieniem, gdy�  istnieje ryzyko poparzenia. 

 

UWAGA!  

Kocio
 na paliwo sta
e musi by�  zamontowany w 
uk
adzie otwartym !!! 

Umieszczenie manometru na panelu przednim 
kot
a nie oznacza, i�  kocio
 mo� na montowa�  w 

uk
adzie zamkni� tym !!! 
 

UWAGA!  
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Informacje ogólne dla instalatora 
 
Kot
ownia 
Kot
ownia powinna by�  wykonana zgodnie z obo-
wi� zuj� c�  norm� : PN-/B-02411. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wentylacja 
Kot
ownia powinna mie�  kana
 nawiewny o przekro-
ju nie mniejszym ni�  50% powierzchni przekroju 
komina, nie mniej jednak ni�  20x20 cm. 
Kana
 wywiewny powinien mie�  przekrój nie mniej-
szy ni�  25 % powierzchni przekroju komina z otwo-
rem wlotowym pod sufitem kot
owni, wyprowadzony 
ponad dach. Przekrój poprzeczny tego kana
u nie 
powinien by�  mniejszy 14x14 cm. 
Przewody wentylacyjne powinny by�  wykonane z 
materia
ów niepalnych. 
 
Komin 
Wa� ne jest, aby przewód dymowy mia
 tak�  � redni-
c�  (przekrój) i wysoko�� , aby w kotle oraz w kanale 
dymowym nie mog
o powsta�  zbyt wysokie ci� nie-
nie.  
 
Kocio
 PELLUX 200 jest wyposa� ony w skierowan�  
w gór�  rur�  po
� czeniow�  o � rednicy wewn� trznej 
125 mm, która jest wyposa� ona w z
� cze do komina 
o minimalnej � rednicy wewn� trznej 125 mm. Najni� -
sza zalecana wysoko��  komina o tej � rednicy przy 
mocy grzejnej 16-20 kW wynosi 6 m. Ci� g w komi-
nie jest istotny i powinien wynosi�  od 15 do 20 Pa.  
 
W celu uzyskania najwy� szej wydajno� ci spalania 
oraz najni� szego mo� liwie stopnia szkodliwo� ci dla 
� rodowiska, powinno si�  zainstalowa�  regulator 
ci� gu kominowego.  
 
Przed instalacj�  przewód dymowy powinien przej��  
przegl� d techniczny i odbiór przez kominiarza. 
 
Ustawienie 
Kocio
 jest wyposa� ony w regulowane nó� ki. Przez 
wykr� cenie ruchomej cz�� ci mo� na ustawi�  kocio
 
wy� ej.  
Pod
oga pod kot
em nie mo� e by�  wykonana z ma-
teria
ów palnych. Pod
oga w pomieszczeniu, w któ-
rym znajduje si�  kocio
 powinna by�  z materia
ów 

niepalnych. W przypadku pod
ogi z materia
ów pal-
nych, powinna by�  ona obita blach�  stalow�  o gru-
bo� ci 0,7 mm, na odleg
o��  minimum  0,5 m od 
kraw� dzi kot
a. 
  
Pod
 � czenie 
Pod
� czenie, zabezpieczenie kot
a i instalacji 
grzewczej musi odpowiada�  przepisom krajowym 
oraz zaleceniom niniejszej  instrukcji. 
 
Instalacja rurowa musi by�  wykonana zgodnie z 
normami obowi� zuj� cymi w zakresie centralnego 
ogrzewania i podgrzewu ciep
ej wody u� ytkowej.  
 
 
 
 
 
 
 
Za
� czony zawór spustowy jest montowany po pra-
wej ewentualnie po lewej stronie kot
a. Zawór mie-
szaj� cy jest wyposa� ony w z
� cze zaciskowe.  
 
W instalacji grzewczej systemu otwartego, odleg
o��  
mi� dzy najwy� szym grzejnikiem a naczyniem wy-
równawczym nie mo� e wynosi�  mniej ni�  2,5 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nale� y u� ywa�  tylko oryginalnych cz�� ci zamien-
nych. NIBE-BIAWAR nie ponosi odpowiedzialno� ci 
za szkody powsta
e w wyniku stosowania cz�� ci 
zamiennych innych producentów.

 

Przed pod
� czeniem kot
a do instalacji grzew-
czej, kocio
 i instalacja powinny zosta�  przep
u-
kane wod�  w celu usuni� cia zanieczyszcze� , 

które mog
yby spowodowa�  uszkodzenia. 
 

UWAGA!  

Istnieje niebezpiecze� stwo zaczadzenia, gdy 
kocio
 znajduje si�  w pomieszczeniu o niewystar-

czaj� cym dop
ywie � wie� ego powietrza. 
Nie wolno zmniejsza�  ani zamyka�  otworów 

nawiewnych ani wywiewnych. 
Nie wolno w bezpo� rednim s� siedztwie kot
a 

grzewczego sk
adowa�   materia
ów 
atwopalnych. 
 

UWAGA!  
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Instalacja palnika na pelety 
 
Monta �  palnika typu NIBE PB 10 
 

 
 
Palnik typu PB 10 jest montowany w wyci� ciu na 
palnik, wykonanym w drzwiczkach palnikowych 
kot
a typu PELLUX . Palnik nale� y zamocowa�  za 
pomoc�  dostarczanych wraz z palnikiem pokr� te
. 
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Regulator ci � gu kominowego 
 
Si
a ci� gu jest uzale� niona od rozmiaru komina, 
po
o� enia budynku, si
y wiatru, temperatury ze-
wn� trznej, mocy grzewczej kot
a, temperatury ga-
zów spalinowych oraz stopnia osadzania si�  sadzy. 
 
Wysokie ró� nice w ci� gu mog�  powodowa�  zmien-
ne warunki w komorze spalania kot
a. By zminimali-
zowa�  to zjawisko i ryzyko uszkodze�  spowodowa-
nych kondensacj�  pary wodnej w kominie, monto-
wany jest regulator ci� gu kominowego, który jest 
dostosowany do monta� u na rurze dymowej (czo-
puchu) kot
a.  
 
Monta �  regulatora ci � gu kominowego 
Regulator ma konstrukcj� , umo� liwiaj� c�  monta�  do 
rur dymowych w ka� dym po
o� eniu. Pionowo, pod 
k� tem oraz poziomo. Regulatory montowane s�  na 
p
ycie adaptera, która zast� puje istniej� c�  wyczyst-
k� . 
 
Regulacja podci � nienia 
Regulacja podci� nienia w momencie otwarcia 
drzwiczek odbywa si�  poprzez � ci� ni� cie klamry, na 
której umieszczony jest ci�� arek i przemieszczenie 
go wzd
u�  ramienia. Podci� nienie podczas prze-
mieszczania ci�� arka zmienia si�  o oko
o 1 Pa na 
d
ugo� ci 2 mm. S�  to warto� ci szacunkowe i je� li 
konieczne s�  dok
adne dane, musz�  zosta�  one 
sprawdzone przy pomocy miernika ci� gu, 
 
Fabrycznie drzwiczki nastawione s�  na podci� nienie 
wynosz� ce oko
o 10 Pa. 
 
Gdy drzwiczki s�  dobrze ustawione, w momencie, 
gdy palnik jest wy
� czony powinny si�  one ledwie co 
otwiera� . 
 

 
 
Regulacja osi wahliwej  
Po zainstalowaniu nale� y nieco poluzowa�  wyst� pu-
j� ce dwie � ruby zabezpieczaj� ce i przekr� ci�  o�  
wahliw� , tak, by po zamkni� ciu regulatora ci� gu 
by
a ona w pozycji poziomej. Nast� pnie nale� y 
dokr� ci�  � ruby. 
 

 
 
 

 

� ruby  
zabezpieczaj� ce 



Informacje przeznaczone dla instalatora 
Menu rozszerzone 
 

 PELLUX 200 17 

Menu rozszerzone  
 
 
 
 
 
Aby dotrze�  do menu rozszerzonego, przycisk cofa-
nia nale� y przytrzyma�  wci� ni� ty przez oko
o 7 
sekund. System steruj� cy powraca do menu pod-
stawowego po up
ywie oko
o 10 minut od ostatniego 
przyci� ni� cia. Powrót mo� e tak� e by�  wykonany 
r� cznie poprzez naci� ni� cie przycisku cofania. 
 

  
 

W tym miejscu przedstawiane ekrany menu rozsze-
rzonego, które mo� na przegl� da�  za pomoc�  przy-
cisku zwi� kszaj� cego / zmniejszaj� cego. Prosimy 
nie zapomina�  o zatwierdzaniu przyciskiem OK. 

 
Palnik (6.0) 
Delta za
 � czenia palnika (6.1)  

 
 
 
 
 
 
 

Menu 6.0 jest menu rozszerzonym funkcji palnika. 
W ramach menu 6.0 znajduje si�  menu 6.1, w któ-
rym ustawia si�  delt�  temperatur powoduj� c�  za
� -
czenie palnika.  
 
Warto� ci te mog�  zosta�  ustawione pomi� dzy 3 a 
15. 
 
Ustawiona w menu 2.3 temperatura palnika minus 
delta za
� czenia palnika 6.1, daje temperatur�  star-
tow� . Parametr 6.1 informuje o ile musi zmniejszy�  
si�  temperatura kot
a od temperatury zadanej w 
menu 2.3, aby ponownie zosta
 za
� czony palnik. 
 
 

Komfortowa temperatura ciep
ej wody 
u� ytkowej (7.0) 
 

 
W menu 7.1 mo� na wybra�  komfortow�  temperatur�  
ciep
ej wody u� ytkowej. 
 
W tym przypadku musi tak� e zosta�  wpisana zmia-
na temperatury co jednostk�  czasu, domy� lnie 0°C. 
Przedzia
 2 – 5°C.  
 
Mo� liwe jest wpisanie jednostki czasu, któr�  mo� na 
nastawi�  w zakresie 0 -5 minut. Je� li czas zostanie 
ustawiony na 0 oznacza to, � e funkcja komfortowej 
temperatury ciep
ej wody nie b� dzie dzia
a� . 
 
W przypadku gdy temperatura spadnie wi� cej od 
ustawionej warto� ci w jednostce czasu opisywana 
funkcja spowoduje w
� czenie palnika niezale� nie od 
temperatury kot
a.  
 
Delta temperatury powoduj � ca w
 � czenie palnika 
(7.1) 
By zmieni�  t�  warto��  u� ywa si�  przycisku zwi� k-
szaj� cego / zmniejszaj� cego. Gdy wybór zostanie 
zatwierdzony przyciskiem OK, na wy� wietlaczu 
zostanie przedstawiona nowa warto�� . 
 
Przedzia
 czasowy (7.2) 
By zmieni�  t�  warto��  u� ywa si�  przycisku zwi� k-
szaj� cego / zmniejszaj� cego. Gdy wybór zostanie 
zatwierdzony przyciskiem OK, na wy� wietlaczu 
zostanie przedstawiona nowa warto��  nowa war-
to�� . 
 
Szybki start grza
ki elektrycznej (8.0) 
(dotyczy kot
a z pod
� czon�  grza
k� ) 

 
 
 
 
 
 

 
Menu 8.0 obejmuje menu rozszerzone dla funkcji 
grza
ki elektrycznej. W ramach menu 8.0 znajduje 
si�  menu 8.1, w którym mo� na anulowa�  2 godzin-
ne opó� nienie zmiany stopnia poboru mocy elek-
trycznej grza
ek. Warto��  wy� wietlana u do
u przed-
stawia ilo��  aktywnych stopni mocy elektrycznej 
grza
ek. 
 

Wy
� cznie dla instalatora. 
 

UWAGA!  
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Obieg grzewczy C.O. (9.0) 
 

 
 

Menu 9.0 obejmuje menu rozszerzone wykorzysty-
wane do nastawiania temperatury obiegu grzewcze-
go C.O. W ramach menu 9.0 znajduj�  si�  ekrany 
9.1 i 9.2.  
 
Maksymalna temperatura obiegu grzewczego 
C.O. (9.1) 
W menu 9.1 za pomoc�  przycisku zwi� kszaj� cego / 
zmniejszaj� cego ustawiana jest maksymalna tem-
peratura przewodu zasilaj� cego obieg grzewczy 
C.O. Prosimy pami� ta�  o zatwierdzeniu wyboru 
przyciskiem OK. 
 
Minimalna temperatura obiegu grzewczego C.O. 
(9.2) 
W menu 9.2 za pomoc�  przycisku zwi� kszaj� cego / 
zmniejszaj� cego ustawiana jest minimalna tempera-
tura przewodu zasilaj� cego obieg grzewczy C.O. 
Prosimy pami� ta�  o zatwierdzeniu wyboru przyci-
skiem OK. 
 

Czyszczenie z sadzy (10.0) 
 

 
 

Menu 10.0 jest menu rozszerzonym funkcji czysz-
czenia kot
a z sadzy. W ramach menu 10.0 znajduje 
si�  ekran menu 10.1, na którym uaktywniane lub 
dezaktywowane jest automatyczne czyszczenie 
kot
a z sadzy. Automatyczne czyszczenie odbywa 
si�  przez 10 sekund raz na dob� . Je� li funkcja 
czyszczenia z sadzy zostanie uaktywniona, licznik 
czasowy zostanie przestawiony na zero. 
 
Test wyj ��  (13.0) 
 
 
 
 
 
 

 
Strona 1 Strona 2 

Ka� de urz� dzenie i funkcja wymieniona na li� cie 
‘Test wyj�� ’ mog�  zosta�  aktywowane przez zazna-
czenie za pomoc�  przycisku zwi� kszaj� cego / 
zmniejszaj� cego. Nast� pnie dane urz� dzenie uru-
chamia si�  za pomoc�  przycisku zwi� kszaj� cego / 
zmniejszaj� cego i zatwierdza przyciskiem OK. Prze-
rwanie operacji nast� puje przy pomocy przycisku 
OK, a zako� czenie przy pomocy przycisku cofania. 
 
J� zyki (14.0) 
 

 
 

W menu 14 mo� na wybiera�  j� zyk w którym ma by�  
wy� wietlane menu kot
a. J� zyk wybiera si�  za po-
moc�  przycisku zwi� kszaj� cego / zmniejszaj� cego. 
Prosimy nie zapomnie�  o zatwierdzeniu przyciskiem 
OK.

Je� li w menu 13.0 zostanie uaktywniona ta funk-
cja, wówczas zwyk
y system steruj� cy kot
a zo-

stanie dezaktywowany. 
 

UWAGA!  
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Instalacja elektryczna 
 
Pod
 � czenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napi� cie / zasilanie pod
� cza si�  do zacisku X9. 
 
Wewn� trzne zabezpieczenie 
 
Uk
ad automatyki, pompa cyrkulacyjna (16), palnik 
oraz ich okablowanie s�  wewn� trznie zabezpieczo-
ne przy pomocy bezpiecznika automatycznego (7). 
 
Nastawienia fabryczne mocy 
 
Grza
ki elektryczne (je� eli zostan�  zainstalowane) 
maj�  ca
kowit�  moc maksymaln�  9 kW. Nastawienie 
fabryczne mocy elektrycznej wynosi 9 kW. Obowi� -
zuje to w przypadku zasilania 3 x 400 V. 
 
Maksymalny pr � d fazowy 
 
Moc grza
ki elektrycznej 
(kW) 

Maksymalne obci �� enie 
fazy (A) 

0 6 
4,5 13 
9 18 
 
Warto� ci maksymalnego obci�� enia fazy podane w 
tabeli dotycz�  te�  palnika.  

Pod
 � czenie czujnika temperatury ze-
wn� trznej 
 
Czujnik temperatury zewn� trznej umieszcza si�  w 
zacienionym miejscu, skierowanym na pó
noc lub 
pó
nocny zachód, tak by jego wskazania nie by
y 
zak
ócane np. przez poranne nas
onecznienie. 
Czujnik pod
� cza si�  przewodem dwu� y
owym do 
zacisku (X2) w pozycji „1” i „2”. Najmniejszy do-
puszczalny przekrój kabla mo� e wynosi�  0,4 mm2 
do 50 m d
ugo� ci. 

           
 

 
Pod
 � czenie czujnika przewodu zasila-
j� cego obieg grzewczy C.O. 
Przy dostawie, czujnik doprowadzaj� cy (89) jest 
umieszczony przed silnikiem krokowym zaworu 
mieszaj� cego. Nale� y wyj��  czujnik i zamontowa�  
na przewodzie zasilaj� cym obieg grzewczy C.O.. 
Wa� ne jest by czujnik mia
 dobry styk z rur�  i by by
 
dobrze izolowany. 
 

Instalacj�  elektryczn�  oraz ewentualny serwis 
mo� e wykonywa�  osoba posiadaj� ca odpowied-
nie uprawnienia. Instalacja elektryczna i prowa-

dzenie kabli musi si�  odbywa�  zgodnie z obowi� -
zuj� cymi przepisami. 

 

UWAGA!  

W
� cznik (8) nie mo� e by�  prze
� czony z pozycji 
„0” zanim kocio
 nie zostanie nape
niony wod� . W 
innym przypadku mo� e zosta�  uszkodzony ogra-
nicznik temperatury, termostat oraz grza
ki elek-

tryczne. 

UWAGA!  
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Sterowanie zewn � trzne  
 
Palnik 
Praca palnika mo� e zosta�  zablokowana przez 
pod
� czenie styku bezpotencja
owego do karty 
przeka� nikowej listwy zaciskowej (X2) pozycja 7 i 8. 
W momencie zamkni� cia styku, praca palnika zo-
stanie zablokowana.  
 

Grza
ki elektryczne (je� eli zostan�  zamontowane) 
Praca grza
ek elektrycznych mo� e zosta�  zabloko-
wana przez pod
� czenie styku bezpotencja
owego 
do karty przeka� nikowej listwy zaciskowej (X2) 
pozycja 5 i 6. W momencie zamkni� cia styku, praca 
grza
ek elektrycznych zostanie zablokowana. 
 

Termostat pokojowy (obni � enie temperatury 
pokojowej) 
Krzyw�  grzewcz�  mo� na przesun��  poprzez pod
� -
czenie do karty przeka� nikowej listwy zaciskowej 
(X2) pozycja 3 i 4 styku bezpotencja
owego - regula-
tora pokojowego. W momencie zamkni� cia styku, 
krzywa grzewcza zostaje przesuni� ta o warto��  
wybran�  w menu 1.3. Funkcja ta mo� e zosta�  pod-

� czona do termostatu pokojowego lub przeka� nika 
sterowanego przez telefon.  
 

Po uaktywnieniu tej funkcji, system steruj� cy nie 
uwzgl� dnia standardowego przesuni� cia krzywej 
grzewczej dokonanego w menu 1.1. 
 

Wyj� cie zewn � trznej pompy obiegowej 
C.O. 
 

Zewn� trzna pompa obiegowa C.O. jest pod
� czana 
do odpowiedniej listwy zaciskowej (X4), pozycja 1 – 
3, patrz tak� e rozdzia
 „Schemat elektryczny zasila-
nia jednostek zewn� trznych”. Pompa jest sterowa-
nia za pomoc�  warto� ci ustawionych w menu 1.4 
(ON = W	 .) lub menu 1.5 (OFF = WY	 .). 
 

Pompa obiegowa C.O. nie posiada bezpiecznika 
wewn� trznego. 

Wyj� cie do pod
 � czenia alarmu ze-
wn� trznego  
 
Alarm zewn� trzny pod
� cza si�  do przewidzianej w 
tym celu listwy zaciskowej (X 22), pozycja 1-3. 
Alarm zostanie uruchomiony w momencie, gdy: 
	  Uruchomiona zostanie ochrona termiczna 
	  Drzwiczki palnika b� d�  otwarte 
	  Wyst� pi usterka czujnika temperatury kot
a  
	  Wyst� pi usterka czujnika temperatury przewo-

du zasilaj� cego system grzewczy 
	  Zostanie uaktywniona ochrona przeciwzamro-

� eniowa. 
 
 
 

 

Dane czujnika temperatury zewn � trznej  Dane czujnika temperatury gazu go-
r� cego / czujnika temperatury kot
a  

Temperatura (°C)  Rezystan-
cja (k 
 ) 

Napi � cie (V)   Temperatura 
(°C)  

Rezystancja 
(k
 ) 

Napi � cie (V)  

-40 102,35 4,78  40 1,71 1,27 
-35 73,51 4,70  45 1,44 1,12 
-30 53,44 4,60  50 1,21 0,97 
-25 39,29 4,47  55 1,07 4,47 
-20 29,20 4,31  60 0,87 0,88 
-15 21,93 4,12  65 0,74 0,74 
-10 16,62 3,90  70 0,64 0,56 
-5 12,17 3,65  75 0,55 0,49 
0 9,81 3,38  80 0,47 0,43 
5 7,62 3,09  85 0,41 0,38 
10 5,97 2,80  90 0,36 0,33 
15 4,71 2,50  95 0,31 0,29 
20 3,75 2,22  100 0,27 0,26 
25 3,00 1,95  105 0,24 0,23 
30 2,42 1,70  110 0,21 0,20 
35 1,96 1,47  115 0,19 0,18 
40 1,60 1,27  120 0,17 0,16 
45 1,31 1,09  125 0,15 0,15 
50 1,08 0,94  130 0,13 0,13 
60 0,746 0,70  135 0,12 0,12 
70 0,525 0,51  140 0,11 0,11 
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Palnik do spalania peletów 
SCHEMAT ELEKTRYCZNY PELLUX 200 i PB 10  
 

 
 
 
Pod
 � czenie elektryczne palnika PB 10 do kot
a 
PELLUX 200 
 
Pod
 � czenie elektryczne palnika PB10  
	  Pod
� czy�  czarny przewód do pozycji 1 we 

wtyczce 
	  Pod
� czy�  br� zowy przewód w pozycji 2 
	  Pod
� czy�  niebieski przewód w pozycji N 
	  Pod
� czy�  przewód uziemiaj� cy do uziemienia 

we wtyczce 
 
Pod
 � czenie elektryczne kot
a PELLUX 200  
	  W
o� y�  wtyczk�  palnika do gniazda palnika w 

kotle (-X50) 
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY 
 
Schemat elektryczny zasilania elektrycznego kot
a P ELLUX 200 
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Pompa obiegowa 
C.O.  Silnik krokowy trzydrogo-

wego zaworu mieszaj� cego 

Pompa 
aduj�  ca 
zasobnik c.w.u. 

Zespó
 palnika 
(nieuwzgl� dniony w 
dostawie) 
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Schemat elektryczny pod
 � czenia czujników 
 

 
 

 
CZUJNIK TEMP. KOT	A 

 
CZUJNIK GAZÓW  
SPALINOWYCH (NIEDOSTAR-
CZONY) 

CZUJNIK TEMP OBIEGU 
GRZEWCZEGO C.O. 

CZUJNIK TEMP.  KOT	A, 
(ZABEZPIECZENIE 
TERMICZNE) 

CZUJNIK ZEWN� TRZNY 

 
ZDALNY TERMOSTAT POKOJOWY 

 
BLOKADA  GRZA	KI  ZANURZENIOWEJ 

 
BLOKADA PALNIKA 

 
CZUJNIK TEMP. CIEP	EJ WODY U � YTKOWEJ 

ALARM WYJ� CIA 

USUWANIE POPIO	U 

S
iln

ik
 o
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hy

la
j�

cy
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Schemat elektryczny wy � wietlacza 
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Specyfikacje warunków technicznych 
 
Rozmieszczenie elementów sk
adowych 
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Lista komponentów 
 
5 Ogranicznik temperatury, palnik, -B1 
7 Bezpiecznik automatyczny, 10 A, -F7 
8 Wy
� cznik sieciowy, 0 - 1, -S1 
9 Listwa zaciskowa po
� cze�  elektrycznych -X9 
11 Listwa zaciskowa po
� cze�  jednostek zewn� trznych, -X2 
16 Wewn� trzna pompa cyrkulacyjna (ciep
a woda u� ytkowa), -M101 
19 Silnik krokowy trzydrogowego zaworu mieszaj� cego, -M19 
20 Silnik nap� dowy zespo
u usuwania sadzy 
23 Regulowane nó� ki 
29 Karta przeka� nikowa 
30 Karta obwodów elektronicznych wy� wietlacza, -E41 
32 Wy� wietlacz 
33 Przycisk OK 
34 Przycisk cofania 
35 Przycisk zwi� kszaj� cy 
36 Przycisk zmniejszaj� cy 
42 Manometr 
43 Trzydrogowy zawór mieszaj� cy 
44 Zawór odcinaj� cy, wewn� trzna pompa cyrkulacyjna i wymiennik 
45 Zawór odcinaj� cy, wewn� trzna pompa cyrkulacyjna i wymiennik 
64 Szybka kontrolna do p
omienia palnika 
66 Wyczystka cz�� ci konwekcyjnej 
70 Przewód rurowy zasilaj� cy obieg grzewczy, pier� cie�  � ciskaj� cy Ø 22 mm 
71 Przewód rurowy powrotny obiegu grzewczego, pier� cie�  zaciskowy Ø  22 mm 
73 Przewód rurowy powrotny z zasobnika ciep
ej wody u� ytkowej C.W.U., Ø 22 mm 
74 Przewód rurowy zasilaj� cy zasobnik ciep
ej wody u� ytkowej C.W.U. , Ø 22 mm 
75 Wy
� cznik na drzwiczkach, -S2 
76 Gniazdo elektryczne palnika, -X50 
77 Drzwiczki do komory spalania z szuflad�  na popió
 
78 Wej� cie kablowe 
80 Zawór spustowy, woda z kot
a, R15 zewn� trzne (w dostawie) 
81 Pod
� czenie naczynia wyrównawczego, R25 gwint wewn� trzny 
82 Pod
� czenie naczynia wyrównawczego, R25 gwint wewn� trzny  
87 Rura zanurzeniowa do: termostatów, zabezpieczenia termicznego i miernika temperatury 
88 Zawór zwrotny miernika ci� nienia (manometru) 
89 Czujnik temperatury obiegu grzewczego C.O., przewód rurowy zasilaj� cy system grzewczy 
95 Tabliczka znamionowa, numer seryjny 
96 Z
� cze rury dymowej (czopuch), Ø 133 mm zewn� trzna 
97 Przewód powrotny obiegu ciep
ej wody u� ytkowej i pod
� czenie do zaworu upustowego, R 25 
125 Szuflada na popió
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Wymiary gabarytowe i wytyczne ustawienia 
 

 
 
Zasady ustawienia rozmiarów 
 
Pier� cie�  Rura miedziana 
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Dane techniczne 
 

 

 

Lp. PARAMETR JEDNOSTKA WARTO�
  

1 Typ kot
a - PELLUX 

2 Paliwo podstawowe - Pelety 

3 Moc przy spalaniu peletów (warto��  nominalna) kW 25 

4 Sprawno��  % 78÷84 

5 Pojemno��  wodna L 190 

7 Waga netto kg 230 

8 Maksymalna temperatura robocza °C 95 

9 Minimalna temperatura powrotu (na wlocie kot
a) °C 60 

10 Temperatura spalin °C 120÷250 

11 Maksymalne ci� nienie robocze bar 2,5 

12 Wymagany ci� g  mbar 0,2 

13 Klasa ochronna  - IP 21 

14 Napi� cie zasilania - 230 V ~ 

15 Moc nominalna, wewn� trzna pompa 
aduj� ca W 113 

 Wymiary 

16 G
� boko��  mm 720 

17 Szeroko��  mm 600 

18 Wysoko��  (bez nó� ek: 15 – 40 mm) mm 1500 

19 Wymagana wysoko��  transportowa mm 1640 

20 Króciec wody grzewczej mm DN 22 Cu 

21 Króciec wody powracaj� cej mm DN 22 Cu 

22 Kró� ce pod
� czenia zasobnika C.W.U mm DN 22 Cu 

23 Króciec pod
� czenia naczynia wyrównawczego mm DN 25 

24 Wyj� cie zaworu spustowego mm DN 15  

25 � rednica kró� ca wylotu spalin wewn/zewn mm 125/133 

26 Palenisko, wymiary, (szer. x g
� b.) mm 300 x 500 

27 Palenisko, pojemno��  litry 65 

28 Popielnik, pojemno��  litry 20 



Pozosta
e informacje 
Specyfikacje techniczne  

 

30 PELLUX200 

Akcesoria dodatkowe 
 
Palnik do spalania peletów, PB 10 Termostat pokojow y 

 
 
 
Pionowe pod
 � czenie komina  Okr � g
y przed
u � acz rury  Prostok � tny przed
u � acz rury  

 
 
Przy pod
� czeniu pionowym komina 
zamiast dostarczonej rury k� towej 
stosowane jest powy� sze z
� cze 
Górny króciec z
� czny: 
Ø � rednica wewn� trzna 159 mm 
Ø � rednica zewn� trzna 168 mm 
Dolny króciec z
� czny: 
Ø � rednica wewn� trzna 139 mm 
 

Rura: 
Ø � rednica wewn� trzna 125 mm 
Ø � rednica zewn� trzna133 mm 
Ko
nierz:  
Ø � rednica wewn� trzna 139 mm 
 
D
ugo��  bez ko
nierza: 
750 mm 

Wymiar � ciany zewn� trznej: 
180 123 mm 
 
D
ugo�� : 
750 mm 
 
 

 
Wyposa � enie do
 � czane do kot
a 
 
1 szt. Instrukcja monta� u, obs
ugi i konserwacji 
2 szt Nakr� tki motylkowe M8 
1 szt. Regulator ci� gu + uszczelka  
1 szt. Pionowe pod
� czenie komina 
1 szt. Czujnik temperatury zewn� trznej 
1 szt. Szczotka okr� g
a do usuwania sadzy  
1 szt. Zawór spustowy + redukcja (1 szt.) R25 / R15 
1 szt. Korek 3/8 ‘’ 
1 szt. Korek 1/8 ‘’ 
1 szt. Wtyk, 4 biegunowy 
1 szt. Filtr (osadu) wody zimnej 
1 szt. Za� lepka 1 ‘’ 
1 szt.  Czujnik temperatury ciep
ej wody u� ytkowej c.w.u. 
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Zak
ócenia pracy  
 
Przyczyny i � rodki zaradcze przy ewentualnych zak
óceniach pracy  
 
W przypadku wyst � pienia b
 � du lub zak
óce �  pracy kot
a, jako pierwszy krok mo � na sprawdzi �  
ni � ej wymienione punkty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbyt niska temperatura ciep
ej wody u � ytkowej  
	  Zamkni� te lub przyd
awione zawory odcinaj� -

ce wymiennika ciep
a (lub do podgrzewacza 
wody je� li takowy jest pod
� czony).  

	  Zadzia
a
 ogranicznik temperatury (6), (5), 
móg
 si�  wyzwoli�  podczas transportu. 

 
UWAGA! Je� li ostrze� enie „Zadzia
a
 ogranicznik 
temperatury” powtórzy si� , nale� y to zg
osi�  do 
serwisu. 
	  Wewn� trzna pompa cyrkulacyjna (16) usta-

wiona na zbyt niski wydatek lub nie daje si�  
uruchomi� .  

	  Zbyt du� y przep
yw ciep
ej wody u� ytkowej.  
	  Zak
ócenia pracy palnika do spalania peletów. 

Nale� y zapozna�  si�  ze specjaln�  instrukcj�  
obs
ugi palnika. 

	  Ogranicznik mocy lub zewn� trzny sterownik 
mog
y zablokowa�  prac�  palnika. 

	  Zadzia
a
 bezpiecznik grupowy lub g
ówny. 
	  Ewentualne zadzia
a
 wy
� cznik ró� nicowo-

pr� dowy. 
	  W
� cznik sieciowy ustawiony na 0. 
	  B
� dnie ustawiony tryb roboczy kot
a. 
	  Zamkni� ty lub przyd
awiony zawór doprowa-

dzaj� cy wod�  do podgrzewacza ciep
ej wody 
u� ytkowej. 

	  Ogranicznik mocy lub zewn� trzny sterownik 
mog
y zablokowa�  moc pr� du. 

	  Temperatura wody jest ustawiona na zbyt 
nisk�  warto�� . 

 

Zbyt niska temperatura pokojowa  
	  B
� dnie nastawiony zawór mieszaj� cy (przy 

regulacji r� cznej) 
	  Zadzia
a
 ogranicznik temperatury (6). Móg
 si�  

wyzwoli�  podczas transportu. 
 
UWAGA! Je� li ostrze� enie „Zadzia
a
 ogranicznik 
temperatury” powtórzy si� , nale� y to zg
osi�  do 
serwisu. 
	  Zapowietrzenie kot
a lub grzejników. 
	  Zamkni� ty zawór w obwodzie grzewczym. 
	  Pompa cyrkulacyjna wy
� czona lub zatarta, 

patrz cz���  „Wspomaganie startu pompy cyr-
kulacyjnej” str. 32. 

	  Zak
ócenie pracy palnika do spalania peletów. 
Nale� y zapozna�  si�  z instrukcj�  obs
ugi palni-
ka.  

	  Zadzia
a
 bezpiecznik automatyczny (7). 
	  Ogranicznik mocy lub zewn� trzny sterownik 

mog
y zablokowa�  dop
yw pr� du. 
	  Zbyt niska nastawa maksymalnej temperatury 

w przewodzie zasilaj� cym system grzewczy . 
	  Ewentualne zadzia
a
 wy
� cznik ró� nicowo-

pr� dowy. 
	  W
� cznik sieciowy ustawiony na 0. 
	  Sterowanie zewn� trzne mog
o zablokowa�  

prac�  palnika. 
	  Zadzia
a
 bezpiecznik grupowy lub g
ówny. 
 
Wysoka temperatura pokojowa  
	  B
� dnie ustawione warto� ci systemu automa-

tyki grzewczej. 
	  Nieprawid
owy dobór krzywej grzewczej 
	  B
� dnie ustawiony regulator pokojowy 
 
Resetowanie bezpiecznika automatycznego  
 
Bezpiecznik automatyczny (7) jest umieszczony za 
przedni�  klap� . Normalne ustawienie to „1” (w gór� ). 
 

 
 

Je� li usuni� cie zak
óce�  pracy lub awarii b� dzie 
wymaga
o ingerencji za oblachowaniem lub obu-
dow�  kot
a, kocio
 musi zosta�  wy
� czony, od
� -

czony od zasilania i zamkni� ty na klucz wy
� cznik 
bezpiecze� stwa lub zdemontowane g
ówne bez-

pieczniki pr� dowe. 
Przed uruchomieniem, kocio
 musi by�  nape
nio-

ny wod� , w przeciwnym razie mo� e zosta�  
uszkodzony ogranicznik temperatury. 

 

 OSTRZE� ENIE! 
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Wspomaganie uruchomienia pompy   
 

 
 
	  Wy
� czy�  pomp� . 
	  Wykr� ci�  � rub�  odpowietrznika przy pomocy 

wkr� taka. Ko� cówk�  wkr� taka nale� y owin��  
szmatk� , poniewa�  mo� e wycieka�  woda. 

	  Przy pomocy wkr� taka obróci�  wirnik pompy. 
	  Wkr� ci�  z powrotem � rub�  odpowietrznika. 
	  W
� czy�  pomp�  cyrkulacyjn�  i sprawdzi�  czy 

funkcjonuje ona w sposób poprawny. 
 

Cz� sto mo� e by�  
atwiejsze uruchomienie pompy, 
je� li jest w
� czona. Je� li jest stosowane wspomaga-
nie przy uruchomieniu pompy, podczas gdy jest ona 
w
� czona nale� y pami� ta� , � e w chwili w
� czenia 
pompy � rubokr� t mo� e szarpn��  (zewn� trzna pom-
pa obiegowa nie jest obj� ta dostaw� ). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

� ruba odpowietrzaj� ca 
 

Przy powrocie do normalnego ustawienia, nale� y 
pami� ta�  o ustawieniu pokr� t
a zaworu mieszaj� -

cego w pozycji wyj� ciowej poprzez obrócenie 
pokr� t
a do pozycji, przy której pokr� t
o odskoczy. 

 

UWAGA!  
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Czyszczenie z sadzy 
 
 
 
 
 
 
Opis czynno � ci podczas czyszczenia z sadzy 
Przed zabiegiem oczyszczania z sadzy, musi zosta�  
zamkni� ty regulator ci� gu kominowego. Ma to za-
pobiec wydostaniu si�  sadzy do kot
owni podczas 
czyszczenia komina. Po czyszczeniu nale� y regula-
tor otworzy�  ponownie. 
 
Kocio
 PELLUX 200 jest oczyszczany poprzez prze-
ci� ganie dostarczonej szczotki do sadzy przez ka-
na
y w cz�� ci konwekcyjnej kot
a oraz odsysanie 
popio
u z paleniska. 
 
Przed oczyszczeniem kana
ów musz�  zosta�  usu-
ni� te turbulatory. Przede wszystkim nale� y dopilno-
wa�  by dop
yw pr� du do kot
a by
 wy
� czony. Otwo-
rzy�  wyczystk�  i odci� gn��  ramie ruchome pod par�  
turbulatorów w taki sposób, aby znalaz
y si�  one w 
swojej najwy� szej pozycji. Nast� pnie turbulatory 
mo� na usun��  parami podnosz� c za 
� cznik.  
 
Po zako� czeniu czyszczenia zamontowa�  turbulato-
ry na swoje miejsce i zamkn��  wyczystk� . 
 
 
 
 
 
 
 

Odsysanie popio
u  
 

 
 
 

 

 

Podczas serwisowania lub konserwacji kot
a i 
palnika, trzeba wy
� czy�  dop
yw pr� du do kot
a. 

 

 OSTRZE� ENIE! 

Popió
 mo� e przez d
ugi czas zawiera�  tl� ce si�  
cz� stki. Z tego powodu, podczas oczyszczania z 
sadzy lub wymiatania popio
u nale� y stosowa�  
r� kawice ochronne oraz pojemnik na popió
 wy-

konany z niepalnego materia
u. 
 

UWAGA!  

6 szt. turbulatorów 
 

3 szt. 
� czników 
 

Rami�  ruchome 

Oczyszczanie przewodów  
konwekcyjnych z sadzy 
 

 Szuflada na     
 popió
 
 

Odsysanie popio
u / 
czyszczenie z sadzy 
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Warunki gwarancji kot
a PELLUX 200 
 
1. Producent, firma NIBE-BIAWAR sp. z o.o., udziela gwarancji na sprawne dzia
anie kot
a C.O. na okres: 
·  36 miesi� cy od daty zakupu, na szczelno��  wymiennika kot
a, gdy w instalacji zastosowano rozwi� zanie zapewniaj� ce 
utrzymywanie minimalnej temperatury powrotu 60 °C; 
·  24 miesi� ce od daty zakupu, na szczelno��  wymiennika kot
a, gdy w instalacji nie zastosowano rozwi� zania zapewniaj� ce-
go utrzymywanie minimalnej temperatury powrotu 60 °C; 
·  12 miesi� cy od daty zakupu na pozosta
e elementy kot
a; 
2. Wady ujawnione w tym okresie b� d�  usuwane na koszt Producenta w terminie do 21 dni roboczych od daty pisemnego 
zg
oszenia reklamacji dla Producenta. 
3. Sposób, zakres i warunki naprawy urz� dzenia okre� la Producent. 
4. Ka� da informacja o wadach musi by�  przekazana natychmiast po ich wykryciu, w formie pisemnej do Producenta, na za
� -
czonym protokole reklamacyjnym. Protokó
 reklamacyjny jest dost� pny na stronie www.biawar.com.pl 
5. Dokumentami uprawniaj� cymi nabywc�  do bezp
atnego wykonania naprawy gwarancyjnej s� : wype
niona Karta Gwaran-
cyjna oraz dokument zakupu kot
a. 
6. Karta Gwarancyjna jest niewa� na je� eli nie posiada wymaganych piecz� ci, podpisów i dat.  
7. Za pierwsze uruchomienie kot
a i ustawienie parametrów pracy odpowiada instalator/firma instalacyjna. 
 
8. GWARANCJA NIE OBOWI
 ZUJE w przypadku: 
·  zainstalowania, uruchomienia i eksploatacji niezgodnie z niniejsz�  instrukcj�  obs
ugi oraz uszkodze�  nie wynikaj� cych z 
winy Producenta, 
·  stosowania zabezpiecze�  niezgodnych z PN-91/B-02413, pod
� czenia kot
a do zamkni� tego sytemu grzewczego; 
·  dokonania zmian i przeróbek konstrukcji kot
a,  
·  uruchomienia kot
a bez nape
nienia wod� , 
·  zbyt ma
ego przekroju komina i ci� gu kominowego, 
·  uszkodze�  powsta
ych na skutek przekroczenia max. dopuszczalnej temperatury wody w kotle lub zamarzni� cia wody,  
·  dokonywania napraw w okresie gwarancji przez osoby nie uprawnione, 
·  szkód jakie mog�  wynikn��  z powodu b
� dów w instalacji elektrycznej, 
·  uszkodze�  z powodu niew
a� ciwego transportu, w tym transportu do kot
owni, 
·  niew
a� ciwych ustawie�  parametrów pracy kot
a, 
·  stwierdzenia spalania nieodpowiedniej jako� ci paliw, powoduj� cych powstanie na wymienniku kot
a smolistych osadów 
trudnych do usuni� cia, oraz uszkodze�  tym spowodowanych, 
·  braku mo� liwo� ci wykonania naprawy z przyczyn niezale� nych od Producenta (np. brak paliwa, brak dost� pu do kot
a, brak 
ci� gu kominowego, itp.), 
 
9. GWARANCJA NIE OBEJMUJE: 
·  regulacji parametrów pracy, 
·  czyszczenia i konserwacji, 
·  zu� ycia uszczelnienia drzwiczek 
 
10.  Koszty wezwania serwisu Producenta do reklamacji w ynikaj � cych z przyczyn wymienionych w punktach 8 i 9 po-
nosi klient. 
 
11.  Reklamacje nale� y zg
asza� : 
·  listownie na adres: 
SERWIS KOT	ÓW 
NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. 
Al. Jana Paw
a II 57 
15-703 Bia
ystok 
·  faxem na numer: (085) 662-84-81. 
·  e-mailem: kotly@biawar.com.pl 
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Protokó
 reklamacji kot
a PELLUX 200  
 

TYP kot
a  

Moc  

Numer fabryczny  

Data zakupu  

Sprzedawca  
 
 
………………………………………………….. .......................... 

nazwa 
 

…………………………………………………............................. 
adres 

 
…………………………………………………............................. 

telefon 

Data instalacji  

Firma instalacyjna  
 
 
………………………………………………….. .......................... 

nazwa 
 

…………………………………………………............................. 
adres 

 
…………………………………………………............................. 

telefon 

Dane klienta  
 

 
 
 
………………………………………………….. .......................... 

nazwa 
 

…………………………………………………............................. 
adres 

 
…………………………………………………............................. 

telefon 

Opis usterki  
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 

 
W razie nieuzasadnionego wezwania serwisu zgadzam si�  na pokrycie kosztów przyjazdu. 

 
Data i podpis osoby zg
aszaj� cej 

 
 

…....................……………… 
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Protokó
 reklamacji kot
a PELLUX 200  
 

TYP kot
a  

Moc  

Numer fabryczny  

Data zakupu  

Sprzedawca  
 
 
………………………………………………….. .......................... 

nazwa 
 

…………………………………………………............................. 
adres 

 
…………………………………………………............................. 

telefon 

Data instalacji  

Firma instalacyjna  
 
 
………………………………………………….. .......................... 

nazwa 
 

…………………………………………………............................. 
adres 

 
…………………………………………………............................. 

telefon 

Dane klienta  
 

 
 
 
………………………………………………….. .......................... 

nazwa 
 

…………………………………………………............................. 
adres 

 
…………………………………………………............................. 

telefon 

Opis usterki  
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 

 
W razie nieuzasadnionego wezwania serwisu zgadzam si�  na pokrycie kosztów przyjazdu. 

 
Data i podpis osoby zg
aszaj� cej 

 
 

…....................……………… 
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Karta gwarancyjna kot
a  PELLUX 200 
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Kupon  niniejszy  stanowi 

za
� cznik  do  rachunku  nr 
 

............................................ 
 
 
 
 
 

................................. 
(Podpis  i  piecz� tka  montera) 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Kupon  niniejszy  stanowi 
za
� cznik  do  rachunku  nr 

 
............................................ 

 
 
 
 
 

................................. 
(Podpis  i  piecz� tka  montera) 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Kupon  niniejszy  stanowi 
za
� cznik  do  rachunku  nr 

 
............................................ 

 
 
 
 
 

................................. 
(Podpis  i  piecz� tka  montera) 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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   � - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta gwarancyjna kot
a  PELLUX 200 
 

Producent 
 

TYP  .…….…………………………………. 
 
Nr fabryczny ..……………………………… 

 
Data produkcji ..……………………………. 
 
Kontrola jako� ci …………………………… 

 
Sprzedawca 

 
Data sprzeda� y ………………………….. 
 

 
 
 

 
Piecz��  ………………………………….. 
 

 
Klient 

 
Imi�   .…….…………………………………. 
 
Nazwisko …………………………………… 

 
Adres …….…………………………………. 
 
………………………………………………. 
 
Telefon….…………………………………… 
 

Firma instalacyjna  
 
Data instalacji .………………………….. 

 
 
 
 
 
Piecz�� ………………………………….. 
 

 
 

 
 
 
 

Przyjmuj�  warunki gwarancji 
 

……...…………………….. 
(czytelny podpis klienta) 

 
 

 
 
 

 
15 - 703 Bia
ystok ,   Al. Jana Paw
a II 57 

 

Kupon kontrolny 
 
TYP..................................................... 
 
Nr fabryczny  ............................................................ 
 
Data produkcji  ......................................................... 
 
Data sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz� tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
15 - 703 Bia
ystok ,   Al. Jana Paw
a II 57 

 

Kupon kontrolny 
 
TYP..................................................... 
 
Nr fabryczny  ............................................................ 
 
Data produkcji  ......................................................... 
 
Data sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz� tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
15 - 703 Bia
ystok ,   Al. Jana Paw
a II 57 

 

Kupon kontrolny 
 
TYP..................................................... 
 
Nr fabryczny  ............................................................ 
 
Data produkcji  ......................................................... 
 
Data sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz� tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 


