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Informacje ogólne 

Firma NIBE-BIAWAR dziękuje za zaufanie i cieszy się, mogąc dostarczyć Państwu kocioł grzewczy i jednocześnie 

gratuluje wyboru urządzenia typu K-WRM, wysokojakościowego kotła do spalania paliw stałych, o długoletniej 

Ŝywotności.  

W celu uzyskania jak najwyŜszej wydajność kotła typu K-WRM, naleŜy starannie przeczytać instrukcję montaŜu 

oraz konserwacji. 

Kocioł K-WRM słuŜy do pracy wyłącznie w instalacjach systemów otwartych c.o., w układach grawitacyjnych lub 

pompowych. Znajduje zastosowanie w budynkach mieszkalnych, warsztatach, pawilonach handlowych itp.  

Kocioł K-WRM z ręcznym załadunkiem paliwa to urządzenie o wysokiej sprawności energetycznej (84%), znacznej 

funkcjonalności i nowoczesnym wzornictwie. Konstrukcja urządzenia nawiązuje do wieloletniej tradycji i 

doświadczeń szwedzkiego koncernu NIBE w produkcji kotłów na paliwo stałe.  

Podstawowym paliwem kotła jest węgiel kamienny. W razie potrzeby moŜemy uŜyć paliwa zastępczego (koks, 

brykiet, drewno), przy zachowaniu wysokiej sprawności. Zastosowany w kotle K-WRM system dolnego spalania 

zapewnia dobrą stałopalność oraz lepszą kontrolę nad procesem spalania w porównaniu do kotłów ze spalaniem 

górnym. Konstrukcja paleniska gwarantuje utrzymanie stałej grubości warstwy Ŝaru, co zapewnia stałą wydajność 

cieplną przy wysokiej sprawności kotła.  

Kocioł K-WRM charakteryzuje się duŜą komorą spalania, co zapewnia uŜytkownikom komfort duŜego 

jednorazowego zasypu, a dzięki temu zmniejsza częstotliwość załadunku paliwa. Niewątpliwą zaletą kotła K-WRM 

jest duŜa powierzchnia odbioru ciepła oraz doprowadzenie powietrza wtórnego na potrzeby dopalenia resztek 

paliwa. Zastosowane rozwiązania znacznie podnoszą sprawność urządzenia, co z kolei przekłada się 

bezpośrednio na jego ekologiczność.  
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1. Bezpieczeństwo 

 
1.1 Uwagi odnośnie instrukcji. 
 

W instrukcji przedstawiono informacje 
odnośnie bezpiecznego i właściwego montaŜu, 
pierwszego uruchomienia, obsługi oraz właściwej 
konserwacji kotła grzewczego. 
 
Kotły grzewcze na paliwo stałe K-WRM VIKING w 
dalszej części instrukcji będą nazywane ogólnie 
kotłem grzewczym. 
 
1.2 Zastosowanie i instalacja kotła grzewczego. 
 

Kocioł grzewczy jest przeznaczony do 
ogrzewania domów jedno i wielorodzinnych, 
pensjonatów itp. Kocioł grzewczy przeznaczony jest 
do spalania paliw stałych. NaleŜy podłączyć go do 
komina zapewniającego odpowiedni ciąg 
dostosowany do wydajności kotła. Poprawne 
działanie jest uzaleŜnione od fachowo wykonanej 
instalacji, odpowiedniego ciągu kominowego, ale 
takŜe od prawidłowej obsługi i konserwacji. Kocioł 
powinien pracować w układzie otwartym, 
zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami : 
PN - 91/B-02413.  
 

UWAGA 
Podłączenie, zabezpieczenie kotła i instalacji 
grzewczej musi odpowiadać przepisom 
krajowym oraz zaleceniom niniejszej  
instrukcji. 

 

 

UWAGA 
Na skutek niewłaściwego podłączenia mogą 
powstać szkody, za które producent nie 
ponosi odpowiedzialności. 

 

UWAGA 
Przed podłączeniem kotła do instalacji 
grzewczej powinien on zostać przepłukany 
wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń, które 
mogłyby uszkodzić instalację. 

 

WSKAZÓWKA 
NaleŜy uŜywać tylko oryginalnych części 
zamiennych. NIBE-BIAWAR nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody powstałe w 
wyniku stosowania części zamiennych innych 
producentów. 

 

UWAGA 
Nie naleŜy dotykać gołą dłonią  drzwiczek 
oraz innych elementów, które maja 
bezpośredni kontakt z płomieniem, gdyŜ 
istnieje ryzyko poparzenia. 

 
1.3 Informacje dotyczące kotłowni. 
 

Kotłownia powinna być wykonana zgodnie z 
obowiązującą normą: PN-/B-02411.  
 

UWAGA 
Istnieje niebezpieczeństwo zaczadzenia, gdy 
kocioł znajduje się w pomieszczeniu o 
niewystarczającym dopływie świeŜego 
powietrza. 
Nie wolno zmniejszać ani zamykać otworów 
nawiewnych ani wywiewnych. 
Nie wolno w bezpośrednim sąsiedztwie kotła 
grzewczego składować materiałów 
łatwopalnych. 

 
1.4 Informacje dotyczące bezpiecznego 
uŜytkowania. 
 

UWAGA 
Podczas eksploatacji naleŜy przestrzegać 
przepisów bezpieczeństwa poŜarowego. 
Kocioł grzewczy mogą obsługiwać tylko 
osoby dorosłe po zapoznaniu się z instrukcją 
obsługi. 
W pobliŜu pracującego kotła nie mogą 
przebywać dzieci bez nadzoru dorosłych. 
NaleŜy stosować tylko wskazane paliwo. 
Nie wolno stosować paliw płynnych (benzyn, 
rozpuszczalników itp.)  
Nie wolno rozpylać, wtryskiwać lub wlewać 
paliwa płynnego do Ŝaru lub ognia. 

 
• NaleŜy dokładnie zapoznać się z instrukcją 

obsługi. 
• Przy dostawie kotła grzewczego sprawdzić 

dokładnie zgodność i kompletność dostawy. 
• Maksymalna temperatura, z jaką moŜe 

pracować kocioł grzewczy wynosi 95°C, naleŜy 
okresowo kontrolować temperaturę. 

• Do rozpalania ognia nie moŜna stosować 
substancji płynnych. 

• Popiół naleŜy usuwać do pojemnika 
wykonanego z materiałów niepalnych. 

• W przypadku gdy kocioł nie będzie uŜytkowany 
przez dłuŜszy czas, przy jego ponownym 
włączeniu naleŜy zachować zwiększoną 
ostroŜność. 

• Do czyszczenia powierzchni grzewczych kotła 
uŜywać tylko substancji niepalnych. 
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2. Opis kotła  

 
 

Rysunek 1.  Schemat  budowy kotła. 
1. króciec wody grzewczej c. o.  
2. pokrywa wyczystki 
3. wyczystka 
4. płaszcz wodny kotła 
5. króciec do podłączenia wymiennika szt. 2 
6. mechanizm rozruchu kotła (rozpalanie) 
7. regulator ciągu kominowego 
8. czopuch 
9. króciec  powrotu wody grzewczej 
10. zawór spustowy 
11. nóŜki regulowane 
12. szuflada na sadzę 
13. wkład ceramiczny 

14. szuflada na popiół  
15. ruszt poziomy Ŝeliwny 
16. ruszt pionowy 
17. izolacja wysokotemperaturowa 
18. drzwiczki powietrza pierwotnego 
19. drzwiczki popielnika 
20. kanał powietrza wtórnego 
21. dopływ powietrza 
22. drzwiczki załadunkowe 
23. miarkownik ciągu 
24. wskaźnik temperatury 
25. manometr 
26. turbulatory spalin
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3. Dane techniczne. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lp PARAMETR JEDNOSTKA WARTOŚĆ 

1 Typ kotła - K-WRM18 K-WRM25 

2 Paliwo podstawowe - Węgiel kamienny 

3 Moc cieplna (wartość minimalna/nominalna) kW 5/18 7/25 

4 Sprawność % 78÷84 

5 Pojemność wodna L 55 70 

6 Pojemność zasobnika paliwa L 70 

7 Waga netto kg 245 285 

8 Maksymalna temperatura robocza °C 95 

9 Minimalna temperatura powrotu (na wlocie kotła) °C 60 

10 Temperatura spalin °C 120÷250 

11 Maksymalne ciśnienie robocze bar 1,5 

12 Wymagany ciąg  mbar 0,2 

13 Maksymalna długość paliwa mm 380 

14 Wymiary 

15 Długość mm 1015 1170 

16 Szerokość mm 450 

17 Wysokość mm 1060 

18 Króciec wody grzewczej - DN 40 (R 6/4) 

19 Króciec wody powracającej - DN 40 (R 6/4) 

20 Króciec podłączenia wymiennika - DN 25 (G 1) gwint wewnętrzny 

21 Wyjście zaworu spustowego - DN 20 (G 3/4) gwint zewnętrzny 

22 Średnica króćca wylotu spalin mm 160 

23 Otwór załadowczy (szerokość x wysokość) mm 300x245 
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Rysunek 2.  Wymiary kotła.  
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4. WyposaŜenie. 
 

• W momencie dostarczenia kotła naleŜy 
sprawdzić czy kocioł nie ma Ŝadnych uszkodzeń 
mechanicznych 

• NaleŜy sprawdzić dostarczone wyposaŜenie i 
porównać z tabelą poniŜej. 

 

Poz. Część  Ilość 

1 Szuflada popielnika 1 

2 Łopatka do wyciągania szuflady na 
sadzę. 1 

3 Łańcuszek regulatora paleniska 1 

4 Drzwiczki powietrza pierwotnego 1 

5 Pogrzebacz 1 

6 Podkładka okrągła 6.4 Fe/Zn8 2 

7 Śruba M6x10-5.6 2 

8 Śruba oczkowa M6x40 1 

9 Instrukcja obsługi wraz z kartą 
gwarancyjną 1 

Poz. Części zamontowane na kotle Ilość 

1 Regulator paleniska (miarkownik 
ciągu) 1 

2 Termometr 1 

3 Manometr 1 

4 Zawór spustowy ¾” 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Instalowanie kotła. 
 

Przy instalacji kotła grzewczego naleŜy stosować 
się do obowiązujących przepisów prawnych.  

Kotłownia powinna być wykonana zgodnie z PN–
87/B-02411. Instalacja grzewcza systemu otwartego 
musi spełniać wymagania PN–91/B-02413. 
 

 

 

WSKAZÓWKA 
JeŜeli jest to moŜliwe kocioł naleŜy 
transportować do miejsca ustawienia w 
opakowaniu na palecie. 
 
 

 
5.1  Dobór odpowiedniej mocy kotła. 

 
Odpowiednio dobrany kocioł, czyli odpowiednio 

dobrana moc  do zapotrzebowania jest bardzo 
waŜnym czynnikiem wpływającym na ekonomiczność 
eksploatacji i właściwe funkcjonowanie kotła. Wybór 
kotła o zbyt duŜej mocy powoduje podwyŜszone jego 
smołowania. Z tego względu nie zaleca się 
instalowania i uŜywania kotła o większej mocy niŜ 
wymagane zapotrzebowanie na moc cieplną danego 
budynku. 
 
 
 5.2    Umiejscowienie kotła. 
 

Kocioł powinien być zainstalowany w miejscu 
specjalnie do tego przeznaczonym o wysokości ok. 
2,5m. W pomieszczeniu tym podłoga powinna być 
wykonana z materiałów niepalnych. Zaleca się 
ustawienie kotła na równym, wypoziomowanym 
betonowym fundamencie o wysokości min. 5 cm, 
brzegi fundamentu zabezpieczone stalowymi 
krawęŜnikami. 

Pomieszczenie to powinno mieć 
odpowiednią wymianę powietrza. Powinny 
znajdować się tam kanały nawiewny usytuowany 
blisko podłogi o wymiarach min. 14x14cm, oraz kanał 
wywiewny umieszczony pod sufitem o wymiarach 
min. 20x20cm. Zapewnione powinno być 
odpowiednie oświetlenie, w jak największym stopniu 
zapewnione przez światło naturalne ale takŜe 
powinna znajdować się instalacja zapewniająca 
sztuczne oświetlenie. 
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5.3 Odległości od ścian. 
 

Kocioł naleŜy ustawić zachowując minimalne 
odległości od ścian. 
 

 
 
Rysunek 3 Odległości kotła od ścian 
 
 

WYMIAR WARTOŚĆ [m] 

A 1 

B 0,7 

C 2 

 

    

 

6. MontaŜ i podłączenie instalacji. 
 

RóŜnica wysokości między najwyŜej 
połoŜonym grzejnikiem a naczyniem wyrównawczym 
nie moŜe być mniejsza niŜ 2,5 m. 
 

UWAGA 
Przy podłączaniu króćca zasilającego naleŜy 
pamiętać aby zachować dostęp do wyczystki 2 
(rys.1) 

 
 
 6.1  Przyłączenie do instalacji odprowadzenia        
        spalin. 
 

Komin z dobrym ciągiem jest podstawowym 
warunkiem poprawnego funkcjonowania kotła 
grzewczego. W duŜej mierze zaleŜy od tego 
wydajność i ekonomiczność pracy. Kocioł grzewczy 
moŜna przyłączyć tylko do komina z odpowiednim 
ciągiem (dane techniczne).  

 

WSKAZÓWKA 
Instalacja odprowadzenia spalin powinna mieć 
otwór rewizyjny do czyszczenia. 

6.2 Napełnianie wodą. 
 

Napełnianie kotła wodą powinno odbywać się 
przy pomocy stałego przewodu napełniającego, 
podłączonego do któregoś z naczyń wyrównawczych 
lub przy pomocy węŜa podłączonego do zaworu 
spustowego. 
 

UWAGA 
Nie moŜna dopuszczać zimnej wody do 
rozgrzanego kotła. 

 
 

UWAGA 
JeŜeli istnieje ryzyko  zamarznięcia  instalacji 
grzewczej oraz rur, to zaleca się napełnienie 
instalacji płynem o niskiej temperaturze 
zamarzania, z dodatkiem środka 
antykorozyjnego. 

 
 6.3  Spuszczanie wody. 

Do tego celu słuŜy zawór spustowy 10 
(rys.1). 
 

 

7. Uruchomienie i obsługa kotła. 
 

7.1. Paliwo. 
 
Paliwo podstawowe: 

• węgiel kamienny. 
Paliwo zastępcze: 

• drewno.  
 

WSKAZÓWKA 
NaleŜy stosować suche drewno, o wilgotności 
do 20% (co odpowiada ~ 18 miesiącom 
suszenia drewna pod przykryciem). 
Zastosowanie polan o większych wymiarach 
(pociętych na grubsze kawałki) przedłuŜa 
czas spalania jednego załadunku. 

 
• brykiety z biomasy. 
• brykiety drzewne. 

 
7.2. Rozpalanie. 

 
Przed rozpaleniem naleŜy upewnić się, Ŝe 

kocioł i  instalacja jest napełniona wodą, oraz czy nie 
nastąpiło zamarznięcie wody w instalacji. 

Regulator ciągu kominowego 7 (rys.1), 
drzwiczki powietrza pierwotnego 18 oraz mechanizm 
rozruchu kotła 6 (dotyczy K-WRM25) – ustawić w 
pozycji otwartej. Dopływ powietrza 21 – zamknąć. 

Rozpalanie powinno odbywać się stopniowo, 
najpierw drobnymi kawałkami drewna a następnie 
węglem. Po rozpaleniu, moŜna napełnić komorę 
paleniskową do dolnej krawędzi otworu zasypowego 
drzwiczek załadunkowych 22. Mechanizm rozruchu 
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kotła 6 (dotyczy K-WRM25) ustawić w pozycji 
zamkniętej. Regulator ciągu kominowego 7 oraz 
drzwiczki powietrza pierwotnego 18 ustawić w 
zaleŜności od wymaganej temperatury w kotle. 

Otwarcie dopływu powietrza 21, zaleŜy od 
rodzaju paliwa. Przy prawidłowym jego otwarciu, dym 
uchodzący z komina ma barwę jasno-szarą. 

 
UWAGA 
W przypadku kotła K-WRM18 naleŜy wyjąć 
turbulatory spalin  przed pierwszym 
uruchomieniem. Po  okres od 2 do 3 tygodni od 
uruchomienia  moŜna je umieścić ponownie. 

 
7.3. Obsługa. 
 

Paliwo naleŜy dosypywać okresowo. Spalanie 
moŜna regulować ręcznie zmieniając połoŜenie 
drzwiczek powietrza pierwotnego 18 (rys.1), 
pokręcając śrubą regulacyjną, lub samoczynnie za 
pomocą automatycznego miarkownika ciągu 23. 
Otwarcie drzwiczek 18 powoduje wzrost wydajności 
cieplnej kotła.  

 
UWAGA 
Podczas otwierania drzwiczek nie naleŜy stać 
na wprost kotła. MoŜe to grozić poparzeniem. 

 
 

WSKAZÓWKA 
Temperatura robocza nie powinna być mniejsza 
niŜ 65 C°, poniewaŜ w niŜszych temperaturach 
moŜe skraplać się para wodna. Proces ten 
wpływa negatywnie na pracę oraz Ŝywotność 
kotła grzewczego. 

 
 
7.4. Zakończenie sezonu grzewczego. 
 

Po zakończonym sezonie grzewczym, naleŜy 
kocioł oczyścić. 

 

WSKAZÓWKA 
Nie naleŜy spuszczać wody z kotła i instalacji 
na okres letni. 
 

 
8. Przeglądy i konserwacje. 

 
W celu uniknięcia ryzyka zapalenia sadz, 

naleŜy stosować się do przepisów przeciwpoŜarowych 
w zakresie częstotliwości usuwania sadzy. Usuwanie 
sadzy obejmuje wszystkie kanały transportu spalin od 
paleniska aŜ po szczyt komina.  

Częstotliwość czyszczenia kotła naleŜy 
określić poprzez dokonanie własnej oceny stanu 
zanieczyszczeń powierzchni paleniskowej oraz 
kanałów spalinowych. 

W celu usunięcia sadzy z kanałów 
spalinowych kotła naleŜy zdjąć pokrywę wyczystki 2 

(rys. 1), usunąć sadzę z kanałów, załoŜyć ponownie 
pokrywę wyczystki. Otworzyć drzwiczki popielnika 
19, wysunąć i opróŜnić szufladę na popiół 14 oraz 
szufladę na sadzę 12. Do wyciągania szuflady na 
sadzę słuŜy specjalna łopatka stanowiąca 
wyposaŜenie kotła. Ponownie włoŜyć szuflady, 
upewnić się, czy znajdują się na właściwym miejscu, 
zamknąć drzwiczki. 

 
WSKAZÓWKA 
Zanieczyszczone powierzchnie paleniska oraz 
kanały spalinowe obniŜają sprawność kotła. 

 
UWAGA 
Czyszczenie moŜna wykonywać jedynie po 
wygaszeniu kotła. 

 
 

9. Usterki i ich usuwanie. 
 

9.1. Brak zakładanej wydajności. 
 

JeŜeli kocioł nie uzyskuje zakładanej 
wydajności, moŜe to być spowodowane przez: 
• Niedostateczny ciąg kominowy – naleŜy 
usunąć nieszczelności komina, czopucha i 
drzwiczek kotła. 
• Zanieczyszczone kanały spalinowe – naleŜy 
oczyścić kanały spalinowe w kotle i kominie. 
• Brak dopływu świeŜego powietrza do 
pomieszczenia, w którym umieszczony jest kocioł – 
naleŜy zapewnić dopływ powietrza. 
• Brak dopływu powietrza pod ruszt – naleŜy 
opróŜnić pojemnik na popiół i wyregulować otwarcie 
drzwiczek powietrza pierwotnego 18 (rys. 1). 
• Niewłaściwie ustawiony lub uszkodzony 
miarkownik ciągu – naleŜy wyregulować lub 
wymienić na nowy. 
 

9.2. Przekroczenie maksymalnej temperatury. 
 

W przypadku przekroczenia maksymalnej 
temperatury w kotle naleŜy: 
• Zamknąć drzwiczki powietrza pierwotnego 
18 (rys.1). 
• Otworzyć całkowicie regulator ciągu 
kominowego 7. 

 
UWAGA 
NaleŜy zachować szczególną ostroŜność. 
UŜywać środków ochrony osobistej. 

 
 

UWAGA 
Nie moŜna dopuszczać zimnej wody do 
rozgrzanego kotła.  
Nie moŜna wygaszać kotła wodą. 
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10. Gwarancja. 
 
Warunki gwarancji kotła  
 
1. Producent, firma NIBE-BIAWAR sp. z o.o., udziela 
gwarancji na sprawne działanie kotła C.O. na okres: 
• 36 miesięcy od daty zakupu, na szczelność 
wymiennika kotła, gdy w instalacji zastosowano 
rozwiązanie zapewniające utrzymywanie minimalnej 
temperatury powrotu 60 °C; 
• 24 miesiące od daty zakupu, na szczelność 
wymiennika kotła, gdy w instalacji nie zastosowano 
rozwiązania zapewniającego utrzymywanie minimalnej 
temperatury powrotu 60 °C; 
2. Wady ujawnione w tym okresie będą usuwane na 
koszt Producenta w terminie do 21 dni roboczych od 
daty pisemnego zgłoszenia reklamacji dla Producenta. 
3. Sposób, zakres i warunki naprawy urządzenia 
określa Producent. 
4. KaŜda informacja o wadach musi być przekazana 
natychmiast po ich wykryciu, w formie pisemnej do 
Producenta, na załączonym protokole reklamacyjnym. 
Protokół reklamacyjny jest dostępny na stronie 
www.biawar.com.pl 
5. Dokumentami uprawniającymi nabywcę do 
bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej są: 
wypełniona Karta Gwarancyjna oraz dokument zakupu 
kotła. 
6. Karta Gwarancyjna jest niewaŜna jeŜeli nie posiada 
wymaganych pieczęci, podpisów i dat.  
 
7. GWARANCJA NIE OBOWIĄZUJE w przypadku: 
• zainstalowania, uruchomienia i eksploatacji 
niezgodnie z niniejszą instrukcją obsługi oraz 
uszkodzeń nie wynikających z winy Producenta, 
• stosowania zabezpieczeń niezgodnych z PN-91/B-
02413, podłączenia kotła do zamkniętego sytemu 
grzewczego; 
• dokonania zmian i przeróbek konstrukcji kotła,  
• uruchomienia kotła bez napełnienia wodą, 
• zbyt małego przekroju komina i ciągu kominowego, 
• uszkodzeń powstałych na skutek przekroczenia 
max. dopuszczalnej temperatury wody w kotle lub 
zamarznięcia wody,  
• dokonywania napraw w okresie gwarancji przez 
osoby nie uprawnione, 
• szkód jakie mogą wyniknąć z powodu błędów w 
instalacji elektrycznej, 
• uszkodzeń z powodu niewłaściwego transportu, w 
tym transportu do kotłowni, 
• niewłaściwych ustawień parametrów pracy kotła, 
• stwierdzenia spalania nieodpowiedniej jakości 
paliw, powodujących powstanie na wymienniku kotła 
smolistych osadów trudnych do usunięcia, oraz 
uszkodzeń tym spowodowanych, 
• braku moŜliwości wykonania naprawy z przyczyn 
niezaleŜnych od Producenta (np. brak paliwa, brak 
dostępu do kotła, brak ciągu kominowego, itp.), 
 

8. GWARANCJA NIE OBEJMUJE: 
• regulacji parametrów pracy, 
• czyszczenia i konserwacji, 
• zuŜycia uszczelnienia drzwiczek 
 
9.  Koszty wezwania serwisu Producenta do 
reklamacji wynikających z przyczyn 
wymienionych w punktach 7 i 8 ponosi klient. 
 
10.  Reklamacje naleŜy zgłaszać: 
• listownie na adres: 
SERWIS KOTŁÓW 
NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57 
15-703 Białystok 
• faxem na numer: (085) 662-84-81. 
• e-mailem: serwiskotly@biawar.com.pl 
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11. Protokół reklamacji kotła  
 

TYP kotła  

Moc  

Numer fabryczny  

Data zakupu  

Sprzedawca  
 
 
………………………………………………….. .......................... 

nazwa 
 

…………………………………………………............................. 
adres 

 
…………………………………………………............................. 

telefon 

Data instalacji  

Firma instalacyjna  
 
 
………………………………………………….. .......................... 

nazwa 
 

…………………………………………………............................. 
adres 

 
…………………………………………………............................. 

telefon 

Dane klienta  
 

 
 
 
………………………………………………….. .......................... 

nazwa 
 

…………………………………………………............................. 
adres 

 
…………………………………………………............................. 

telefon 

Opis usterki  
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 

 
W razie nieuzasadnionego wezwania serwisu zgadzam się na pokrycie kosztów przyjazdu. 

 
Podpis osoby zgłaszającej 

 
 

…....................………………
 
 
 



 

.  
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12. Notatki 
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Notatki 
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13. Karta gwarancyjna kotła  
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Kupon  niniejszy  stanowi 

załącznik  do  rachunku  nr 

 

............................................ 

 

 

 

 

 

................................. 
(Podpis  i  pieczątka  montera) 

�- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Kupon  niniejszy  stanowi 

załącznik  do  rachunku  nr 

 

............................................ 

 

 

 

 

 

................................. 
(Podpis  i  pieczątka  montera) 

�- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Kupon  niniejszy  stanowi 

załącznik  do  rachunku  nr 

 

............................................ 

 

 

 

 

 

................................. 
(Podpis  i  pieczątka  montera) 

�- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Karta gwarancyjna kotła  
 

Producent 
 

TYP  .…….…………………………………. 
 
Nr fabryczny ..……………………………… 

 
Kontrola jakości …………………………… 

 
Sprzedawca 

 
Data sprzedaŜy ………………………….. 
 

 
 
 

 
Pieczęć ………………………………….. 
 

 
Klient 

 
Imię  .…….…………………………………. 
 
Nazwisko …………………………………… 

 
Adres …….…………………………………. 
 
………………………………………………. 
 
Telefon….…………………………………… 
 

Firma instalacyjna  
 
Data instalacji .………………………….. 

 
 
 
 
 
Pieczęć………………………………….. 
 

 
 

 
 
 
 

Przyjmuję warunki gwarancji 
 

……...…………………….. 
(czytelny podpis klienta) 

 

 

 

 
15 - 703 Białystok ,   Al. Jana Pawła II 57 

 

Kupon kontrolny 

 

TYP..................................................... 

 

 
Nr fabryczny  ............................................................ 

 

 

Data sprzedaŜy  ......................................................... 
(podpis,  pieczątka) 

 

�- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
15 - 703 Białystok ,   Al. Jana Pawła II 57 

 

Kupon kontrolny 

 

TYP..................................................... 

 

 
Nr fabryczny  ............................................................ 

 

 

Data sprzedaŜy  ......................................................... 
(podpis,  pieczątka) 

 

�- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
15 - 703 Białystok ,   Al. Jana Pawła II 57 

 

Kupon kontrolny 

 

TYP..................................................... 

 

 
Nr fabryczny  ............................................................ 

 

 

Data sprzedaŜy  ......................................................... 
(podpis,  pieczątka) 

 

�- - - - - - - - - - - - - - - - - 


