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1. Monta�  kolektora „Hevelius” SCM-20 58/1800. 
 
 

 

 

W sk
ad zestawu wchodzi 10 elementów 

monta� owych ze stali, 1 kolektor zbiorczy, 20 

uszczelek, 20 dwu� ciennych rur pró� niowych z 

rurk�  ciep
a, 20 obejm do rur wraz z kapturkami, 

komplet � rub monta� owych oraz tuba pasty 

przewodz� cej ciep
o.  

Wy� ej wymienione elementy s�  zapakowane w 4 

kartony zbiorcze. 

Pierwsz�  czynno� ci�  jak�  nale� y wykona�  jest 

monta�  ramy no� nej kolektora. Do tego celu 

u� ywamy elementów oznaczonych numerami 3 

oraz 5 i 
� czymy je � rubami monta� owymi w 

sposób przedstawiony na  fotografii obok. 



 

 

Elementy oznaczone numerem 3 spinamy 

elementem oznaczonym numerem 6 w celu 

zapewnienia sztywno� ci ramy. 

Na tak przygotowanej ramie no� nej montujemy 

kolektor zbiorczy w sposób przedstawiony na 

fotografii. 

Do zmontowanej ramy no� nej kolektora mocujemy 

elementy oznaczone numerem 4, które odpowiedzialne 

s�  za ustawienie kolektora na dachu p
askim. 

Wy� ej wymienione elementy spinamy elementami 

oznaczonymi numerem 2 w celu zapewnienia 

sztywno� ci. 



 

 

 

Do wzmocnienia i ustabilizowania ca
ej konstrukcji 

wsporczej u� ywa si�  elementu oznaczonego numerem 2. 

Mocujemy go za pomoc�  � rub monta� owych do ramy 

no� nej kolektora oraz elementów oznaczonych jako 4. 

W elemencie oznaczonym numerem 5 montujemy 

obejmy do rur pró� niowych. 

Górn�  parti�  obejmy wk
adamy w górny otwór 

elementu 5, natomiast w dolnej partii � ciskamy 

zatrzaski i wsuwamy w dolny otwór elementu 5.  

Na rur�  pró� niow�  nak
adamy uszczelk� , która 

zabezpiecz przed dostaniem si�  wilgoci w przestrzenie 

w kolektorze zbiorczym a tym samym zabezpiecza 

przed stratami ciep
a. 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Na kondensator rurki ciep
a umieszczonej w rurze 

pró� niowej nanosimy past�  termiczn� , która umo� liwia 

dok
adn�  wymian�  ciep
a w odbiorniku ciep
a w 

kolektorze zbiorczym. 

Rur�  pró� niow�  wsuwamy poprzez obejm�  usytuowan�  

w dolnej partii ramy no� nej do kolektora zbiorczego. 

Po zamontowaniu rury w kolektorze wkr� camy w 

obejm�  kapturek, który zabezpiecza przed wysuni� ciem 

si�  rury podczas u� ytkowania kolektora. 

Kapturek wkr� camy zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara. 

 



 
 
 

Parametr Jednostka SCM-20 
58/1800 

Wymiary FxG mm 1430x1420 
Ilo��  rur szt. 20 
D
ugo��  pojedynczej 
rury 

mm 1800 

 
 

 
 

 


