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1 Informacje ogólne 
 
To wyposa� enie dodatkowe jest wykorzystywane do 
umo� liwienia pod
� czenia i sterowania: Zawarto ��  
 
�  Zaworem mieszaj� cym steruj� cym 

dodatkowym � ród
em ciep
a, 
�  Pomp�  do wymuszenia obiegu ciep
ej wody, 
�  Pomp�  wody gruntowej. 
 

4 x 
2 x 
1 x 
1 x 
2 x 
2 x 

Opaski kablowe 
Pasta do rury grzewczej 
Ta� ma izolacyjna 
Zestaw do karty wyposa� enia dodatkowego 
Ta� ma aluminiowa 
Czujnik temperatury 

 

Rozmieszczenie elementów 
 

 
 
FA1 
X1 
AA5 
AA5-X2 
AA5-X4 
AA5-X9 
AA5-S2 
AA5-F1 

Wy
� cznik nadpr� dowy 
Listwa zaciskowa, zasilanie 
Karta wyposa� enia dodatkowego 
Listwa zaciskowa, czujniki i blokowanie zewn� trzne 
Listwa zaciskowa, komunikacja 
Listwa zaciskowa, pompa obiegowa, zawór mieszaj� cy i przeka� nik pomocniczy 
Prze
� cznik DIP 
Bezpiecznik 
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2 Uniwersalne przy
 � cza elektryczne 
 

UWAGA 
Wszystkie po
� czenia elektryczne musz�  by�  
wykonane przez uprawnionego elektryka. 
 
 
Instalacja elektryczna i okablowanie musz�  by�  
wykonane zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. 
 
 
F1145/F1245 nie mog�  by�  pod
� czone do pr� du 
podczas montowania AXC 40. 
 
Schematy uk
adu elektrycznego dla ka� dej opcji 
pod
� czenia s�  na ko� cu rozdzia
u. 
 

Pod
 � czanie zasilania 
 
Do listwy zaciskowej X1 pod
� czy�  zasilanie 
elektryczne zgodnie z ilustracj� . 
 

 
l – przewód fazowy 
N – przewód neutralny 
PE – przewód ochronny 

Pod
 � czanie komunikacji 
Pierwsza karta wyposa� enia dodatkowego musi by�  
pod
� czona bezpo� rednio do listwy zaciskowej AA3-
X4 pompy ciep
a. W przypadku kiedy jest kilka kart 
wyposa� enia dodatkowego nast� pne karty musz�  
by�  pod
� czone szeregowo z poprzedni�  kart� . 
 
U� y�  kabli typu LiYY, EKKX lub podobnych. 
 

 
Accessory card – karta wyposa� enia 
dodatkowego 
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3 Zawór mieszaj � cy steruj � cy dodatkowym 
� ród
em ciep
a (kocio
 olejowy/ 
gazowy/centralne ogrzewanie) 
 
Informacje ogólne 
 
To pod
� czenie uruchamia dodatkowy, zewn� trzny 
podgrzewacz, np. kocio
 olejowy, aby wspomóc 
ogrzewanie. 
 
Za pomoc�  AXC 40 pompa ciep
a steruje zaworem 
mieszaj� cym i pomp�  obiegow� . Je� li pompa ciep
a 
nie zdo
a utrzyma�  prawid
owej temperatury 
zasilania to uruchamiane jest dodatkowe � ród
o 
ciep
a i otwiera si�  zawór mieszaj� cy (QN11) z 
dodatkowego � ród
a ciep
a. 

Przy
 � cza rurowe 
 
Czujnik temperatury 
�  Czujnik bojlera (BT52) zamontowa�  w 

odpowiednim miejscu w podgrzewaczu 
zewn� trznym. 

�  Czujnik temperatury zasilania � ród
a 
zewn� trznego (BT25) musi zosta�  
zamontowany na ruroci� gu zasilaj� cym 
grzejniki, za zaworem mieszaj� cym (QN11). 

 

 
 
Czujniki temperatury nale� y zamontowa�  u� ywaj� c 
opasek kablowych, pasty przewodz� cej i ta� my 
aluminiowej. A nast� pnie zaizolowa�  ta� m�  
izolacyjn� . 
 
UWAGA 
Czujnik i kable komunikacyjne nie mog�  by�  
umieszczone obok kabli z zasilaniem elektrycznym. 
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Schemat ogólny 
 
Wyja � nienia 
 
BT1 
 
BT6 
 
BT25 
 
BT52 
 
EM1 
 
QN1 
 
AA5 
 
KA1 

Czujnik temperatury, zewn� trzny 
 
Czujnik temperatury, gor� ca woda 
 
Zewn� trzny czujnik temperatury, ruroci� g 
zasilaj� cy 
 
Czujnik temperatury, dodatkowe � ród
o 
 
Dodatkowe � ród
o zewn� trzne 
 
Zawór mieszaj� cy, dodatkowe � ród
o 
 
Karta wyposa� enia dodatkowego, dodatkowe 
� ród
o 
 
Przeka� nik pomocniczy, dodatkowe � ród
o 

EB100 
 
CP1 
 
CM1, 
CM4 
 
FL2 
 
QM31, 
QM32 
 
HQ1, 
HQ4 
 
RM1 
 
BP10 

Pompa ciep
a 
 
Zbiornik z w�� ownic�  ciep
ej wody 
 
Naczynie przeponowe 
 
 
Zawór bezpiecze� stwa 
 
Zawór odcinaj� cy 
 
 
Filtr cz� stek sta
ych 
 
 
Zawór jednokierunkowy 
 
Pompa obiegowa, system grzewczy 

 
Schemat ogólny F1145 z AXC 40 i zewn � trznym podgrzewaczem pomocniczym 
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Schemat ogólny F1245 z AXC 40 i zewn � trznym podgrzewaczem pomocniczym 
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Po
� czenia elektryczne 
 
UWAGA 
 
Wszystkie po
� czenia elektryczne musz�  by�  
wykonane przez uprawnionego elektryka. 
 
Instalacja elektryczna i okablowanie musz�  by�  
wykonane zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. 
 
F1145/F1245 nie mog�  by�  pod
� czone do pr� du 
podczas montowania AXC 40. 
 
 
Pod
 � czanie czujników i blokowania 
zewn� trznego 
 
U� y�  kabli typu LiYY, EKKX lub podobnych. 
 
Czujnik bojlera (BT52) 
 
Czujnik bojlera pod
� czy�  do AA5-X2:23-24. 
 
Blokowanie zewn � trzne (opcja) 
 
Do blokowania � ród
a dodatkowego mo� na 
pod
� czy�  zestyk (zwierny) do AA5-X2:21-22. Kiedy 
zestyk zamyka si�  � ród
o dodatkowe zostaje 
zablokowane. 
 

Blokowanie 
zewn� trzne 

 

Zewn� trzny czujnik temperatury zasilania (BT25) 
 
Czujnik temperatury zasilania pod
� czy�  do AA3-
X6:5-6 na karcie wej� ciowej w pompie ciep
a. 
 

 
 

 
 
Uwaga 
 
Wyj� cia z przeka� nika na karcie wyposa� enia 
dodatkowego mog�  mie�  maksymalne obci�� enie 
ca
kowite 2 A (230 V). 
 
Pod
 � czanie pompy obiegowej (GP10) 
 
Pomp�  obiegow�  (GP10) pod
� czy�  do AA5-X9:8 
(230 V), AA5-X9:7 (N) i X1:3 (PE). 
 

 
l – przewód fazowy 
N – przewód neutralny 
PE – przewód ochronny 
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Pod
 � czanie silnika zaworu mieszaj � cego 
(QN11) 
 
Silnik zaworu mieszaj� cego (QN11) pod
� czy�  do 
AA5-X9:6 (230 V, otwarty), AA5-X9:5 (N) i AA5-X9:4 
(230 V, zamkni� ty). 
 

 
 
Pod
 � czanie przeka � nika pomocniczego 
dla podgrzewacza pomocniczego 
 
Do w
� czania i wy
� czania podgrzewacza 
pomocniczego pod
� czy�  przeka� nik pomocniczy do 
AA5-X9:2 (230 V) i AA5-X9:3 (N). 
 

 
 
Prze
� cznik DIP 
Prze
� cznik DIP na karcie rozszerze�  musi by�  
ustawiony nast� puj� co. 
 

 

Ustawienia programu 
 
Ustawianie programu AXC 40 mo� na wykona�  przez 
kreator rozruchu lub bezpo� rednio z menu systemu. 
 
Kreator rozruchu 
 
Kreator rozruchu pojawia si�  przy pierwszym 
uruchomieniu po zamontowaniu pompy ciep
a. 
 
Menu systemu 
 
Je� li nie wykonali� cie wszystkich ustawie�  przez 
kreator rozruchu lub istnieje potrzeba dokonania 
zmian w jakichkolwiek ustawieniach to mo� na to 
zrobi�  w menu systemu. 
 
Menu 5.2 – ustawienia systemu 
 
W
� czanie/wy
� czanie wyposa� enia dodatkowego. 
 
Menu 5.3.2 – Sterownie dodatkowym � ród
em ciep
a 
przez mieszanie 
 
Ustawianie minimalnego czasu pracy, minimalnej 
temperatury bojlera aby zawór mieszaj� cy rozpocz� 
 
sterowanie oraz warto��  pocz� tkowa dla 
dodatkowego � ród
a jak równie�  ustawienia zaworu 
mieszaj� cego. 
 
Uwaga 
 
Patrz równie�  instrukcja instalatora do F1145/1245. 
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Schemat uk
adu elektrycznego 
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4 Obieg ciep
ej wody 
 
Informacje ogólne 
 
Jedna pompa mo� e sterowa�  obiegiem ciep
ej wody w wybranych okresach czasu. 
 

Schemat ogólny 
 
Wyja � nienia 
BT1 
 
BT6 
 
CM1 
 
GP11 
 
AA5 
 
QN2 
 
QN3, QN4 

Czujnik temperatury, zewn� trzny 
 
Czujnik temperatury, gor� ca woda 
 
Naczynie przeponowe 
 
Pompa, obieg ciep
ej wody 
 
Karta rozszerze� , obieg ciep
ej wody 
 
Zawór 4-drogowy, obieg ciep
ej wody 
 
Zawór steruj� cy 

EB100 
 
CP1 
 
EB2 
 
FL2 
 
QM31, QM32 
 
HQ1 
 
RM3, RM4 

Pompa ciep
a 
 
Zbiornik z w�� ownic�  ciep
ej wody 
 
Podgrzewacz ciep
ej wody 
 
Zawór bezpiecze� stwa 
 
Zawór odcinaj� cy 
 
Filtr cz� stek sta
ych 
 
Zawór jednokierunkowy 

 
Schemat ogólny F1145 z AXC 40 i obiegiem ciep
ej wo dy 
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Schemat ogólny F1245 z AXC 40 i obiegiem ciep
ej wo dy 
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Po
� czenia elektryczne 
 
UWAGA 
 
Wszystkie po
� czenia elektryczne musz�  by�  
wykonane przez uprawnionego elektryka. 
 
Instalacja elektryczna i okablowanie musz�  by�  
wykonane zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. 
 
F1145/F1245 nie mog�  by�  pod
� czone do pr� du 
podczas montowania AXC 40. 
 
Uwaga 
 
Wyj� cia z przeka� nika na karcie wyposa� enia 
dodatkowego mog�  mie�  maksymalne obci�� enie 
ca
kowite 2 A (230 V). 
 
Pod
 � czanie pompy obiegowej (GP11) 
 
Pomp�  obiegow�  (GP11) pod
� czy�  do AA5-X9:8 
(230 V), AA5-X9:7 (N) i X1:3 (PE). 
 

 
l – przewód fazowy 
N – przewód neutralny 
PE – przewód ochronny 
 
Prze
� cznik DIP 
 
Prze
� cznik DIP na karcie rozszerze�  musi by�  
ustawiony nast� puj� co. 
 

 

Ustawienia programu 
 
Ustawianie programu AXC 40 mo� na wykona�  przez 
kreator rozruchu lub bezpo� rednio z menu systemu. 
 
Kreator rozruchu 
 
Kreator rozruchu pojawia si�  przy pierwszym 
uruchomieniu po zamontowaniu pompy ciep
a. 
 
Menu systemu 
 
Je� li nie wykonali� cie wszystkich ustawie�  przez 
kreator rozruchu lub istnieje potrzeba dokonania 
zmian w jakichkolwiek ustawieniach to mo� na to 
zrobi�  w menu systemu. 
 
Menu 5.2 – ustawienia systemu 
 
W
� czanie/wy
� czanie wyposa� enia dodatkowego. 
Menu 2.9.2 – recyrkulacja ciep
ej wody 
 
Ustawianie czasu pracy, czasu przestoju i okresów. 
 
Uwaga 
 
Patrz równie�  instrukcja instalatora do F1145/1245. 
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Schemat uk
adu elektrycznego 
 



AXC 40 Rozdzia
 3  |Zawór mieszaj � cy steruj � cy dodatkowym � ród
em ciep
a (bojler 
olejowy/gazowy/ centralne ogrzewanie)  14 

 

5 Pompa wody gruntowej 
 

Informacje ogólne 
 
To po
� czenie umo� liwia wykorzystanie wody gruntowej jako � ród
a ciep
a. Woda gruntowa jest 
pompowana do po� redniego wymiennika ciep
� . Po� redni wymiennik ciep
a jest wykorzystywany do 
ochrony wymiennika pompy ciep
a przed brudem i zamarzaniem. Woda jest nast� pnie wypuszczane do 
zakopanego urz� dzenia filtruj� cego lub wykopanej studni. 
 
Pompa wody gruntowej pracuje w tym samym czasie co pompa obiegu czynnika dolnego � ród
a. 
 

Schemat ogólny 
 
Wyja� nienia 
BT1 
 
EP12 
 
GP3 
 
AA5 
 
EP4 
 
HQ2 

Czujnik temperatury, zewn� trzny 
 
System wody gruntowej 
 
Pompa obiegowa, woda gruntowa 
 
Karta rozszerze� , woda gruntowa 
 
Wymiennik ciep
a, woda gruntowa 
 
Filtr cz� stek sta
ych 

EB100 
 
XL15 
 
QM34, QM42 
 
QM12 
 
CM2 
 
FL3 

Pompa ciep
a 
 
Zestaw do nape
niania 
 
Zawór odcinaj� cy 
 
Zawór do nape
niania 
 
Naczynie wzbiorcze 
 
Zawór bezpiecze� stwa 

 
Schemat ogólny F1145 z AXC 40 i pomp �  wody gruntowej 
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Schemat ogólny F1245 z AXC 40 i pomp �  wody gruntowej 
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Po
� czenia elektryczne 
 
UWAGA 
 
Wszystkie po
� czenia elektryczne musz�  by�  
wykonane przez uprawnionego elektryka. 
 
Instalacja elektryczna i okablowanie musz�  by�  
wykonane zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. 
 
F1145/F1245 nie mog�  by�  pod
� czone do pr� du 
podczas montowania AXC 40. 
 
Uwaga 
 
Wyj� cia z przeka� nika na karcie rozszerze�  mog�  
mie�  maksymalne obci�� enie ca
kowite 2 A (230 V). 
 
Pod
 � czanie pompy obiegowej (GP3) 
 
Pomp�  obiegow�  (GP3) pod
� czy�  do AA5-X9:8 
(230 V), AA5-X9:7 (N) i X1:3 (PE). 
 

 
l – przewód fazowy 
N – przewód neutralny 
PE – przewód ochronny 
 
Prze
� cznik DIP 
Prze
� cznik DIP na karcie rozszerze�  musi by�  
ustawiony nast� puj� co. 
 

 

Ustawienia programu 
 
Ustawianie programu AXC 40 mo� na wykona�  przez 
kreator rozruchu lub bezpo� rednio z menu systemu. 
 
Kreator rozruchu 
 
Kreator rozruchu pojawia si�  przy pierwszym 
uruchomieniu po zamontowaniu pompy ciep
a. 
 
Menu systemu 
 
Je� li nie wykonali� cie wszystkich ustawie�  przez 
kreator rozruchu lub istnieje potrzeba dokonania 
zmian w jakichkolwiek ustawieniach to mo� na to 
zrobi�  w menu systemu. 
 
Menu 5.2 – ustawienia systemu 
 
W
� czanie/wy
� czanie wyposa� enia dodatkowego. 
 
Uwaga 
 
Patrz równie�  instrukcja instalatora do F1145/1245. 
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Schemat uk
adu elektrycznego 
 

 
Communication Komunikacja Previous accessory 

card 
Poprzednia karta 
wyposa� enia 
dodatkowego 

GND Uziemienie Or Lub 
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Use LIYY, EKKX or 
equal 

U� y�  LIYY, EKKX lub 
równowa� nego 

Continue to next Kontynuowa�  do 
nast� pnego 

PCA Accessory Wyposa� enie 
dodatkowe poprzedniej 
karty 

Next accessory card Nast� pna karta 
wyposa� enia 
dodatkowego 

L Fazowy N Neutralny 
PE Ochronny DIP switch settings Ustawienia prze
� cznika 

DIP 
Groundwater pump Pompa wody gruntowej DIP 4 = On DIP 4 = w
� czony 
Groundwater pump 
wiring diagram 

Schemat uk
adu 
elektrycznego pompy 
wody gruntowej 

Hot water circulation Obieg ciep
ej wody 

DIP 1 & 4 = On DIP 1 i 4 = w
� czone Hot water circulation 
wiring diagram 

Schemat uk
adu 
elektrycznego obiegu 
ciep
ej wody 

Shunt controlled add. 
heat 

Sterownie dodatkowym 
� ród
em ciep
a przez 
mieszanie 

DIP 1 & 3 = On DIP 1 i 3 = W
� czone 

External additional relay Dodatkowy przeka� nik 
zewn� trzny 

Open Otwarty 

Close Zamkni� ty Shunt controlled add. 
heat wiring diagram 

Schemat uk
adu 
elektrycznego sterownia 
dodatkowym � ród
em 
ciep
a przez mieszanie 

Additional heating Dodatkowe � ród
o 
ciep
a 

  

 


