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Informacje dla u� ytkowników odno�nie pozbywania si�  
zu� ytego sprz� tu elektrycznego i elektronicznego 

 
Zgodnie z zasadami firmy NIBE-BIAWAR produkt ten zosta
 
wytworzony z materia
ów i komponentów najwy� szej jako� ci, 
podlegaj� cych dalszemu przetworzeniu (recyklingowi). Symbol 
ten, umieszczony na urz� dzeniach i/lub do
� czonej do nich 
dokumentacji, oznacza � e zu� ytych urz� dze�  elektrycznych i 
elektronicznych nie mo� na wyrzuca�  razem z innymi odpadami. 
Produkty te nale� y odda�  do wyznaczonego punktu 
przyjmowania odpadów, gdzie zostan�  przyj� te bez � adnych 
op
at i poddane procesowi przetworzenia (recyklingowi). 

 
Prawid
owa utylizacja zu� ytych urz� dze�  pomaga chroni�  zasoby naturalne i zapobiega 
negatywnemu wp
ywowi na ludzkie zdrowie i � rodowisko, który móg
by narasta�  z 
powodu niew
a� ciwego sk
adowania odpadów.  
Informacj�  o punktach utylizacji zu� ytego sprz� tu elektrycznego i elektronicznego 
uzyskasz u przedstawiciela lokalnych w
adz, sprzedawcy lub dystrybutora. 
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SZANOWNY NABYWCO 

 
Zakupiony wyrób: ogrzewacz /wymiennik,  przeznaczony jest do 
podgrzewania wody dla potrzeb sanitarnych. Mo� e by�  instalowany w 
ka� dym pomieszczeniu posiadaj� cym doprowadzenie wody i energii 
elektrycznej /ogrzewacz/. 
Wymiennik wyposa� ony jest w w�� ownic� , pod
� czan�  do c.o.. 
Ogrzewacz posiada dodatkowo grzejnik elektryczny. Jest to wyrób 
atwy 
do instalowania, bezpieczny i wygodny w u� ytkowaniu, nie zanieczyszcza 
� rodowiska, pozwala na  uzyskanie ciep
ej wody dla potrzeb przeci� tnej 
rodziny. Podgrzan�  wod�  mo� na doprowadzi�  do kilku miejsc 
czerpalnych np.: wanna, umywalka, zlew.  
Wszystkie wyroby  umo� liwiaj�  pod
� czenie uk
adu cyrkulacyjnego. 
Wymienniki W-E100.74, W-E150.74 posiadaj�   górne  wypro-
wadzenie  kró� ców  do wody u� ytkowej i w�� ownicy. 
Wyrób   zosta
   wykonany   wg   standardów PN-EN 60335-2-21 
oraz spe
nia wymagania w zakresie efektywno� ci energetycznej. 
Zarówno ogrzewacz jak i wymiennik umo� liwiaj�  pod
� czenie w�� ownicy 
do instalacji grzewczej wspó
pracuj� cej z kot
em c.o. – prac�  pompy 
obiegowej na doprowadzeniu wody grzewczej do w�� ownicy steruje 
automatyka kot
a. Max. nastawa zewn� trznego regulatora temp. wody nie 
powinna przekracza�  80°C w celu unikni� cia zadzia
ania wy
� cznika 
termicznego (dotyczy wersji OW-Exx.7). Istnieje mo� liwo��  
zainstalowania pompy obiegowej na doprowadzenia wody grzewczej, 
sterowanej uk
adem automatyki ogrzewacza. 

 
1. UMIEJSCOWIENIE I MONTA�  
 

Ogrzewacz/wymiennik mo� e by�  instalowany w  dowolnym  miejscu 
wygodnym dla u� ytkownika (np. w piwnicy). Zalecamy umieszczenie 
wymiennika w pobli� u kot
a c.o.. 
W celu zawieszania ogrzewcza/wymiennika nale� y u� y�  do
� czonego do 
wyrobu wieszaka. Za pomoc�  kotw rozporowych M8 (ewentualnie po 
sprawdzeniu pewno� ci mocowania wkr� tów f 8 oraz ko
ków rozporowych 
f 12) nale� y przymocowa�  wieszak do „twardej” � ciany tj. beton, pe
na 
ceg
a itp.. W przypadku zawieszania w � cianach gipsowych, z ceg
y 
dziurawki itp. nale� y zastosowa�  innego rodzaju mocowanie. Istnieje 
mo� liwo��  ustawienia zbiornika na statywie. (rys.2). 

NIBE-BIAWAR nie ponosi odpowiedzialno � ci za skutki 
nieprawid
owego zawieszenia ogrzewacza/wymiennika. 
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2. WYMAGANIA INSTALACYJNE 
 

Zainstalowanie i pierwsze uruchomienie ogrzewacza p owinno 
by �  wykonane przez osob �  do tego uprawnion � . Instalator 
powinien poinformowa �  u� ytkownika odno � nie funkcji wyrobu 
oraz udzieli �  niezb � dnej informacji co do bezpiecznego 
u� ytkowania. 
 

a. Instalacja hydrauliczna  
 

Ogrzewacz/wymiennik jest urz� dzeniem ci� nieniowym tzn. w chwili po  
przy
� czeniu  do  instalacji  wodnej ci� nienie w  nim  panuj� ce  jest  
równowa� ne  ci� nieniu  w  instalacji. 
Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ci� nienia powinno by�  
wykonane zgodnie z PN-76/B-02440 – „Zabezpieczenie urz� dze�  ciep
ej 
wody u� ytkowej”. 
Na przewodzie doprowadzaj � cym zimn �  wod �  musi by �  zamo-
ntowany zawór bezpiecze � stwa o ci � nieniu nominalnym 0.67 ± 0,03 

MPa (nale � y do wyposa � enia standardowego). 
Monta�   jakichkolwiek przew�� e�  (np. reduktorów, osadników zanie-
czyszcze� , zaworów spustowych itp.)  pomi� dzy urz� dzeniem a zaworem  
bezpiecze� stwa  jest niedozwolony. 
Jedynie dopuszcza si�  monta�  trójnika (rys.5,7 poz. 15) z zaworem 
spustowym, umo� liwiaj� cy opró� nienie zbiornika. Rura odprowadzaj � ca 
zaworu bezpiecze � stwa powinna by �  zainstalowana w sposób 
ci � g
y ku do
owi, w otoczeniu wolnym od przemarza �  i pozostawa �  
otwarta do atmosfery. W przypadku wymiennika stoj� cego W-Exx.74 
zawór bezpiecze� stwa montowa�  poza obrysem wymiennika, z 
zachowaniem wymogów jak wy� ej. 
Ogrzewacz/wymiennik pod
� czy�  do sieci wodoci� gowej o ci� nieniu wody 
min. 0,1 max. 0,6 MPa  zgodnie ze schematem instalacyjnym  /rys. 
5,6,7/: 
- je� eli panuj� ce w sieci wodoci� gowej ci� nienie przekracza warto��  0,6 

MPa,  w instalacji doprowadzaj� cej, przed zaworem bezpiecze� stwa, 
trzeba zamontowa�  zawór redukcyjny,  

- na doprowadzeniu wody /wlot poz.1 rys.1/  zainstalowa�  zawór 
odcinaj� cy, 

- króciec poboru c.w.u. /wylot rys.1 poz.2 / pod
� czy�  do dowolnej ilo� ci 
punktów czerpalnych /bateria wannowa, umywalkowa .../; 

-je� eli zachodzi potrzeba pod
� czenia obwodu cyrkulacyjnego c.w.u 
nale� y wykona�  to zgodnie z schematami  rys.5b,6b lub 7b, 
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- kró� ce /doprowadzenie poz.4 rys.1 i odprowadzenie poz.5 rys. 1/ 
w�� ownicy pod
� czy�  do instalacji  kot
a  c.o.: 

           -doprowadzenie – zasilanie z instalacji  c.o. 
           -odprowadzenie – powrót  do instalacji  c.o.  

na doprowadzeniu wody c.o. do wymiennika zainstalowa�  zawór 
odpowietrzaj� cy /poz.18 rys. 1/. Rurk�  w zaworze odpowietrzaj� cym 
nale� y skróci�  w zale� no� ci od pojemno� ci zbiornika do 770 mm w 60 l 
oraz 840 mm w przypadku zbiornika 100 l. – nie dotyczy OW/W-E200.7 
w którym zawór odpowietrzaj� cy znajduj� cy si�  u góry jest ju�  
zamontowany – do odpowietrzania s
u� y klucz, znajduj� cy si�  na 
wyposa� eniu. 

-na doprowadzeniu wody c.o. do wymiennika zaleca si�  zainstalowanie 
zaworu odcinaj� cego,  

- sprawdzi�  szczelno��  po
� cze� : otworzy�  zawór odcinaj� cy i jeden z 
zaworów czerpalnych, po nape
nieniu zbiornika /o czym  � wiadczy  
wyp
yw  wody z wylewki zaworu/ zamkn��  zawór czerpalny i sprawdzi�  
szczelno��  wszystkich po
� cze� ; 

- sprawdzi�  dzia
anie zaworu bezpiecze� stwa w sposób podany przez 
producenta zaworu. 

Je� eli brak informacji nale� y to wykona�  w sposób nast� puj� cy: 
przekr� ci�  g
ówk�  zaworu / poz.2 rys.4/ tak, aby nast� pi
o jej odsuni� cie 
lub odci� gn��  d� wigni�  /poz.3/, wówczas z otworu „1” powinna pop
yn��  
woda. Po stwierdzeniu przep
ywu wody ustawi�  g
ówk�  zaworu lub 
d� wigni�  w pozycji poprzedniej. 
 
UWAGA!    
NIE WOLNO KORZYSTA �  Z WYMIENNIKA/ZASOBNIKA je � eli zawór 
bezpiecze � stwa nie dzia
a prawid
owo np. brak dro � no� ci. W 
ka� dym przypadku w � tpliwo � ci co do pracy zaworu bezpiecze � stwa 
nale � y wezwa �  serwis  naprawczy . 
 

b. Instalacja elektryczna ogrzewacza  
 

Ogrzewacz  wyposa� ony  zosta
 w grzejnik ceramiczny,  który  w  
zale� no� ci od rodzaju przy
� czenia mo� e generowa�  moc 
wielko� ci1000W lub 3000W rys. 3. Ogrzewacz przy
� czy�   na sta
e 
przewodem OWY 4 x 1,5mm2, stosuj� c wy
� cznik odcinaj� cy dop
yw 
pr� du z zabezpieczeniem  16A. 
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3. PIERWSZE URUCHOMIENIE I OBS	UGA 
 

Ogrzewacz nape
ni�  wod� , w
� czy�   dop
yw  pr� du (za
� czy�  wy
� cznik 
odcinaj� cy). 	 � cznik klawiszowy przestawi�   na  grzanie elektryczne 
(pozycja I, jednocze� nie  zostanie wy
� czona pompa zasilaj� ca 
w�� ownic�  (wymiennik c.o.). Wybra�  pokr� t
em regulatora  �� dan�  
temperatur�  wody, po nagrzaniu wody  do temperatury nastawy 
ogrzewacz zostanie automatycznie wy
� czony. Ponowne za
� czenie 
grzania nast� pi automatycznie kiedy temperatura wody w zbiorniku  
obni� y si�  o okre� lon�  warto�� , sta
�  dla danego regulatora. 
Je� eli zachodzi konieczno��  grzania  wymiennikiem c.o. nale� y 
przestawi�  
� cznik klawiszowy (pozycja II), wy
� czy si�  grzanie 
elektryczne, w przypadku pod
� czenia pompy obiegowej do automatyki 
ogrzewacza – automatycznie zostanie za
� czona pompa. 
 

Nie ma mo � liwo � ci jednoczesnego ogrzewania wody grzejnikiem 
elektrycznym i wymiennikiem c.o. przy sterowaniu z poziomu 
ogrzewacza. 
UWAGA: Podczas nagrzewania wody mo � e nast � pi �  kapanie z 
otworu „1”zaworu bezpiecze � stwa. JEST TO SYTUACJA 
NORMALNA I NIE WOLNO TEMU ZAPOBIEGA �  PONIEWA�  
ZABLOKOWANIE ZAWORU MO � E BY�  PRZYCZYN	   AWARII  
ZBIORNIKA. DZIA	ANIE ZAWORU BEZPIECZE 
 STWA NALE � Y 
SPRAWDZA�  ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA ZAWORU.  
 
W okresie zimowym, je� eli w pomieszczeniu, w którym znajduje si�  
ogrzewacz, temperatura spada poni� ej 0oC, a ogrzewacz nie b� dzie 
u� ytkowany, istnieje niebezpiecze� stwo zamarzni� cia wody i zniszczenia 
zbiornika.  
W takim przypadku nale� y zbiornik oraz wymiennik c.o. opró� ni�  z wody. 
Najwygodniej to uczyni�  poprzez trójnik z zaworem spustowym 
zamontowanym pomi� dzy urz� dzeniem a zaworem bezpiecze� stwa. W 
przypadku wymiennika W-Exx.74 w celu opró� nienia zbiornika z wody 
nale� y zdemontowa�  za� lepk�  a nast� pnie odkr� ci�  korek mosi�� ny 
(rys.1 poz.3) - nie ma mo� liwo� ci spuszczenia wody z w�� ownicy bez 
demonta� u urz� dzenia. 
W przypadku ogrzewacza istnieje mo� liwo��  nie spuszczania wody ze 
zbiornika, ale nale� y nastawi�  regulator temperatury ogrzewacza na 
minimaln�  temperatur�  grzania. 
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4. OSTRZE� ENIA I ZALECENIA PRAKTYCZNE 
 

Ogrzewacze s�  bezpieczne i niezawodne w eksploatacji pod warunkiem 
przestrzegania poni� szych zasad: 
ZALECAMY: 
*  Upewni�  si� , � e instalacja elektryczna posiada prawid
owy obwód 

ochronny 
*  Je� eli wymagane jest doprowadzenie instalacji  elektrycznej - 

powinien to wykona�  elektryk z uprawnieniami 
*  Pami� ta�  o sprawdzaniu dzia
ania zaworu bezpiecze� stwa w sposób 

podany przez producenta zaworu w celu sprawdzenia, czy nie jest on 
zablokowany i usuni� cia osadów. 

*  Czy� ci�  okresowo zbiornik z nagromadzonych osadów. Cz� stotliwo��  
czyszczenia zbiornika zale� y od twardo� ci wody wyst� puj� cej na 
danym terenie. 

*  Czynno��  czyszczenia nale� y zleci�  zak
adowi serwisowemu. Adres 
najbli� szego serwisu mo� na uzyska�  u sprzedawcy lub producenta 
(znajduje si�  tak� e w do
� czonym wykazie punktów serwisowych). 

*  Co 18 miesi� cy wymieni�  anod�  ochronn�  – warunek zachowania 
gwarancji. 

*  W celu wyeliminowania zapachu siarkowodoru (zapach 
spowodowany przez bakterie � yj� ce w ubogiej w tlen wodzie) 
zalecamy przestrzega�  okresowego czyszczenia zbiornika i wymiany 
anody oraz dodatkowo, raz na jaki�  czas , niezale� nie od 
standardowej nastawy temperatury, przegrzanie wody w zbiorniku do 
temperatury powy� ej 65°C. 

*  Wszelkie nieprawid
owo� ci w pracy ogrzewacza (ogrzewacz nie 
grzeje, z zaworu czerpalnego, po odkr� ceniu, wydobywa si�  para ) 
nale� y zg
asza�  do zak
adu serwisowego. 

*  W celu wyd
u� enia � ywotno� ci zbiornika oraz ograniczenia 
mo� liwo� ci poparzenia si�  wod�  zalecamy, aby standardowa 
nastawa temperatury grzania ogrzewacza / wymiennika nie 
przekracza
a 60°C.    

 
 

OSTRZEGAMY: 
*  NIE w
� cza�  ogrzewacza, je� eli zbiornik nie jest nape
niony wod� . 
*  NIE uruchamia�  obiegu wody grzewczej, je� eli zbiornik nie jest 

nape
niony wod� . 
*  NIE w
� cza�  ogrzewacza, je� eli stwierdzi si�  nieprawid
owe dzia
anie 

zaworu bezpiecze� stwa. 
*  NIE zdejmowa�  pokrywy przy ogrzewaczu w
� czonym do sieci 

elektrycznej (roz
� czy�  wy
� cznik odcinaj� cy). 
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*  NIE pod
� cza�  ogrzewacza do instalacji elektrycznej bez wy
� cznika 
odcinaj� cego. 

*  NIE instalowa�  � adnego urz� dzenia (np. zaworu odcinaj� cego, 
zwrotnego itp.) mi� dzy ogrzewaczem a zaworem bezpiecze� stwa. 

*  NIE dokonywa�  samodzielnych napraw osprz� tu czy spawania 
zbiornika. 

*  NATYCHMIAST wy
� czy�  ogrzewacz, je� eli po otwarciu zaworu 
czerpalnego z wylewki wydobywa si�  para - ogrzewacz zg
osi�  do 
naprawy. 

. 

5. WYPOSA� ENIE 
 

Zawór  odpowietrzaj� cy  w�� ownic�          
(nie dotyczy wersji W-Exx.74 i OW/W-E200.7) 

   -1 szt. 

Zawór bezpiecze� stwa                                   -1 szt. 
Wieszak     -1 szt. 
Klucz    (tylko w OW-E200.7 i W-E200.7)    -1 szt. 
Instrukcja obs
ugi    -1 szt. 
Wykaz punktów serwisowych                     -1 szt. 
 
 
6. AKCESORIA 
 

1. Statyw w obudowie (rys.2a)  
2. Statyw bez obudowy (rys. 2b) 
Akcesoria nie s�  uwzgl� dnione w cenie ogrzewacza. 

 

7. SERWIS 
 

Wszelkie nieprawid
owo� ci w pracy ogrzewacza / wymiennika  oraz 
konserwacj�  nale� y zg
asza�  do zak
adu serwisowego.  
Ogrzewacz/wymiennik  mo � e by�  naprawiany i konserwowany 
wy
 � cznie przez autoryzowany serwis, poniewa �  niew
a � ciwie 
przeprowadzona naprawa mo � e by�  przyczyn �  powstania 
zagro � enia bezpiecze � stwa u � ytkowania. 
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DANE TECHNICZNE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogrzewacz Wymiennik            
                    Typ                       
                        wyrobu  
 
 

  Parametry 
 

Jedn. 
miary  OW-E 

60.7 
OW-E 
100.7 

OW-E 
150.7 

OW-E 
200.7 

W-E 
60.7 

W-E 
100.7 

100.745 

W-E 
150.7 

150.745 

W-E 
200.7 

Pojemno��    l 60 100 150 200 60  100 150 200 

Napi� cie  znamionowe V 230 / 400  

Moc grzejnika  elektrycz. W 1000 / 3000  

Zakres regulacji  temp. 0C 35 ÷ 80  

Powierzchnia wymiennika m2 0,9 1,2 1,2 1,2 0,9 1,2 1,2 1,2 

Moc1)             80/45/102) kW 19,2  32,3  19,2  32,3  

Wydajno�� 1)   80/45/102)  l/h 471  793  471  793  

Moc1)             70/45/102) kW 15.2  25,7  15.2  25,7  

Wydajno�� 1)   70/45/102)  l/h 374  631  374  631  
Czas  nagrzewania3)    
700C min 14 14 21 28 14 14 21 28 

tylko przy u� yciu grza
ki 
      elektrycznej 1000W4) 3,6 5,9 8,7 11,9 nie  wyst� puje 

tylko przy u� yciu grza
ki 
        elektrycznej  3000W4) 

h 
1,2 2,0 3,0 4,0 nie  wyst� puje 

Max. ci�nienie zbiornika 0,6 0,6 

Max. ci�nienie w�� ownicy 
MPa 

0,6 0,6 

Izolacja  termiczna  Pianka  PUR 

Sta
e dobowe straty 
energii 

kWh/
24h 

1,15 1,42 1,65 1,8 1,15 1,42 1,65 1,8 

Masa (pusty) kg 60 74 92 120 59 72,5 90,5 118,5 
Zabezpieczenie zbiornika 
przed  korozj�   Emalia + anoda  magnezowa 

Wymiary  anody mm Ø21x
280 

Ø21x
700 

Ø21x
900 

Ø21
x900 

Ø33x 
330 

Ø21x 
700 

Ø21x 
900 

Ø21x 
900 

 

S 110 70 81 90 110 70 81 90 

S1 195 230 241 170 195 230 241 170 

S2 100 100 100 65 100 100 100 65 

S3 280 300 300 238 280 300 300 238 

L 40 40 40 55 40 40 40 55 

L1 850 995 1165 1225 850 995 1165 1225 

L2 685 820 985 1090 685 820 985 1090 

L3 266 266 266 366 266 266 266 366 

B 400 450 495 580 400 450 495 580 

Wymiary 

B1 

mm 

400 443 490 580 400 443 490 580 

 10 

Rysunki 
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KARTA GWARANCYJNA 
 
 
 

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY 
Z W�� OWNIC �  SPIRALN�  
 

WYMIENNIK 
Z W�� OWNIC �  SPIRALN�  
 

 
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Typ: 
OW-E60.7 W-E60.7  

OW-E100.7 W-E100.7 OW-E100.74 
OW-E150.7 W-E150.7 OW-E150.74 
OW-E200.7 W-E200.7  

�
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WARUNKI GWARANCJI 
1. Gwarancja na sprawne dzia
anie wyrobu udzielona jest od daty sprzeda� y na okres 

5 lat na zbiornik oraz 1 rok na pozosta
e elementy. 
2. Gwarancja jest wa� na wy
� cznie z przed
o� onym dowodem zakupu. W przypadku 

braku dowodu zakupu okres gwarancji liczony jest od daty produkcji. 
3. Warunkiem utrzymania gwarancji na zbiornik jest wymiana anody magnezowej, co 

najmniej raz na 18 miesi� cy. Dokument zakupu anody nale� y przedstawi�  w 
przypadku reklamacji. 

4. Naprawy gwarancyjne wykonuj�  zak
ady us
ugowe posiadaj� ce umow�  z 
producentem. Adres najbli� szego zak
adu us
ugowego podaje sprzedawca lub 
producent. 

5. U� ytkownikowi przys
uguje prawo do wymiany wyrobu wadliwego na wolny od wad 
w przypadku gdy wykonano trzy naprawy gwarancyjne g
ówne i wyst� pi
a kolejna 
wada g
ówna potwierdzona przez autoryzowany serwis. 

6. Do napraw g
ównych nie wlicza si� : regulacji wyrobu, naprawy instalacji elektrycznej, 
wymiany lampki oraz wymiany uszczelek. 

7. Obowi� zki gwaranta i uprawnienia posiadacza wyrobu okre� la Kodeks Cywilny. 
 

DEKLARACJA ZGODNO � CI 
O� wiadcza si� , � e niniejszy wyrób zosta
 wyprodukowany  zgodnie z: 
- dyrektyw�  urz� dze�  ci� nieniowych  97/23/WE 
- dyrektyw�  niskonapi� ciow�  73/23/EWG, 
- dyrektyw�  kompatybilno� ci elektromagnetycznej 89/336/EEC, 
- warunkami Urz� du Dozoru Technicznego UDT. 
 

INFORMACJA DLA KUPUJ 	 CEGO 
Gwarancja na sprzedany wyrób nie wy
 � cza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnie �  Kupuj � cego wynikaj � cych z niezgodno � ci 
towaru z umow � . 
Uwagi: 

·  W przypadku awarii nie demontowa �  urz� dzenia - usterk �  zg
osi �  
do najbli � szego zak
adu us
ugowego (wykaz w za
 � czeniu). 

·  Kupuj � cy traci uprawnienia z tytu
u gwarancji i r � kojmi w 
przypadku: 

- u� ytkowania wyrobu w sposób niezgodny z instrukcj�  obs
ugi i monta� u, 
- braku daty sprzeda� y, podpisu i piecz� tki sprzedawcy w karcie 

gwarancyjnej. 
Gwarancja nie obejmuje okresowego czyszczenia zbior nika z  
nagromadzonego osadu, wymiany anody. 

  

Potwierdzenie wymiany anody (us
uga p
atna)  

18 
miesi 
 cy 

 
 
 

Data i podpis osoby uprawnionej 
 

54 
miesi 
 cy 

 
 
 

Data i podpis osoby uprawnionej 
 

36 
miesi 
 cy 

 
 

 
Data i podpis osoby uprawnionej 
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Kupon  niniejszy  stanowi 

za
� cznik  do  rachunku  nr 
 

............................................ 
 
 
 
 
 

................................. 
(Podpis  i  piecz� tka  montera) 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Kupon  niniejszy  stanowi 
za
� cznik  do  rachunku  nr 

 
............................................ 

 
 
 
 
 

................................. 
(Podpis  i  piecz� tka  montera) 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Kupon  niniejszy  stanowi 
za
� cznik  do  rachunku  nr 

 
............................................ 

 
 
 
 
 

................................. 
(Podpis  i  piecz� tka  montera) 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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TYP  ....................................... 
 

Nr fabryczny  ................................................. 
 
 

Data produkcji  .............................................. 
 
 

Kontrola jako� ci  ........................................... 
 
 
 

..............................     .................................... 
Data  sprzeda� y, podpis             Piecz��   punktu  sprzeda� y   

 
Przyjmuj 
  warunki gwarancji  

 
 

.................................................................. 
  (czytelny podpis Klienta) 
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15 - 703 Bia
ystok ,   Al. Jana Paw
a II 57 

 

Kupon kontrolny 
 
TYP..................................................... 
 
Nr fabryczny  ............................................................ 
 
Data produkcji  ......................................................... 
 
Data sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz� tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
15 - 703 Bia
ystok ,   Al. Jana Paw
a II 57 

 

Kupon kontrolny 
 
TYP..................................................... 
 
Nr fabryczny  ............................................................ 
 
Data produkcji  ......................................................... 
 
Data sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz� tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
15 - 703 Bia
ystok ,   Al. Jana Paw
a II 57 

 

Kupon kontrolny 
 
TYP..................................................... 
 
Nr fabryczny  ............................................................ 
 
Data produkcji  ......................................................... 
 
Data sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz� tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A 

B 

C 


