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UWAGA 
Pod
� czenie elektryczne, sprawdzenie i pierwsze uruchomienie mo�e by�  wykonane 
wy
� cznie przez montera posiadaj� cego aktualne uprawnienia SEP do robót 
elektroinstalacyjnych. 
 
Gwarancja jest wa� na jedynie wtedy, gdy instalacji dokona
a osoba uprawniona i zosta
o 
to potwierdzone w karcie gwarancyjnej. 
 
 
Informacje dla u� ytkowników odno�nie pozbywania si�  zu� ytego 
sprz� tu elektrycznego i elektronicznego 
 

Zgodnie z zasadami firmy NIBE-BIAWAR produkt ten zosta
 
wytworzony z materia
ów i komponentów najwy� szej jako	 ci, 
podlegaj
 cych dalszemu przetworzeniu (recyklingowi). Symbol 
ten, umieszczony na urz
 dzeniach i/lub do

 czonej do nich 
dokumentacji, oznacza � e zu� ytych urz
 dze�  elektrycznych i 
elektronicznych nie mo� na wyrzuca�  razem z innymi odpadami. 
Produkty te nale� y odda�  do wyznaczonego punktu przyjmowania 
odpadów, gdzie zostan
  przyj� te bez � adnych op
at i poddane 
procesowi przetworzenia (recyklingowi). 
 

Prawid
owa utylizacja zu� ytych urz
 dze�  pomaga chroni�  zasoby naturalne i zapobiega 
negatywnemu wp
ywowi na ludzkie zdrowie i 	 rodowisko, który móg
by narasta�  z 
powodu niew
a	 ciwego sk
adowania odpadów.  
Informacj�  o punktach utylizacji zu� ytego sprz� tu elektrycznego i elektronicznego 
uzyskasz u przedstawiciela lokalnych w
adz, sprzedawcy lub dystrybutora. 
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SZANOWNY NABYWCO! 
 
Dzi� kujemy za trafny wybór i udany zakup elektrycznego przep
ywowego ogrzewacza 
wody typu INSTANT-Vortex, wykonanego na licencji angielskiej firmy REDRING Electric 
Ltd. 
Ogrzewacz przeznaczony jest do podgrzewania wody dla potrzeb sanitarnych. Mo�e by�  
instalowany wsz� dzie tam, gdzie jest doprowadzenie wody i energii elektrycznej. Nie mo� e 
by�  instalowany w pomieszczeniu, gdzie temperatura spada poni� ej 0°C. Ogrzewacz 
mo�na 
atwo i szybko zainstalowa� . Jest bardzo ekonomiczny w u� ytkowaniu ze wzgl� du 
na minimalne straty energii elektrycznej i stosunkowo niewielkie, lecz bardzo efektywne 
zu� ycie wody.  
Ogrzewacz w wersji prysznicowej przeznaczony jest do instalowania w 
azienkach nad 
wann�  lub w kabinach.  
 
U� ytkuj� c ogrzewacz INSTANT-Vortex oszcz� dza si�  energi�  i zmniejsza ilo��  � cieków. 
 
B� dziemy wdzi� czni za wszelkie uwagi dotycz� ce funkcjonowania ogrzewacza. 
 
Za szkody wynik
e z powodu pod
� czenia i u� ytkowania ogrzewacza niezgodnie z 
niniejsz�  instrukcj� , producent nie ponosi odpowiedzialno� ci. 

 
INFORMACJE DLA U � YTKOWNIKA  

 
DANE TECHNICZNE 

 
   INSTANT

3Vortex 
INSTANT
6Vortex 

napi� cie znamionowe V~ 230 230 
pr
 d znamionowy A 13,0 21,7 
moc kW 3.0 5.0 
ci	 nienie  MPa 0 0 
ci	 nienie robocze MPa 0,07-0.7 0,07-0,7 
temperatura max. oC 60 60 
stopie�  ochrony  IP24 IP24 
  bryzgoszczelny 
ci�� ar kg 0,8 1,1 
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I. JAK U � YTKOWA �  OGRZEWACZ?  

 
Zasilanie elektryczne i wodne normalnie powinno by�  za

 czone. Przep
yw wody 
kontrolowany jest przez zawór wbudowany w ogrzewacz. Aby skorzysta�  z ogrzewacza 
nale� y:  
- obróci�  pokr� t
o max. w lewo a nast� pnie obraca�  w prawo (zmniejszanie wielko	 ci 
strumienia) do momentu uzyskania odpowiedniej temperatury wody, 
- odczeka�  ok.10sek na ustabilizowanie si�  temperatury, 
- je� eli woda jest zbyt gor
 ca obraca�  pokr� t
o w lewo, je� eli zbyt zimna - w prawo,  
- odczeka� , a�  temperatura ustabilizuje si�  - po sko� czeniu mycia przekr� ci�  pokr� t
o w 
prawo do pozycji „STOP”. 

 
OSTRZE� ENIE: Nie w
� cza�  ogrzewacza, je� eli zachodzi podejrzenie, � e woda w nim 

zamarz
a. 
 

II. JAK DZIA	A OGRZEWACZ? 
 

 Budow�  ogrzewacza przedstawia rys.2. 
Woda podgrzewana jest na bie�
 co w miar�  jak przep
ywa przez zbiornik z grza
k
 . 
Wymagana temperatura wody osi
 gana jest przez regulacj�  przep
ywu.  
Temperatura wody w sieci zasilaj
 cej mo� e si�  waha�  znacznie w ci
 gu roku (od ok.3°C 
do ok.20°C)., Aby uzyska�  t�  sam
  temperatur�  wody zim
  przep
yw b� dzie mniejszy ni�  
latem. Wykresy na rys. 3 pokazuj
  zale� no	�  temperatury wody od nat�� enia przep
ywu. 
Grza
ka w

 cza si�  tylko wówczas, gdy nast� puje przep
yw wystarczaj
 cej do za

 czenia 
ilo	 ci wody. W

 czenia dokonuje automatycznie wy

 cznik reaguj
 cy na ci	 nienie 
p
yn
 cej wody. 
Wielko	�  przep
ywu jest automatycznie utrzymywana na poziomie ustalonym przez 
u� ytkownika, mimo niewielkich zmian ci	 nienia zasilania. Kontroluje to stabilizator w 
zaworze przep
ywu. Je� eli ci	 nienie w sieci obni� y si�  do poziomu, przy którym 
stabilizator nie mo� e kontrolowa�  przep
ywu, wówczas dzia
a wy

 cznik ci	 nienia, który 
od

 cza zasilanie. 
Je� eli temperatura wzro	nie nadmiernie ogranicznik temperatury wy

 cza zasilanie. 
Zga	 nie wtedy lampka sygnalizacyjna. W takim przypadku nale� y zwi� kszy�  przep
yw 
wody (pokr� t
o w lewo) a�  do ponownego za	 wiecenia lampki. 
Lampka sygnalizacyjna wskazuje, kiedy dzia
a ogrzewacz ( w

 czone napi� cie na 
grzejniku). 
Bezpiecznik ci	 nieniowy zabezpiecza zbiornik przed przeci
� eniem, jakie mo� e 
spowodowa�  zablokowany odp
yw (zamarzni� ta woda, zatkane otworki w pier	 cieniach 
prysznica). 
Pier	 cienie rozpryskowe w ko� cówce prysznica odgrywaj
  wa� n
  rol�  w dobrym 
dzia
aniu natrysku, pozwalaj
  na najoszcz� dniejsze i najefektywniejsze wykorzystanie 
dost� pnej gor
 cej wody. G
adki pier	 cie�  mo� e by�  wykorzystany w okresie zimowym w 
celu obni� enia ilo	 ci otworów w ko� cówce prysznica dla utrzymania efektywnego 
rozprysku przy obni� onej ilo	 ci wody ( rys.4). 
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Wirowa g
owiczka rozpy
owa na ko� cu wylewki umywalkowej daje rozpylony strumie�  
wody pozwalaj
 cy na efektywne mycie przy niewielkim poborze wody. 

 
III. JAK KONSERWOWA �  

OGRZEWACZ? 
 

Wersja prysznicowa 
W wyniku u� ytkowania prysznica we wg
� bieniach pier	 cieni mo� e si�  osadza�  kamie� . 
Obni� a to wydajno	� , powoduje s
aby rozprysk i wzrost ci	 nienia w zbiorniku. W celu 
w
a	 ciwej konserwacji nale� y odkr� ci�  pier	 cienie na ko� cówce prysznica. Pier	 cienie 
rowkowe czy	 ci�  tward
  szczoteczk
 . Cz� sto	�  czyszczenia zale� y od jako	 ci wody, mo� e 
waha�  si�  od tygodnia do kwarta
u, nale� y to ustali�  praktycznie przez obserwacj� . 
Przy okazji czyszczenia lub wymiany pier	 cieni przep
uka�  ogrzewacz wod
  odkr� con
  na 
max. 
Wersja umywalkowa 
Wirowa g
owiczka rozpy
owa na ko� cu wylewki oprócz utrzymania w czysto	 ci nie 
wymaga dodatkowej konserwacji. 

 
IV. UWAGI I ZALECENIA PRAKTYCZNE 

 
PROSIMY: 
* Przeczyta�  uwa� nie instrukcj�  przed rozpocz� ciem wykonywania instalacji. 
* Upewni�  si� , � e instalacja elektryczna posiada w
a	 ciwy obwód ochronny. 
* Przed zainstalowaniem ogrzewacza przep
uka�  rury instalacji wodnej. 

 
PROSIMY PAMI� TA� : 
* NIE montowa�  ogrzewacza w innej pozycji, tylko pionowo /rurkami do do
u/. 
* NIE montowa�  � adnego zaworu lub kryzy na wylocie ogrzewacza ( mi� dzy 

ogrzewaczem a wylewk
  lub ko� cówk
  prysznicow
 ). 
* NIE instalowa�  uchwytu prysznica ( prowadnicy) powy� ej ogrzewacza. 
* NIE ci
 gn
�  za przewody elektryczne wewn
 trz ogrzewacza. 
* NIE zdejmowa�  obudowy przy w

 czonym zasilaniu elektrycznym. 
* NIE do

 cza�  � adnych innych akcesoriów poza zalecanymi przez producenta.  
* NIE korzysta�  z ogrzewacza bez g
owiczki rozpy
owej - u� ytkowanie jest wtedy 

nieefektywne. 
* NIE stosowa�  pod

 czenia do sieci elektrycznej za pomoc
  wtyczki i gniazdka. 
* NIE montowa�  ogrzewacza w pomieszczeniu, w którym by
by nara� ony na 

zamarzni� cie. 
* Woda z ogrzewacza jest zdatna do picia ( Atest PZH). 

 
V. POST� POWANIE W PRZYPADKU AWARII 

 
Je� eli dzia
anie ogrzewacza nie jest zadawalaj
 ce, nale� y wykona�  nast� puj
 ce czynno	 ci 
przed wezwaniem serwisu: 
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Woda zbyt gor
 ca -przeczy	 ci�  sitko umieszczone w kolanku, 

-zwi� kszy�  strumie�  wody, 
-przeczy	 ci�  pier	 cienie prysznica, 
-zmieni�  pier	 cie�  g
adki na rowkowy, 

Woda zbyt zimna -sprawdzi�  zasilanie (czy 	 wieci lampka) 
-zmniejszy�  przep
yw wody, 
-zmieni�  pier	 cie�  rowkowy na g
adki (w ko� cówce prysznicowej), 

S
aby rozprysk wody 
(prysznic) 

-przeczy	 ci�  pier	 cienie ko� cówki prysznica, 
-zmieni�  pier	 cie�  rowkowy na g
adki, 

Ogrzewacz sam si�  
w

 cza 

-obni� y�  wysoko	�  umieszczenia ko� cówki prysznica lub 
prowadnic�  prysznica 

Woda nagrzewa si�  
zbyt d
ugo 

-ogranicznik temperatury zadzia
a
 po poprzednim u� ytkowaniu. 
Zwi� kszy�  strumie�  wody w celu szybkiego och
odzenia. 

Woda och
adza si�  
podczas korzystania 
z natrysku 

-sprawdzi�  czy 	 wieci si�  lampka sygnalizacyjna. Sprawdzi�  czy 
ci	 nienie wody nie zmniejszy
o si�  do tego stopnia, � e zadzia
a
 
wy

 cznik ci	 nieniowy, np. woda jest pobierana z innego uj� cia, 

Woda wycieka z rurki bezpiecznika ci	 nieniowego - wezwa�  serwis - zniszczony 
bezpiecznik ci	 nieniowy. 

Je� eli powy� sze czynno	 ci nie poprawi
y dzia
ania ogrzewacza nale� y wezwa�  
pracownika serwisu. Adres najbli� szego punktu serwisowego mo� na uzyska�  u 
sprzedawcy lub producenta. 

VI. WYPOSA� ENIE 
 
Sk
ad kompletu: 

  Wersja 
umywalkowa 

Wersja 
prysznicowa 

ogrzewacz  1szt 1szt 
rurka z

 czna  1szt 1szt 
kolanko  1szt 1szt 
nakr� tka G1/2”  2szt 2szt 
uszczelka miedziana  2szt 2szt 
wkr� ty z ko
kami  2kpl 4kpl 
wylewka kpl.  1szt  
zestaw prysznicowy  1kpl 
   przewód elastyczny  1szt 
   ko� cówka prysznicowa  1szt 
   prowadnica  1szt 
   uchwyt prowadnicy  2szt 
   uchwyt prysznica  1szt 
   pokr� t
o blokuj
 ce  1szt 
   mydelniczka  1szt 
 pier	 cienie wymienne  1kpl 
instrukcja obs
ugi    
karta gwarancyjna    
lista punktów serwisowych    
opakowanie    
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INFORMACJE DLA INSTALATORA  
 
Instalacja ogrzewacza powinna by�  wykonana przez osob�  z uprawnieniami do 
wykonywania robót elektro-instalacyjnych. 
 
UWAGA! Nie instalowa�  ogrzewacza w pomieszczeniu, gdzie mo�e by�  nara�ony na 
zamarzni� cie. 
 
UWAGA: Ogrzewacz posiada stopie�  ochrony IP24. Ogrzewacz jest wyposa�eniem sta
ym 
i zgodnie z pkt. 701.55 normy PN-IEC 60364-7-701 mo�e by�  instalowany w I strefie 
ochronno� ci pomieszcze�  wyposa�onych w wann�  i/lub natrysk. 
 
1. WYMAGANIA INSTALACYJNE 
 
1. Pod

 czenie wody 
Ogrzewacz nale� y pod

 czy�  do sieci wodoci
 gowej o ci	 nieniu wody od 0,07 do 0,7 
MPa. Ogrzewacz mo� e by�  zasilany ze zbiornika wodnego znajduj
 cego si� , co najmniej 
7m powy� ej poziomu ogrzewacza. 
Zaleca si�  na linii doprowadzaj
 cej wod�  do ogrzewacza zamontowanie zaworu 
odcinaj
 cego u
atwiaj
 cego ewentualn
  obs
ug�  serwisow
  /rys.9/. 
2. Pod

 czenie elektryczne 
a) Instalacja elektryczna powinna by�  wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami i 
normami. 
b) Ogrzewacz powinien by�  pod

 czony na sta
e do instalacji elektrycznej w uk
adzie 
sieciowym TN-S lub TN-C-S wg PN-IEC 60364-3:2000. 
c) Pod

 czenie wykona�  przewodem miedzianym o d
ugo	 ci max. 17m, min. przekroju: 
1,5 mm2 z zabezpieczeniem 16A dla mocy 3 kW lub 2,5 mm2 z zabezpieczeniem 25A dla 
mocy 5 kW. Pami� ta�  o zwi� kszeniu przekroju przewodów u
o� onych w izolacji 
termicznej. 
d) Ogrzewacz powinien by�  pod

 czony na sta
e do instalacji elektrycznej. Wskazane jest 
zainstalowanie, w miejscu wygodnym do u� ycia, 

 cznika instalacyjnego o min. 
obci
� eniu: 16A dla ogrzewacza o mocy 3 kW lub 25A dla ogrzewacza o mocy 5 kW. 
Ogrzewacz pod

 cza�  bezpo	 rednio do wy

 cznika bez stosowania np. wtyczki i gniazdka.  
e) Schemat elektryczny ogrzewacza podaje rys. 5. 
 
UWAGA! URZ	 DZENIE MUSI BY�  POD	 	 CZONE DO OBWODU 
OCHRONNEGO. 
Zacisk ochronny ogrzewacza musi by�  pod
� czony z przewodem ochronnym instalacji a 
po
� czenie to musi by�  sprawdzone. 
 
2. INSTALOWANIE OGRZEWACZA  
 
1. Przygotowanie do instalowania: 
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- Zdj
�  wstawk�  w 	 rodku pokr� t
a za pomoc
  ma
ego wkr� taka lub ostrego no� a, 
wykr� ci�  wkr� t i zdj
�  pokr� t
o; 
- odkr� ci�  wkr� t mocuj
 cy obudow�  od do
u i zdj
�  j
 ; 
 
2. Umiejscowienie ogrzewacza: 
a) umywalkowy: 

- ogrzewacz powinien by�  umiejscowiony tak, aby ca
y rozprysk wody znajdowa
 si�  w 
umywalce, centralne lub zbyt wysokie umiejscowienie ogrzewacza spowoduje 
rozprysk wody poza umywalk�  

- przyk
adowe usytuowanie ogrzewacza w stosunku do umywalki i po
o� enie punktu 
doprowadzenia wody przedstawia rys.6. 

b) prysznicowy:  
- ogrzewacz nale� y zawiesi�  nad wann
  lub w kabinie tak, aby odleg
o	�  górnego ko� ca 

prowadnicy od dna wanny lub kabiny wynosi
a ok.2m (rys.7); 
- dobra�  po
o� enie ogrzewacza bior
 c pod uwag� : 
- ewentualn
  potrzeb�  wykorzystania prysznica nad umywalk
  np.: do p
ukania w
osów, 
- ogrzewacz nie mo� e by�  instalowany w bezpo	 rednim zasi� gu rozprysku z ko� cówki 

prysznica, 
- ko� cówka prysznica nie mo� e by�  zanurzona w wodzie w czasie korzystania z 

ogrzewacza. 
- nie instalowa�  prowadnicy powy� ej ogrzewacza 

 
3. Pod

 czenie hydrauliczne: 
Przed pod

 czeniem przep
uka�  rury i usun
�  zanieczyszczenia.. 

- Do rury instalacyjnej pod

 czy�  kolanko zachowuj
 c wymiar „21” ( rys.8 - odleg
o	�  
od 	 ciany do osi rurki instalacyjnej ogrzewacza) 

- Poluzowa�  nakr� tk�  na rurce dop
ywowej, wcisn
�  rurk�  z

 czn
  (Æ15x100) do oporu, 
lekko dokr� ci�  nakr� tk� , 

- w
o� y�  drugi koniec rurki w zamontowane kolanko, zaznaczy�  na 	 cianie punkty do 
zawieszenia ogrzewacza, zamocowa�  ko
ki, 

- w wersji prysznicowej wybra�  miejsce do zainstalowania prowadnicy. Górny uchwyt 
prowadnicy powinien by�  na poziomie górnej kraw� dzi ogrzewacza.  
Monta�  prowadnicy przedstawia rys.10: przykr� ci�  do 	 ciany dolny uchwyt prowadnicy, 
wcisn
�  prowadnic�  w gniazdo, na prowadnic�  za
o� y�  mydelniczk�  i uchwyt prysznica 
z

 czony z pokr� t
em blokuj
 cym, wcisn
�  na prowadnic�  górny uchwyt, przykr� ci�  do 
	 ciany i za
o� y�  os
ony. 
 
4. Pod

 czenie elektryczne: 

- wybra�  miejsce do wprowadzenia przewodu instalacyjnego - od do
u, od góry lub od 
ty
u. Przy wprowadzeniu górnym lub dolnym usun
�  ostrym no� em 	 ciank�  w 
odpowiednim miejscu (oznaczonym wg
� bieniem). Przewód wprowadzony od góry 
lub do
u musi by�  zabezpieczony przed przesuwaniem odci
� k
 . Wprowadzenie tylne 
nie wymaga mocowania odci
� k
 . 

- Odizolowa�  ko� ce przewodu instalacyjnego na d
. 10mm. 



 9 

5. Monta�  ko� cowy 
- wsun
�  do ogrzewacza rurk�  z

 czn
  z na
o� on
  uszczelk
  miedzian
  i dokr� ci�  lekko 

nakr� tk� , 
- na rurk�  z

 czn
  na
o� y�  nakr� tk� , uszczelk�  miedzian
 , w
o� y�  rurk�  do 

zamontowanego kolanka, 
- przykr� ci�  ogrzewacz do 	 ciany i dokr� ci�  nakr� tki po

 cze�  hydraulicznych,  
- przep
uka�  ogrzewacz wod
  przed zamontowaniem wylewki prysznica 

 
UWAGA: 
Uszczelki miedziane s�  jednorazowe, dokr� ca�  nakr� tki po pewnym zamocowaniu 
ogrzewacza. 

- pod

 czy�  przewody elektryczne - przewody musz
  by�  pod

 czone zgodnie z 
oznaczeniami i pewnie zamocowane w z

 czce (sprawdzi�  przez szarpni� cie w dó
), 
sprawdzi� , czy przewody nie dotykaj
  zbiornika; 

- w wersji umywalkowej za
o� y�  rurk�  wylewki poprzez wci	 ni� cie nasadki do zaskoku 
na zaczepach, 

- za
o� y�  obudow�  - w górnej cz�	 ci zaczepi�  o 	 ciank�  tyln
 , u do
u przykr� ci�  
wkr� tem,  

- za
o� y�  pokr� t
o tak, aby wyci� cie w pokr� tle pokrywa
o si�  z wyst� pem w nak
adce 
wy

 cznika przep
ywu, 

- w wersji prysznicowej na
o� y�  przewód elastyczny prysznica - nie nale� y go zbyt 
mocno przykr� ca� , poniewa�  mo� na uszkodzi�  ko� cówk�  wylotow
 , 

UWAGA: NIE pod
� cza�  przewodu elastycznego prysznica przed za
o�eniem obudowy. 
NIE montowa�  kranu przy wyj� ciu prysznica czy wylewki. Uwa�a� , � eby nie d
awi�  
odp
ywu na wyj� ciu na prysznic lub wylewk� . 

- w

 czy�  wod�  i sprawdzi�  szczelno	�  po

 cze� , w razie potrzeby dokr� ci�  nakr� tki, 
- w

 czy�  zasilanie elektryczne i sprawdzi� , czy wyp
ywaj
 ca woda jest ciep
a. 
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Rys. 1 W
� czanie ogrzewacza Rys.2 Budowa ogrzewacza 
 
 

 

 

Rys.3 Zale� no��  temperatury wody od nat�� enia przep
ywu 
 
 

INSTANT 3 Vortex INSTANT 6 Vortex 

 
Rys.5 Schemat elektryczny 
1 - grzejnik, 2 - wy

 cznik ci	 nieniowy, 3 – wy

 cznik termiczny, 4 - lampka 
sygnalizacyjna, 5 - z

 czka 3-torowa, 6 – wy

 cznik instalacyjny. 
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Rys.4 Pier� cienie wymienne Rys.6 Przyk
adowe umiejscowienie 
ogrzewacza umywalkowego 

 

 
Rys.7 Przyk
adowe umiejscowienie ogrzewacza prysznicowego 

Uwaga: Nie instalowa�  
prowadnicy powy� ej 
ogrzewacza! 
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Rys. 8 Wymiary ogrzewacza Rys.10 Sk
ad zestawu prysznicowego 

1 - przewód elastyczny, 2 - ko
 cówka 
prysznicowa, 3 – prowadnica, 4 - 
uchwyt prowadnicy, 5 - uchwyt 

prysznica, 6 - pokr� t
o blokuj� ce, 7 - 
mydelniczka 
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Rys.9 Schemat pod
� czenia do instalacji wodoci� gowej 

 
 

 
 

Rys.11 Wylewka kpl 
 

 14 

KARTA GWARANCYJNA 
 

WARUNKI  GWARANCJI  
1.Gwarancja na sprawne dzia
anie wyrobu udzielona jest od daty sprzeda� y na okres 24 miesi� cy. 
2.Gwarancja jest wa� na wy

 cznie z przed
o� onym dowodem zakupu. W przypadku braku dowodu 

zakupu okres gwarancji liczony jest od daty produkcji. 
3.Naprawy gwarancyjne wykonuj
  zak
ady us
ugowe posiadaj
 ce umow�  z producentem. Adres 

najbli� szego zak
adu us
ugowego podaje sprzedawca lub producent. 
3.U� ytkownikowi przys
uguje prawo do wymiany wyrobu wadliwego na wolny od wad w przypadku 

gdy wykonano trzy naprawy gwarancyjne g
ówne i wyst
 pi
a kolejna wada g
ówna potwierdzona 
przez autoryzowany serwis. 

4. Do napraw g
ównych nie wlicza si� : regulacji wyrobu, naprawy instalacji elektrycznej, wymiany 
lampki oraz wymiany uszczelek. 

5. Obowi
 zki gwaranta i uprawnienia posiadacza wyrobu okre	 la Kodeks Cywilny. 
 

DEKLARACJA ZGODNO� CI 
 

O	wiadcza si� , � e elektryczne przep
ywowe ogrzewacze wody typu : 
INSTANT Vortex 

s
  zgodne z : 
-dyrektyw
  niskonapi� ciow
  73/23/EWG, 

-dyrektyw
  kompatybilno	 ci elektromagnetycznej 89/336/EEC. 
 

INFORMACJA DLA KUPUJ� CEGO 
 

Gwarancja na sprzedany wyrób nie wy
� cza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnie
  Kupuj� cego wynikaj� cych z niezgodno� ci towaru z umow� . 
 
Prosimy: 

·  W przypadku awarii nie demontowa�  urz� dzenia - usterk�  zg
osi�  do najbli� szego 
zak
adu us
ugowego (wykaz w za
� czeniu ). 

·  Kupuj� cy traci uprawnienia z tytu
u gwarancji i r� kojmi w przypadku: 
- u�ytkowania wyrobu w sposób niezgodny z instrukcj�  obs
ugi i monta�u, 
- braku potwierdzenia na Kuponie Instalacji Zerowej zamieszczonym w 

karcie gwarancyjnej,  
- zamontowania ogrzewacza przep
ywowego przez montera nie 

posiadaj� cego aktualnych uprawnie�  do robót elektroinstalacyjnych, 
- braku daty sprzeda�y, podpisu i piecz� tki sprzedawcy w karcie 

gwarancyjnej 
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          Kupon  niniejszy  stanowi   
za
� cznik  do  rachunku  nr 

 
............................................ 

 
 
 
 

................................. 
(Podpis  i  piecz
 tka  montera) 

 

� - - - - - - - - - - - - - - - -  
          Kupon  niniejszy  stanowi   

za
� cznik  do  rachunku  nr 
 

............................................ 
 
 
 
 

................................. 
(Podpis  i  piecz
 tka  montera) 

 

� - - - - - - - - - - - - - - - -  
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          Kupon  niniejszy  stanowi   
za
� cznik  do  rachunku  nr 

 
............................................ 

 
 
 

................................. 
 

(Podpis  i  piecz
 tka  montera) 

 

� - - - - - - - - - - - - - - - -  
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15 - 703 Bia
ystok ,   Al. Jana Paw
a II 57 
 

Kupon kontrolny 
 

TYP...................................................... 
 
Nr  fabryczny  ............................................................ 
 

Data  produkcji  ......................................................... 
 
Data  sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz
 tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
15 - 703 Bia
ystok ,   Al. Jana Paw
a II 57 

 

Kupon kontrolny 
 

TYP...................................................... 
 
Nr  fabryczny  ............................................................ 
 

Data  produkcji  ......................................................... 
 
Data  sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz
 tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
15 - 703 Bia
ystok ,   Al. Jana Paw
a II 57 

 

Kupon kontrolny 
 

TYP...................................................... 
 
Nr  fabryczny  ............................................................ 
 
Data  produkcji  ......................................................... 
 
Data  sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz
 tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - -  

TYP  ....................................... 
 

Nr  fabryczny  ................................................ 
 
 

Data  produkcji  ............................................. 
 
 

Kontrola  jako	 ci  ........................................... 
 

 
 

..............................     ..................................... 
                 Data  sprzeda� y, podpis           Piecz��   punktu  sprzeda� y 

A 

B 

C 

 

 

PRZYJMUJ �  WARUNKI GW ARANCJI 
 
 

................................................................ 
  (czytelny podpis Klienta) 

 

KUPON INSTALACJI 
ZEROWEJ 

Dotyczy tylko przep
ywowych ogrzewaczy wody 

US	UGA P	ATNA 
 

..................................................... 
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