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SZANOWNY NABYWCO

Dzi kujemy za zaufanie i wybdr nowego ogrzewacza ndsney. Jest to ogrzewacz
wykonany na licencji brytyjskiej firmy REDRING Ele Ltd.

Zakupiony ogrzewacz przeznaczony jest do podgrzewaody dla potrzeb
sanitarnych. Moe by instalowany wszdzie tam, gdzie jest doprowadzenie wody i
energii elektrycznej. Nie me by instalowany w pomieszczeniu, gdzie temperatura
spada poniej OC.

Ogrzewacz AUTOSENSOR jest szczeg6lnie przydatnyigystach uytecznoci
publicznej, poniewapozwala na szybkie uzyskanie ekonomicznej, dozeyitmn ci
ciep ej wody potrzebnej do umyciakt z automatycznym wyczeniem.

U ytkuj c ogrzewacz AUTOSENSOR Vortex oszdzasz energj wod i
zmniejszasz ilo ciekow.

Prosimy o uwane przeczytanie instrukcji przed rozpociem wykonywania instalacji
i u ytkowaniem ogrzewacza

Informacje dla u ytkownikéw odno nie pozbywania si zu ytego
sprz tu elektrycznego i elektronicznego

Zgodnie z zasadami firmy NIBE-BIAWAR produkt tensta
wytworzony z materia 6w i komponentow najvegej jakoci,

podlegajcych dalszemu przetworzeniu (recyklingowi). Symbol

ten, umieszczony na umzeniach i/lub doczonej do nich
dokumentacji, oznacza zu ytych urz dze elektrycznych i
elektronicznych nie maa wyrzuca razem z innymi odpadami.
Produkty te naley odda do wyznaczonego punktu
przyjmowania odpadéw, gdzie zostgrzyj te bez adnych

op at i poddane procesowi przetworzenia (recykligo

Prawid owa utylizacja zwytych urz dze pomaga chronizasoby naturalne i
zapobiega negatywnemu wp ywowi na ludzkie zdrowi@dowisko, ktéry még by
narasta z powodu niew aiwego sk adowania odpadéw.

Informacj o punktach utylizacji zwtego sprztu elektrycznego i elektronicznego

uzyskasz u przedstawiciela lokalnych w adz, spraegidub dystrybutora.

INFORMACJE DLA U YTKOWNIKA

DANE TECHNICZNE

Napi cie 230 V-~
Moc max. 3,0 kw
Pr d znamionowy 13,0 A
Zabezpieczenie 16 A

Ci nienie znamionowe 0 MPa
Ci nienie zasilania 0,07-0,7 MPa
Temperatura znam. 60 °C
Masa 1,1 kg

JAKU YTKOWA OGRZEWACZ?

Zasilanie elektryczne i wodne normalnie powinno by czone.

Przep yw wody kontrolowany jest przez zawor wbudoyvar ogrzewacz.

Aby w czy ogrzewacz nalg przesun r k przed ciemnozielon ezk /bez
dotykania/. Wymagantemperatur wody uzyskuje sipoprzez dopasowanie wielko
przep ywu pokrt em.

Ustawiona wielko wyp ywaj cej wody jest w czana przy kadym za czeniu
ogrzewacza.

Poniewa temperatura wody dop ywowej n®si znacznie roni  zale nie od pory
roku, naley dostosowywa przep yw do potrzeb.

Ogrzewacz wy cza si samoczynnie po 20 sek. Moby wy czony take ruchem
r ki jak przy w czeniu.

OSTRZE ENIE: Nie w cza ogrzewacza, jeli istnieje podejrzenie,e woda w nim
zamarz a.

JAK DZIA A OGRZEWACZ?

Ogrzewacz AUTOSENSOR wypogsmy jest w czujnik podczerwieni, ktory reaguj
na ruch rki w cza przep yw wody. Woda nagrzewa gizep ywajc przez zbiornik z
grzak.

Ogrzewacz wcza si jedynie przy dostatecznie dum przep ywie. Dzieje sito
automatycznie przy pomocy wyznika cinieniowego. Przep yw wody jest
utrzymywany na poziomie nastawionym przegtownika, nawet wéwczas, kiedy
ci nienie zasilania waha siReguluje go stabilizator woudowany za palkam. O ile
dop yw wody zmniejszy siponi ej poziomu kontrolowanego przez stabilizator,

wy cznik ci nieniowy zadzia a i wyczy zasilanie.

Ogrzewacz posiada zamontowany na zbiorniku samagzggranicznik temperatury,
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ktéry wy cza zasilanie w przypadku nadmiernego wzrostu teabyiey oraz
niesamoczynny wycznik termiczny wy czaj cy zasilanie w sytuacji niebezpiecznego
wzrostu temperatury.

Zielona dioda wiec ca wskazuje, kiedy wczona jest grza ka.

Bezpiecznik cinieniowy zabezpiecza zbiornik przed przeeniem, jakie moe
spowodowa zablokowany odp yw.

UWAGI | ZALECENIA PRAKTYCZNE

Prosimy

* Upewni si, e instalacja elektryczna posiada wisvy obwod ochronny
* Przed instalowaniem ogrzewacza przep ukay instalacji wodocigowej
* Ogrzewacz montowatylko w pozycji pionowej

Prosimy pamita :

*NIE ci gn za przewody elektryczne wewrz ogrzewacza

* NIE zdejmowa obudowy przy w czonym napiciu elektrycznym

* NIE montowa adnego zaworu lub kryzy na wylocie ogrzewacza

* NIE stosowa pod czenia do sieci elektrycznej za pomaatyczki i gniazdka
*NIE do cza adnych innych akcesoriow poza zalecanymi przezymewta
* NIE montowa ogrzewacza w pomieszczeniu, w ktérym by by on namg na
zamarznicie

INSTALACJA
Ogrzewacz powinien byzainstalowany lub sprawdzony po zainstalowanieprz
osob z uprawnieniami do robo6t elektroinstalacyjnych.

INFORMACJE DLA INSTALATORA
Wymagania instalacyjne

1. Pod czenie wody

Ogrzewacz naley pod czy do sieci wodocigowej o cinieniu od 0,07 do 0,7 MPa.
Ogrzewacz mece by zasilany ze zbiornika wodnego znajdiggo si powy ej 7m nad
poziomem ogrzewacza.

2. Pod czenie elektryczne
Instalacja elektryczna musi byvykonana zgodnie z aktualnymi przepisami i
normami. Ogrzewacz powinien bpod czony na sta e do instalacji elektrycznej

230V 50Hz przewodami o przekroju min. 1,5%mzabezpieczeniem 16A. Wskazane
jest zainstalowanie na podzeniu dwubiegunowego wyznika sprz onego 16A o
odleg o ci stykdw 3mm w stanie rozwarcia. Pozwoli to nalddg od czenie zasilania
w przypadku awarii lub d 1szego okresu nie ytkowania ogrzewacza. Podzenie
ogrzewacza powinno bywykonane bezpeednio do wy cznika bez uywania np.:

wtyczki i gniazdka. Wy cznik powinien by umieszczony w odleg i min.1m od
ogrzewacza.
Schemat elektryczny ogrzewacza podano na rys.2

UWAGA

Ogrzewacz musi mieskuteczny obwaéd ochronny.

Zacisk ochronny ogrzewacza musi lpo czony z obwodem ochronnym sieci a
po czenie to musi bysprawdzone.

INSTALOWANIE OGRZEWACZA

1. Przygotowanie do instalowania

- Zdj pokr to, nastpnie odkrci wkr t mocuj cy obudow od douizdj j .

2. Umiejscowienie ogrzewacza

- Ogrzewacz nalg instalowa w taki sposéb, aby ca y rozprysk wody znajdowawvsi
umywalce.

- Przyk adowe usytuowanie ogrzewacza w stosunkundgwalki i po o enie punktu
doprowadzenia wody przedstawia rys.3.

3. Pod czenie hydrauliczne

- Przed pod czeniem przep ukarury i usun zanieczyszczenia.

- Do rury instalacyjnej podczy kolanko zachowui wymiar ,30” /rys. 3/. Wkrci
kolanko.

-Narurk z czn naoy nakrtki G1/2” i uszczelki miedziane, w g rurk w
kolanko i ogrzewacz, zaznaczga cianie punkty do zawieszenia ogrzewacza, a
nast pnie wywierci otwory do zawieszenie ogrzewacza.

- Wybra miejsce na wprowadzenie kabla - usumateria w wybranym miejscu przy
pomocy ostrego na. Przewdd wprowadzony od gory lub od do u musi by
zabezpieczony odcik przed przesuwaniem. Wprowadzenie tylne nie wymaga
odci Kki.

4. Instalowanie ogrzewacza

- Nasun ogrzewacz narurkz czn, rurk wo y w kolanko i nakrci nakr tki.

- Przykr ci ogrzewacz dociany.

- Pod czy przewody elektryczne do zzki 3-torowej, dokrci odci k .

-Zaoy rurk wylewki poprzez wcini cie nasadki do zaskoku na zaczepach.
-Zaoy obudow - w goérnej cz ci zaczepi 0 ciank tyln , u do u przykrci

wkr tem.

- Wcisn pokr to.

- Doprowadzi wod i sprawdzi szczelno po cze, w razie potrzeby dokci

nakr tki.

- Sprawdzi dzia anie przesuwaj r k przed w cznikiem sensorowym /ok.50mm od
niego/. Ustawi pokr t em taki przep yw, aby temperatura wody by a zaalajwca.
Sprawdzi, czy autosensor automatycznie woza si po ok. 20 sek.



WYPOSA

W sk ad kompletu wchodzi:

Ogrzewacz

Rurka z cznaZ&15
Nakr tka G1/2
Uszczelka miedziana
Kolanko

Ko ki monta owe z
wkr tami
Opakowanie
Instrukcja obs ugi
Karta gwarancyjna

ENIE

UWAGI

Je eli ogrzewacz nie pracuje prawid owo nale

- 1 szt.
-1 szt.
- 2 szt.
- 2 szt.
- 1 szt.
- 3 szt.

Woda zbyt zwi kszy przep yw przekrci pokrto wlewo
gor ca
zwi kszy ci nienie ca kowicie otworzy kurek na
dostarczanej wody doprowadzeniu
Woda za zmniejszy przekrci pokrto w prawo a do
ma 0 gorca przep yw uzyskania po danej temperatury
Woda ogranicznik W czy si samoczynnie, kiedy
nagrzewa temperatury dzia a ostygnie
si du ej po poprzednim
u yciu
Przep yw automatyczne W Cz ponownie przesuwdj r k
wody ustaje |wy czenie po 20 przed w cznikiem sensorowym
przy u yciu sek.

Je eli powy sze czynncci nie poprawi y dzia ania ogrzewacza nglevezwa
pracownika serwisu. Adres najldzego punktu serwisowego nma uzyska u
sprzedawcy lub producenta.

Rys.1 Budowa ogrzewacza



KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

1.Gwarancja na sprawne dzia anie wyrobu udzielesiagd daty sprzedana okres 24 miesty.

2.Gwarancja jest waa wy cznie z przed mnym dowodem zakupu. W przypadku braku dowodu
zakupu okres gwarancji liczony jest od daty proglukc

3.Naprawy gwarancyjne wykonujzak ady us ugowe posiadaeg umow z producentem. Adres
najbli szego zak adu us ugowego podaje sprzedawca lubigeot

3.U ytkownikowi przys uguje prawo do wymiany wyrobu viaggo na wolny od wad w przypadku,
gdy wykonano trzy naprawy gwarancyjne g éwne i wyish kolejna wada g éwna potwierdzona
przez autoryzowany serwis.

4. Do napraw g éwnych nie wlicza siregulacji wyrobu, naprawy instalacji elektrycznayymiany
lampki oraz wymiany uszczelek.

5. Obowi zki gwaranta i uprawnienia posiadacza wyrobu d&ri€odeks Cywilny.

Rys.3 Przyk adowe umiejscowienie
ogrzewacza DEKLARACJA ZGODNO CI

O wiadcza si, e elektryczne ogrzewacze wody typu:

Autosensoiortex
s zgodne z:
-dyrektyw niskonapiciow 73/23/EWG,
-dyrektyw kompatybilnoci elektromagnetycznej 89/336/EEC.

INFORMACJA DLA KUPUJ CEGO

Gwarancja na sprzedany wyréb nie voga, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie
Kupuj cego wynikajcych z niezgodna@i towaru z umow.

Prosimy:
W przypadku awarii nie demontowarrz dzenia - usterkzg osi do najbli szego
zak adu us ugowego (wykaz w zezeniu).
Kupuj cy traci uprawnienia z tytu u gwarancji kojmi w przypadku:

Rys.2 Schemat elektryczny Rys.4 Zaleno temperatury wody : vale ) . .
1 - grzejnik, 2 - wy cznik ci nieniowy, 3 - od nat enia przep ywu - U ytkowania wyrobu w sposo6b niezgodny z instrulatps ugi i montau,
wy cznik termiczny z ogranl_cznlklem - braku potwierdzenia na Kuponie Instalacji Zerowagnreszczonym w
temperatury, 4 — wycznik karcie gwarancyjnej,

elektromagnetyczny, 5 - p ytka stercg, 6 -

z czka 3-torowa; 7 — Wycznik instalacyjny - zamontowania ogrzewacza przep ywowego przez montera

posiadajcego aktualnych uprawnielo robét elektroinstalacyjnych,

- braku daty sprzedg, podpisu i pieczki sprzedawcy w karcie
gwarancyjnej



Piecz Zak adu
Us ugowego
Podpis montera

Zakres naprawy

Data wykonania
naprawy

Data zg oszenia
reklamaciji

TYP e
Kupon .nInIeJSZy stanowl A § Nr fabryczny ..o
za cznik do rachunku nr 15 - 703 Bia ystok, Al. Jana Paw a Il 57 =z
=
3
Kupon kontrolny = |Dat@ produkeii e
............................................ =
7}
2
TYP et E Konroajako o
................................. NFFBBIYCZNY oovrovnorssnssessssssss s
(Podpi Tpieczic montere) Data produkCji .......cooceeeeeiiieeiiieeimmeeeee e §§ ‘Z ..............................................................
fé é 5 Data sprzedy, podpis  Piecz punktu sprzedy
Data SPIZEA/ ...ccvveveveeveveeeeieeeee e S Ch-
(podpis, piecztka) =33
s N E)
2.
----------------- TEL
---------------- £i3
Kupon niniejszy stanowi B
za cznik do rachunku nr 15 - 703 Bia ystok, Al Jana Paw a Il 57
Kupon kontrolny
TYP Przyjmuj warunki gwarancji
................................. NFFDIYCZNY v
(Podpis i pieczka montera) Dat qukcii (czytelny podpis Klienta)
ata ProdUKC]i vveveveieieceecie e cmemme e
Data SPrzeday .......cccceveiiieeiiiiiec e
(podpis, piecztka)
Kupon niniejszy stanowi C
za cznik do rachunku nr 15 - 703 Bia ystok, Al. Jana Paw a Il 57
K K | KUPON INSTALACJI
"""""""""""""""""""""""" TYP Dotyczy tylko przepywowych ogrzewaczy wody
I fabryczny US UGA P ATNA
Data produkCji ........ceeveeeiiiiiiiiiimeeee e
o s moner Data sprzedsy ....... S
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