
 

 
 
 

INSTRUKCJA MONTA � U I U� YTKOWANIA 
 
 

POJEMNO� CIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IZOLACJA 
– Materia
: pianka poliuretanowa 
- Grubo�� : 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l 
- G� sto��  40kg/m³ 
– P
aszcz: skay RAL9016 
 
Dane techniczne: 
Zbiornik 
Pojemno��  (Modele pionowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150,200,300,400,500,800 1,000 LT 
Ci� nienie robocze max. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 bar 
Maksymalna temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 95 °C 
Wymiennik (w�� ownica spiralna) 
Powierzchnia (Modele pionowe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ .0.6,0.8,1.05,1.2,1.4,.2.0, 2.4 m² 
Ci� nienie robocze max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 bar 
Maksymalna temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 °C 
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Modele  150-500l 
DN1-DN2–DN3-DN4-1”, DN5-11/4”, DN6-3/4”, DN7-2”, DN 8-1/2”, DN9-1/2”, DN10-11/4” 
Modele 800-1000l 
DN1-DN2–DN3-1”, DN4-11/4”, DN5-11/2”, DN6-1”, DN7-2 ”, DN8-1/2”, DN9-1/2”, DN10-11/4”, DN11-11/4” 
 
 
 
 
 



 Przyk
adowa instalacja z wymiennikiem BSV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  
1. Zbiornik Elbi BSV 
2. Zawór bezpiecze� stwa 
3. Odwodnienie 
4. Zawór odcinaj� cy 
5. Zawór zwrotny 
6. Odpowietrznik 
7. Termometr 
8. Pompa 
aduj� ca 
9.Reduktor ci� nienia 
10. Naczynie wzbiorcze ELBI D do c.w.u. 
11. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 
12. Zawór mieszaj� cy 
13. Regulator 
14. Kocio
 
15. Naczynie wzbiorcze ELBI ER do c.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pojemno � ciowe podgrzewacze wody  urz � dzeniami przystosowanymi do 
przygotowania cieplej wody u � ytkowej. G
ówn �  cz�� ci �  podgrzewacza jest zbiornik, w 
którym znajduje si �  podgrzewana woda oraz zamontowany wymiennik w post aci 
w�� ownicy spiralnej w  której znajduje si �  woda grzewcza. Zbiorniki BSV posiadaj �  
wewn � trz pow
ok �  antykorozyjna TOP-PRO . 

 
Podczas pod
� czenia  urz� dzenia nale� y przestrzega�  wskazówek i opisów zawartych w 

niniejszej instrukcji oraz na tabliczce identyfikuj� cej podgrzewacz. 
Pod
� czenie  podgrzewacza powinna dokona�  osoba posiadaj� ca odpowiednie kwalifikacje. 
 
Miejsce ustawienia, transport 
Pojemno� ciowy podgrzewacz nale� y ustawi�  w miejscu, gdzie temperatura nie spada poni� ej 
0°C. Ustawienia i uruchomienia mo � e dokonywa�  tylko specjalistyczna firma instalacyjna. 
 
Przy
 � cze od strony wodnej 
 
Przy
� cze wody zimnej nale� y wykona�  zgodnie z zaleceniami producenta (patrz rys.) 
Opró � nianie 
Monta�  zaworu opró� niaj� cego podgrzewacza nale� y dokona�  we w
asnym zakresie na 
przewodzie wody zimnej. 
 
Zawór bezpiecze � stwa 
Instalacja z pojemno� ciowym podgrzewaczem wody musi by�  wyposa� ona w zawór 
bezpiecze� stwa dobrany wed
ug odpowiednich norm, którego nie b� dzie mo� na od
� czy�  od 
zbiornika. Zawory bezpiecze� stwa nale� y zamontowa�  na przewodzie wody zimnej. Pomi� dzy 
zbiornikiem i zaworem bezpiecze� stwa nie wolno montowa�  � adnej armatury odcinaj� cej ani 
przew�� e� , sit jak np. osadniki zanieczyszcze� . Zawory bezpiecze� stwa musz�  by�  
zainstalowane w miejscach umo� liwiaj� cych  
atwy dost� p do nich oraz znajdowa�  si�   w pobli� u 
podgrzewacza wody u� ytkowej. � rednica wewn� trzna przewodu dop
ywowego zaworu 
bezpiecze� stwa powinna by� : 
– nie mniejsza ni�  najwi� ksza � rednica wewn� trzna kró� ca dop
ywowego zaworu 
bezpiecze� stwa 
– tak obliczona, aby spadek ci� nienia w tym przewodzie, przy przep
ywie równym maksymalnej 
przepustowo� ci zaworu bezpiecze� stwa, nie przekroczy
  3% ci� nienia  pocz� tku otwarcia 
zaworu bezpiecze� stwa. 
 
Bardzo korzystne i wygodne jest zamontowanie zaworu bezpiecze� stwa na górnej cz�� ci 
pojemno� ciowego podgrzewacza wody, dzi� ki czemu mo� na go wymieni�  bez opró� niania 
podgrzewacza. Wymian�  zaworu bezpiecze� stwa mo� na wykona�  w uzasadnionej 
konieczno� ci, wy
� cznie za zgod�  w
a� ciwych instytucji kontrolnych. 
Podczas monta� u nale� y si�  upewni� , � e wyp
ywaj� ca woda nie zagra� a bezpiecze� stwu osób 
znajduj� cych si�  w pobli� u otwieranego zaworu bezpiecze� stwa. Z tego wzgl� du ka� dy zawór 
bezpiecze� stwa musi by�  wyposa� ony w przewód odprowadzaj� cy, zbudowany z materia
u 
odpornego na korozj�   i wysok�  temperatur�  oraz zabezpieczony przed zamarzni� ciem. 
Przewód odprowadzaj� cy musi by�  wykonany w wielko� ci odpowiadaj� cej przekrojowi 
wyp
ywu zaworu bezpiecze� stwa, nie powinien mie�  wi� cej ni�  dwa kolanka i by�  d
u� szy ni�   2 
m. Je� li jest konieczna wi� ksza ilo��   kolanek lub te�  d
u� szy przewód, nale� y wtedy wykona�  
ca
y przewód odprowadzaj� cy wi� kszy 



o jedn�  � rednic�  nominaln� . Zawór bezpiecze� stwa musi by�  tak ustawiony, aby dopuszczalne 
ci� nienie pracy pojemno� ciowego podgrzewacza nie zosta
o przekroczone (patrz tabliczka 
identyfikacyjna podgrzewacza). 
Nale� y stosowa�  te typy zaworów bezpiecze� stwa, które posiadaj�  wszystkie wymagane 
dopuszczenia i certyfikaty. 
 
 
Zamontowanie przeponowego naczynia wzbiorczego 
Wzbiorcze naczynie przeponowe nale� y zamontowa�  na przewodzie wody zimnej. 
Armatura ta musi by�  zabezpieczona przed przypadkowym zamkni� ciem. 
Ci� nienie wst� pne w naczyniu nale� y ustawi�  ok. 0,2 bar poni� ej ci� nienia roboczego instalacji 
(zgodnie z instrukcjà naczynia), aby zapewni�  swobodny przep
yw przez zbiornik. 
Dobór naczynia wzbiorczego nale� y wykona�  wed
ug odpowiednich norm. 
 
Zawór zwrotny 
W instalacji nale� y zamontowa�  zawór zwrotny, który b� dzie zapobiega�  cofaniu si�  podgrzanej 
wody do przewodu wody zimnej. 
 
Zawór odcinaj � cy 
W instalacji z podgrzewaczem wody zaleca si�  zamontowa�  zawory odcinaj� ce jak na rys.  
 
Reduktor ci � nienia 
Zalecamy monta�   reduktora ci� nienia za licznikiem wody, aby w przewodach ciep
ej i zimnej 
wody w budynku zapewni�  
sta
e ci� nienie robocze instalacji. 
 
Cyrkulacja 
W przypadku, gdy punkty czerpalne s�  w znacznej odleg
o� ci od podgrzewacza, zaleca si�  
zastosowanie rury cyrkulacyjnej, co zapewni sta
�  temperatur�  ciep
ej wody u� ytkowej w 
punktach poboru wody. Na obwodzie cyrkulacyjnym nale� y zamontowa�  sterowan�  programem 
czasowym lub temperatur�  pomp�  cyrkulacyjn� . Ze wzgl� du na straty w obwodzie 
cyrkulacyjnym mo� e by�  pod
� czona tylko jedna pompa, a przewody cyrkulacyjne powinny 
by�  dobrze zaizolowane. 
W przypadku braku cyrkulacji króciec cyrkulacyjny nale� y za� lepi� . 
 
Anoda magnezowa 
Anoda jest elementem ochronnym wn� trza podgrzewacza i ulega zu� yciu (stopie�  zu� ycia 
zale� y od jako� ci wody). Kontrol�  stanu anody magnezowej nale� y przeprowadza�  minimum raz 
w roku. Anod�  magnezow�  nale� y wymieni� , je� eli 
przy kontroli oka� e si� , � e: 
– jest ca
kowicie zu� yta 
– jej d
ugo��  stanowi mniej ni�  50% d
ugo� ci pocz� tkowej 
– jej � rednica stanowi mniej ni�  50% � rednicy pocz� tkowej, 
– ogólne zu� ycie przekracza 50%. 
Kontroli i wymiany anody powinna dokonywa�  osoba o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych. 
 


