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ELEKTRYCZNY
OGRZEWACZ WODY
Typ:

wiszacy, z wezownicg spiralng c.o.

OW-E 100.7 A
OW-E 150.7 A

- WYMIENNIK
Typ:
wiszacy, z wezownicg spiralng c.o.

W- E 100.7 A
W-E 150.7 A

stojacy, z wezownicg spiralng c.o.

W-E 100.74 A
W-E 150.74 A

INSTRUKCJA OBSLUGI i MONTA ZU

Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji przed rozpocz ciem wykonania
instalacji i u ytkowaniem ogrzewacza.
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Informacje dla u zytkownikbw odno $nie pozbywania
sie zuzytego sprz etu elektrycznego i elektronicznego

Zgodnie z zasadami firmy NIBE-BIAWAR produkt ten zostat
wytworzony z materialdw i komponentdéw najwyzszej jakosci,
podlegajacych dalszemu przetworzeniu (recyklingowi). Symbol
ten, umieszczony na urzadzeniach i/lub dotgczonej do nich
dokumentacji, oznacza ze zuzytych urzadzen elektrycznych i
elektronicznych nie mozna wyrzucaé razem z innymi
odpadami. Produkty te nalezy odda¢ do wyznaczonego punktu
przyjmowania odpaddéw, gdzie zostang przyjete bez zadnych
optat i poddane procesowi przetworzenia (recyklingowi).

Prawidtowa utylizacja zuzytych urzadzen pomaga chroni¢ zasoby naturalne i
zapobiega negatywnemu wptywowi na ludzkie zdrowie i sSrodowisko, ktory mégtby
narasta¢ z powodu niewtasciwego sktadowania odpadow.

Informacje o punktach utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
uzyskasz u przedstawiciela lokalnych wiadz, sprzedawcy lub dystrybutora.

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie majace
doswiadczenia lub znajomosci sprzetu, chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub zgodnie
z instrukcjg uzytkowania sprzetu, przekazang przez osoby odpowiadajgce za ich
bezpieczenstwo. Nalezy zwraca¢ uwage na dzieci, aby nie bawity sie sprzetem.
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SZANOWNY NABYWCO

Zakupiony wyrob: ogrzewacz / wymiennik, przeznaczony jest do
podgrzewania wody dla potrzeb sanitarnych. Moze by¢ instalowany w
kazdym pomieszczeniu posiadajgcym doprowadzenie wody i energii
elektrycznej logrzewacz/.

Wymiennik wyposazony jest wysoko
wydajng wezownice, podtaczang do
c.0.. Ogrzewacz posiada dodatkowo
grzejnik elektryczny. Jest to wyréb
tatwy do instalowania, bezpieczny i
wygodny w  uzytkowaniu, nie
zanieczyszcza $rodowiska, pozwala
na uzyskanie cieptej wody dla
potrzeb przecietnej rodziny. Pod-
grzang wode mozna doprowadzi¢
do kilku miejsc czerpalnych np.:
wanna, umywalka, zlew.

Wszystkie  wyroby umozliwiajg
podtaczenie uktadu cyrkulacyjnego.
Wymienniki W-E100.74A, W-
E150.74A posiadajg goérne  wy-
prowadzenie kroccow do wody
uzytkowej i wezownicy.

Wyréb  zostat  wykonany  wg
standardéw PN-EN 60335-2-21 oraz
spetnia najwyzsze wymagania w
zakresie efektywnosci energetycz-
nej.

Zarowno ogrzewacz jak i wymiennik umozliwiajg podtaczenie wezownicy
do instalacji grzewczej wspoéipracujacej z kottem c.0. — pracg pompy
obiegowej na doprowadzeniu wody grzewczej do wezownicy steruje
automatyka kotta. Max. nastawa zewnetrznego regulatora temp. wody nie
powinna przekraczaé 80°C w celu unikniecia zadziatania wylgcznika
termicznego ogrzewacza (dotyczy wersji OW-E100/150.7A). W ogrzewaczu
OW-E100/150.7A istnieje mozliwos¢ zainstalowania pompy obiegowej ha
doprowadzenia wody grzewczej, sterowanej ukfadem automatyki
ogrzewacza.
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1. UMIEJSCOWIENIE | MONTAZ

Ogrzewacz/wymiennik moze by¢ instalowany w  dowolnym  miejscu
wygodnym dla uzytkownika (np. w piwnicy). Zalecamy umieszczenie
wymiennika w poblizu kotta c.o..

W celu zawieszania ogrzewcza/wymiennika OW/W-E100/150.7A nalezy
uzy¢ dotgczonego do wyrobu wieszaka. Za pomocg kotw rozporowych M8
(ewentualnie po sprawdzeniu pewnosci mocowania wkretow 08 oraz kotkow
rozporowych [112) nalezy przymocowaé wieszak do twardej” Sciany tj.
beton, petna cegta itp.. W przypadku zawieszania w $cianach gipsowych, z
cegly dziurawki itp. nalezy zastosowac innego rodzaju mocowanie. Istnieje
mozliwos¢ ustawienia zbiornika na statywie. Wymienniki W-E100/150.74A
ustawiamy na plaszczyznie, poziomujac zbiornik za pomoca nézek
regulowanych — w celu bezproblemowego spuszczenia wody za pomocg korka
¥ wskazanym byloby umieszczenie wymiennikéw stojacych na statywie.
Istnieje takze mozliwo$¢ zawieszenia powyzszego wymiennika na wieszaku.
W celu bezproblemowej wymiany anody w wymiennikach W-E100/150.74A
zalecana wysokos¢ przestrzeni nad zbiornikiem nie powinna by¢ mniejsza od
wym. G ( tabela).

Uwaga: Do mocowania nie nalezy uzywaé klejow, poniewaz klejenia nie
uwaza sie za niezawodny spos6b mocowania.

NIBE-BIAWAR nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki nieprawid-
towego zawieszenia ogrzewacza/wymiennika.

2. WYMAGANIA INSTALACYJNE

Zainstalowanie | pierwsze uruchomienie ogrzewacza powinno by¢
wykonane przez osobe do tego uprawniong. Instalator powinien
poinformowaé¢ uzytkownika odnosnie funkcji wyrobu oraz udzieli¢
niezbednej informacji co do bezpiecznego uzytkowania.

a. Instalacja hydrauliczna

Ogrzewacz/wymiennik jest urzadzeniem cisnieniowym tzn. w chwili po
przytaczeniu do instalacji wodnej cisnienie w nim panujgce jest
rébwnowazne cisnieniu w instalaciji.

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cisnienia powinno by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na przewodzie doprowadzaj cym zimn wod musi by zamon-towany,
odpowiednio dobrany, zawdr bezpiecze stwa.

Montaz  jakichkolwiek przewezen (np. reduktoréw, osadnikéw zanie-
czyszczenh, zaworOw spustowych itp.) pomiedzy urzadzeniem a zaworem
bezpieczenstwa jest niedozwolony.

Dopuszcza sie jedynie montaz tréjnika (rys.4,6 poz.15) z zaworem
spustowym, umozliwiajacy oproznienie zbiornika. Rura odprowadzaj gca
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zaworu bezpiecze astwa powinna by € zainstalowana w sposob ci  agty ku
dotowi, w otoczeniu wolnym od przemarza n i pozostawa ¢ otwarta do
atmosfery. W przypadku wymiennika stojagcego W-Exx.74 zawoOr
bezpieczenstwa montowa¢ poza obrysem wymiennika, z zachowaniem
wymogow jak wyzej. Odptyw zaworu bezpieczenstwa powinien by¢ podtaczony
do instalacji kanalizacyjnej Ilub kratki $ciekowej. Producent nie ponosi
odpowiedzialno$ci za zalanie pomieszczenia w przypadku zadziatania zaworu.

Ogrzewacz/wymiennik podigczy¢é do sieci wodociggowej o cisnieniu wody

min. 1 max. 6 bar zgodnie ze schematem instalacyjnym /rys. 4,5,6/

- jezeli panujace w sieci wodociggowej cisnienie przekracza warto$¢ 6bar, w
instalacji doprowadzajacej, przed zaworem bezpieczenstwa, trzeba
zamontowac¢ zawor redukceyjny,

- na doprowadzeniu wody /wlot poz.1 rys.1/ zainstalowa¢ zawor odcinajacy,

- krociec poboru c.w.u. /wylot rys.1 poz.2 / podigczy¢ do dowolnej ilosci
punktéw czerpalnych /bateria wannowa, umywalkowa .../;

-jezeli zachodzi potrzeba podigczenia obwodu cyrkulacyjnego c.w.u nalezy
wykonac to zgodnie z schematami rys.4b,5b lub 6b,

- kro¢ce /doprowadzenie poz.4 rys.l i odprowadzenie poz.5 rys. 1/
wezownicy podtaczy¢ do instalacji kotta c.o.:

-doprowadzenie — zasilanie z instalacji c.o.
-odprowadzenie — powr6t do instalacji c.o.

- na doprowadzeniu wody c.0. do wymiennika zainstalowa¢ zawor
odpowietrzajacy /poz.18 rys. 1/ - nie dotyczy wersji W-E100/150.74A ,

-na doprowadzeniu wody c.0. do wymiennika zaleca sie zainstalowanie
zaworu odcinajgcego,

- sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczen: otworzy¢ zawor odcinajacy i jeden z
zaworOow czerpalnych, po napetnieniu zbiornika /o czym $wiadczy wyptyw
wody z wylewki zaworu/ zamknaé zawor czerpalny i sprawdzi¢ szczelnosé
wszystkich potaczen;

- sprawdzi¢ dziatanie zaworu bezpieczenstwa w sposdb podany przez
producenta zaworu.

Jezeli brak informacji nalezy to wykona¢ w sposob nastepujacy: przekrecic¢

gtéwke zaworu /poz.2 rys.3/ tak, aby nastgpito jej odsuniecie lub odciggnaé

dzwignie /poz.3/, woéwczas z otworu ,1" powinna poplyng¢é woda. Po
stwierdzeniu przeptywu wody ustawi¢ gtowke zaworu lub dZzwignie w pozyciji
poprzedniej.

UWAGA! NIE WOLNO KORZYSTA € Z OGRZEWACZA/WYMIENNIKA

jezeli zawor bezpiecze nstwa nie dziala prawidiowo np. brak

droznosci. W kazdym przypadku w atpliwo sci co do pracy zaworu
bezpiecze hstwa nale zy wezwa € serwis naprawczy .
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b. Instalacja elektryczna ogrzewacza

Ogrzewacz wyposazony zostat w grzejnik ceramiczny, ktéry w zaleznosci
od rodzaju przytaczenia moze generowa¢ moc wielkosci 1000W lub 3000W
Irys. 3/. Ogrzewacz przyltaczyé na stale przewodem OWY 4 x 1,5mm?,
stosujgc wytacznik odcinajgcy doptyw pradu z zabezpieczeniem 16A.

3. PIERWSZE URUCHOMIENIE | OBSLUGA

Ogrzewacz napetni¢ woda, wilaczyé doptyw pradu (zalaczyé wytacznik
odcinajacy). Lacznik klawiszowy przestawi¢ na drzanie elektryczne -zapali
sie lampka sygnalizacyjna, jednoczesnie zostanie wylaczona pompa
zasilajgca wezownice (wymiennik c.o0.). Wybra¢ pokrettem regulatora
zadang temperature wody, po nagrzaniu wody do temperatury nastawy
ogrzewacz zostanie automatycznie wylgczony. Ponowne zalgczenie grzania
nastgpi automatycznie kiedy temperatura wody w zbiorniku obnizy sie o
okreslong wartosc, statg dla danego regulatora.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ grzania wymiennikiem c.o. nalezy przestawi¢
tacznik klawiszowy (pozycja |Il), wylaczy sie grzanie elektryczne, w
przypadku podtagczenia pompy obiegowej do automatyki ogrzewacza —
automatycznie zostanie zatgczona pompa.

Nie ma mo liwo ci jednoczesnego ogrzewania wody grzejnikiem
elektrycznym i wymiennikiem c.o0. przy sterowaniu z poziomu
ogrzewacza.

UWAGA: Podczas nagrzewania wody moze nastgpi¢ kapanie z otworu
»1” zaworu bezpieczenstwa. JEST TO SYTUACJA NORMALNA | NIE
WOLNO TEMU ZAPOBIEGAC PONIEWAZ ZABLOKOWANIE ZAWORU
MOZE BYC PRZYCZYNA AWARII ZBIORNIKA. DZIALANIE ZAWORU
BEZPIECZENSTWA NALEZY SPRAWDZAC ZGODNIE Z ZALECENIEM
PRODUCENTA ZAWORU.

W okresie zimowym, jezeli w pomieszczeniu, w ktéorym znajduje sie
ogrzewacz, temperatura spada ponizej 0°C, a ogrzewacz nie bedzie
uzytkowany, istnieje niebezpieczenstwo zamarzniecia wody i zniszczenia
zbiornika.

W takim przypadku nalezy zbiornik oraz wymiennik c.0. opr6zni¢ z wody.
Najwygodniej to uczyni¢ poprzez trojnik z zaworem spustowym
zamontowanym pomiedzy urzadzeniem a zaworem bezpieczenstwa. W
przypadku wymiennika W-Exx.74A w celu oprdznienia zbiornika z wody
nalezy zdemontowa¢ zaslepke a nastepnie odkreci¢ korek mosiezny (rys.1
poz.3) - nie ma mozliwosci spuszczenia wody z wezownicy bez demontazu
urzadzenia.

W przypadku ogrzewacza istnieje mozliwos¢ nie spuszczania wody ze
zbiornika, ale nalezy nastawi¢ regulator temperatury ogrzewacza na
minimalng temperature grzania.
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4. KONSERWACJA ANODY MAGNEZOWEJ

Okres zywotnosci magnezowej anody ochronnej jest zrdznicowany.
Powinno sie jg sprawdzac przynajmniej jeden raz w roku.

Stan anody, bez jej wymontowywania, mozna okresli¢ poprzez pomiar
natezenia statlego pragdu ochronnego (rys.7). Nalezy rozlgczy¢ przewod
uziemiajacy anody i zmierzyé amperomierzem prgdu statego natezenie
pradu ochronnego. Jezeli natezenie pradu jest mniejsze niz 0,3mA, to
anode nalezy wymontowac¢ i sprawdzi¢ stan jej zuzycia. W przypadku
zuzycia wiekszego niz 50% nalezy wymieni¢ anode na nowa.

Po wykonaniu pomiarow nalezy ponownie podigczy¢ przewod
uziemiajgcy miedzy anodg a zbiornikiem, gdyz w przeciwnym razie
zbiornik bedzie pozbawiony ochrony.

5. OSTRZEZENIA | ZALECENIA PRAKTYCZNE

Ogrzewacze sg bezpieczne i niezawodne w eksploatacji pod warunkiem

przestrzegania ponizszych zasad:

ZALECA :

OUpewni¢ sie, ze instalacja elektryczna posiada prawidtowy obwod
ochronny

OJezeli wymagane jest doprowadzenie instalacji elektrycznej - powinien
to wykonac elektryk z uprawnieniami

OPamieta¢ o sprawdzaniu dziatania zaworu bezpieczenstwa w sposob
podany przez producenta zaworu w celu sprawdzenia, czy nie jest on
zablokowany i usuniecia osadow.

OCzysci¢ okresowo zbiornik z nagromadzonych osadow. Czestotliwosé
czyszczenia zbiornika zalezy od twardosci wody wystepujacej na
danym terenie.

OCzynnos¢ czyszczenia nalezy zleci¢ zaktadowi serwisowemu. Adres
najblizszego serwisu mozna uzyska¢ u sprzedawcy lub producenta
(znajduje sie takze w dotgczonym wykazie punktow serwisowych).

[0 Co 18 miesiecy wymieni¢ anode ochronng magnezowg — warunek
zachowania gwaranciji. Istnieje mozliwos¢ wymiany anody magnezowej
na anode tytanowg- warunki gwarancji beda zachowane pod rygorem
poprawnosci podigczenia anody tytanowej, zgodnie z instrukcja
montazu producenta anody.

OW celu wyeliminowania zapachu siarkowodoru (zapach spowodowany
przez bakterie zyjace w ubogiej w tlen wodzie) zalecamy przestrzegac
okresowego czyszczenia zbiornika i wymiany anody oraz dodatkowo,
raz na jaki$ czas , niezaleznie od standardowej nastawy temperatury,
przegrzanie wody w zbiorniku do temperatury powyzej 65°C.
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OW celu wydtuzenia zywotnosci zbiornika oraz ograniczenia mozliwosci
poparzenia sie wodg zalecamy, aby standardowa nastawa temperatury
grzania ogrzewacza / wymiennika nie przekraczata 60°C.

OW celu wyeliminowania zjawiska kapania wody =z zaworu
bezpieczenstwa, zwigzanego z rozszerzalnoscig, zainstalowaé
naczynie przeponowe na przytgczu zimnej wody.

O Wszelkie nieprawidlowosci w pracy ogrzewacza (ogrzewacz nie
grzeje, z zaworu czerpalnego, po odkreceniu, wydobywa sie para)
nalezy zgtaszac do zaktadu serwisowego.

OSTRZEGAMY:

O NIE wigczac¢ ogrzewacza, jezeli zbiornik nie jest napetniony woda.

O NIE uruchamia¢ obiegu wody grzewczej, jezeli zbiornik nie jest
napetniony woda.

O NIE wigczac ogrzewacza, jezeli stwierdzi sie nieprawidtowe dziatanie
zaworu bezpieczenstwa.

O NIE zdejmowac¢ pokrywy przy ogrzewaczu wilgczonym do sieci
elektrycznej (roztgczy¢ wytacznik odcinajacy).

O NIE podigcza¢ ogrzewacza do instalacji elektrycznej bez wytacznika
odcinajgcego.

O NIE instalowa¢ zadnego urzadzenia (np. zaworu odcinajacego,
zwrotnego itp.) miedzy ogrzewaczem a zaworem bezpieczenstwa.

O NIE dokonywa¢ samodzielnych napraw osprzetu czy spawania
zbiornika.

O NATYCHMIAST wylgczy¢ ogrzewacz, jezeli po otwarciu zaworu
czerpalnego z wylewki wydobywa sie para - ogrzewacz zgtosi¢ do

naprawy.

6. WYPOSAZENIE

Zawor odpowietrzajagcy wezownice -1 szt.
(nie dotyczy wersji W-E100/150.74A)

Wieszak -1 szt.
Instrukcja obstugi z kartg gwarancyjng -1 szt.
Wykaz punktow serwisowych -1 szt.
7. SERWIS

Wszelkie nieprawidtowosci w pracy ogrzewacza / wymiennika oraz
konserwacje nalezy zgtaszaé¢ do zaktadu serwisowego.
Ogrzewacz/wymiennik mo e by naprawiany i konserwowany
wyt cznie przez autoryzowany serwis, poniewa niewla ciwie

przeprowadzona naprawa mo e by przyczyn powstania
zagro enia bezpiecze stwau ytkowania.
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DANE TECHNICZNE

Od 10 do 60°C wody uzytkowej, przy temp. 70°C wody grzewczej i natezeniu przeplywu wody grzewczej rownym 2.5 m%h.

Modut elektryczny wystepuje tylko w ogrzewaczach OW-E....

Temperatura czynnika grzewczego / temperatura wody uzytkowej / temperatura wody zasilajacej
Gorne wyprowadzenie kroécow

Przy natezeniu przeplywu wody grzewczej przez wezownice réwnym 2.5m?/h.

1;
2
3
4)

Typ Ogrzewacz Wymiennik
Jedn. = =
miary 1 '<E 1 ’i: L ’<‘E 3 L ’<‘E w§
Parametry = o = c ) = ™~ =9 = ™~
O 9 ow o o 0 o
wyrobu = = = S | 0
Pojemnos¢
Znamionowa | 100 150 100 100 150 150
Napiecie znamionowe \% 230/ 400
Moc grzejnika
elektrycz. wW 1000/ 3000
Zakres regulacji temp. °c 30+80
Powierzchnia 2
wezownicy m 1,2 1,2
Pojemno$¢ wezownicy | 4,3 4,3
Moc’ KW 32,3 32,3
80/45/10 ' '
Wydajnosé? 80/45/10? | I/h 793 793
Moc" 70/45/107 | kW 25,7 25,7
Wydajnosc” 70/45/10% | I/h 631 631
—
C25e nagrzewania min | 14 21 14 21
tylko przy uzyciu grzatki : .
elektrycznej 1000W* h 5,9 8,7 nie wystepuje
tylko przy uzyciu grzatki : .
elektrycznej 3000W* 2,0 3,0 nie wystepuje
Max. cisnienie zbiornika 6 6
Max. cisnienie bar
wezownicy 16 16
Izolacja termiczna Pianka PUR + Polistyren EPS200
State dobowe straty kWh
energii 124N 0,78 1,02 0,76 0,85 1,00 1,15
Masa (pusty) kg 76 96 73 74 93 94
if‘zk;‘“:fp;ﬁfgzge Zbiornika Emalia + anoda magnezowa
. @21x B21x
Wymiary anody mm 700 900 @21x700 @21x900
S 100 112 100 112
Si 260 268 260 268
L1 1033 1205 1033 1205
Wymiary ) mm 820 985 820 985
B 506 555 506 555
B1 501 549 501 549
G* | 750 950

*-Istnieje mozliwo$¢ zmniejszenia przestrzeni nad wymiennikiem do ~200 mm, pod warunkiem stosowania przy

wymianie anody fancuchowej:
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(
1 #9.5 G3/4
G3/4
Rys.3. Zawor bezpieczenstwa
(przyktadowy)
1. Otwér odplywowy zaworu bezpieczefistwa
2. Gtéwka
3. Dzwignia
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Rys.1a.Budowa ogrzewacza
OW-E100/150.7A
1. Kréciec zimnej wody (wlot) 3/4"
2. Kréciec cieptej wody (wylot) 3/4"
3. Korek 3/4"
4. Zasilanie z instalacji grzewczej 3/4"
5. Powrét wody do instalacji grzewczej 1/2"
6. Rura ostonowa czujnikéw
7. Anoda magnezowa izolowana 3/4"
8. Grzatka 3/1kW 400/230V~
9. Przewdd przytaczeniowy OWY 4 x1.5mm2
10. Regulator temperatury z ogranicznikiem
11. Przetgcznik Grzatka/Pompa
12. Zbiornik emaliowany
13. Pokrywa otworu zbiornika
(stuzy do inspekgiji, czyszczenia)
14. Przewéd uziemiajacy anody
15. Izolacja termiczna PUR
16. Wezownica 3/4"
17. Wezownica 1/2"
18. Zawér odpowietrzajacy

Regulator zintegrowany
Przewéd  z ogranicznikiem temperatury
przytaczeniowy

Przetgcznik

O

Pompa obiegowa

Grzejnik 3kW/400V~ ; 1KW/230V ~

Rys.2. Schemat elektryczny rozmieszczenia automatyki
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Rys.4 Schemat instalacyjny ogrzewacza
OW-E 100/150.7A

a) uklad bez cyrkulaciji

Rys.5 Schemat instalacyjny wymiennika stojgcego
W-E 100/150.74A

a) uktad bez cyrkulacji

b) uktad z cyrkulacjg

b) uktad z cyrkulacjg,
3 3

13 13

®

OO ©Q

4
6
13 D 5 13 D 5
5 5 CWU-clepfa woda wzytkowa,krciec 3/4° oW CWU—ciepfa woda uzytkowa krciec 3/4°
@/‘ Mo o | o e Ezttk:::k:ﬁc::: 3;4' © O™ 7y-sima wota uaytkovorsdec 3/4°
8 £° o DCO-doptyw wody grzewczejkréciec 3/4" Dgo CO 0%0 DCO-doptyw wody grzewczejkréciec 1/2:
@ + 0Co ; tIJco 0C0-odplyw wody grzewczejciec 1/2° Front 0CO-odplyw wody grzewczejirdciec 3/4
fon FlL—przewdd przylqczeniowy OWY 4x1.5mm2 C —cykulacja
. Rys.6 Schemat instalacyjny wymiennika o .
8 H W-E 100/150 7A Skiadniki uktadu hydraulicznego
\_r . 1. Zawdr odpowietrzajgcy (uruchomiany
- ; ; a) uklad bez cyrkulaciji b) uktad z cyrkulacjg, recznie)
s 3 s ) 3 2. Zawor redukceyjny (instalowany, gdy
5 (=]
14 2 ! 51 M 5 T 3 7 7 ciénienie w sieci wodociggowej
10 1 10 1 przekracza 6 bar
. i 2 2 . . .
Rys.1b. Budowa wymiennika Rys.1c. Budowa wymiennika 3.C|epia__woda uzyt_kowa/powro.t
N W-E190/1 50.7A W-E100/150.74A cyrk.ulacp w uktadzie z cyrkulacjg.
1. Krtfmlec zimnej wody (wlot) 3/4"“ 1. Kréciec zimnej wody (wiot) 3/4" 4. Zimna WOd? .
2. Kréciec cieptej wody (wylot) 3/4 2. Krociec cieptej wody (wylot) 3/4" 5. Wiot do wezownicy
2. ;:;?Igr?i/e z instalacji grzewczej 3/4" 3. Korek 34" 3 3 7'3/ J 3 8 < 7’1/ J 8. Wylot 2 weZownicy
: A ; > - 4. Zasilanie z instalacji grzewczej 1/2" jz]— 1MHS e (x| 1155 7. Rura osfonowa czujnikéw
5. Powrdt wady do |ns.talla'cp grzewczej 1/2 5. Powrét wody do instalacji grzewczej 3/4" 1 H] 18 18 8. Cyrkulacja
6. Rura ostonowa cZUJplkow . 6. Rura ostonowa czujnikéw 22& 4 22& 9. S .
7. Anoda magnezowa izolowana 3/ 7. Anoda magnezowa izolowana 3/4" 19X <19 19x X19 - £aWOT Spustowy
8. Pokrywa otworu zbiornika 8. Pokrywa otworu zbiornika N4 X4 10. Wezownica
9 (ZS:;JZ Y d?l('ns"ek?" czyszczenia) (shuzy do inspekgcji, czyszczenia) B 6 11. Grzatka
s Plorm 6§ma_ iowany o 9. Zbiornik emaliowany 13@ 5 1 3@ 5 12. Zawor bezpieczenstwa
- "rzewog uziemiajacy anody 10. Przewdd uziemiajacy anody 13.P bi
11. I1zolacja termiczna PUR ; ; - Pompa obiegowa
- © ) . . 11. Izolacja termiczna PUR 14.P
12. Wezownica 3/ 12. Wezownica 3/4" Mo o W CWU—ciepfa woda uzytkowakréciec 3/4" - Fexrura
13. Wezownica 1/2" 13. Wezownica 1/2" 0000 10O IWU-zimna woda uzytkowa,kréciec 3/4" 15. Tréjnik
14. Zawor odpowietrzajacy "Kréci ; " DCO-dopty wody grzewczejiabelec 3/4° 16. Pokrywa zamykajaca z cyrkulacj
14. Kréciec cyrkulacyjny 3/ ot 0C0-cdplyw wody grzewczejicie 172" rywe ykajg y! Ja
15. Nézka regulowana 17. Naczynie przeponowe
Kiedy posiadamy obwéd cyrkulacyjny cieptej wody uzytkowe;j - 18. Pompa cyrkulacyjna
wylot cieptej wody powinien znajdowac sie u géry - cyrkulacje 19. Zawdr odcinajgcy
podigczyé od dotu,skracajgc PEX rure o 300 - 400 mm.
N
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Strata cisnienia [bar]

05

0.0
o] 05 1 15

Przeptyw

Wykres 1 Straty ci $nienia na w ezownicy w funkcji przeptywu (dla wody)

Rys.7 Sprawdzanie stanu
zuzycia anody

(widok bez pokrywki izolacyjngj

KARTA GWARANCYJNA

1. Nibe — Biawar Sp. z 0.0. z siedzibg w Bialymstoku udziela gwarancji na sprawne dziatanie wyrobu
od daty sprzedazy na okres 60 miesiecy na zbiornik oraz 12 miesiecy na pozostate elementy.

. Gwarancja jest wazna wylgcznie z przediozonym dowodem zakupu.

. Wady ujawnione w okresie gwarancji beda usuwane niezwtocznie, lecz nie dtuzej niz w ciagu 14
dni roboczych od daty zgtoszenia reklamacji do Autoryzowanego Serwisu, okres ten moze ulec
wydtuzeniu o czas sprowadzenia czesci zamiennych od Producenta. Aktualny wykaz
uprawnionych serwiséw znajduje sie na stronie internetowej www.biawar.com.pl

4. Warunkiem utrzymania gwarancji na zbiornik jest wymiana anody magnezowej co najmniej raz na
18 miesiecy. Wymiana anody magnezowej na anode tytanowa zwalnia z przestrzegania okreséw
wymiany. Dokument zakupu anody nalezy przedstawi¢ w przypadku reklamaciji.

. Gwarancja nie obejmuje:

» uszkodzen wynikajacych z uzytkowania niezgodnego z ogdlnie przyjetymi zasadami tego typu
urzadzen, niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Producenta zawartymi w Instrukcji
Obstugi;

» uszkodzen powstatych z winy Uzytkownika;

e produktéw, w ktérych stwierdzono ingerencje o0s6b nieupowaznionych, polegajaca na
przerébkach, samodzielnej naprawie, zmianach konstrukcyjnych;

» uszkodzen powstatych na skutek braku zasilania energii elektrycznej;

» uszkodzen powstalych na skutek przepie¢, burz, powodzi, pozaréw i podobnych zdarzen
losowych;

» uszkodzen powstatych wskutek niewtasciwej instalacji i montazu,

» elementéw eksploatacyjnych lub zuzytych w sposéb naturalny;

e czynnosci serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji ukladu, dokonywanych na
sprawnym urzadzeniu bez zwigzku z jego awarig. (Takie czynnosci moga by¢é dodatkows
ustuga, ptatng zgodnie z obowigzujgcymi cennikami.)

6. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstate w wyniku korzystania lub braku mozliwosci
korzystania z wadliwie dziatajgcego lub uszkodzonego urzadzenia

. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksy Cywilnego oraz Ustawy o Szczeg6lnych Warunkach Sprzedazy Konsumenckiej
z dnia 27.07.2002.

8. Niniejsza gwarancja udzielana jest na urzadzenia zakupione i zainstalowane na terenie

Rzeczpospolitej.

9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zwiesza

uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.

DEKLARACJA ZGODNO SCI

Oswiadcza sie, ze niniejszy wyréb zostat wyprodukowany zgodnie z:
- dyrektywg urzadzen cisnieniowych 97/23/WE

- dyrektywg niskonapieciowg 2006/95/EC,

- dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/EC,

- warunkami Urzedu Dozoru Technicznego UDT.

w N

[62]

~

Potwierdzenie wymiany anody magnezowej  (ustuga ptatna)

18 54
miesi ecy miesi ecy
Data i podpis osoby uprawnionej Data i podpis osoby uprawnionej
36
miesi ecy
Data i podpis osoby uprawnionej
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Wypetnia czytelnie Zaktad Ustugowy

Piecze¢ Zaktadu
Ustugowego

Podpis montera
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