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WYMIENNIK 
Typ: 
stoj� cy, z w�� ownic�  spiraln�  c.o.  
 

W - E 100.81 
W - E 125.81 
W - E 150.81      
W - E 220.81       
 

stoj� cy, z dwiema w�� ownicami spiralnymi 
 

W- E 220.82     
 

ZASOBNIK 
Typ: 
 

Z - E 150.80 
Z - E 220.80 

 
 

 

  INSTRUKCJA OBS	UGI I MONTA � U 
 
 
 

Prosimy o uwa� ne przeczytanie instrukcji przed rozpocz� ciem wykonania 
instalacji i u� ytkowaniem wymiennika / zasobnika. 
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SZANOWNY NABYWCO 

 

Zakupiony wymiennik,  przeznaczony jest do podgrzewania wody dla 
potrzeb sanitarnych. Mo� e by�  instalowany w ka� dym pomieszczeniu 
posiadaj� cym doprowadzenie wody. 
Wymienniki W-E100-220.81 wyposa� one s�  w w�� ownic� , pod
� czan�  
do c.o., wymiennik W-E220.82 wyposa� ony jest dodatkowo w drug�  
w�� ownic�  umo� liwiaj � c�  pod
� czenie do systemu solarnego. 
Zasobnik ciep
ej wody Z-E150-220.80 przeznaczony jest do 
magazynowania ciep
ej wody u� ytkowej. 
S�  to wyroby 
atwe do instalowania, bezpieczne i wygodne w 
u� ytkowaniu, nie zanieczyszczaj�  � rodowiska. Podgrzan�  wod�  mo� na 
doprowadzi�  do kilku miejsc czerpalnych np.: wanna, umywalka, zlew. 
Wszystkie wyroby  umo� liwiaj �  pod
� czenie uk
adu cyrkulacyjnego. 
Wymiennik umo� liwia pod
� czenie w�� ownicy do instalacji grzewczej 
wspó
pracuj� cej z kot
em c.o. (prac�  pompy obiegowej na doprowadzeniu 
wody grzewczej do w�� ownicy steruje automatyka kot
a) oraz do
� czenie 
modu
u elektrycznego zawieraj� cego grza
k�  elektryczn�  z termostatem.  

 
1. UMIEJSCOWIENIE I MONTA�  
Wymiennik/zasobnik mo� e by�  instalowany w dowolnym  miejscu wygodnym 
dla u� ytkownika (np. w piwnicy). Zalecamy umieszczenie wymiennika w 
pobli� u kot
a c.o.. W celu u
atwienia umiejscowienia wymiennika/zasobnika 
istnieje mo� liwo��  zdemontowania  obudowy i izolacji styropianowej. Po 
ustawieniu zbiornika wymiennika/zasobnika we w
a� ciwym miejscu 
zdemontowane elementy nale� y zamontowa�  w odwrotnej kolejno�ci. 
 
2. WYMAGANIA INSTALACYJNE 
Zainstalowanie i pierwsze uruchomienie wymiennika/zasobnika 
powinno by�  wykonane przez osob�  do tego uprawnion� . Instalator 
powinien poinformowa�  u� ytkownika odno� nie funkcji wyrobu oraz 
udzieli�  niezb� dnej informacji co do bezpiecznego u� ytkowania. 
 
Wymiennik/zasobnik jest urz� dzeniem ci� nieniowym tzn. ci� nienie w  nim  
panuj� ce  jest  równowa� ne  ci� nieniu  w  instalacji. 
Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ci� nienia powinno by�  wykonane 
zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. 
Na przewodzie doprowadzaj� cym zimn�  wod�  musi by�  zamontowany zawór 
bezpiecze� stwa o ci� nieniu znamionowym 6 bar. 
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Monta�   jakichkolwiek przew�� e�  (np. reduktorów, osadników 
zanieczyszcze� , zaworów spustowych itp.)  pomi� dzy wymiennikiem a 
zaworem  bezpiecze� stwa  jest niedozwolony. Dopuszcza si�  jedynie 
monta�  trójnika z zaworem spustowym (rys.2 poz. 8), umo� liwiaj � cy 
opró� nienie zbiornika. Rura odprowadzaj� ca zaworu bezpiecze� stwa 
powinna by�  zainstalowana w sposób ci� g
y ku do
owi, w otoczeniu 
wolnym od przemarza�  i pozostawa�  otwarta do atmosfery.  
Wymiennik/zasobnik pod
� czy�  do sieci wodoci� gowej o ci� nieniu wody min. 
0,1 max. 0,6 MPa zgodnie ze schematem instalacyjnym  /rys. 2/: 
- je� eli panuj� ce w sieci wodoci� gowej ci� nienie przekracza warto��  0,6 MPa,  w 

instalacji doprowadzaj� cej, przed zaworem bezpiecze� stwa, trzeba 
zamontowa�  zawór redukcyjny,  

- na doprowadzeniu wody /rys.1 poz.1/  zainstalowa�  zawór odcinaj� cy /rys.2 
poz.6/, 

- króciec poboru c.w.u. /rys.1 poz.2/ pod
� czy�  do dowolnej ilo� ci punktów 
czerpalnych /bateria wannowa, umywalkowa .../; 

- kró� ce /doprowadzenie rys.1 poz.4 i odprowadzenie rys. 1 poz.5/ w�� ownicy 
pod
� czy�  do instalacji  kot
a  c.o.: 

           -doprowadzenie – zasilanie z instalacji  c.o. 
           -odprowadzenie – powrót  do instalacji  c.o.  
- w wymienniku W-E220.82 kró� ce w�� ownicy solarnej pod
� czy�  do systemu 

solarnego 
- na doprowadzeniu wody c.o. do wymiennika zaleca si�  zainstalowanie zaworu 

odcinaj� cego,  
- je� eli na instalacji pod
� czeniowej wymiennika/zasobnika jest zainstalowany 

zawór zwrotny nale� y wyposa� y�  uk
ad w naczynie wzbiorcze, 
- sprawdzi�  szczelno��  po
� cze� : otworzy�  zawór odcinaj� cy i jeden z zaworów 

czerpalnych, po nape
nieniu zbiornika /o czym  � wiadczy  wyp
yw  wody z 
wylewki zaworu/ zamkn��  zawór czerpalny i sprawdzi�  szczelno��  wszystkich 
po
� cze� ; 

- sprawdzi�  dzia
anie zaworu bezpiecze� stwa w sposób podany przez producenta 
zaworu.  

 
UWAGA!    
NIE WOLNO KORZYSTA �  Z WYMIENNIKA/ZASOBNIKA je � eli zawór 
bezpiecze� stwa nie dzia
a prawid
owo np. wyst� puje brak dro� no� ci. W 
ka� dym przypadku w� tpliwo� ci co do pracy zaworu bezpiecze� stwa nale� y 
wezwa�  serwis. 
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3. PIERWSZE URUCHOMIENIE I OBS	UGA 
W celu usuni� cia ewentualnych zanieczyszcze�  mog� cych dosta�  si�  do 

wymiennika/zasobnika w procesie monta� u, zalecamy przed u� ytkowaniem 
wymiennik/zasobnik przep
uka�  wod� . 
 
UWAGA: Podczas nagrzewania wody mo�e nast� pi�  kapanie z zaworu 
bezpiecze� stwa. JEST TO SYTUACJA NORMALNA I NIE WOLNO TEMU 
ZAPOBIEGA� , PONIEWA�  ZABLOKOWANIE ZAWORU MO� E BY�  
PRZYCZYN	  AWARII ZBIORNIKA. DZIA	ANIE ZAWORU 
BEZPIECZE
 STWA NALE� Y SPRAWDZA�  ZGODNIE Z ZALECENIEM 
PRODUCENTA ZAWORU. 
 
Przy zainstalowanym elektrycznym module grzejnym, przed pod
� czeniem do 
instalacji elektrycznej nale� y najpierw nape
ni�  zbiornik  wod� . 
W okresie zimowym, je� eli w pomieszczeniu, w którym znajduje si�  
wymiennik/zasobnik, temperatura spada poni� ej 0oC, a urz� dzenie nie 
b� dzie u� ytkowane, istnieje niebezpiecze� stwo zamarzni� cia wody i 
zniszczenia zbiornika. W takim przypadku nale� y zbiornik opró� ni�  z 
wody przez zawór spustowy /rys.2 poz.8/, oraz spu� ci�  wod�  z 
wymiennika c.o. 
 
4. OSTRZE� ENIA I ZALECENIA PRAKTYCZNE 
Wymienniki/zasobniki s�  bezpieczne i niezawodne w eksploatacji pod 
warunkiem przestrzegania poni� szych zasad. 
ZALECAMY: 
 

*  Pami� ta�  o sprawdzaniu dzia
ania zaworu bezpiecze� stwa w sposób podany 
przez producenta zaworu w celu sprawdzenia, czy nie jest on zablokowany i 
usuni� cia osadów. 

*  Co 18 miesi� cy wymienia�  anod�  magnezow�   
*  Czy� ci�  okresowo zbiornik z nagromadzonych osadów. Cz� stotliwo��  

czyszczenia zbiornika zale� y od twardo� ci wody wyst� puj� cej na danym 
terenie. Czynno��  t�  nale� y zleci�  zak
adowi serwisowemu. Adres 
najbli� szego serwisu mo� na uzyska�  u sprzedawcy lub producenta (znajduje 
si�  tak� e w do
� czonym wykazie punktów serwisowych). 

*  W celu wyeliminowania zapachu siarkowodoru (zapach spowodowany przez 
bakterie � yj� ce w ubogiej w tlen wodzie) zalecamy przestrzega�  okresowego 
czyszczenia zbiornika i wymiany anody oraz dodatkowo, raz w tygodniu, 
niezale� nie od standardowej nastawy temperatury, przegrzanie wody w 
zbiorniku do temperatury powy� ej 65°C. 
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*  W celu wyd
u� enia � ywotno� ci zbiornika oraz ograniczenia mo� liwo� ci 
poparzenia si�  wod�  zalecamy, aby standardowa nastawa temperatury 
grzania wymiennika nie przekracza
a 60°C.    

*  Je� eli jest zainstalowany modu
 elektryczny nale� y sprawdzi�  czy instalacja 
elektryczna posiada prawid
owy obwód ochronny 

*  W celu unikni� cia zadzia
ania bezpiecznika termicznego w module 
elektrycznym nastawy regulatorów temperatury wody grzewczej 
doprowadzanej do  wymiennika nale� y ograniczy�  do 80°C. 

*  Wszelkie nieprawid
owo�ci w pracy wymiennika/zasobnika nale� y zg
asza�  
do zak
adu serwisowego. 

 
 

OSTRZEGAMY: 
*  NIE uruchamia�  obiegu wody grzewczej, je� eli zbiornik nie jest nape
niony 

wod� . 
*  NIE u� ytkowa� , je� eli stwierdzi si�  nieprawid
owe dzia
anie zaworu 

bezpiecze� stwa. 
*  NIE instalowa�  urz� dze�  (np. zaworu odcinaj� cego, zwrotnego itp.) mi� dzy 

wymiennikiem/zasobnikiem a zaworem bezpiecze� stwa (wyj� tek stanowi 
jedynie trójnik). 

*  NIE dokonywa�  samodzielnych napraw osprz� tu czy spawania zbiornika. 
*  NIE wolno zamyka�  zaworów odcinaj� cych obieg wymiennika przy nagrzewie 

tylko modu
em elektrycznym – takie post� powanie spowodowa
oby 
uszkodzenie wymiennika 

. 

5. WYPOSA� ENIE 
 

Instrukcja obs
ugi z kart�  gwarancyjn�     -1 szt. 
Wykaz punktów serwisowych                      -1 szt. 
  
6. AKCESORIA 
Akcesoria dodatkowe (nie s�  uwzgl� dnione w cenie wymiennika /zasobnika): 

- zawór bezpiecze� stwa SYR����typ 2115  DN15  6 bar����  
- elektryczny modu
 grzejny 1¼" 1,5 kW 
- elektryczny modu
 grzejny 1¼" 2 kW. 

 

7. SERWIS 
Wszelkie nieprawid
owo�ci w pracy wymiennika/wymiennika  oraz konserwacj�  
nale� y zg
asza�  do zak
adu serwisowego.  
Wymiennik/zasobnik  mo�e by�  naprawiany i konserwowany wy
� cznie przez 
autoryzowany serwis, poniewa�  niew
a� ciwie przeprowadzona naprawa mo� e 
by�  przyczyn�  powstania zagro� enia bezpiecze� stwa u� ytkowania. 
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DANE TECHNICZNE 
 

WYMIENNIK ZASOBNIK  
          
                   Typ           
                    wyrobu  
   
 
 
Parametry 
 

Jedn. 
miary  

W
-E

100.81 

W
-E

125.81  

W
-E

150.81 

W
-E

220.81 

W
-E

220.82 

Z
-E

150.80 

Z
-E

220.80 

Pojemno��    l 100  125 150 220 220 150 220 
Powierzchnia w�� ownicy 
dolnej  m2 0,75 1,15 1,15 1,15 1,15   

Moc1)             70/10/452) kW 14 24,2 24,2 24,2 24,2   

Wydajno�� 1)   70/10/452)  l/h 340 625 625 625 625   
Czas  nagrzewania    
D250C min 13 10 12 17 17   

Pojemno��  w�� ownicy 
dolnej                 l 2,3 3,55 3,55 3,55 3,55   

Powierzchnia w�� ownicy 
górnej  m2     0,75   

Moc1)             70/10/452) kW     14   

Wydajno�� 1)   70/10/452)  l/h     340   
Czas  nagrzewania   
D250C min     13   

Pojemno��  w�� ownicy 
górnej               l     3,25   

Max. ci�nienie zbiornika 6 
Max. ci�nienie 
w�� ownicy 

bar 
10 - 

Izolacja  termiczna  Styropian EPS30 

Sta
e dobowe straty 
energii 

kWh/
24h 1,35 1,44 1,52 1,8 1,8 1,52 1,8 

Ci�� ar (pusty) kg 42 54 58 70 86 36 48 
Zabezpieczenie zbiornika 
przed  korozj�   Emalia ceramiczna + anoda magnezowa 

Wymiary  anody mm Ø21 
x510 

Ø21 
x590 

Ø21 
x700 

Ø21 
x900 

Ø21 
x900 

Ø21 
x435 

Ø21 
x590 

  

A 643 807 979 1428 1428 979 1428 

B 305 480 480 480 480   

C 160 300 560 980 980 677 1097 

D 80 120 120 120 120 237 237 

E 160 270 270 540 540 270 540 

F 403 567 739 1188 534 739 1188 

Wymiary 

L 

mm 

840 1004 1176 1625 1625 1176 1625 
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RYSUNKI 

 
 

Rys. 1. Budowa wymiennika W-Exxx.81, W-E220.82 i zasobnika Z-Exxx.80 
 1.Wlot zimnej wody u� ytkowej; 2. Wylot ciep
ej wody u� ytkowej ;3. Cyrkulacja;  
 4. Wlot w�� ownicy dolnej. ; 5. Wylot w�� ownicy dolnej ; 6. Os
ona termostatu; 
 7.Anoda magnezowa; 8.Termometr; 9.Króciec do przy
� czenia modu
u elektrycznego; 
10. Wlot w�� ownicy górnej; 11. Wylot w�� ownicy górnej; 12. Korek G3/4”  
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Rys. 2. Schemat instalacyjny wymiennika W-E xxx.81 oraz W-E 220.82 
1. Zimna woda; 2. Ciep
a woda u� ytkowa; 3. Wlot do w�� ownicy c.o.; 
4. Wylot z w�� ownicy c.o.; 5.Zawór redukcyjny (instalowany, gdy ci� nienie w sieci 
wodoci� gowej przekracza 0,6 MPa); 6. Zawór odcinaj� cy; 7. Zawór bezpiecze� stwa; 
8. Zawór spustowy wkr� cany w trójnik; 9. Pompa obiegowa; 10. Pompa 
cyrkulacyjna; 11. Zespó
 pompowy systemu solarnego; 12. Panel solarny 
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KARTA GWARANCYJNA 
 

WARUNKI GWARANCJI 
1. Gwarancja na sprawne dzia
anie wyrobu udzielona jest od daty sprzeda� y na okres 5 lat 

na zbiornik i 1 rok na pozosta
e elementy. 
2. Gwarancja jest wa� na wy
� cznie z przed
o� onym dowodem zakupu. W przypadku braku 

dowodu zakupu okres gwarancji liczony jest od daty produkcji. 
3. Warunkiem utrzymania gwarancji na zbiornik jest wymiana anody magnezowej, co 

najmniej raz na 18 miesi� cy. Dokument zakupu anody nale� y przedstawi�  w przypadku 
reklamacji. 

4. Naprawy gwarancyjne wykonuj�  zak
ady us
ugowe posiadaj� ce umow�  z producentem. 
Adres najbli� szego zak
adu us
ugowego podaje sprzedawca lub producent. 

5. U� ytkownikowi przys
uguje prawo do wymiany wyrobu wadliwego na wolny od wad w 
przypadku gdy wykonano trzy naprawy gwarancyjne g
ówne i wyst� pi
a kolejna wada 
g
ówna potwierdzona przez autoryzowany serwis. 

6. Do napraw g
ównych nie wlicza si� : regulacji wyrobu, wymiany anody oraz wymiany 
uszczelek. 

7. Obowi� zki gwaranta i uprawnienia posiadacza wyrobu okre� la Kodeks Cywilny. 
 

DEKLARACJA ZGODNO 	 CI 
O�wiadcza si� , � e niniejszy wyrób zosta
 wyprodukowany  zgodnie z: 
- dyrektyw�  urz� dze�  ci� nieniowych  97/23/WE 
- warunkami Urz� du Dozoru Technicznego UDT. 
 

INFORMACJA DLA KUPUJ 
 CEGO 
Gwarancja na sprzedany wyrób nie wy
� cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie�  
Kupuj� cego wynikaj� cych z niezgodno� ci towaru z umow� . 
Uwagi: 

·  W przypadku awarii nie demontowa�  urz� dzenia - usterk�  zg
osi�  do 
najbli� szego zak
adu us
ugowego (wykaz w za
� czeniu). 

·  Kupuj� cy traci uprawnienia z tytu
u gwarancji i r� kojmi w przypadku: 
- u� ytkowania wyrobu w sposób niezgodny z instrukcj�  obs
ugi i monta�u, 
- braku daty sprzeda� y, podpisu i piecz� tki sprzedawcy w karcie gwarancyjnej. 

Gwarancja nie obejmuje okresowego czyszczenia zbiornika z nagromadzonego osadu, 
wymiany anody. 

  

Potwierdzenie wymiany anody (us
uga p
atna) 

18 miesi� cy 

 
 
 

Data i podpis osoby uprawnionej 
 

54 miesi� cy 

 
 
 

Data i podpis osoby uprawnionej 
 

36 miesi� cy 

 
 
 

Data i podpis osoby uprawnionej 
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Kupon  niniejszy  stanowi 

za
� cznik  do  rachunku  nr 
 

............................................ 
 
 
 
 
 

................................. 
(Podpis  i  piecz� tka  montera) 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Kupon  niniejszy  stanowi 
za
� cznik  do  rachunku  nr 

 
............................................ 

 
 
 
 
 

................................. 
(Podpis  i  piecz� tka  montera) 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Kupon  niniejszy  stanowi 
za
� cznik  do  rachunku  nr 

 
............................................ 

 
 
 
 
 

................................. 
(Podpis  i  piecz� tka  montera) 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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TYP  ....................................... 
 

Nr fabryczny  ................................................. 
 
 

Data produkcji  .............................................. 
 
 

Kontrola jako� ci  ........................................... 
 
 
 

..............................     .................................... 
Data  sprzeda� y, podpis             Piecz��   punktu  sprzeda� y   

 
Przyjmuj �  warunki gwarancji  

 
 

.................................................................. 
  (czytelny podpis Klienta) 
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15 - 703 Bia
ystok ,   Al. Jana Paw
a II 57 

 

Kupon kontrolny 
 
TYP..................................................... 
 
Nr fabryczny  ............................................................ 
 
Data produkcji  ......................................................... 
 
Data sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz� tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
15 - 703 Bia
ystok ,   Al. Jana Paw
a II 57 

 

Kupon kontrolny 
 
TYP..................................................... 
 
Nr fabryczny  ............................................................ 
 
Data produkcji  ......................................................... 
 
Data sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz� tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
15 - 703 Bia
ystok ,   Al. Jana Paw
a II 57 

 

Kupon kontrolny 
 
TYP..................................................... 
 
Nr fabryczny  ............................................................ 
 
Data produkcji  ......................................................... 
 
Data sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz� tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A 

B 

C 


