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 Dane techniczne �������
� � ����"��
� � ����#��
� �
  Pojemno��  znamionowa l. 300 400 500 

  Maksymalne ci� nienie w w�� ownicy MPa 2,5 2,5 2,5 

  Maksymalne ci� nienie w zbiorniku MPa 1,0 1,0 1,0 

  Powierzchnia wymiennika c.o.                                                m² 1,6 1,6 2,1 

  Pojemno��  w�� ownicy  c.o.  l. 9,4 9,4 12.5 

  Maksymalna temperatura w w�� ownicy ºC 110 110 110 

  Maksymalna temperatura w zbiorniku ºC 95 95 95 

  D
ugo��  anody magnezowej Ø 33 mm mm 425 520 520 

  D
ugo��  anody magnezowej Ø 21 mm mm 545 545 545 

  Masa      kg 145 170 205 

   Wymiary     

  A mm 283 310 315 

  B mm 883 877 1110 

  C mm 1308 1302 1450 

  D mm 530 602 650 

  E mm 650 725 750 

  F mm 91 98 112 

  G mm 283 277 280 

  H mm 533 521 736 

  J mm 787 781 1080 

  K mm 1083 1077 1224 

  L mm 1472 1490 1618 

  M mm 1587 1616 1755 

Wymienniki serii MEGA typu W-E300.81, W-E400.81 i W -E500.81 s�  urz � dzeniami 
przeznaczonymi do wytwarzania ciep
ej wody u � ytkowej przystosowanymi do 
wspó
pracy z kot
ami grzewczymi. 
Posiadaj �   w�� ownic �  spiraln � . Zbiornik zabezpieczony jest przed korozj �  najwy � szej 
jako � ci emali �  ceramiczn � , a dodatkowo dwoma anodami magnezowymi.  

   Wydajno��  i moc grzewcza wymiennika�

 
Temperatura 
 wody grzewczej Typ  10-55°C l/h 10-55°C kW 10-45°C l/h 10-45°C kW 

  80/60 300/400 670 35 990 40 

  80/60 500 850 44 1250 50,5 

  80/40 300/400 370 19 570 23 

  80/40 500 480 25 740 30 

  70/50 300/400 390 20 640 26 

  70/50 500 520 27 840 34 

  70/35 300/400 170 9 350 14 

  70/35 500 220 11,5 440 18 

  60/30 300/400 80 4 220 9 

  60/30 500 100 5 270 11 
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Schemat instalacji 

 

 
 
 
UWAGA!!! 
Monta �  urz � dzenia powinien by �  dokonywany przez osoby posiadaj � ce 
odpowiednie kwalifikacje. 
Instalacja musi by �  wykonana zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm. 

 
 
 
 

                  

Budowa wymiennika : 
1. Wlot zimnej wody u� ytkowej 1” 
2. Wylot c.w.u. 1” 
3. Wlot wymiennika c.o. 1” 
4. Wylot wymiennika c.o. 1” 
5. Króciec cyrkulacji ¾” 
6. Otwór rewizyjny Ø 274/115 
7. Termometr  
8a Os
ona termostatu  Ø 10 mm 
8b Os
ona termostatu  Ø 12 mm 
9. Króciec do przy
� czenia grza
ki 

elektrycznej 
1½” 

12 Anoda magnezowa 
                  W-E300.81 

W-E400.81, W-E500.81 

Ø 21/33 mm 
d
. 545/425 
d
. 545/520 

 

Krzywa oporu przep
ywów 
 
Opór przep
ywu 

1. Wymiennik 

2. Zawór bezpiecze� stwa 

3 Odprowadzenie c.w.u. 

3a Cyrkulacja 

4. Doprowadzenie wody u� ytkowej 

5. Doprowadzaj� cy czynnika  
grzewczego (c.o.) 

6. Odprowadzenie czynnika 
grzewczego (c.o.) 

7. Naczynie przeponowe 

9. Czujnik temperatury steruj� cy 
systemem c.o. 

  

 

1 W-E300.81,W-E400.81 
2 W-E500.81 


