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AMB 30 

Informacje ogólne 
Aby jak najlepiej korzysta�  z AMB 30 powinno si�  przeczyta�  rozdzia
 "Informacje dla u� ytkownika" 
niniejszej instrukcji instalacji i obs
ugi. 
AMB 30 jest modu
em powietrznym absorbuj� cym ciep
o i wyposa� eniem dodatkowym dla NIBE F1330.. 
Jako � ród
o ciep
a u� ywane jest powietrze zewn� trzne. 
AMB 30 to wytrzyma
y i niezawodny produkt wykonany w Szwecji. 
 
Numer seryjny* (103) , nale� y zawsze podawa�  w korespondencji z NIBE. 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Data instalacji 
 
Oznaczenie typu 
 
AMB 30-____ 
In� ynierowie instaluj� cy  
 
Ustawienia 
Wpisa�  odchy
ki od ustawie�  
standardowych 
 
 
Menu 
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Data__________________________ Podpis___________________________ 
 
* Zobacz "Po
o� enie elementów", strona 36, aby znale��  numer seryjny.  

 
Niniejsze urz� dzenie nie jest przeznaczone do u� ytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolno� ciach fizycznych, 
zmys
owych lub umys
owych, lub nie posiadaj� ce odpowiedniego do� wiadczenia i wiedzy, bez nadzoru lub instrukcji 
dotycz� cych u� ytkowania urz� dzenia ze strony osoby odpowiedzialnej za ich bezpiecze� stwo.  Nale� y dopilnowa� , aby ma
e 
dzieci nie bawi
y si�  urz� dzeniem. 
Prawa do modyfikacji projektu i modyfikacji technicznych s�  zastrze� one. ©NIBE 2010
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Opis systemu 
 
Zasada dzia
ania 
 
AMB 30 jest modu
em powietrznym absorbuj� cym 
ciep
o, który jest wyposa� eniem dodatkowym dla NIBE 
F1330. AMB 30 pod
� cza si�  do F1330 tylko (praca z 
powietrzem z zewn� trz) lub w po
� czeniu z kolektorem 
skalnym/gruntowym (praca hybrydowe), aby zapewni�  
pompie ciep
a odnawialne � ród
o energii.  AMB 30 
wykorzystuje powietrze z zewn� trz, wi� c nie ma 
potrzeby wiercenia otworów lub instalowania w�� ownic 
w ziemi. 
AMB 30 jest elementem, który wymienia energi�  
powietrza z p
ynem systemu za pomoc�  wentylatora 
osiowego i systemu sterowania.  Wentylator posiada 
dwie pr� dko� ci, które zmieniaj�  si�  albo 
automatycznie przy wybranej temperaturze 
otoczenia albo s�  ustawiane r� cznie na nisk�  lub 
wysok�  pr� dko�� . System sterowania urz� dzenia jest 
pod
� czony do jednostki steruj� cej (BCU 30) 
nadzoruj� cej ustawienia i prac� . Sterownik ten instaluje 
si�  w wewn� trz pomieszcze� . System sterowania 
obs
uguje wszystkie funkcje, takie jak praca 
wentylatora, rozmra� anie, wybór trybu pracy i 
wy
� czanie spr�� arki w trakcie rozmra� ania i przy 
niskiej temperaturze otoczenia. 
Materia
 wybrano tak, aby zapewni�  d
ugi okres 
eksploatacji i odporno��  na wymagaj� ce warunki 
zewn� trzne. 

Praca na wolnym powietrzu 
 
Podczas pracy na zewn� trz AMB 30 wykorzystuje 
powietrze zewn� trzne jako � ród
o ciep
a a jego 
eksploatacja jest dozwolona a�  do temperatury 
otoczenia wynosz� cej ok. -12 ° C.  Wychodz � cy z 
F1330 czynnik dolnego � ród
a jest pod
� czony 
bezpo� rednio do modu
u powietrza.  Gdy temperatura 
otoczenia jest ni� sza ni�  temperatura równowagi 
(najni� sza temperatura, przy której pompa ciep
a jest w 
stanie zapewni�  ogrzewanie) nale� y zapewni�  pompie 
dodatkowe � ród
o ciep
a. 
 

 
 
Praca hybrydowa 
 
W pracy hybrydowej AMB 30 wykorzystuje powietrze 
zewn� trzne w po
� czeniu ze � ród
em jakim jest 
kolektor skalny/gruntowy.  Czynnik dolnego � ród
a 
wychodz� cy z F1330 jest pod
� czony bezpo� rednio 
do modu
u powietrza i poprzez zawór zmiany 
kierunku przep
ywu z kolektorem 
skalnym/gruntowym. 
Praca wy
 � cznie na  powietrzu zewn � trznym  
Gdy temperatura otoczenia jest wy� sza ni�  12° C 
(wybieralne) sterownik prze
� cza zawór zmiany 
kierunku przep
ywu do pracy tylko z AMB 30. 
Powy� ej tej temperatury otoczenia bardziej 
efektywna jest temperatura czynnika p
yn� cego z 
AMB 30 ni�  z kolektora gruntowego/skalnego. 
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Praca hybrydowa  
Gdy temperatura powietrza zewn� trznego wynosi od 
ok. 0 do 12°C sterownik prze
 � cza zawór rozdzielaj� cy 
do pracy zarówno z AMB 30 jak i kolektorem 
gruntowym/skalnym (praca hybrydowa).  Przy tych 
temperaturach pompa ciep
a mo� e korzysta�  zarówno z 
kolektora gruntowego/skalnego jak i AMB 30, aby 
zapewni�  energi�  pod warunkiem � e temperatura 
otoczenia jest wystarczaj� co wi� ksza ni�  temperatura 
czynnika dolnego � ród
a.  Ten tryb pracy zwi� ksza 
wydajno��  urz� dzenia i w najlepszy sposób 
wykorzystuje zarówno kolektor gruntowy/skalny jak i 
AMB 30. 

 
Tryb pracy wy
 � cznie z kolektorem 
gruntowym/skalnym  
Gdy temperatura otoczenia spada, niweluje si�  
ró� nica temperatury pomi� dzy powietrzem 
zewn� trznym i czynnikiem dolnego � ród
a.  Przy 
ustawieniu minimalnej ró� nicy, sterownik prze
� cza 
si�  na tryb pracy wy
� cznie z kolektorem 
gruntowym/skalnym.   
W trybie tym AMB 30 nie mo� e uczestniczy�  w 
podnoszeniu temperatury czynnika dolnego � ród
a.  
Jednostka bardziej wydajnie korzysta z kolektora 
gruntowego/skalnego. 
 
 

 
Instalacje czynnika dolnego � ród
a, czynnika grzewczego i 
ciep
ej wody u� ytkowej musz�  by�  wyposa� one w odpowiedni 
sprz� t zabezpieczaj� cy zgodny z obowi� zuj� cymi przepisami. 



Dla u� ytkownika 

Opis systemu 

6 AMB 30 

 

 
Jednostka steruj � ca 
 
Rozdzia
 ten po� wi� cony jest jednostce 
steruj� cej i trybom wy� wietlania.  Tryb 
wy� wietlania jest dost� pny po naci� ni� ciu 
[OK] .  
 
Tryb wy� wietlania pokazuje temperatury 
odczytywane z ró� nych czujników 
pod
� czonych do AMB 30.   
Przyciski [-] I [+] s
u��  do przewijania ró� nych 
jednostek (je� li pod
� czonych jest kilka).   
W poni� szym przyk
adzie jednostka steruj� ca 
pokazuje, � e temperatura czynnika w pompie ciep
a 
(BT26) wynosi 5°C a temperatura zewn � trzna 
(BT28) 3°C.  
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Czynno � ci konserwacyjne 
Informacje ogólne 
AMB 30 wyposa� one jest w urz� dzenia do kontroli i 
monitorowania, jednak� e mimo tego wymagane jest 
przeprowadzanie konserwacji elementów 
zewn� trznych.  
 
Nale� y przeprowadza�  regularne kontrole w ci� gu 
roku, aby wykluczy�  zatkanie kratki wlotu przez 
li� cie, � nieg, lub inne przedmioty.  Sprawdzi�  w 
trakcie zimniejszej cz�� ci roku, � e pod AMB 30 nie 
nagromadzi
 si�  lód i szronu. Rynna na skroplon�  
wod�  s
u� y do usuwania jej nadmiaru.  Silny wiatr w 
po
� czeniu z silnymi opadami � niegu mo� e 
zablokowa�  wlotowe i wylotowe kratki wentylacyjne.  
Upewni�  si� , � e na kratkach nie ma � niegu.  
 
W razie potrzeby obudow�  zewn� trzn�  mo� na 
czy� ci�  wilgotn�  szmatk� .  Nale� y uwa� a� , aby 
podczas czyszczenia nie porysowa�  powierzchni 
AMB 30.  Unika�  spryskiwania wod�  kratek i boków 
poniewa�  woda mo� e przedosta�  si�  do wn� trza 
AMB 30. Nale� y zapobiega�  przedostaniu si�  
alkalicznych � rodków czyszcz� cych do AMB 30. 
 

 UWAGA! 
Obracaj� cy si�  wentylator 

 
Oczyszcza�  urz� dzenie ze � niegu i/lub lodu 

 

 
Zapobiega�  odk
adaniu lodu i � niegu pod AMB 30. 

 

 
Zapobiega�  odk
adaniu � niegu i zakrywaniu kratki w AMB 30. 
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Informacje ogólne dla instalatora 
Przegl � d instalacji 
 
Obecne przepisy wymagaj�  przeprowadzenia 
przegl� du instalacji grzewczych przed oddaniem ich do 
u� ytku. Badanie powinno by�  przeprowadzone przez 
osob�  z odpowiednimi kwalifikacjami i by�  
udokumentowane. Powy� sze zalecenia odnosz�  si�  do 
zamkni� tych instalacji grzewczych.  
Po wymianie AMB 30, nale� y ponownie 
przeprowadzi�  przegl� d.  
W przypadku systemów zewn� trznych (niehybrydowe) 
NIBE F1330 (o numerze od 06510X10263YYY, gdzie X 
to 0, 1, 2 lub 3 i YYY to numer seryjny) musi by�  
pod
� czone do przygotowanego wy
� cznika niskiego 
ci� nienia. Pompy ciep
a produkowane wcze� niej nie 
maj�  takiego w
� cznika niskiego ci� nienia i nie mog�  
by�  u� ywane systemach wykorzystuj� cych powietrze 
zewn� trzne z AMB 30. 
 
Monta �  
 
AMB 30 powinien by�  zainstalowany na zewn� trz, 
na twardej i równej powierzchni, najlepiej na 
fundamencie betonowym stoj� c na pod
o� u zosta�  
lub przymocowany do � ciany.  AMB 30 nie powinien 
by�  instalowany obok wra� liwych � cian, na przyk
ad, 
obok sypialni.  Nale� y równie�  upewni�  si� , � e 
po
o� enie urz� dzenia nie b� dzie przeszkadza�  
s� siadom. 

Urz� dzenie mo� e wytwarza�  du� e ilo� ci wody z 
kondensacji jak równie�  z rozmra� ania.  Nale� y 
zapewni�  dobry drena�  w okolicy instalacji i upewni�  
si� , � e woda nie b� dzie wp
ywa�  na � cie� ki itp., w 
okresach, kiedy mo� e tworzy�  si�  lód.  Idealnie, wod�  z 
kondensacji kieruje si�  do drena� u.  
Odleg
o��  mi� dzy AMB 30 i � cian�  budynku musi 
wynosi�  co najmniej 400 mm.  Przestrze�  przed 
AMB 30 powinna wynosi�  co najmniej jeden metr. 
AMB 30 musi by �  tak umieszczony, aby nie 
powodowa �  recyrkulacji powietrza 
zewn� trznego.  AMB 30 nie mo � e by�  
umieszczony w wietrznym miejscu, gdzie jest 
wystawiony na bezpo � rednie silne wiatry.  
Powoduje to zmniejszenie mocy wyj � ciowej i 
pogorszenie wydajno � ci.  
 
Sterowanie  
AMB 30 jest wyposa� ony w wewn� trzny kontroler 
elektroniczny, który obs
uguje wszystkie funkcje 
niezb� dne do pracy urz� dzenia.  
 
Rozmra� anie, zatrzymanie pracy przy maks / min 
temperaturze, pompy obiegowe, zawory 
rozdzielaj� ce, blokady spr�� arki w NIBE F1330, a 
tak� e w
� czenie podgrzewacza miski drena� owej s�  
odpowiednio sterowane.   
Zintegrowany kontroler jest programowany za pomoc�  
jednostki steruj� cej (wewn� trz budynku) podczas 
instalacji i mo� e by�  u� ywany w trakcie pracy. 
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Po
� czenia rurowe 
 
Informacje ogólne 
 
Instalacja po
� cze�  rurowych musi by�  
przeprowadzona zgodnie z bie�� cymi normami i 
dyrektywami.   
Poniewa�  AMB 30 nie jest wyposa� ony w zawory 
odcinaj� ce, zawór spustowy i zawór 
odpowietrzaj� cy , musz�  one by�  zainstalowane 
w celu u
atwienia obs
ugi w przysz
o� ci. 
 
UWAGA 
Je� li AMB 30 jest zamontowany w istniej� cym 
systemie ka� do naczynie wzbiorcze po stronie 
czynnika dolnego � ród
a musi by�  zast� piony 
naczyniem przeponowym. 
 
UWAGA 
Przed pod
� czeniem AMB 30 nale� y przep
uka�  
ruroci� g � eby zanieczyszczenia nie uszkodzi
y 
elementów AMB 30. 
 
Po
� czenie rurowe czynnika dolnego 
� ród
a 
AMB 30 mo� e by�  pod
� czony do systemu czynnika 
dolnego � ród
a zgodnie z jednym z rozwi� za�  
systemowych przedstawionych w rozdziale 
"Dokowanie" lub do pobrania ze strony internetowej 
www.nibe.eu.   
AMB 30 musi zosta�  odpowietrzony za pomoc�  
górnego po
� czenia (XL7, wylot czynnika dolnego 
� ród
a) przez z
� czk�  odpowietrzaj� c�  
(wyposa� enie dodatkowe) zainstalowan�  na 
rurze.   
Substancja zapobiegaj� ca zamarzaniu czynnika 
dolnego � ród
a musi by�  odpowiednio 
zwymiarowana do temperatury zewn� trznej w 
miejscu instalacji.   
W instalacji pracuj� cej tylko z wykorzystaniem 
powietrza zewn� trznego, czynnikiem dolnego 
� ród
a musi by�  glikol etylenowy (40 procent 
obj� to� ci).  Patrz "Instrukcje instalacji i obs
ugi" 
dla instalacji w trybie pracy hybrydowej.   
Gdy kilka AMB 30 jest zainstalowanych w tym 
samym systemie ka� dy AMB 30 musi by�  
wyposa� ony w zawory do regulacji przep
ywu.  
 

 
 
UWAGA 
Wszystkie zewn� trzne przewody czynnika dolnego 
� ródl�   musz�  by�  zaizolowane w celu zabezpieczenia 
przed skraplaniem. 
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Wymiarowanie naczynia przeponowego 
Praca hybrydowa (etanol 28% obj � to � ci) 
W pracy hybrydowej (etanol 28%) naczynie 
przeponowe musi by�  zwymiarowane w oparciu o 
nast� puj� cy wykres. 
 
Obj� to��  naczynia przeponowego (l) 

��
�&�D���N�R�Z�L�W�D���R�E�M�Û�W�R���É���F�]�\�Q�Q�L�N�D���F�K���R�G�]�Ç�F�H�J�R���Z���V�\�V�W�H�P�L�H (l) 

 
Praca hybrydowa lub praca z wykorzystaniem 
powietrza zewn � trznego (glikol etylenowy 40% 
obj � to � ci)  
W przypadku, gdy glikol etylenowy (40%) jest 
u� ywany w instalacji w trybie pracy hybrydowej lub 
pracy z wykorzystaniem powietrza zewn� trznego, 
naczynie przeponowe musi by�  zwymiarowane 
zgodnie z nast� puj� cym wykresem.  
 
Obj� to��  naczynia przeponowego (l) 

��
�&�D���N�R�Z�L�W�D���R�E�M�Û�W�R���É���F�]�\�Q�Q�L�N�D���F�K���R�G�]�Ç�F�H�J�R���Z���V�\�V�W�H�P�L�H (l) 

Ustawianie i wymiary 
 

 
 
Typ Wymiary 

(mm) 
Min. Zalecany 
wymiar rury 

(XL6) wlot czynnika 
dolnego � ród
a 

DN40 cu 42 

(XL7) wylot 
czynnika dolnego 
� ród
a 

DN40 cu 42 
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Pod
 � czenie przewodu do rynny 
wody skroplonej  
Skroplona para wodna zbierana w korycie powinna 
by�  skierowana do w
a� ciwego drenu, zaleca si�  
wykorzystanie mo� liwie najkrótszego odcinka na 
zewn� trz.  Skroplona para wodna mo� e by�  (z 
zastrze� eniem lokalnych przepisów i regulacji) 
skierowana do drenu wewn� trz  budynku.  Zobacz 
podstawowy schemat poni� ej.  Mo� liwe jest równie� , 
aby skierowa�  wod�  do kana
u � ciekowego.   
Ca
a d
ugo� ci rury na zewn� trz musi by�  ogrzewana 
przez nagrzewnic�  (wyposa� enie dodatkowe) 
pod
� czon�  zewn� trznie, aby zapobiec zamro� eniu.   
Rur�  nale� y skierowa�  w dó
 w kierunku od AMB 30.   
Izolowa�  rur�  (co najmniej 19 mm izolacji) na ca
ej 
d
ugo� ci na zewn� trz. 

 
Po
� cz w��  drena� owy do przy
� czenia pod AMB 30 
(zalecany rozmiar 32 mm) za pomoc�  opasek 
zaciskowych.  

UWAGA 
W��  z przewodem grzejnym do odprowadzania wody 

kondensacyjnej koryta jest wyposa� eniem 
dodatkowym. 

 

UWAGA 
Instalacja elektryczna i przewody musz�  by�  
instalowane pod nadzorem wykwalifikowanego 
elektryka. 
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Dokowanie 
Informacje ogólne 
AMB 30 mo� e by�  zainstalowany na kilka ró� nych 
sposobów.  Wymagane wyposa� enie zabezpieczaj� ce 
musi by�  zainstalowane zgodnie z obowi� zuj� cymi 
przepisami, dla wszystkich opcji dokowania.   
Dodatkowe opcje dokowania - patrz www.nibe.eu. 
 
UWAGA 
S�  to schematy orientacyjne.  Rzeczywista instalacja 
musi by�  zaplanowana zgodnie z obowi� zuj� cymi 
normami. 
 
Patrz odpowiednie "Instrukcje instalacji i obs
ugi" aby 
uzyska�  wi� cej informacji. 
 
Praca z wykorzystaniem powietrza zewn � trznego  
Rozmra � anie 
Gdy temperatura otoczenia spadnie poni� ej +5 - +6 ° 
C modu
 powietrza musi by�  rozmro� ony.  
Inteligentne systemy kontroli w AMB 30 zapewniaj�  
optymalne rozmra� anie.   
Przy temperaturze powy� ej ok. +3 ° C stosowane 
jest rozmra� anie bierne, tzn. energia jest pobierana 
z powietrza zewn� trznego przez wentylator.  W 
ni� szych temperaturach rozmra� anie wymagane jest 
czynne, gdzie energia jest pobierana z systemu 
ogrzewania domu za pomoc�  wymiennika ciep
a. 
 
Ograniczenie temperatury zasilania  
Temperatura zasilania jest ograniczona liniowo od -
5 ° C / 65 ° C do -15 ° C / 50 ° C.   
Ograniczenie temperatury powrotu  
Temperatura powrotu jest ograniczona liniowo od -5 
° C / 58 ° C do -15 ° C / 44 ° C.  
 
Praca hybrydowa  
Rozmra � anie  
W pewnych temperaturach otoczenia, rozmra� anie 
modu
u powietrza mo� e by�  wymagane nawet w pracy 
hybrydowej, dotyczy to pracy  powietrza oraz czynnika 
dolnego � ród
a przy temperaturze poni� ej zera.   
Temperatura zmiany  
Temperatura zmiany w AMB 30 to temperatura, przy 
której system kontroli prze
� cza tryb pracy do pracy 
z wykorzystaniem powietrza zewn� trznego podczas 
pracy hybrydowej. 

Klucz symboli 
 
Symbol Znaczenie 

 
Zawór odpowietrzaj� cy  
 
 
Zawór odcinaj� cy 
 
 
Zawór jednokierunkowy 
 
 
Zawór bezpiecze� stwa 
 
 
Zawór regulacyjny 
 
 
Czujnik temperatury  

 
Naczynie przeponowe 
 
 
Miernik ci� nienia 
 
Pompa obiegowa 
 
Zawór trójdrogowy samoczynny 
 
 
Filtr cz� stek sta
ych 
 
Przeka� nik pomocniczy 
 
Spr�� arka 

 

 
 
 
Wymiennik ciep
a 
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Skróty  
Oznaczenie Wyja � nienie 
AA25 Sterownik 
BT26 Czujnik temperatury, HTF, wlot 

kolektora 
BT28 Czujnik temperatury zewn� trznej 
EB100 NIBE F1330 urz� dzenie g
ówne 
BT1 Czujnik temperatury zewn� trznej 
BT3 Czujnik temperatury, HM, Powrót 
BT6 Czujnik temperatury wody ciep
ej  
BT25 Czujnik temperatury linii 

zewn� trznej zasilaj� cej 
CM3 Naczynie przeponowe, HTF 
FL3 Zawór bezpiecze� stwa, HTF 
GP2 Pompa obiegowa, HTF 
HQ1 - HQ3 Filtr cz� stek sta
ych 
EB101 NIBEF1330 urz� dzenie podleg
e 
GP2 Pompa obiegowa, HTF 
HQ1 Filtr cz� stek sta
ych 
EP21 System grzewczy 2 
BT2 Czujnik temperatury, HM, zasilanie 
BT3 Czujnik temperatury, HM, Powrót 
GP10 Pompa obiegowa, HM, Zewn� trzna 
QN25 Zawór mieszaj� cy 
EP40 Zestaw do rozmra� ania 
EP17 Wymiennik, rozmra� anie 
GP5 Pompa obiegowa, rozmra� anie 
QN20 Zawór rozdzielaj� cy, rozmra� anie 
EP100 AMB 30 1 (Urz� dzenie g
ówne) 
BT21 Czujnik temperatury, wentylacja 
BT27 Czujnik temperatury, HTF, wylot 

kolektora 
EP101 AMB 30 2 (Urz� dzenie podleg
e) 
EP102 AMB 30 3 (Urz� dzenie podleg
e) 
EP103 AMB 30 4 (Urz� dzenie podleg
e) 
EQ1 Aktywny / pasywny modu
 

ch
odzenia (HPAC) 
Ró� ne  
BP6 Manometr, HTF 
CM4 Zamkni� te naczynie przeponowe 
CP1 Zbiornik buforowy 
CP5 Naczynie buforowe (UKV) 
EB1 Podgrzewacz elektryczny 
EB2 Nagrzewnica ciep
ej wody 
EP12 Kolektor, HTF 
EP13 Bateria powietrza nawiewanego 
FL2 Zawór bezpiecze� stwa, HM 
FL10 - FL11 Zawór bezpiecze� stwa, pompa 

ciep
a 
GP2 Pompa obiegowa, HTF, zewn� trzna 
GP10 Pompa obiegowa, HM, zewn� trzna 
KA1 Przeka� nik pomocniczy 
QM11 Zawór wlewowy, HM 
QM20 Zawór odpowietrzaj� cy , HM 
QM21 Zawór odpowietrzaj� cy, HTF 
QM32 Zawór odcinaj� cy, HM-r  

Oznaczenie Wyja � nienie 
QM34 Zawór odcinaj� cy, HTF-r 
QM40 - QM41 
QM50 - QM55 

Zawór odcinaj� cy 

QM60 - QM64 Zawór odpowietrzaj� cy  
QN10 Zawór rozdzielaj� cy, Ogrzewanie/ 

ciep
a woda 
QN21 Zawór rozdzielaj� cy, Praca 

hybrydowa 
QN22 Zawór rozdzielaj� cy, Powietrze 

zewn� trzne 
QN51 - QN53 Zawór rozdzielaj� cy, rozmra� anie w 

przypadku kilku AMB 30, 
po
� czonych jako QN20 w 
schemacie po
� cze�   

RN10 - RN13 
RN15 - RN16 
RN20 - RN21 
RN50 - RN53 

Zawór, Regulacja 

RM5 
RM10 - RM15 

Zawór jednokierunkowy 
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AMB 30 pod
 � czony (praca z powietrzem zewn � trznym) do NIBE F1330 
 

 
 
AMB 30 pod
 � czony (praca hybrydowa) do NIBE F1330 
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AMB 30 pod
 � czony (praca z powietrzem zewn � trznym) do kilku NIBE F1330 
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AMB 30 pod
 � czony (praca hybrydowa) do kilku NIBE F1330 
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AMB 30 pod
 � czony (praca z powietrzem zewn � trznym) do NIBE F1330 z HPAC 

 
 
AMB 30 w trybie pracy z wykorzystaniem powietrzna 
zewn� trznego mo� e by�  po
� czony z aktywnym 
ch
odzeniem (AMB 30 pod
� czony do F1330 z dodanym 
HPAC).  Nadmiar ciep
a jest zrzucany do AMB 30. 

Rozmra� anie tylko z funkcjami aktywnymi i 
dzia
aniem spr�� arki.  Ustawienie „Pass./act.“ 
zostaje zmienione na "9°C" w BCU 30.   
Mo� e by�  potrzebny podgrzewacz pomocniczy, w 
zale� no� ci od instalacji 

 
AMB 30 pod
 � czony (praca hybrydowa) do NIBE F1330 z HPAC 

 
AMB 30 w trybie pracy z wykorzystaniem powietrzna 
zewn� trznego mo� e by�  po
� czony z aktywnym 
ch
odzeniem (AMB 30 pod
� czony do F1330 z dodanym 
HPAC).  Nadmiar ciep
a jest zrzucany do AMB 30.  
 

Mo� e by�  potrzebny podgrzewacz pomocniczy, w 
zale� no� ci od instalacji. 
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Po
� czenia elektryczne 
 
UWAGA 
Instalacja elektryczna i konserwacja musz�  by�  
wykonywane pod nadzorem wykwalifikowanego 
elektryka.  Instalacja elektryczna i przewody musz�  
by�  instalowane zgodnie z przepisami. 
 

UWAGA 
Przy wykonywaniu po
� cze�  nale� y bra�  pod uwag�  
zewn� trzne uk
ady sterowania pod napi� ciem. 
 

UWAGA 
Pompa ciep
a nie mo� e by�  pod
� czona do 
zasilanie w czasie instalacji AMB 30.. 

 

 
Zdejmowanie os
ony i prowadzenie kabla zasilaj � cego 
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Informacje ogólne 
 
Kable wysokiego napi� cia i kable sygna
owe powinny 
by�  prowadzone z boku przy z
o� onej cz�� ci panelu 
bocznego po lewej stronie AMB 30. Zasilanie jest 
prowadzone przez rurk�  izolacyjn�  UB1, zasilanie 
pomp obiegowych i zaworów rozdzielaj� cy przez UB2 
do UB4, kable komunikacyjne przez UB5 do UB7 i 
kable sygna
owe przez pozosta
e przelotki. 
Po
� czenie  
�  Pod
� czenie AMB 30 wymaga pozwolenia 

dostawcy energii elektrycznej i musi by�  
nadzorowane przez autoryzowanego elektryka.    

�  Je� li u� ywany jest miniaturowy wy
� cznik 
nadpr� dowy to powinien mie�  charakterystyk�  
ruchow�  "C".  Rozmiar wy
� cznika - patrz "Dane 
techniczne".    

�  AMB 30 nie zawiera wielobiegunowego wy
� cznika 
na stronie zasilania.  Kabel zasilaj� cy z AMB 30 
musi by�  pod
� czony do wy
� cznika 
nadpr� dowego, z co najmniej 3 mm szczelin�  
z
amania.  Je� li budynek jest wyposa� ony w 
wy
� cznik ziemnozwarciowy, AMB 30 powinien by�  
wyposa� ony w osobny.  Zasilanie musi wynosi�  
400 V 3NAC 50Hz za pomoc�  tablic rozdzielczych 
z bezpiecznikami.    

�  Je� li test izolacji b� dzie przeprowadzany w 
budynku, nale� y od
� czy�  pomp�  ciep
a i AMB 
30. 

�  Pod
� czy�  przewody w zaciskach spr�� ynowych 
jak na rysunku. 

 

 
Pod
 � czenie zasilania elektrycznego 

 

L1, L2, L3 – przewody 
fazowe 
N – przewód neutralny 
PE- przewód ochronny 
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Pod
 � czanie kilku AMB 30 
 
Maksymalnie dziewi��  jednostek AMB 30 mo� na 
pod
� czy�  do tej samej instalacji.  
 
Ka� da jednostka mo� e by�  ustawiona na prze
� czniku 
AA6-SF2 w którym stwierdza si� , które urz� dzenie jest 
w której instalacji (g
ówne urz� dzenie = 1, itd.). 

ON - w
� czony 
 1 2 3 4 5 

AMB 30 1 W
 Wy
 Wy
 Wy
 Wy
 

AMB 30 2 Wy
 W
 Wy
 Wy
 Wy
 

AMB 30 3 Wy
 Wy
 W
 Wy
 Wy
 

AMB 30 4 Wy
 Wy
 Wy
 W
 Wy
 

AMB 30 5 Wy
 Wy
 Wy
 Wy
 W
 

AMB 30 6 W
 Wy
 Wy
 Wy
 W
 

AMB 30 7 Wy
 W
 Wy
 Wy
 W
 

AMB 30 8 Wy
 Wy
 W
 Wy
 W
 

AMB 30 9 Wy
 Wy
 Wy
 W
 W
 

 
Urz� dzenia s�  po
� czone szeregowo, jednostka 
g
ówna jest pod
� czona z COM2 na karcie 
przeka� nikowej (AA6) do COM1 na karcie 
przeka� nikowej w jednostce podrz� dnej, co mo� e 
by�  powtórzone dla nast� pnej jednostki podrz� dnej 
itp.  (patrz rysunek).  Odpowiednim rodzajem kabla 
jest na przyk
adowo LiYY 3x0,50 lub podobny. 

Po
� czenie czujnika otoczenia (BT28) 
 
Czujnik otoczenia (BT28) znajduje si�  w 
zacienionym miejscu w pobli� u wlotu powietrza dla 
AMB 30.   
Pod
� czy�  czujnik do listwy X8:1 i X8:2 na karcie 
przeka� nikowej (AA6) jak na rysunku.  U� y�  2-
� y
owego kabla o przekroju co najmniej 0,5 mm².   
Je� li u� yty jest przewód, musi on by�  uszczelniony, 
aby zapobiec kondensacji w kapsu
ce czujnika. 

 
UWAGA 
BT28 jest pod
� czony tylko do jednostki g
ównej 
(przy instalacji kilku AMB 30). 
 
Pod
 � czenie pompy obiegowej do 
rozmra � ania (GP5)  
Pompa obiegowa do rozmra� ania (GP5) jest 
pod
� czona do listwy zaciskowej X3:4 (L), X3:5 (N) i 
X3:6 (PE) na karcie przeka� nikowej (AA6) jak na 
rysunku.   
Maks. moc wyj� ciowa na tym po
� czeniu to 250W.  
U� y�  zestawu HR10 je� li wymagana jest wi� ksza 
moc wyj� ciowa. 

 
UWAGA 
GP5 jest pod
� czony tylko do jednostki g
ównej (przy 
instalacji kilku AMB 30). 
 
Pod
 � czenie zaworu rozdzielaj � cego  
do rozmra � ania (QN20)  
Zawór rozdzielaj� cy do rozmra� ania (GP5) jest 
pod
� czony do listwy zaciskowej X4:1 do X4:4 na 
karcie przeka� nikowej (AA6) jak na rysunku. 

 



Dla instalatora 
Po
� czenia elektryczne 

AMB 30 21 
 

 GND - uziemienie 

 
Pod
 � czenie czujnika temperatury 
czynnika dolnego � ród
a do pompy 
ciep
a podczas pracy hybrydowej 
(BT26) 
 
Czujnik temperatury czynnika dolnego � ród
a 
(BT26) znajduje si�  na wlocie czynnika do NIBE 
F1330.   
Pod
� czy�  czujnik do listwy X8:7 i X8:8 na karcie 
przeka� nikowej (AA6) jak na rysunku.  U� y�  2-
� y
owego kabla o przekroju co najmniej 0,5 mm². 

 
UWAGA 
BT26 jest pod
� czony tylko do jednostki g
ównej 
(przy instalacji kilku AMB 30) i tylko w instalacjach z 
prac�  hybrydow� .  
 
Pod
 � czenie pompy obiegowej do 
kolektora skalnego/gruntowego 
podczas pracy hybrydowej (GP2) 
 
Pompa obiegowa do kolektora skalnego/gruntowego 
(GP2) jest pod
� czona do listwy zaciskowej X3:1 (L), 
X3:2 (N) i X3:3 (PE) na karcie przeka� nikowej (AA6) 

Pod
 � czenie zaworów rozdzielaj � cy 
podczas pracy hybrydowej (QN21 i 
QN22)  
Zawory rozdzielaj� ce podczas pracy hybrydowej 
(QN21) i (QN22) s�  pod
� czone do listwy zaciskowej 
X4:5 do X4:8 (QN21) oraz listwy zaciskowej X4:9 do 
X4:12 (QN22) na karcie przeka� nikowej (AA6), jak 
pokazano na rysunku. 

 
M - silnik 
UWAGA 
QN21 i QN22 s�  pod
� czone tylko do jednostki g
ównej 
(przy instalacji kilku AMB 30) i tylko w instalacjach z 
prac�  hybrydow� .  

Po
� czenie wspólnego alarmu 
 
Wszystkie wspólne alarmy s�  pod
� czone do listwy 
zaciskowej X7, jak pokazano na rysunku, na karcie 
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jak na rysunku.   
Maks. moc wyj� ciowa na tym po
� czeniu to 250W.  
U� yj zestawu HR10 je� li wymagana jest wi� ksza 
moc wyj� ciowa. 

 
UWAGA 
GP2 jest pod
� czony tylko do jednostki g
ównej (przy 
instalacji kilku AMB 30) i tylko w instalacjach z prac�  
hybrydow� . 

przeka� nikowej (AA6). 

 

 



Dla instalatora 
Po
� czenia elektryczne 

AMB 30 23 
 

 

Pod
 � czenie jednostki steruj � cej, BCU 30 
(AA25) 
 
Jednostk�  steruj� c�  (AA25) najlepiej jest umie� ci�  na 
� cianie, w miejscu o 
atwym dost� pie.   
Aby otworzy�  jednostk�  steruj� c�  i uzyska�  dost� p do 
p
ytki drukowanej nale� y odkr� ci�  � rub� .  � ruba znajduje 
si�  pod gumow�  os
on�  z przodu jednostki steruj� cej 
(patrz zdj� cie). 

 

 
 
Zdj��  gumow�  os
on�  i 
odkr� ci�  � rub� , aby 
otworzy�  jednostk�  
steruj� c� . 

 
Pod
� czy�  jednostk�  steruj� c�  przy u� yciu 4-� y
owego 
przewodu do listwy COM1 na karcie przeka� nikowej 
(AA6) jak na rysunku.  Odpowiednim rodzajem kabla jest 
na przyk
ad LiYY 4x0,50 lub podobny. 
 
UWAGA 
Jednostka steruj� ca jest pod
� czona tylko do jednostki 
g
ównej (przy instalacji kilku AMB 30). 
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Po
� czenie blokady spr �� arki w NIBE 
F1330 podczas rozmra � ania  
Aby NIBE F1330 wiedzia
, � e nale� y zatrzyma�  
spr�� arki, nale� y pod
� czy�  AMB 30 do pompy ciep
a.  
Po
� czenie to jest wykonane tylko w systemach 
zawieraj� cych F1330. Przy kilku F1330, rozmra� anie 
mo� e odby�  si�  bez blokady spr�� arki.   
Odpowiednim rodzajem kabla jest na przyk
ad LiYY 
3x0,50 lub podobny.   
Kiedy wej� cie blokady spr�� arki (A lub B) w F1330 
zostaje pod
� czone, spr�� arka zostaje wy
� czona bez 
wzgl� du na status i rodzaj pracy.  
 

 
Pod
 � czenie do F1330 z AMB 30  
Listwy zaciskowe X6:1 i X6:3 na karcie przeka� nikowej 
(AA6) w AMB 30 s�  pod
� czone do F1330 poprzez 
X4:1 i X4:2 (spr�� arka A), który jest zmostkowany z 
J5:1 (z X4:1) i J5:2 (z X4:2) (spr�� arka B).  
 

 

Pod
 � czenie do F1330 z dwoma AMB 30  
Listwy zaciskowe X6:1 i X6:3 na karcie 
przeka� nikowej (AA6) w AMB 30 (urz� dzenie g
ówne) 
s�  pod
� czone do F1330 poprzez X4:1 i X4:2 
(spr�� arka A).   
Listwy zaciskowe X6:1 i X6:3 na karcie 
przeka� nikowej (AA6) w AMB 30 (urz� dzenie 
podleg
e) s�  pod
� czone do F1330 poprzez J5:1 i J5:2 
(spr�� arka B). 
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Pod
 � czenie do NIBE F1330 z HPAC 
 
UWAGA 
To po
� czenie jest wykonywane w systemach 
zawieraj� cych HPAC. 
HPAC. 
 
UWAGA 
Napi� cie steruj� ce pochodzi zarówno z AMB 30 jak i z 
F1330. 
 
W celu otwarcia i zamkni� cia zaworów w HPAC 
podczas rozmra� ania w F1330 nale� y zainstalowa�  
przeka� nik. 
Odpowiednim rodzajem kabla jest na przyk
ad 
EEK/EKLK lub podobny.  
 
Przeka� nik musi mie�  napi� cie steruj� ce 230VAC.  
 

 

Alternatywne pod
 � czenie 1: F1330 (karta podstawowa) i 
HPAC  
Listwy zaciskowe X3:4 i X3:5 na karcie przeka� nikowej (AA6) 
w AMB 30 s�  pod
� czone do F1330 na przeka� niku w 
po
� czeniu A1 (z X3:4) i A2 (od X3:5) jak na rysunku.  
Po
� czenia 11 i 14 z przeka� nika s�  pod
� czone do karty 
podstawowej w F1330 w X1b:24 (po
� czenie 11), X6:16 i 
X6:19 (po
� czenie 14) jak na rysunku. 
 

 
Alternatywne pod
 � czenie 2: F1330 (karta 
rozszerzenia 11) i HPAC  
Listwy zaciskowe X3:4 i X3:5 na karcie przeka� nikowej (AA6) 
w AMB 30 s�  pod
� czone do F1330 na przeka� niku w 
po
� czeniu A1 (z X3:4) i A2 (od X3:5) jak na rysunku.  
Po
� czenia 11 i 14 z przeka� nika pod
� czonego do karty 
rozszerzenia 11 w F1330 (wymagane wyposa� enie 
dodatkowe) w x1B: 24 (po
� czenie 11), X6A: 16 i X6A: 19 
(po
� czenie 14) jak na rysunku. 
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Pod
 � czanie w
 � cznika niskiego 
ci � nienia do NIBE F1330 (system nie 
hybrydowy)  
Podczas instalacji z wykorzystaniem NIBE F1330, 
w
� cznik niskiego ci� nienia (LP) w odpowiednich 
modu
ach ch
odzenia (A i B) musi ponownie 
po
� czy�  zainstalowane fabrycznie LP2 (patrz 
zdj� cie).  
 
1. Przyci��  kable dolnego w
� cznika niskiego 
ci� nienia (LP) i usu�  10mm pow
oki (patrz zdj� cie). . 

2. U� y�  dost� pnych górnych zacisków (AMB 30) do 
pod
� czenia kabli przychodz� cych z kablami 
górnego w
� cznika niskiego ci� nienia (LP2, patrz 
zdj� cie).    
3. Powtórzy�  kroki 1 do 2 dla drugiego modu
u 

ch
odzenia. 
 
UWAGA . 
Ponowne po
� czenie nale� y wykona�  w obu 
cz�� ciach spr�� arki w F1330 

 

 
 

Rozruch i regulacja 
 
Przygotowanie 
 
Przed rozruchem nale� y sprawdzi� , czy obieg 
czynnik dolnego � ród
a jest wype
niony i dobrze 
odpowietrzony.  Sprawdzi�  szczelno��  uk
adu rur.   
Podczas pracy z powietrzem z zewn� trz (nie 
hybrydowym) w
� cznik niskiego ci� nienia nale� y 
pod
� czy�  do F1330 (patrz strona 24).  
 
Nape
nianie i odpowietrzanie uk
adu 
czynnika dolnego � ród
a 
 
Uk
ad czynnika dolnego � ród
a jest nape
niony p
ynem z 
wymaganym ci� nieniem w zale� no� ci od instrukcji 
instalacji i obs
ugii pompy ciep
a. Odpowietrzy�  uk
ad i 
ewentualnie pomp�  obiegow�  za pomoc�  z
� czki 
odpowietrzania na wylocie czynnika dolnego � ród
a 

Uruchomienie i kontrola, praca 
hybrydowa  
1. Sprawd� , czy uk
ad czynnika dolnego � ród
a 

zosta
 odpowietrzony.    
2. W
� czy�  izolator.    
3. Sprawdzi� , czy wszystkie przychodz� ce fazy s�  

zasilane.    
4. Sprawdzi� , czy miniaturowy wy
� cznik 

nadpr� dowy (FA1) jest w
� czony.    
5. Przej��  do trybu serwisowego w panelu 

sterowania (przytrzyma�  przycisk OK przez 6 
sekund) i wybra�  typ systemu (hybrydowy lub 
powietrze z zewn� trz) zainstalowanego w menu 
"System type".    

6. W
� czy�  pomp�  ciep
a zgodnie z instrukcj� .    
7. Wype
ni�  protokó
 uruchomienia na stronie 2.  
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(XL7).   
 

 
 

Uruchomienie i kontrola, praca z powietrzem 
z zewn� trz  
1. Sprawdzi� , czy uk
ad czynnika po� rednicz� cego 

zosta
 odpowietrzony.    
2. W
� czy�  izolator.    
3. Sprawdzi� , czy wszystkie przychodz� ce fazy s�  

zasilane.    
4. Sprawdzi� , czy miniaturowy wy
� cznik 

nadpr� dowy (FA1) jest w
� czony.    
5. Przej��  do trybu serwisowego w panelu 

sterowania (przytrzyma�  przycisk OK przez 6 
sekund) i wybra�  typ systemu (hybrydowy lub 
powietrze z zewn� trz) zainstalowanego w menu 
"System type".    

6. W
� czy�  pomp�  ciep
a zgodnie z instrukcj� .    
7. Prze
� czy�  menu 9.1.9 w NIBE F1330  na "On" 

(w
� czony).    
8. Prze
� czy�  menu 9.1.12 w NIBE F1330 na "On".    
9 Wype
ni�  protokó
 uruchomienia na stronie 2. 
 
UWAGA 
Przy wykonywaniu po
� cze�  nale� y bra�  pod uwag�  
zewn� trzne uk
ady sterowania pod napi� ciem. 

UWAGA 
Przy wykonywaniu po
� cze�  nale� y bra�  pod uwag�  
zewn� trzne uk
ady sterowania pod napi� ciem. 
 
Ponowna regulacja po stronie 
kolektora 
 
Powietrze jest pocz� tkowo uwalniane przez czynnik 
ch
odz� cy i odpowietrzenie mo� e by�  konieczne.  
Je� li s
ycha�  bulgotanie z AMB 30, pompa ciep
a, 
pompy obiegowe i zawory rozdzielaj� ce wymagaj�  
ponownego odpowietrzania.  Gdy system jest 
stabilny (prawid
owe ci� nienie i usuni� cie ca
ego 
powietrza) automatyczny system sterowania mo� na 
ustawi�  zgodnie z wymaganiami.  
 
Regulacja przep
ywu 
 
Podczas instalacji kilku AMB 30, przep
yw czynnika 
dolnego � ród
a jest ustawiony tak, aby by
 równo 
podzielony pomi� dzy jednostkami o maksymalnym 
przep
ywie.  
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Umieszczenie czujnika 
 
Dane z czujnika temperatury 
Temperatura 
(°C) 

Oporno ��  
(k � ) 

Napi � cie(V 
pr � du 
sta
ego) 

-40 351,1 4,731 
-35 251,6 4,632 
-30 182,0 4,505 
-25 133,8 4,350 
-20 99,22 4,161 
-15 74,32 3,940 
-10 56,20 3,688 
-5 42,89 3,410 
0 33,02 3,114 
5 25,61 2,807 
10 20,02 2,501 
15 15,77 2,204 
20 12,51 1,924 
25 10 1,667 
30 8,045 1,434 
35 6,514 1,228 
40 5,306 1,048 
45 4,348 0,893 
50 3,583 0,760 
55 2,968 0,646 
60 2,472 0,550 
65 2,068 0,469 
70 1,739 0,400 
75 1,439 0,336 
80 1,246 0,293 
85 1,061 0,252 
90 0,908 0,217 
95 0,779 0,187 
100 0,672 0,163  

 

BT28 Czujnik temperatury otoczenia 

BT21 Czujnik temperatury powietrza wywiewanego  
BT26 Czujnik temperatury czynnika dolnego � ród
a, kolektor do 

pompy ciep
a podczas pracy hybrydowej  
BT27 Czujnik temperatury czynnika dolnego � ród
a z kolektora 
 
 

 

Sterowanie 
 
Informacje ogólne 
 
Ten rozdzia
 opisuje kolejne menu w jednostce 
steruj� cej oraz jej opcje ustawie�  w trybie 
serwisowym.  Aby dokona�  konkretnych ustawie�  
instalacji, wej��  w tryb serwisowy.  Odbywa si�  to 
poprzez przytrzymanie przycisku [OK]  przez 6 
sekund.  
UWAGA 
Tryb serwisowy przeznaczony jest wy
� cznie dla 
instalatora lub serwisanta.  U� ytkownik nie powinien 
dokonywa�  zmian w tych ustawieniach. 
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Menu 
 
Serwis  
W podmenu tego menu mo� na dokona�  

zmian dotycz� cych instalacji i 

przetestowa�  wyj� cia karty przeka� nikowej 

AA6.  
 
Tutaj przyciski [-]  i [+]  s
u��  do przewijania opcji.  
[OK] s
u� y do wyboru opcji.  Powrotu do 
poprzedniego obrazu dokonuje si�  przez przewijanie 
do góry i naci� ni� cie klawisza [-] .  
 
Us
uga Opis 
Typ systemu W tym menu mo� esz wybra� , do 

jakiego typu systemu AMB 30 
zosta
 pod
� czony. 

Ustawienia W tym menu mo� liwe s�  ustawienia 
instalacji. 

Test r � czny W tym menu, mo� na sprawdzi�  
r� cznie wyj� cia karty 
przeka� nikowej -AA6 , co mo� e na 
przyk
ad u
atwi�  rozwi� zywanie 
problemów.  
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Rodzaj systemu  
W tym menu mo� esz wybra� , jakiego rodzaju system 
zosta
 zainstalowany.   
Tutaj przyciski [-] i [+]  s
u��  do przewijania opcji lub do 
zmiany warto� ci wybranej opcji. [OK] s
u� y do wyboru 
opcji.  Powrotu do poprzedniego obrazu dokonuje si�  
przez przewijanie do góry i naci� ni� cie klawisza [-]. 

 
Rodzaj 
systemu 

Opis 

Configuration Tutaj mo� na wybra� , do jakiego 
rodzaju systemu AMB 30 zosta
 
pod
� czony.   
Zakresy nastaw: Hybrydowy, 
Powietrzne. 

 
Ustawienia  
W tym menu mo� liwe s�  specyficzne ustawienia instalacji   
. Tutaj przyciski [-] i [+]  s
u��  do przewijania opcji lub do 
zmiany warto� ci wybranej opcji. [OK] s
u� y do wyboru 
opcji.  Powrotu do poprzedniego obrazu dokonuje si�  
przez przewijanie do góry i naci� ni� cie klawisza [-].   

 
Ustawienia Opis 
Fan W tym menu mo� na dokona�  

ustawie�  dotycz� cych zatrzymania 
i uruchomienia wentylatora. 
 

Defrost W tym menu mo� na dokona�  
ustawie�  dotycz� cych rozmra� ania. 
 

Stop air mode W tym menu mo� na dokona�  
ustawie�  dotycz� cych najni� szej 
temperatury otoczenia przy jakiej 
instalacja wy
� czy si� . 
 

Hybrid W tym menu mo� na dokona�  
ustawie�  dotycz� cych pracy 
hybrydowej. To menu jest 
pokazane tylko wtedy, gdy praca 
hybrydowa jest wybrana w typie 
systemu pracy. 

Language Wybierz j� zyk, w który chcesz aby 
menu by
y wy� wietlane.  

Ustawienia - podmenu  
Wentylator 

 
Podmenu 
Fan  

Opis 

Start Tutaj mo� na ustawi�  ró� nic�  mi� dzy 
 temperatur�  czujników BT28 
(otoczenie) i BT27 (wylot czynnika 
dolnego � ród
a), przy której 
wentylator uruchamia i zatrzymuje 
si� .   
Wentylator uruchamia si� , gdy 
ustawiona ró� nica jest przekroczona i 
zatrzymuje si� , gdy ró� nica temperatur 
spad
a poni� ej warto� ci nadanej o 
oko
o jeden stopie� .  
Minimalny czas pracy wentylatora 
to 60 minut.  
Zakresy nastaw: 1.0 – 6.0 K  
Warto� ci wst� pnie ustawiona: 3.0 K 

Diff 1,2,3.. Ustawienie ró� nicy dyferencja
u 
ustawionego w menu "Start" 
wymaganej dla ró� nych uruchomie�  i 
zatrzyma�  AMB 30 (je� li kilka jest 
zainstalowanych)  
 
Zakresy nastaw: 0.0 – 2.0 K  
Warto� ci wst� pnie ustawiona: 0.5 K 

High/low Tutaj mo� na wybra� , przy jakiej 
temperaturze otoczenia (BT28), 
wentylator prze
� cza si�  mi� dzy 
wysok�  i nisk�  pr� dko� ci� .  
 
Kiedy temperatura otoczenia 
przekracza warto��  zadan� , 
wentylator prze
� cza si�  na nisk�  
pr� dko��  oraz prze
� cza na wysok�  
pr� dko�� , kiedy temperatura 
otoczenia spadnie poni� ej zadanej 
warto� ci o oko
o jeden stopie� . 
 
Mo� na r� cznie ustawi�  wentylator 
na prac�  ze sta
�  wysok�  lub nisk�  
pr� dko� ci� . 
 
Zakresy nastaw: 8 - 20 ° C, wysoka 
(H) lub niska (L) 
 
Warto� ci wst� pnie ustawiona: 10 °C    
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Podmenu 
Rozmra � anie 

Opis 

Start diff. Tutaj mo� na ustawi�  ró� nic�  miedzy 
czujnikiem temperatury BT28 (otoczenie) 
a BT27 (wyj� cie czynnika dolnego � ród
a 
przy której ma si�  zacz��  rozmra� anie 
AMB 30. Rozmra� anie zaczyna si�  kiedy 
ró� nica temperatur przekroczy 
ustawion�  warto�� . 
Zakresy nastaw: 1.0 – 3.0 K 
Warto� ci wst� pnie ustawiona: 1.5 K 
 

Time stab. Tutaj pokazana jest stabilizacja czasowa 
do obliczania rozmra� ania. 
Warto��  sta
a: 20 min 
 

Stop active Ustawianie temperatury wyj� cia czynnika 
dolnego � ród
a przy której rozmra� anie 
ko� czy si� . Rozmra� anie zostaje 
zatrzymane kiedy czynnik ch
odniczy 
przekroczy t�  warto�� . 
Zakresy nastaw: 8 – 20 °C 
Warto� ci wst� pnie ustawiona: 12 °C 
 

Pass./act. Tutaj wybiera si�  przy jakiej 
temperaturze zewn� trznej (BT28) AMB 
30 ma przestawi�  si�  z rozmra� ania 
aktywnego na pasywne. 
Przy nastawionej temperaturze zaczyna 
si�  rozmra� anie pasywne i utrzymywane 
jest rozmra� anie aktywne pryz 
ustawionej temperaturze z dok
adno� ci�  
do jednego stopnie. 
Zakresy nastaw: 1 – 9 °C 
Warto� ci wst� pnie ustawiona: 4 °C 

Stop pass. Tutaj mo� na ustawi�  ró� nic�  mi� dzy 
czujnikiem temperatury powietrza 
zewn� trznego (BT28) a powietrzem 
wywiewanym (BT21) z AMB 30 przy 
którym rozmra� anie pasywne zostanie 
zatrzymane. Rozmra� anie jest 
zatrzymywane kiedy ró� nica temperatur 
spadnie poni� ej ustawionej warto� ci. 
Zakresy nastaw: 0.1 – 2.0 K 
Warto� ci wst� pnie ustawiona: 1.0 K 
 

Max time Tutaj mo� na ustawi�  maksymalny, 
dopuszczalny czas rozmra� ania czas. 
Zakresy nastaw: 3 – 20 min 
Warto� ci wst� pnie ustawiona: 15 min  

Podmenu 
Defrost 

Opis 

Interv. max Tutaj mo� na wybra�  maksymalny 
czas dopuszczalny rozmra� ania w 
temperaturach ujemnych w 
systemie. 
Zakresy nastaw: 2 – 5 h 
Warto� ci wst� pnie ustawiona: 3 h 

 
Zatrzymanie trybu powietrznego  

 
 
Podmenu 
Stop air mode 

Opis 

BT28 min. Tutaj mo� na ustawi�  przy jakiej 
temperaturze zewn� trznej 
wentylator (i pompa ciep
a przy 
trybie pracy z samym powietrzem 
zewn� trznym) ma si�  zatrzyma�  z 
powodu zimnego powietrza 
zewn� trznego. 
Zakresy nastaw: -12 – 0 °C 
Warto� ci wst� pnie ustawiona: -12 
°C 
 

BT28 max Tutaj mo� na ustawi�  w jakiej 
temperaturze otoczenia wentylator 
w AMB 30 i spr�� arka w F1330 
musza si�  zatrzyma�  z powodu 
zbyt ciep
ej temperatury 
zewn� trznej. 
Wentylator i spr�� arka b� d�  mog
y 
w
� czy�  si�  ponownie kiedy 
temperatura zewn� trzna spadnie o 
da stopnie poni� ej ustawionej 
warto� ci. 
Warto��  sta
a: 50 °C  
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Hybryda 
 
To menu jest pokazane tylko wtedy, gdy praca hybrydowa 
jest zaznaczona w typie systemu pracy. 

 
Sub menu 
Hybrid 

Opis 

Hybrid mode Tutaj mo� na ustawi�  ró� nic�  
mi� dzy temperatur�  czujników 
BT28 (otoczenie) i BT26 (wlot 
czynnika dolnego � ród
a do pompy 
ciep
a) przy jakiej kolektor 
skalny/gruntowy i powietrze 
zewn� trzne b� d�  wykorzystywane 
razem. 
Oba te � ród
a energii s�  
wykorzystywane, gdy 
ró� nica temperatur przekracza 
ustawion�  warto�� . Urz� dzenie 
wraca do pracy z wykorzystaniem 
kolektora skalnego/gruntowego gdy 
ró� nica temperatur spada o dwa 
stopnie poni� ej zadanej warto� ci.  
Zakresy nastaw: 1 – 9 K 
Warto� ci wst� pnie ustawiona: 4 K 
 

Air only Tutaj mo� na wybra� , przy jakiej 
temperaturze otoczenia (BT28) 
AMB 30 prze
� cza si�  pomi� dzy 
prac�  wy
� cznie z wykorzystaniem 
powietrza zewn� trznego podczas 
pracy hybrydowej. 
Tylko powietrze zewn� trzne jest 
u� ywane, gdy ustawiona 
temperatura jest przekroczona i 
zaczyna by�  
� czona z warto� ci�  
zadan� .  
 
Zakresy nastaw: -5 – 20°C 
 
Warto� ci wst� pnie ustawiona: 12 °C  
 

Max charge 
coll. 

Tutaj mo� na wybra� , przy jakiej 
temperaturze wp
ywaj� cego 
czynnika dolnego � ród
a pompa 
ciep
a (BT26) musi rozpocz��  / 
zako� czy�  u� ycie powietrza 
zewn� trznego w pracy hybrydowej.  
 
Kolektor skalny/gruntowy jest 
wykorzystywany, gdy ustawiona 
temperatura jest przekroczona i jest 
u� ywany tylko wraz z powietrzem 
zewn� trznym poni� ej  
warto� ci ustalonej. 
 
Zakresy nastaw: 1 – 40°C 
 
Warto� ci wst� pnie ustawiona: 10 °C   

J� zyk 

 
Podmenu 
Language 

Opis 

Svenska Wybierz j� zyk, w który chcesz aby 
English menu by
y wy� wietlane. 
Deutch  

 
Testowanie r � czne 
 
W tym menu, wyj� cia karty przeka� nikowej AA6 mo� na 
sprawdzi�  r� cznie, co mo� e, na przyk
ad, u
atwi�  
rozwi� zywanie problemów.  
 
Tutaj przyciski [-]  i [+]  s
u��  do przewijania opcji lub do 
zmiany warto� ci wybranej opcji. [OK]  s
u� y do wyboru opcji.  
Powrotu do poprzedniego obrazu dokonuje si�  przez 
przewijanie do góry i naci� ni� cie klawisza [-] . 
Wszystkie ustawienia w tym menu powracaj�  do trybu 
normalnego po 15 minutach braku aktywno� ci  

 
Test r � czny Opis 
AMB no Tutaj mo� na wybra� , do którego modu
u 

powietrznego nast� puj� ce ustawienia 
powinny mie�  zastosowanie.  
 
Zakresy nastaw: 1 - liczba po
� czonych 
jednostek  
 

Fan low Tutaj mo� na okre� li�  czy 
wentylator (GQ1) powinien 
pracowa�  w niskich obrotach.  
 
Zakresy nastaw: w
� czone/wy
� czone 
 

Fan high Tutaj mo� na okre� li�  czy wentylator 
(GQ1) powinien pracowa�  w wysokich 
obrotach 
 
Zakresy nastaw: w
� czone/wy
� czone 
 

QN20 (K12) Parametr okre� la czy zawór 
rozdzielaj� cy do rozmra� ania (QN20) 
powinien by�  otwarty (w
� czony) czy 
zamkni� ty (wy
� czony). 
 
Zakresy nastaw: w
� czone/wy
� czone 
 

Compr. Tutaj mo� na ustawi� , czy kompresor w 
NIBE F1330 powinien by�  w
� czony. 
 
Zakresy nastaw: w
� czone/wy
� czone   
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Testowanie 
r� czne 

Opis 

Heater Tutaj mo� na ustawi� , czy 
podgrzewacz miski drena� owej 
(EB11) i podgrzewacz tacy 
ociekowej (EB12) musz�  by�  
w
� czone. 
Zakresy nastaw: 
w
� czone/wy
� czone  
 

GP5 (K11) Tutaj mo� na ustawi� , czy pompa 
obiegowa do rozmra� ania (GP5) 
powinna by�  w
� czona. 
Zakresy nastaw: 
w
� czone/wy
� czone 
 

GP2 (K10) Tutaj mo� na ustawi� , czy pompa 
obiegowa kolektora 
skalnego/gruntowego (GP2) powinna 
by�  w
� czona. 
Zakresy nastaw: 
w
� czona/wy
� czona 
 

QN21 (K13) Parametr okre� la czy zawór 
rozdzielaj� cy dla pracy z 
wykorzystaniem powietrza 
zewn� trznego (QN21) powinien by�  
otwarty (w
� czony) czy zamkni� ty 
(wy
� czony).  
Zakresy nastaw: 
w
� czony/wy
� czony 
 

QN22 (K14) Parametr okre� la czy zawór 
rozdzielaj� cy  z wykorzystaniem 
kolektora gruntowego/skalnego 
(QN22) by�  otwarty (w
� czony) czy 
zamkni� ty (wy
� czony). 
Zakresy nastaw: 
w
� czony/wy
� czony 
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Zarz� dzanie alarmem 

 
W przypadku alarmu tekst podobny do przedstawionego powy� ej zostanie wy� wietlony na migaj� cym tle. 
 
Tutaj przyciski [-]  i [+]  s
u��  do przewijania 
opcji.  Powrotu do poprzedniego obrazu 
dokonuje si�  przez przewijanie do góry i 
naci� ni� cie klawisza [-] .  
 
R� czne resetowanie alarmu.   
Aby zresetowa�  alarm naci� nij przycisk [-]  
przez 3 sekundy a�  wy� wietli si�  "OFF" a 
nast� pnie naci� nij przycisk [+]  przez 3 
sekundy, aby powróci�  do normalnego trybu 
pracy. . 

 

 
Nazwa          Powód Zdarzenie                         Resetuj/Usu �  
Sensor err. # Numer czujnika ze zwarciem 

lub brakuj� cego.  
Czujnik otoczenia (BT28): 
zatrzymanie AMB 30 i 
spr�� arki w F1330 NIBE. 
Inne czujniki: pokazane na 
wy� wietlaczu. 
Czynnik (BT26): widoczny 
tylko w przypadku pracy 
hybrydowej . 

Alarm kasuje si�   
automatycznie po ponownym 
pod
� czeniu czujnika 

Communication Brak komunikacji pomi� dzy 
wy� wietlaczem i AMB 30 
(jednostka g
ówna z kilku 
po
� czonych) przez ponad 3 
minuty.  

Praca AMB 30 i spr�� arki w 
NIBE F1330 zatrzymana. 

Alarm resetuje si�  
automatycznie po wznowieniu 
komunikacji. 
Alarm mo� e by�  wywo
any 
uszkodzeniem kabla, 
uszkodzeniem karty 
przeka� nikowej lub 
uszkodzeniem wy� wietlacza. 

Flakt TL # Uaktywniono ogranicznik 
przegrzania wentylatora. 

Praca AMB 30 (jednostka 
nadrz� dna w przypadku 
po
� czenia wielu jednostek) 
oraz kompresora NIBE 
F1330 zatrzymana. 

Alarm nie resetuje si�  
automatycznie. Wymagany 
r� czny reset alarmu (ponowne 
uruchomienie jednostki 
steruj� cej). 

Low BT28 Zbyt niska temperatura 
otoczenia (BT28). 

Praca AMB 30 zatrzymana. Wentylator uruchomi si�  gdy 
temperatura otoczenia 
przekroczy warto��  ustawion�  
w menu "BT28min.*. 

High BT28 Za wysoka temperatura 
otoczenia (BT28) (powy� ej 50 
°C) 

Praca AMB 30 I spr�� arki w 
NIBE F1330 zatrzymana. 

Wentylator i spr�� arka w
� cz�  
si�  ponownie kiedy 
temperatura otoczenia spadnie 
poni� ej warto� ci ustawionej w 
menu „BT28 max” o dwa 
stopnie. 

 
# dotyczy jednostki w której wyst� pi
a usterka.
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Ró� ne 
Schemat obwodu elektrycznego 

AMB 30 37 
 



Ró� ne 
Specyfikacja techniczna 

38 AMB 30 

 

Specyfikacja techniczna 
Pozycje elementów 
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Wykaz elementów 
AA6 Karta przeka� nikowa 
AA6-F1 Bezpiecznik topikowy karty przeka� nikowej (AA6) 
BT21 Czujnik temperatury powietrza wydalanego 
BT27 Czujnik temperatury czynnika dolnego � ród
a z kolektora 
EB11 Woda z kondensacji w podgrzewaczu 
EB12 Podgrzewacz tacki ociekowej 
EP12 Cewka powietrzna kolektora czynnika dolnego � ród
a 
FA1 Miniaturowy wy
� cznik nadpr� dowy 
GQ1 Wentylator 
UB1 Przelotka kablowa, zasilanie 
UB2-4 Przelotka kablowa, pompy obiegowe i zawór zmiany rozdzielaj� cy 
UB5-7 Przelotka kablowa, kable komunikacyjne 
X1 Listwa zaciskowa, zasilanie, przewód neutralny i uziemienie 
XL6 Po
� czenie, wlot czynnika dolnego � ród
a 
XL7 Po
� czenie, wylot czynnika dolnego � ród
a 
 
Oznaczenia w miejscu cz�� ci zgodnie z norm�  IEC 81346-1 i 81346-2. 
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Poziomy ci � nienia akustycznego 
 
AMB 30 zwykle umieszcza si�  obok � ciany domu, co 
powoduje bezpo� rednie rozprzestrzenianie si�  
d� wi� ku, które nale� y wzi��  pod uwag� . W zwi� zku 
z powy� szym, nale� y zawsze instalowa�  urz� dzenie 
po stronie, po której ha
as jest najmniej uci�� liwy. 

Poziomy ci� nienia akustycznego s�  dodatkowo 
zmieniane przez � ciany, ceg
y, ró� nice w poziomie 
pod
o� a, itp., a zatem powinny by�  postrzegane 
jedynie jako warto� ci orientacyjne.  
Wentylator AMB 30 pracuje na niskiej lub wysokiej 
pr� dko� ci obrotowej w zale� no� ci od temperatury 
zewn� trznej. 

 

 
 

 AMB 30 

Poziom ci� nienia akustycznego, LW (A) dB(A) 61/69 
Poziom ci� nienia akustycznego w odleg
o� ci 1 m. Wentylator na niskich/wysokich 
obrotach 

dB(A) 56/64 

Poziom ci� nienia akustycznego w odleg
o� ci 4 m. Wentylator na niskich/wysokich 
obrotach 

dB(A) 44/52 

Poziom ci� nienia akustycznego w odleg
o� ci 10 m. Wentylator na niskich/wysokich 
obrotach 

dB(A) 36/44 

 
Poziom ci� nienia akustycznego zgodnie z norm�  EN 12102.  
Podwojenie ilo� ci jednostek AMB 30 oznacza wzrost warto� ci pomiarowych w tabeli o oko
o 3 dB (A). 
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Wymiary i ustawianie wspó
rz � dnych 
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Specyfikacja techniczna 
Urz� dzenie wykorzystuj � ce powietrze 
zewn� trzne z F1330 

F1330-22 /AMB 
30 

F1330-30 /AMB 
30 

F1330-40 /AMB 
30x2 

F1330-60 /AMB 
30x2 

Moc otrzymana/pobrana*/ COP przy 
15/35 °C ** 

(kW) 26,5/5,6/4,7 34,3/7,7/4,5 47/11,0/4,3 69/16,7/4,1 

Moc otrzymana/pobrana*/ COP przy 
15/50 °C ** 

(kW) 25,3/7,4/3,4 33,5/10,1/3,3 45/13,2/3,4 66/19,9/3,3 

Moc otrzymana/pobrana*/ COP  przy  
7/35 °C ** 

(kW) 22,6/5,5/4,1 28,9/7,6/3,8 41/10,6/3,9 59/15,9/3,7 

Moc otrzymana/pobrana*/ COP  przy 
 7/45 °C ** 

(kW) 21,5/6,6/3,3 28,8/9,1/3,2 40/12,0/3,3 55/18,7/2,9 

Moc otrzymana/pobrana*/ COP  przy  
7/50 °C ** 

(kW) 21,0/7,2/2,9 28,8/9,9/2,9 38/12,7/3,0 54/19,0/2,8 

Moc otrzymana/pobrana*/ COP przy  
2/35 °C ** 

(kW) 20,0/5,4/3,7 25,7/7,6/3,4 35/10,2/3,4 50/15,3/3,3 

Moc otrzymana/pobrana*/ COP przy  
2/50 °C ** 

(kW) 18,7/7,0/2,7 25,3/9,7/2,6 33,5/12,2/2,7 49/18,3/2,7 

Moc otrzymana/pobrana*/ COP przy 
 -7/35 °C ** 

(kW) 15,6/5,2/3,0 20,5/7,3/2,8 27/10,1/2,7 41/15,0/2,7 

Moc otrzymana/pobrana*/ COP przy 
 -7/50 °C ** 

(kW) 15,1/6,7/2,3 20,4/9,5/2,1 26,5/11,9/2,2 38/18,2/2,1 

Moc otrzymana/pobrana*/ COP przy 
 -12/35 °C ** 

(kW) 12,3/5,0/2,5 16,5/7,1/2,3 22/9,8/2,2 34/14,8/2,3 

Moc otrzymana/pobrana*/ COP przy 
 -12/50 °C ** 

(kW) 13,2/6,4/2,1 17,7/9,3/1,9 23,5/11,6/2,0 34/18,0/1,9 

 
Urz� dzenie o dzia
aniu hybrydowym wraz z F1330 
Patrz dane techniczne w Instrukcji instalacji i obs
ugi pompy ciep
a. 
 
 
Ró� ne AMB 30 
Napi� cie robocze  400 V 3NAC 50Hz 
Czynnik dolnego � ród
a, praca wy
� cznie z wykorzystaniem 
pow. zewn. 

 Glikol etylenowy (40%) 

Czynnik dolnego � ród
a, praca hybrydowa.  Glikol etylenowy (40%) lub etanol (28%) 
Przep
yw powietrza, niska / wysoka pr� dko��  wentylatora  (m3/h) 5000/7000 
Efekt nominalny, wentylator (3-fazy), niska / wysoka pr� dko��  
wentylatora 

(W) 195/325 

Bezpiecznik (A) 10 
Stopie�  ochrony  IP 24 
Po
� czenie czynnika dolnego � ród
a Ø wewn� trzne  G40 
Max ci� nienie w uk
adzie (MPa) 0,03 (3 bar) 
System rozmra� ania  Wymiennik ciep
a 
Najni� szy przep
yw, rozmra� anie (l/min) 10 
Min. temperatura  (BT27) dla rozmra� ania czynnego (°C) 25 
Obj� to��  czynnika dolnego � ród
a (litrów) 27 
Wysoko��  (mm) 1395 + (50) 
Szeroko��  (mm) 1205 
G
� boko��  (mm) 520 
Ci�� ar z / bez opakowania, palety i dostarczonych dodatków (kg) 165/189 
Kolor  Ciemno szary 
Temperatura pracy (najni� sza / najwy� sza), praca z 
wykorzystaniem powietrza zewn� trznego 

(°C) -12/50 

Zwymiarowana temperatura otoczenia (najwy� sza/najni� sza) (°C) -25/50 
Maks/Min temperatura, wchodz� cy czynnik dolnego � ród
a (°C) 30/-20 
Min. temperatura wychodz� ca przy pracy z wykorzystaniem 
powietrza zewn� trznego 

(°C) -22 

Min. temperatura wychodz� ca przy pracy hybrydowej (°C) -10 
Nr cz�� ci  065 046 

 
* Wentylator, pompa obiegowa, sterownik i spr�� arka w F1330. Czynnik grzewczy zgodnie z EN 14511. 
** Temperatura otoczenia / Temperatura przep
ywu 
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Zakres pracy AMB 30 przy pracy z wykorzystaniem powi etrza zewn � trznego (nie hybrydowej) 
Temperatura zasilania 

 Temp. powrotu 
 
AMB 30 razem z NIBE F1330 22 kW 
 

 
temperatura wej� cia czynnika 
dolnego � ród
a °C 

 
AMB 30 razem z NIBE F1330 30 - 60 kW 
 

 
temperatura wej� cia czynnika 
dolnego � ród
a °C 

 
Spadek ci � nienia AMB 30 przy pracy z wykorzystaniem powietrza zewn� trznego (nie hybrydowej) z 
glikolem etylenowym 40%  
spadek ci� nienia 

 
przep
yw, l/s;  
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Wyposa � enie podstawowe 
 

 
2 x zaciski górne 
 
Akcesoria 
Przeka� nik pomocniczy HR 10 
 

 
Nr cz�� ci 089 423 
NIBE BCU 30 
 

 
Modu
 steruj� cy NIBE BCU 30 jest wymagany dla 
systemów, których cz�� ci�  jest AMB 30.  Mo� na 
wykorzysta�  tylko jeden modu
 sterowania na 
instalacj� .   
Modu
 zawiera: Jednostk�  steruj� c� , czujniki 
temperatury otoczenia (porodówka) i czujniki 
temperatury.   
Nr cz�� ci: 067 104 
NIBE Defrost 30 

 
 
Zestaw do odszraniania NIBE Defrost 30 jest 
wymagany dla systemów, których cz�� ci�  jest AMB 30 
(oprócz systemów, w których AMB 30 stosowany jest 
razem z NIBE HPAC).  Mo� na zastosowa�  tylko jeden 
zestaw do odszraniania na instalacj� . Rozmra� anie 
odbywa si�  w sekwencji.   
Zestaw zawiera: Wymiennik ciep
a i pomp�  
obiegow� . 
 
Nr cz�� ci: 067 105 

NIBE SVH 32 

 
 
W dodatku do zestawu do odszraniania,  NIBE 
Defrost 30 wymaga równie�  zaworu zwrotnego. 
Zawór zwrotny jest wymagany dla ka� dego 
urz� dzenia AMB 30 w instalacji.   
Nr cz�� ci: 067 113 
 
NIBE SVH 40/50/65 

 
W celu korzystania z AMB 30 w trybie pracy 
hybrydowej wymagane s�  2 zawory zwrotne (NIBE 
SVH 40/50/65).  Rozmiar jest uzale� niony od 
wielko� ci wymaganej mocy wyj� ciowej. 
 
SVH 40 
DN 40 (22 – 40 kW) 

Nr cz�� ci: 067 106 

SVH 50 
DN 80 (60 – 80 kW) 

Nr cz�� ci: 067 107 

SVH 65 
DN 180 (120 – 180 kW) 

Nr cz�� ci: 067 108 
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Rozwi � zywanie problemów 
Sprawdzanie stanu 
 
Sprawd�  wy� wietlacz na urz� dzeniu steruj� cym, aby 
odczyta�  status i alarmy.  Patrz: str. 26, aby uzyska�  
wi� cej informacji.  
 
UWAGA 
Prace za pokrywami zabezpieczonymi � rubami 
mog�  by�  przeprowadzane wy
� cznie przez lub pod 
nadzorem wykwalifikowanego instalatora. 
UWAGA 
W korespondencji z NIBE zawsze nale� y podawa�  
numer seryjny. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
UWAGA 
Poniewa�  AMB 30 mo� e by�  pod
� czony do wielu 
urz� dze�  zewn� trznych, one tak� e powinny by�  
sprawdzone. 

AMB 30 nie dzia
a 
Przyczyna : System sterowania nie da
 sygna
u 

startu. 
Czynno �� : Upewnij si� , � e pompa ciep
a jest 

sprawna. 
 

Przyczyna : Bezpieczniki wy
� czy
y si�  
automatycznie. 

Czynno �� : Wymieni�  bezpiecznik lub zresetowa�  
MCB.  Je� li bezpiecznik wy
� czy si�  
ponownie, nale� y skontaktowa�  si�  z 
instalatorem  
 

Przyczyna : Temperatura na zewn� trz jest ni� sza ni�  
ustawiona w menu "BT28 min.". 
Pokazane jako "Low BT28" na  
urz� dzeniu steruj� cym. 

Czynno �� : Poczekaj, a�  temperatura zewn� trzna 
b� dzie wy� sza  
ni�  ustalona warto��  zatrzymania pracy 
(menu "Low BT28"). 
 

Przyczyna : Temperatura zewn� trzna powy� ej 50°C.  
Pokazane  
jako "High BT28" na urz� dzeniu 
steruj� cym. 

Czynno �� : Poczekaj, a�  temperatura zewn� trzna 
b� dzie poni� ej 48 °C. 
 

Przyczyna : Wy
� czenie wentylatora. 
Czynno �� : Upewnij si� , � e przep
yw powietrza nie 

jest zablokowany.  Je� li problem 
pozostaje, skontaktowa�  si�  z 
instalatorem. 
 

Alarm zostanie potwierdzony automatycznie, gdy 
problem zostanie naprawiony lub zgodnie z 
instrukcjami na stronie 32. 
 
Zak
ócenia podczas rozmra � ania 
Przyczyna : AMB 30 nie rozmra� a. 
Czynno �� : Sprawd� , czy zawór rozdzielaj� cy 

(QN20) dzia
a i jest prawid
owo 
pod
� czony. 
 

Przyczyna : AMB 30 nie rozmra� a ca
kowicie. 
Czynno �� : Zwi� kszy�  ustawienia temperatury w 

menu "Stop active"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je� eli zak
óce�  pracy nie mo� na naprawi�  za pomoc�  powy� szych wskazówek, nale� y wezwa�  instalatora.



 

 

 


