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Krótki przewodnik 
Nawigacja 

Przycisk Ok. (potwierd � / wybierz)  

 
Przycisk wstecz (wstecz/cofnij/wyj � cie) 

 

 
Pokr � t
o steruj � ce (przesu � /wzrost/redukcja) 

 
Szczegó
owe wyja� nienie funkcji tych klawiszy znajduje si�  na stronie 40. Przewijanie menu i 
wprowadzanie ró� nych ustawie�  jest opisane na stronie 42. 
 
Ustawianie klimatu wewn � trznego 

 
 
Do trybu ustawiania temperatury pokojowej dochodzi si�  poprzez tryb uruchamiania w menu g
ównym 
przez dwukrotne naci� ni� cie przycisku OK. Wi� cej informacji na temat ustawie�  znajduje si�  na stronie 44. 
 
Zwi � kszanie obj � to � ci ciep
ej wody 

 
Tymczasowe zwi� kszenie ilo� ci ciep
ej wody uzyskuje si�  przez obrócenie pokr� t
a sterowania na znak 
menu 2 (kropla wody) a nast� pnie dwukrotne naci� ni� cie przycisku Ok. 
Wi� cej informacji na temat ustawie�  znajduje si�  na stronie 50. 
 
W przypadku zak
óce �  komfortu  
 
W przypadku jakichkolwiek zak
óce�  komfortu istnieje kilka kroków, które mo� na wykona� , zanim 
skontaktujemy si�  z fachowcem. Instrukcje znajduj�  si�  na stronie 64. 
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1 Wa� ne informacje 
Informacje dotycz � ce 
bezpiecze � stwa 
Niniejsza instrukcja opisuje procedury instalacji i 
obs
ugi, które maja by�  wdro� one przez specjalist� . 
Niniejsze urz� dzenie nie jest przeznaczone do 
u� ytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 
zdolno� ciach fizycznych, zmys
owych lub 
umys
owych, lub nie posiadaj� ce odpowiedniego 
do� wiadczenia i wiedzy, bez nadzoru lub instrukcji 
dotycz� cych u� ytkowania urz� dzenia ze strony 
osoby odpowiedzialnej za ich bezpiecze� stwo. 
Nale� y dopilnowa� , by dzieci nie bawi
y si�  
urz� dzeniem. 
Prawa do modyfikacji projektu i modyfikacji 
technicznych s�  zastrze� one. 
©NIBE 2010. 
Symbole 
 

 

UWAGA 
Ten symbol oznacza niebezpiecze� stwa 
dla urz� dzenia lub osoby. 

 

 
Ostrze � enie 
Ten symbol oznacza wa� ne informacje 
dotycz� ce kwestii zas
uguj� cych na 
uwag�  podczas przeprowadzania procesu 
instalacji. 

 

 

WSKAZÓWKA 
Ten symbol oznacza wskazówki 
u
atwiaj� ce korzystanie z produktu. 

 
Oznaczenia 
F470 jest oznaczona znakiem CE i spe
nia wymogi 
IP21. 
Oznaczenie CE informuje, � e firma NIBE zapewnia o 
spe
nieniu przez produkt wszelkich narzuconych mu 
wymogów zawartych w przepisach, o których mowa 
w dyrektywach UE. Oznaczenie CE jest 
obowi� zkowe dla wi� kszo� ci produktów 
sprzedawanych w UE, bez wzgl� du na to, gdzie 
zosta
y wyprodukowane. 
IP21 oznacza, � e produkt mo� e by�  dotykany 
r� kami, przedmiotów o � rednicy wi� kszej lub równej 
12,5 mm nie mo� na umieszcza�  wewn� trz 
urz� dzenia, gdy�  grozi to jego uszkodzeniem, oraz 
� e produkt jest zabezpieczony na wypadek pionowo 
padaj� cych kropli. 
Przenoszenie 
Pompa ciep
a zawiera 
atwo palny czynnik 
ch
odniczy. 
Podczas przenoszenia, instalacji, obs
ugi, 
czyszczenia i z
omowania nale� y zachowa�  
szczególn�  ostro� no��  oraz unika�  uszkodze�  
systemu ch
odzenia redukuj� c tym samym 
niebezpiecze� stwo wycieku. 

 

UWAGA 
Wszelkie prace na systemie ch
odniczym 
musza by�  wykonywane przez upowa� niony 
personel zgodnie z odno� nymi przepisami 
dotycz� cymi czynników ch
odniczych, 
uzupe
nionymi dodatkowymi wymaganiami 
dla gazów 
atwo palnych , na przyk
ad 
wiedz�  o produkcie jak równie�  instrukcjami 
o obs
udze systemów gazowych z 
atwo 
palnymi gazami. 

 

� rodki ostro � no� ci 
Okablowanie 
Sprawdzi�  czy okablowanie nie b� dzie podlega
o 
zu� ywaniu si� , korozji, nadmiernemu ci� nieniu, 
drganiom, nie b� dzie nara� one na ostre kraw� dzie 
lub jakiekolwiek inny ujemny wp
yw � rodowiska. 
Kontrola powinna równie�  uwzgl� dnia�  wp
yw 
starzenia si�  lub ci� g
e drgania pochodz� ce od 
� róde
 takich jak spr�� arka lub wentylatory. 
 
Praca na obwodzie czynnika ch
odniczego 
Instalacja rurowa powinna by�  jak najmniejsza. 
Po
� czenia w obwodzie czynnika ch
odniczego 
nale� y wykonywa�  nast� puj� co: 
�  Przed otwarciem zaworów nale� y wykona�  

po
� czenie lutowane, spawane lub 
mechaniczne aby pozwoli�  czynnikowy 
ch
odniczemu na wp
yni� cie miedzy cz�� ci 
systemu ch
odzenia. System musi by�  wyposa�  
nowy w zawór podci� nieniowy do opró� niania 
rur 
� cz� cych i/lub wszystkich nie nape
nionych 
cz�� ci systemu ch
odzenia.  

�  Po
� czenia mechaniczne wielokrotnego u� ytki i 
z
� cza ko
nierzowe nie s�  dopuszczalne 
wewn� trz pomieszcze� . 

�  Rury czynnika ch
odniczego musz�  by�  
os
oni� te lub schowane aby uchroni�  je przed 
uszkodzeniami. 

�  Musz�  by�  dost� pne do pó� niejszej 
konserwacji. 

Nale� y stosowa�  si�  do krajowych przepisów 
dotycz� cych gazownictwa. 
Maksymalna ilo��  czynnika ch
odniczego: Patrz 
specyfikacje techniczne. 
�  Ka� dy kto pracuje lub otwiera obwód czynnika 

ch
odniczego musi posiada�  aktualne, wa� ne 
� wiadectwo z akredytowanej instytucji 
przemys
owej, któro okre� la, � e zgodnie ze 
stosowan�  w przemy� le norma szacunkow�  ma 
prawo bezpiecznie pos
ugiwa�  si�  czynnikami 
ch
odniczymi. 

�  Obs
uga mo� e by�  wykonywana tylko zgodnie z 
zaleceniami producenta urz� dzenia. 

Konserwacja i naprawy, które wymagaj�  pomocy 
drugiej wyszkolonej osoby musza by�  wykonywane 
pod nadzorem osoby posiadaj� cej uprawnienia do 
obs
ugi 
atwo palnego czynniki ch
odnicze.  
Konserwacja i naprawy, które wymagaj�  
umiej� tno� ci innej osoby musz�  by�  wykonywane 
pod nadzorem osoby z powy� szym 
do� wiadczeniem. 
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Przed rozpocz� ciem prac na systemie, który zawiera 

atwo palny czynnik ch
odniczy nale�  przeprowadza�  
kontrol�  bezpiecze� stwa aby zapewni� , � e 
niebezpiecze� stwo zap
onu jest jak najmniejsze. 
Prace musz�  by�  wykonywane w sposób kontrolowany 
w celu zminimalizowania niebezpiecze� stwa kontaktu z 

atwo palnym gazem lub p
ynem. 
Ca
y personel konserwuj� cy i osoby maj� ce pracowa�  
w ma
ej odleg
o� ci od produktu musz�  by�  pouczone 
jaki rodzaj pracy ma by�  wykonywany. Unika�  
wykonywania prac w pomieszczeniach zamkni� tych. 
Rejon w pobli� u miejsca pracy musi by�  ogrodzony. 
Upewni�  si� , � e rejon zosta
 zabezpieczony przez 
usuni� cie materia
ów 
atwopalnych. 
Sprawdzi�  czy w rejonie jest czynnik ch
odniczy 
u� ywaj� c odpowiedniego czujnika czynnika 
ch
odniczego przed i w trakcie prac aby powiadomi�  
in� yniera obs
ugi czy istnieje 
atwo palna atmosfera.  
Upewni�  si� , � e czujnik czynnika ch
odniczego jest 
odpowiedni dla tego typu czynnika ch
odniczego, tj. nie 
wytwarza iskier lub nie powoduje zap
ony w jakikolwiek 
inny sposób. 
Je� li na pompie ciep
a wykonywane s�  prace w 
wysokich temperaturach to pod r� k�  musi by�  ga� nica 
proszkowa lub z dwutlenkiem w� gla. 
Osoby wykonuj� ce prace na po
� czeniach systemu 
czynnika ch
odniczego, w
� czaj� c ods
anianie rur 
zawieraj� cych lub które zawiera
y 
atwo palny czynnik 
ch
odniczy nie mog�  u� ywa�  potencjalnych � róde
 
zap
onu mog� cych doprowadzi�  do po� aru lub 
eksplozji.  
Wszystkie potencjalne � ród
a zap
onu, w
� czaj� c 
palenie papierosów, nale� y utrzymywa�  w bezpiecznej 
odleg
o� ci od rejonu wykonywanych prac gdzie mo� e 
wycieka�  
atwo palny czynnik ch
odniczy. Przed 
wykonywaniem prac nale� y sprawdzi�  rejon otaczaj� cy 
urz� dzenie aby upewni�  si� , � e nie ma 
niebezpiecze� stwa zap
onu. Nale� y wystawi�  znaki 
„Zakaz Palenia” 
Przed otwarciem systemu lub przed wykonaniem 
jakiejkolwiek pracy upewni�  si� , � e prace s�  
wykonywane na zewn� trz lub � e rejon pracy jest 
wentylowany. Podczas prac rejon musi by�  
wentylowany. Rejon wyp
ywaj� cego czynnika 
ch
odniczego, który nale� y wyprowadzi�  na zewn� trz, 
musi by�  wentylowany. 
W przypadku wymiany elementów elektrycznych cz���  
musi by�  odpowiednia do przeznaczenia i mie�  
odpowiednie specyfikacje techniczne. W odniesieniu do 
konserwacji i obs
ugi zawsze nale� y post� powa�  
zgodnie ze wskazówkami producenta. W przypadku 
jakichkolwiek w� tpliwo� ci nale� y skontaktowa�  si�  z 
wydzia
em technicznym producenta. 
Instalacje zawieraj� ce 
atwo palne czynniki 
ch
odnicze nale� y sprawdza�  nast� puj� co: 
�  Ilo��  nape
nianego czynnika jest odpowiednia 

do wielko� ci przestrzeni, gdzie cz�� ci 
zawieraj� ce czynnik ch
odniczy s�  instalowane. 

�  Urz� dzenia wentylacyjne i wylot pracuj�  
poprawnie i bez przeszkód. 

�  Je� li wykorzystywany jest po� redni obieg 
czynnika ch
odniczego to sprawdzi�  czy obieg 
drugorz� dowy zawiera czynnik ch
odniczy. 

�  Wszystkie oznaczenia urz� dzenia s�  widoczne 
i przejrzyste Oznaczenia, znaki i podobne które 
s�  nie wyra� ne nale� y wymieni� . 

�  Rury czynnika ch
odniczego i komponenty s�  
ustawione w taki sposób, � e jest ma
o 
prawdopodobne, � e b� d�  pod wp
ywem 
substancji mog� cych powodowa�  korozj�  
elementów zawieraj� cych czynnik ch
odniczy, 
je� li te elementy nie s�  wykonane z materia
u 
odpornego na korozj�  , lub nie odpowiednio 
chronione przed taka korozj� . 

Naprawa i konserwacja elementów elektryczny musi 
obejmowa�  wst� pn�  kontrol�  i procedury 
bezpiecze� stwa. W przypadku usterki, która mo� e 
zagra� a�  bezpiecze� stwu nie pod
� cza�  zasilania do 
obwodu a�  do rozwi� zania problemu. Je� li problemu 
nie mo� na rozwi� za�  natychmiast, a praca musi by�  
kontynuowana to nale� y wdro� y�  odpowiednie 
rozwi� zanie tymczasowe. Nale� y to zg
osi�  
w
a� cicielowi urz� dzenia tak, by wszystkie strony by
y 
poinformowane.  
Podczas wst� pnej kontroli bezpiecze� stwa nale� y 
sprawdzi�  nast� puj� ce rzeczy. 
�  Roz
adowanie kondensatorów. Roz
adowanie 

nale� y przeprowadza�  w sposób bezpieczny 
aby unikn��  niebezpiecze� stwa powstawania 
iskier. 

�  	 e � adne elementy elektryczne lub kable 
b� d� ce pod napi� ciem nie s�  ods
oni� te 
podczas nape
niania lub zbierania czynnika 
ch
odniczego lub podczas przep
ukiwania 
systemu. 

�  	 e system jest stale uziemiony. 
Usuwanie i spuszczanie  
Kiedy obieg ch
odz� cy jest otwierany w celu 
naprawy – lub jakichkolwiek innych powodów – 
prace nale� y wykonywa�  w sposób konwencjonalny. 
 Ze wzgl� du na niebezpiecze� stwo po� aru bardzo 
wa� ne jest zastosowanie najlepszych praktyk. 
 Post� powa�  zgodnie z poni� szymi procedurami. 
1. Spu� ci�  czynnik ch
odniczy. 
2. Przep
uka�  obieg gazem oboj� tnym. 
3. Opró� ni�  obieg. 
4. Ponownie przep
uka�  obieg gazem oboj� tnym. 
5. Otworzy�  obieg przez przeci� cie lub wypalenie. 

Zebra�  czynnik ch
odniczy w odpowiednim 
pojemniku. Przep
uka�  system azotem nie 
zawieraj� cym tlenu aby urz� dzenie by
o bezpieczne. 
Mo� e zaj��  potrzeba wykonania tego procesu kilka 
razy. 
Nie mo� na u� ywa�  powietrza ze spr�� arki ani tlenu. 
Przep
uka�  system przez przerwanie pró� ni w 
beztlenowym azocie i wype
niaj� c system do 
ci� nienia roboczego, zmniejszaj� c ci� nienie do  
atmosferycznego a na koniec odpompowuj� c do 
pró� ni. Powtarza�  proces a�  w systemie nie 
pozostanie czynnik ch
odniczy. Po ostatnim 
nape
nianiu azotem beztlenowym zredukowa�  
ci� nienie w systemie do ci� nienia atmosferycznego 
tak, by mo� na by
o wykonywa�  prace. Ten rodzaj 
p
ukania musi by�  wykonywany je� li na systemie 
rurowym ma by�  wykonywana praca na gor� co. 
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Upewni�  si� , � e wylot pompy pró� niowej nie znajduje 
si�  blisko � róde
 zap
onu i � e przy wylocie jest 
wystarczaj� ca wentylacja. 
Nape
nianie 
Poza konwencjonalnymi procedurami nape
niania 
nale� y wykona�  nast� puj� ce czynno� ci. 
�  Podczas nape
niania upewni�  si� , � e ró� ne 

czynniki ch
odnicze nie s�  ze sob�  mieszane. 
W�� e i linie musz�  by�  jak najkrótsze w celu 
zminimalizowania obj� to� ci zawartego czynnika 
ch
odniczego. 

�  Pojemniki musza by�  sk
adowane z pozycji 
pionowej. 

�  Przed nape
nianiem systemu czynnikiem 
ch
odniczym upewni�  si� , � e system ch
odz� cy 
jest uziemiony. 

�  Tu�  po  zako� czeniu nape
niania oznaczy�  
system (je� li nie zosta
 jeszcze oznaczony). 

�  Uwa� a� , aby nie przepe
ni�  systemu ch
odzenia. 
Przed ponownym nape
nieniem systemu wykona�  test 
ci� nienia przy u� yciu beztlenowego azotu. Po 
nape
nieniu ale przed u� ywaniem przeprowadzi�  test 
szczelno� ci. Przed zostawieniem instalacji wykona�  
dodatkow�  prób�  szczelno� ci. 
 
Próba szczelno � ci 
Dla systemów zawieraj� cych 
atwo palne czynniki 
ch
odnicze nast� puj� ce metody detekcji wycieku s�  
uwa� ane za mo� liwe do zaakceptowania. 
Nale� y u� ywa�  elektronicznych detektorów wycieku do 
wykrycia 
atwo palnych czynników ch
odniczych ale ich 
czu
o��  mo� e nie by�  odpowiednia lub mog�  wymaga�  
ponownej kalibracji. Urz� dzenia detekcyjne nale� y 
kalibrowa�  w rejonie gdzie nie ma czynnika 
ch
odniczego. Upewni�  si� , � e detektor nie jest 
potencjalnym � ród
em zap
onu i jest odpowiedni do 
rodzaju u� ytego czynnika ch
odniczego. Urz� dzenie 
detekcji wycieku powinno by�  ustawione na procentow�  
zawarto��  LFL czynnika ch
odniczego i powinno by�  
skalibrowane do u� ytego czynnika oraz potwierdzonej 
procentowej (maksimum 25%) zawarto� ci gazu. 
P
yny wykrywaj� ce wycieki s�  odpowiednie do u� ytku z 
wi� kszo� ci�  czynników ch
odniczych ale nale� y unika�  
u� ywania detergentów zawieraj� cych chlor gdy�  mo� e 
on reagowa�  z czynnikiem ch
odniczym i korodowa�  
rurki miedziane. 
Je� li spodziewamy si�  wycieku nale� y usun�� /zgasi�  
wszelki otwarty ogie� . 
Je� li znaleziono wyciek, który wymaga lutowania 
twardego to trzeba usun��  z systemu ca
y czynnik 
ch
odniczy lub te�  go izolowa�  (za pomoc�  zaworów 
odcinaj� cych) w cz�� ci systemu odpowiednio oddalonej 
od wycieku. Nale� y nast� pnie przedmucha�  system 
beztlenowym azotem zarówno przed jak i w trakcie 
procesu lutowania twardego. 
 
Wycofanie z eksploatacji 
Przed wykonaniem tej procedury technik musi by�  
zapoznany z urz� dzeniem i wszystkimi jego cz�� ciami 
sk
adowymi. Dobre praktyki zalecaj�  zebranie czynnika 
ch
odniczego w bezpiecznym miejscu. Je� li wymagana 
jest analiza przed ponownym u� yciem zebranego 
czynnika ch
odniczego to przed wykonaniem prac 
nale� y pobra�  próbki oleju i czynnika ch
odniczego. 

Podczas zaczynania tego zadania urz� dzenie musi 
by�  pod
� czone do zasilania. 
1. Zapozna�  si�  ze sprz� tem i sposobem jego 

u� ywania. 
2. Odizolowa�  system elektrycznie. 
3. Przed rozpocz� ciem procedury upewni�  si� , � e: 

dost� pne s�  urz� dzenia mechaniczne 
potrzebne do mechanicznego przenoszenia 
zbiornika czynnika ch
odniczego, dost� pne s�  i 
poprawnie u� ywane wszystkie niezb� dne 
� rodki ochrony osobistej, proces jest stale 
nadzorowany przez osob�  do  tego 
upowa� nion� , urz� dzenia do zbierania i 
pojemniki spe
niaj�  wymagania odpowiednich 
norm. 

4. Je� li jest to mo� liwe to odpompowa�  uk
ad 
czynnika ch
odniczego do pró� ni. 

5. Je� li odpompowanie do pró� ni nie jest mo� liwe 
to zrobi�  odga
� zienie tak, by czynnik 
ch
odniczy mo� na by
o pobiera�  z ró� nych 
cz�� ci systemu. 

6. Przed rozpocz� ciem pobierania ustawi�  
zbiornik na czynnik ch
odniczy na wadze. 

7. W
� czy�  mechanizm zbieraj� cy i zbiera�  
zgodnie z instrukcjami producenta. 

8. Nie przepe
nia�  zbiorników (maks. 80% 
(obj� to� ci) zawarto� ci cieczy). 

9. Nie przekracza�  maksymalnego ci� nienia 
roboczego zbiorników – nawet tymczasowo. 

10. Po poprawnym nape
nieniu zbiorników i 
zako� czeniu procesu zamkn��  wszystkie 
zawory odcinaj� ce w urz� dzeniu i natychmiast 
od
� czy�  zbiorniki i urz� dzenie od instalacji. 

11. Przed wyczyszczeniem i sprawdzeniem 
zebranego czynnika ch
odniczego nie wolno 
nape
nia�  jakichkolwiek innych systemów. 

Oznaczenia 
Urz� dzenie musi by�  oznaczone, � e zosta
o 
wy
� czone z u� ytku a czynnik ch
odniczy 
spuszczony. Znak musi by�  zawiera�  dat�  i podpis. 
Sprawdzi�  czy urz� dzenie zosta
o oznaczone 
znakiem wskazuj� cym � e zawiera 
atwo palny 
czynnik ch
odniczy. 
Zbieranie 
Najlepsza praktyka zaleca, � e ca
y czynnik 
ch
odniczy zostanie zebrany bezpiecznie kiedy jest 
spuszczany z systemu do celów obs
ugi lub 
wycofania z eksploatacji. Czynnik ch
odniczy mo� na 
zbiera�  tylko do odpowiednich zbiorników na czynnik 
ch
odniczy. Upewni�  si� , � e dost� pna jest 
odpowiednia liczba zbiorników, która mo� e 
pomie� ci�  ca
�  obj� to��  systemu. Wszystkie 
zbiorniki, które maj�  by�  u� yte musz�  by�  
przeznaczone do zbierania czynnika ch
odniczego i 
oznaczone dla tego czynnika (specjalnie 
zaprojektowane do zbierania czynnika 
ch
odniczego). 
Zbiorniki musz�  mie�  poprawnie dzia
aj� ce zawory 
nadmiarowe i odcinaj� ce. Puste pojemniki do 
zbierania musz�  by�  kompletnie opró� nione i, je� li to 
mo� liwe, sch
odzone przez zbieraniem. 
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Urz� dzenia do zbierania musz�  dzia
a�  poprawnie i 
pod r� k�  musi by�  instrukcja urz� dzenia. Urz� dzenie 
musi by�  odpowiednie do zbierania 
atwo palnego 
czynnika ch
odniczego. 
Pod r� ka musi by�  równie�  w pe
ni sprawna i 
skalibrowana waga. 
W�� e musz�  by�   w dobrym stanie i wyposa� one w 
hermetyczne szybkoz
� czki. Przed u� yciem maszyny 
do zbierania, sprawdzi�  czy poprawnie dzia
a i by
a 
dobrze konserwowana oraz czy odpowiednie 
elementy elektryczne s�  uszczelnione aby zapobiec 
zap
onowi w przypadku wydostania si�  jakiejkolwiek 
ilo� ci czynnika ch
odniczego. W przypadku 
jakichkolwiek w� tpliwo� ci nale� y skontaktowa�  si�  z 
producentem. 
Zebrany czynnik ch
odniczy zwróci�  do dostawcy 
czynnika w poprawnym zbiorniku do zbierania i z 
odpowiedni�  notatk�  przenoszenie odpadów. Nie 
miesza�  czynników ch
odniczych w urz� dzeniach do 
zbierania lub pojemnikach. 
Je� li olej spr�� arek/spr�� arki ma by�  usuni� ty to 
upewni�  si�  urz� dzenie jest kompletnie opró� nione 
do akceptowalnego poziomu aby zapewni� , � e 
� adne ilo� ci 
atwo palnego czynnika ch
odniczego 
nie pozostan�  w � rodku smarnym. Przed zwrotem 
spr�� arek do dostawcy spr�� arki musz�  zosta�  
opró� nione z p
ynów. Do przyspieszenia 
spuszczenia cieczy mo� na u� ywa�  tylko 
podgrzewacza elektrycznego obudowy spr�� arki. 
Olej z systemu spuszcza�  w sposób bezpieczny. 

Numer seryjny 
Numer seryjny znajduje si�  na dole z prawej strony 
pokrywy przedniej oraz w menu informacyjnym 
(menu 3.1). 
 

 

 
Ostrze � enie 
Podczas zg
aszania usterek nale� y 
zawsze podawa�  numer seryjny produktu. 

 

Informacja dotycz � ca okre � lonego kraju 
Instrukcja instalatora 
T�  instrukcje instalatora nale� y zostawi�  u klienta. 
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Kontrola instalacji 
Aktualne przepisy wymagaj�  przeprowadzenia kontroli instalacji grzewczej przed jej rozruchem. Kontrola 
musi by�  wykonywane przez odpowiednio przeszkolon�  osob� . Wype
ni�  stron�  informacyjn�  dotycz� c�  
danych instalacyjnych w instrukcji u� ytkownika. 
 
�  Opis  Uwagi  Podpis  Data 

Wentylacja (strona 18)    
 Ustawienia przep
ywu powietrza 

wywiewanego wentylacji 
   

 Ustawienia przep
ywu powietrza 
nawiewanego wentylacji 

   

 Pod
� czanie kabli uziemiaj� cych    

Czynnik grzewczy (strona 16)    
 System przep
ukany    
 System odpowietrzony    
 Ustawienie pompy obiegowej     
 Ustawienie przep
ywu czynnika 

grzewczego 
   

 Ci� nienie w podgrzewaczu    
 Ustawienie zaworu regulacyjnego, liczba 

obrotów od pozycji zamkni� tej 
   

Elektryczno��  (strona 19)    
 Bezpieczniki pompy ciep
a    
 Bezpieczniki posiad
o� ci     
 Czujnik zewn� trzny     
 Czujnik pokojowy    
 Czujnik nat�� enia    
 Wy
� cznik bezpiecze� stwa    
 Wy
� cznik nadpr� dowy    

Ró� ne     
 Gwarancja przed
o� ona     
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Informacje kontaktowe 
AT KNV Energietechnik GmbH , Gahberggasse 11, 4861 Schörfling 
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at 
CH NIBE Wärmetechnik AG , Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen 
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch 
CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o , Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou 
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz 
DE NIBE Systemtechnik GmbH , Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle 
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de 
DK Vølund Varmeteknik A/S , Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk 
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk 
FI NIBE – Haato OY , Valimotie 27, 01510 Vantaa 
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@haato.com www.nibe.fi 
GB NIBE Energy Systems Ltd , 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG 
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk 
NL NIBE Energietechniek B.V. , Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) 
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl 
NO ABK AS , Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo 
Tel. sentralbord: +47 02320 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no 
PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Paw
a II 57, 15-703 BIA	YSTOK 
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl 
RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod 
Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru 
SE NIBE AB Sweden , Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 Markaryd 
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se 
 
Klienci z krajów nie wymienionych na li� cie proszeni s�  o kontakt z Nibe Szwecja lub zapoznanie si�  z 
informacjami na www.nibe.eu.
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2 Dostarczanie i przenoszenie 
 
Transport 
F470 nale� y transportowa�  i magazynowa�  w pozycji 
pionowej a sk
adowa�  w suchym miejscu. F470 mo� e 
jednak by�  przechylony do ty
y podczas wnoszenia 
do budynku. 
 rodek ci�� ko� ci znajduje si�  w górnej 
cz�� ci. 
 

 

Monta �  
�  Ustawi�  pomp�  ciep
a na solidnym pod
o� u, 

któro jest odpowiednie dla jej ci�� aru, najlepiej 
na pod
odze betonowej lub fundamencie. Do 
uzyskanie stabilnego i poziomego ustawienia 
u� y�  regulowanych stopek pompy. 
 

 
�  Rejon, w którym pompa ciep
a jest ustawiona 

musi by�  wyposa� ony w odprowadzenie wody. 
�  Instalowa�  ty
em do � ciany zewn� trznej najlepiej 

w pomieszczeniu gdzie ha
as nie ma znaczenia 
w celu wyeliminowania problemów z ha
asem. 
Je� li nie jest to mo� liwe to unika�  umieszczania 
jej przy � cianie za sypialni�  lub innym 
pomieszczeniem gdzie ha
as mo� e stanowi�  
problem. 

�  Oboj� tnie gdzie urz� dzenie jest umieszczone 
� ciany pomieszcze�  wra� liwe na ha
as nale� y 
wyposa� y�  w izolacj�  d� wi� kow� . 

�  Rury poprowadzi�  tak, � eby nie by
y 
przymocowane do � ciany wewn� trznej, która jest 
� cian�  sypialni lub salonu. 

Rejon instalowania 
Z przodu pompy ciep
�  zostawi�  przestrze�  500 
mm. Oko
o 50 mm wolnej przestrzeni wymagane 
jest w  celu otwarcia pokryw bocznych. Podczas 
obs
ugi nie ma potrzeby otwierania pokryw, 
wszystkie czynno� ci serwisowe mo� na wykonywa�  
od przodu. 
 

 
*W zale� no� ci od poprowadzenia kabli zasilaj� cych i rur. 

 

UWAGA 
Upewni�  si� , � e nad pomp�  ciep
a jest 
wystarczaj� co miejsca (300 mm) do 
zainstalowania w�� y wentylacyjnych. 
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Dostarczane elementy  

 
Czujnik zewn� trzny Czujnik pokojowy 

 

 
Kable uziemiaj� cy  Czujnik nat�� enia 

 

Po
o � enie 
Zestaw dostarczonych pozycji jest umieszczany na 
górze produktu. 

Zdejmowanie pokryw 
Pokrywa przednia  

 
1. Zdj��  pokryw�  obróbki powietrznej poci� gaj� c j�  

prosto do siebie. 
2. Odkr� ci�  � ruby od dolnej kraw� dzi pokrywy 

przedniej. 
3. Podnie��  pokryw�  na zewn� trz za kraw� d�  doln�  i 

do góry. 
4. Poci� gn��  pokryw�  do siebie. 

Pokrywy boczne 

 
W celu u
atwienia instalacji mo� na zdj��  pokrywy 
boczne. 
1. Odkr� ci�  � ruby na dolnej i górnej kraw� dzi. 
2. Obróci�  pokryw�  lekko na zewn� trz. 
3. Przesun��  pokryw�  do ty
y i lekko w bok. 
4. Odci� gn��  pokryw�  na jedn�  stron� . 
5. Poci� gn��  pokryw�  do przodu. 

Wyjmowanie elementów 
izolacji 
W celu u
atwienia instalacji mo� na zdj��  cz�� ci izolacji. 
Izolacja, góra 
1. Z
apa�  za r� czk�  i poci� gn��  prosto na zewn� trz jak 
pokazano na rysunku. 
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3 Budowa pompy ciep
a 
 

F470, mied �  
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F470, stal nierdzewna  

 
 



NIBE™ F470 Rozdzia
 3  Budowa pompy ciep
a 13 
 

 

Przy
 � cza rurowe  Elementy elektryczne  
XL 1 Przy
� cze, ruroci� g zasilaj� cy czynnika 

grzewczego 
AA 1 Karta grza
ki zanurzeniowej 

XL 2 Przy
� cze, ruroci� g powrotny czynnika 
grzewczego 

AA 2 Karta podstawowa 

XL 3 Przy
� cze, zimna woda AA 3 Wej� ciowa p
ytka drukowana 
XL 4 Przy
� cze, ciep
a woda AA 4 Wy� wietlacz 
XL 8 Przy
� cze, dokowanie  Gniazdo USB AA4-XJ3 
XL 31 Przy
� cze wentylacyjne,  powietrze wywiewane  Gniado obs
ugowe AA4-XJ4 
XL 32 Przy
� cze wentylacyjne, powietrze wydalane  AA 8 Protektorowa karta anodowa**** 
XL 33 Przy
� cze wentylacyjne, powietrze nawiewane CA 1 Kondensator 
XL 34 Przy
� cze wentylacyjne, powietrze zewn� trzne EB 1 Grza
ka zanurzeniowa 
  FA 1 Miniaturowy wy
� cznik nadpr� dowy 

Elementy HVAC  FD 1 Ogranicznik temperatury 

CM 1 Naczynie przeponowe MA 1 Silnik mieszaj� cy z pokr� t
em 
FL 1 ! SF 1 Prze
� cznik 
FL 2 Zawór bezpiecze� stwa, system grzewczy   
FL 6 Zawór podci� nieniowy** Elementy ch
odzenia  
FQ 1 Przy
� cze, ciep
a woda*** EP 1 Parownik 
GP 1 Pompa obiegowa GQ 10 Spr�� arka 
QM 10 Zawór do nape
niania, zasobnik c.w.u. HZ 1 Filtr susz� cy ze zbiornikiem* 
QM 11 Zawór do nape
niania, system grzewczy QN 1 Zawór rozpr�� ny 
omF370 Zawór do nape
niania, system grzewczy   
||  Wentylacja  
F470QM12  GQ 2 Wentylator powietrza wywiewanego 
QM 20 Odpowietrzanie, system grzewczy GQ 3 Wentylator powietrza nawiewanego 
QM 21 Odpowietrzanie, w�� ownica powietrza 

nawiewanego* 
HQ 10 Filtr powietrza wywiewanego* 

QM 31 Zawór odcinaj� cy, przep
yw czynnika 
grzewczego 

HQ 11 Wentylator powietrza nawiewanego* 

QM 32 Zawór odcinaj� cy, powrót czynnika grzewczego UR 1 Pokrywa filtru, powietrze wywiewane 
QN 11 Zawór mieszaj� cy UR 2 Pokrywa filtru, powietrze nawiewane 
RN 1 Zawór regulacyjny   
WM 1 Miska Ró� ne 
WM 2 Wydalanie wody przelewowej PF 1 Tabliczka znamionowa 
WP 1 Rurka przelewowa, zawór bezpiecze� stwa 

zasobnika c.w.u. 
PF 3 P
ytka z numerem seryjnym  

WP 2 Rurka przelewowa, zawór bezpiecze� stwa 
systemu grzewczego 

UB1 D
awik 

WP 3 Wyprowadzenie skroplin, skrzynka wentylatora  UB2 D
awik 
    

Czujniki itp.  *Nie widoczne na obrazku 

BP 1 Presostat wysokiego ci� nienia **Tylko pompy ciep
a z miedzianym zbiornikiem. 
BP 2 Presostat niskiego ci� nienia ***Tylko pompy ciep
a ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej. 
BP 5 Miernik ci� nienia, system grzewczy 
BT 1 Czujnik temperatury zewn� trznej* 

Oznaczenia w miejscu po
o� enia elementu zgodnie z normami 
IEC 81346-1 i 81346-2. 

BT 2 Czujniki temperatury, zasilanie czynnika 
grzewczego 

  

BT 3 Czujniki temperatury, powrót czynnika 
grzewczego 

  

BT 6 Czujnik temperatury, ciep
a woda, sterowanie   
BT 7 Czujnik temperatury, ciep
a woda, wy� wietlacz   
BT 16 Czujnik temperatury, parownik   
BT 18 Czujnik temperatury, praca spr�� arki   
BT 19 Czujnik temperatury, praca grza
ki 

zanurzeniowej 
  

BT 20 Czujnik temperatury, powietrze wywiewane   
BT 21 Czujnik temperatury, powietrze wydalane   
BT 22 Czujnik temperatury, powietrze nawiewane   
BT 30 Termostat, podgrzewanie rezerwowe   
BT 50 Czujnik temperatury pokojowej*   
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4 Przy
 � cza rurowe i wentylacyjne  

Informacje ogólne o 
przy
 � czach rurowych 
Instalacja rurowa musi zosta�  poprowadzona 
zgodnie z aktualnymi normami i dyrektywami. 
System wymaga niskotemperaturowego projektu 
obiegu grzejników. Przy najni� szej zwymiarowanej 
temperaturze zewn� trznej (DUT) najwy� sze 
zalecane temperatur wynosz�  55 °C dla ruroci � gu 
zasilaj� cego i 45 °C na ruroci � gu powrotnym. 
Woda przelewowa z tacy parownika i zawory 
bezpiecze� stwa przechodz�  przez nie b� d� ce pod 
ci� nieniem rury zbiorcze do odp
ywu tak, � e 
rozpryski gor� cej wody nie mog�  spowodowa�  
obra� e� . Ca
�  d
ugo��  rury przelewowej wody musi 
mie�  spadek aby zapobiec powstawaniu kieszeni 
wodnych i musi równie�  by�  odporna na zamarzanie. 
 

 

UWAGA 
System rur przed pod
� czeniem pompy 
ciep
a musi zosta�  przep
ukany � eby 
� adne � miecie nie uszkodzi
y jej cz�� ci 
sk
adowych. 

 

Maksymalne obj � to � ci podgrzewacza i 
grzejnika  
Obj� to��  ci� nieniowego 
naczynia przeponowego 
(CM1) wynosi 10 litrów i 
standardowo jest pod 
ci� nieniem 0,5 bar (5 mvp). 
W wyniku tego maksymalna 
dopuszczalna wysoko��  „H” 
mi� dzy naczyniem a 
najwy� szym grzejnikiem 
wynosi�  5 metrów; patrz 
rysunek. 
Je� li standardowe ci� nienie 
wst� pne w naczyniu 
przeponowym nie jest 
wystarczaj� co wysokie   

 

to mo� na je zwi� kszy�  przez dodanie powietrza za 
po� rednictwem zaworu w naczyniu przeponowym. 
Ci� nienie wst� pne naczynia przeponowego musi by�  
podane w dokumencie kontroli. Wszelkie zmiany w 
ci� nieniu wst� pnym wp
ywaj�  na zdolno��  naczynia 
przeponowego do uporania si�  z rozszerzaj� c�  si�  
wod� . Maksymalna obj� to��  systemy wy
� czaj� c 
podgrzewacz pomocniczy wynosi 219 litrów przy 
powy� szym ci� nieniu wst� pnym. 
 

Schemat systemu 
F470 sk
ada si�  z pompy ciep
a, podgrzewacza 
wody, grza
ki zanurzeniowej, pompy obiegowej i 
systemu sterowania. F470 jest pod
� czony do 
systemu wentylacji i obiegu czynnika grzewczego. 
Kiedy powietrze wywiewane w temperaturze 
pokojowej przechodzi przez parownik czynnik 
ch
odniczy paruje ze wzgl� du na swój niski punkt 
wrzenia. Tym sposobem energia zawarta w 
powietrzu pomieszczenia jest przenoszona do 
czynnika grzewczego. 
Czynnik ch
odniczy jest nast� pnie spr�� any w 
spr�� arce powoduj� c znaczny wzrost temperatury. 
Ciep
y czynnik ch
odniczy jest doprowadzany do 
skraplacza. Tutaj czynnik grzewczy oddaje swoj�  
energi�  wodzie w podgrzewaczu po czym zmienia 
swój stan skupienia z gazu na ciecz. 
Czynnik ch
odniczy przechodzi nast� pnie przez filtry 
do zaworu przeponowego, gdzie ci� nienie i 
temperatura s�  redukowane. 
Czynnik ch
odniczy zako� czy
 teraz swój obieg i 
powraca do parownika. 

 
XL 1 Przy
� cze, zasilanie czynnika 

grzewczego 
XL 2 Przy
� cze, powrót czynnika grzewczego 
XL 3 Przy
� cze, zimna woda 
XL 4 Przy
� cze, ciep
a woda 
XL 8 Przy
� cze, dokowanie  
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Klucz symboli 
Symbol  Znaczenie  

 

Zawór odpowietrzaj� cy 
 
Zawór odcinaj� cy 
 
Zawór jednokierunkowy 
 
Zawór mieszaj� cy 
 
Zawór bezpiecze� stwa 
 
Zawór regulacyjny 
 

Czujnik temperatury 
 

Naczynie przeponowe 
 

Miernik ci� nienia 
 

Pompa obiegowa 
Filtr cz� stek sta
ych 
 

Wentylator 
 

Spr�� arka 

 

 
Wymiennik ciep
a 

 

Wymiary i przy
 � cza rurowe 

 
 
Mied�  

 
Stal nierdzewna 
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Wymiary 
Przy
 � cze, mied �   A B C 
XL1 Zasilanie czynnika 
grzewczego 

(mm) 30 465 320 

XL2 powrót czynnika 
grzewczego 

(mm) 45 420 365 

XL3 Zimna woda (mm) 165 455 210 

XL4 Ciep
a woda (mm) 170 400 260 

XL8 Dokowanie (mm) 175 290 295 

WM1 taca ociekowa (mm) 60 200 420 
 
Przy
 � cze, stal 
nierdzewna  

 A B C 

XL1 Zasilanie czynnika 
grzewczego 

(mm) 30 465 320 

XL2 powrót czynnik a 
grzewczego 

(mm) 45 420 365 

XL3 Zimna woda (mm) 165 455 210 

XL4 Ciep
a woda (mm) 140 400 260 

XL8 Dokowanie (mm) 175 290 295 

WM1 taca ociekowa (mm) 60 200 420 
 

Wymiary rur  
Przy
 � cze   

Czynnik grzewczy zewn� trzny Ø (mm) 22 
Zimna woda zewn� trzny Ø  (mm) 22 
Zimna woda zewn� trzny Ø (mm) 22 
Dokowanie zewn� trzny Ø (mm) 22 
Wydalanie wody przelewowej (mm) 32  

Ciep
a i zimna woda 
Pod
 � czanie zimnej i ciep
ej wody 
Je� li zmienione zostan�  ustawienia fabryczne to 
trzeba zamontowa�  zawór mieszaj� cy tak � eby 
temperatura mog
a przekracza�  60 °C. Je � li 
zmienione zostan�  ustawienia fabryczne to nale� y 
zastosowa�  si�  do przepisów krajowych. Ustawie�  
dokonuje si�  w menu 5.1.1 (strona 57) 

 

Strona czynnika grzewczego  
Pod
 � czanie systemu grzewczego 
W przypadku pod
� czania do systemu z 
termostatami na wszystkich 
grzejnikach/w�� ownicach ogrzewania pod
ogowego 
nale� y zamontowa�  zawór nadmiarowy albo usun��  
termostat aby zapewni�  wystarczaj� cy przep
yw. 

 
 



NIBE™ F470 Rozdzia
 4  Przy
 � cza wentylacyjne i rurowe 17 
 

 

Bateria powietrza 
nawiewanego 
W�� ownica powietrza nawiewanego jest pod
� czona 
równolegle z obiegiem grzejników i podgrzewa 
powietrze nawiewane do domu. Przep
yw wody przez 
bateri�  powietrza nawiewanego jest ustawiany za 
pomoc�  zaworu regulacyjnego (RN1). Temperatura 
powietrza nawiewanego musi by�  w przybli� eniu taka 
sama jak temperatura wewn� trzna najlepiej kilka stopni 
ni� ej. 
 

 

WSKAZÓWKA 
Do ustawienia zaworu regulacyjnego 
wybra�  ch
odny dzie�  je� li jest to mo� liwe. 

 

Opcje instalowania 
F470 mo� na pod
� czy�  w kilka ró� nych sposobów, 
niektóre z nich s�  przedstawione poni� ej. 
Wi� cej informacji na temat opcji jest dost� pnych na 
www.nibe.eu i odno� nych instrukcjach monta� y 
u� ytego wyposa� enia dodatkowego. Wykaz 
wyposa� enia dodatkowego, które mo� na u� y�  z F470 
znajduje si�  na stronie 66. 
Dodatkowe podgrzewacze ciep
ej wody 
Je� li zainstalowana jest wanna hot tub lub inne 
urz� dzenie o znacznym zu� yciu ciep
ej wody to pompa 
ciep
a powinna by�  dodatkowo wyposa� ona w 
podgrzewacz elektryczny. 
Dwa lub wi � cej systemy grzewcze 
Je� li podgrzewane musza by�  wi� cej ni�  jeden system 
grzewczy to mo� na u� y�  nast� puj� cych po
� cze� . 
Do tego pod
� czenia wymagane jest wyposa� enie 
dodatkowe ECS 40/ECS 41 
 

 

Pod
 � czanie obiegu ciep
ej wody 
Aby zminimalizowa�  niebezpiecze� stwa narostu 
bakterii w systemie z obiegiem ciep
ej wody 
temperatura wody b� d� cej w obiegu nie mo� e 
spada�  poni� ej 50 °C. Nie powinno by �  � adnych 
rur z ciep
�  wod�  nie b� d� cych w obiegu. 
Wyregulowa�  system ciep
ej wody tak, � eby 
temperatura nie spada
a poni� ej 50 °C na ko � cach 
systemu. 
Pompa obiegowa ciep
ej wody mo� e by�  
sterowane za pomoc�  pompy ciep
a. Powrót 
obiegu ciep
ej wody mo� e by�  pod
� czony do 
wolno stoj� cego podgrzewacza wody. 
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Informacje ogólne o 
przy
 � czach wentylacyjnych 
Instalacja wentylacyjna musi zosta�  poprowadzona 
zgodnie z aktualnymi normami i dyrektywami. 
Aby zapobiec przenoszeniu si�  ha
asu na 
urz� dzenia wentylacji powietrznej na przewodzie 
powinien by�  zainstalowany t
umik. 
Po
� czenie nale� y wykona�  przewodami 
elastycznymi, które musz�  by�  zainstalowane tak, by 
mo� na by
 
atwo je wymieni� .  Przewody powietrza 
wydalanego i zewn� trznego maj�  by�  izolowane 
materia
em odpornym na dyfuzj�  na ca
ej swojej 
d
ugo� ci. Nale� y zatroszczy�  si�  o kontrole i 
czyszczenie przewodów. 
Upewni�  si� , � e nie ma redukcji przekrojów w 
postaci fa
d, ciasnych 
uków rurowych itp. gdy�  to 
zredukuje wydajno��  wentylacji. System przewodów 
powietrznych musi by�  jako minimum klasy 
szczelno� ci powietrznej B. 
Przewód powietrza wywiewanego mo� e by�  
maksymalnie d
ugo� ci 20 m i zawiera�  maksymalnie 
sze��  
uków rurowych. 
Poniewa�  pompa ciep
a zawiera 
atwo palny czynnik 
ch
odniczy w postaci propanu (R290) dlatego system 
przewodów powietrznych musi by�  uziemiony. 
Wykonuje si�  to robi� c solidne po
� czenie 
elektryczne do czterech przewodów wentylacyjnych 
u� ywaj� c czterech dostarczonych kabli 
uziemiaj� cych. Kable nale� y nast� pnie pod
� czy�  do 
� rub dwustronnych uziemienia na górze pokrywy 
górnej. 
Przewód powietrza wywiewanego 
Do F470 nale� y pod
� czy�  przewód powietrza 
wywiewanego (wentylator kuchenny). 

 

UWAGA 
Przewodu w kominie murowanym nie 
wolno u� ywa�  do powietrza wydalanego.  

Przep
yw powietrza 
wentylacyjnego 
Pod
� czy�  F470 tak, � eby ca
e powietrze wywiewane 
z wyj� tkiem powietrza wywiewanego kana
u 
powietrza (wentylator kuchenny) przechodzi
o przez 
parownik (EP1) w pompie ciep
a. Najni� szy przep
yw 
powietrza wentylacyjnego powinien by�  zgodny z 
aktualnymi normami krajowymi. Dla optymalnej 
wydajno� ci pompy przep
yw powietrza 
wentylacyjnego powinien by�  mniejszy ni�  31 l/s 
(110 m3/h) Przep
yw powietrza nawiewanego 
powinien by�  ni� szy ni�  przep
yw powietrza 
wywiewanego aby zapobiec nadci� nieniu w domu. 
Rejon instalacji pompy ciep
a powinien by�  
wentylowany z szybko� ci�  przynajmniej 5 l/s (18 
m3/h). Rejon instalacji powinien mie�  obj� to��  
przynajmniej 8 m3. 
Upewni�  si� , � e otwory wentylacyjne nie s�  
zablokowane. Ustawi�  wydajno��  wentylacji w menu 
systemu pompy ciep
a (menu 5.1.5). 
 

Regulacja wentylacji 
Aby uzyska�  niezb� dn�  wymian�  powietrza w 
ka� dym pomieszczeniu domu urz� dzenie powietrza 
wywiewanego i nawiewanego musz�  by�  
odpowiednio ustawione i wyregulowane oraz 
wyregulowane wentylatory w pompie ciep
a. 
Ustawienia fabryczne do wentylacji na pompie ciep
a 
wynosz�  50% i dlatego wentylacj�  trzeba 
wyregulowa�  tu�  po instalacji tak, by by
a ustawiona 
zgodnie przewidywanymi warto� ciami dla domu. 
Wadliwa instalacja wentylacji mo� e prowadzi�  do jej 
zredukowanej wydajno� ci i w ten sposób do s
abszej 
op
acalno� ci i mo� e prowadzi�  w rezultacie do 
sytuacji, � e wilgo�  uszkodzi dom.  
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5 Przy
 � cza elektryczne  

Informacje ogólne 
Wszystkie urz� dzenia elektryczne z wyj� tkiem 
czujników zewn� trznych, czujników 
pomieszczeniowych i czujników nat�� enia s�  ju�  
pod
� czone w fabryce. 
�  Przed testowaniem izolacji okablowania domu 

od
� czy�  pomp�  ciep
a.  
�  F470 mo� na pod
� cza�  zarówno do napi� cia 

3x230V jak i 3x400V. 
�  Je� li budynek jest wyposa� ony w wy
� czniki 

nadpr� dowy to F470 trzeba wyposa� y�  w 
oddzielny. 

�  Je� li u� yty jest miniaturowy wy
� cznik 
nadpr� dowy to powinien mie�  przynajmniej 
charakterystyk�  „C”. Wielko� ci bezpieczników 
podane s�  na stronie 68. 

�  Schemat pod
� cze�  kablowych pompy ciep
a 
znajduje si�  na stronie 70. 

�  Kabli czujników i komunikacyjnych 
prowadz� cych do przy
� czy zewn� trznych nie 
wolno k
a��  obok kabli wysokiego napi� cia. 

�  Minimalny przekrój kabli czujników i 
komunikacyjnych prowadz� cych do przy
� czy 
zewn� trznych musi wynosi�  0,5 mm2 i do 50 m 
d
ugo� ci, na przyk
ad EKKX lub LiYY lub 
podobne. 

�  Podczas prowadzenia kabli w F470 nale� y 
u� ywa�  przelotek kablowych (np. UB1 lub UB2 
oznaczonych na rysunku). W UB1 i UB2 kable 
s�  wk
adane przez pomp�  ciep
a od ty
u do 
przodu. 

 

 

UWAGA 
Prze
� cznika (SF1) nie wolno ustawia�  na 

"I" lub " " do czasu nape
nienia 
podgrzewacza wod� . 
W przeciwnym wypadku mo� na uszkodzi�  
ogranicznik temperatury, termostat lub 
grza
k�  zanurzeniow� .  

 

 

UWAGA 
Instalacja elektryczna i jej obs
uga musz�  
by�  wykonywane pod nadzorem 
wykwalifikowanego elektryka. Przed 
wykonywaniem jakiejkolwiek obs
ugi 
odci��  pr� d za pomoc�  wy
� cznika 
nadpr� dowego. Instalacja elektryczna i 
okablowanie musz�  by�  wykonane 
zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami.  

 
Miniaturowy wy
 � cznik nadpr � dowy 
Dzia
anie (230 V), wentylator, spr�� arka, pompa 
obiegowa itp. s�  wewn� trznie zabezpieczone 
bezpiecznikiem za pomoc�  miniaturowego 
wy
� cznika nadpr� dowego (FA1). 
Ogranicznik temperatury 
Ogranicznik temperatury (FD1) odcina zasilanie 
pr� du elektrycznego do elektrycznego 
podgrzewacza pomocniczego je� li temperatura 
wzrasta mi� dzy 90 a 100°C i mo � na go r� cznie 
zresetowa� . 
Resetowanie 
Ogranicznik temperatury (FD1) znajduje si�  za 
pokryw�  przedni� . Resetowanie ogranicznika 
temperatury odbywa si�  przez naci� ni� cie przycisku 
(FD1-SF1) u� ywaj� c ma
ego � rubokr� ta. 

 
Ostrze � enie 
Sprawdzi�  ogranicznik temperatury i 
miniaturowych wy
� cznik nadpr� dowy. 
Podczas transportu mog
y wy
� czy�  si�  
automatycznie.  
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Dost � p, po
 � czenia elektryczne 
Plastikow�  zatyczk�  skrzynek elektrycznych otwiera 
si�  � rubokr� tem. 
 

 

UWAGA 
Pokrywa karty wej� ciowej otwiera si�  bez 
narz� dzi. 

 
Zdejmowanie pokrywy, wej � ciowa p
ytka 
drukowana 

 
 
1. Nacisn��  zatrzask w dó
 
2. Odchyli�  pokryw�  i wyj��  j� . 
 
Zdejmowanie pokrywy, p
ytka drukowana grza
ki 
zanurzeniowej 

 
1. W
o� y�  � rubokr� t (A) i ostro� nie nacisn��  

zatrzask w dó
 (B). 

2. Odchyli�  pokryw�  i wyj��  j� . 
 
Zdejmowanie pokrywy, p
yta g
ówna 
 

 
Ostrze � enie 
Przed usuni� ciem pokrywy p
ytki g
ównej 
nale� y najpierw usun��  pokryw�  p
ytki 
wej� ciowej.  

 

 
1. W
o� y�  � rubokr� t (A) i ostro� nie nacisn��  

zatrzask w dó
 (B). 
2. Odchyli�  pokryw�  i wyj��  j� . 

 
Blokada kabla 
Do zwalniania/blokowania kabli na listwach 
zaciskowych pompy ciep
a u� y�  odpowiedniego 
narz� dzia. 
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Po
� czenia 
 

 

UWAGA 
Aby zapobiec interferencjom 
nieekranowane kable po
� czeniowe 
komunikacji i/lub czujnika nie mog�  by�  
rozk
adane bli� ej ni�  20 cm od kabli 
wysokiego napi� cia. 

 

Przy
 � cze zasilania 
F470 musi by�  zainstalowany za po� rednictwem 
wy
� cznika izoluj� cego posiadaj� cego przerw�  mi� dzy 
stykami co najmniej 3 mm. Minimalny przekrój kabla 
musi by�  zwymiarowany zgodnie z oznaczeniem 
nominalnym bezpiecznika. Dostarczony kabel (d
ugo��  
oko
o 2 m) do przy
� czenia zasilania jest pod
� czony do 
listwy zaciskowej X1 na karcie grza
ki zanurzeniowej 
(AA1). Kabel przy
� czeniowy znajduje si�  z ty
u F470 
(patrz schemat wymiarów poni� ej). 

 

 

UWAGA 
F470 mo� na pod
� cza�  zarówno do 
napi� cia 3x230V jak i 3x400V. 

 
Przy
 � cze 3x400V 

 
Przy
 � cze 3x230V 

 
Je� li wymagane jest oddzielne pod
� czenie zasilania do 
spr�� arki i grza
ki zanurzeniowej to patrz rozdzia
 
„prze
� cznik do blokowania zewn� trznego 
podgrzewacza pomocniczego i/lub spr�� arki” na stronie 
25. 

Pod
 � czanie zewn � trznego napi � cia 
roboczego dla sterownia systemem 
 

 

UWAGA 
Dotyczy tylko pod
� czenia zasilanie 
3x400V. 

 

 

UWAGA 
Oznaczy�  wszystkie puszki rozga
�� ne 
znakami ostrzegawczymi dla napi� cia 
zewn� trznego. 

 
Je� li chcemy pod
� czy�  zewn� trzne napi� cie 
robocze dla systemu sterownia do F470 na p
ytce 
drukowanej grza
ki zanurzeniowej (AA1) to 
z
� cze kraw� dziowe na AA1:X2 musi zosta�  
przesuni� te do AA1:X9 (jak pokazano na 
ilustracji). 
Podczas pod
� czania zewn� trznego napi� cia 
roboczego do systemu sterowania z oddzielnym 
wy
� cznikiem nadpr� dowym zwarcia doziemnego 
od
� czy�  niebieski kabel od listwy zaciskowej 
X7:24 na p
ytce drukowanej grza
ki 
zanurzeniowej (AA1) i pod
� czy�  w zawartym 
zacisku razem z roboczym zero. Pod
� czy�  
niebieski kabel (min. 0,72 mm2) mi� dzy górnym 
zaciskiem a X11:N na p
ytce drukowanej grza
ki 
zanurzeniowej (jak pokazano na ilustracji). 
Napi� cie robocze (1x230V+N+PE) jest 
pod
� czone do AA1:X11 (jak pokazano na 
ilustracji). 
 

 
napi� cie robocze 1x230V + neutralny + ochronny 

  
*Tylko z oddzielnym wy
� cznikiem nadpr� dowym. 
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Czujnik zewn � trzny 
Zewn� trzny czujnik temperatury (BT1) zainstalowa�  
w cieniu na � cianie skierowanej na pó
noc lub 
pó
nocy zachód � eby poranne s
o� ce nie mia
o na 
niego wp
ywu. 
Pod
� czy�  czujnik do listwy zaciskowej X6:1 i X6:2 
na karcie wej� ciowej (AA3). U� y�  2 � y
owego kabla 
o przekroju co najmniej 0,5 mm2. 
Je� li u� yty jest kana
 kablowy to musi by�  
uszczelniony aby zapobiec kondensacji w kapsu
ce 
czujnika.  
 

 

Czujnik pokojowy 
F470 jest dostarczany razem z czujnikiem 
pokojowym (BT50). 
Czujnik temperatury pokojowej mo� e mie�  do trzech 
funkcji. 
1. Pokazywa�  aktualn�  temperatur�  w pokoju na 

wy� wietlaczu pompy ciep
a. 
2. Mo� liwo��  zmiany temperatury w pokoju w °C. 
3. Umo� liwia zmian� /stabilizacj�  temperatury 

pokojowej 
Zainstalowa�  czujnik w pozycji neutralnej, gdzie 
wymagana jest ustawiona temperatura. 
Odpowiednim po
o� eniem jest wolna � ciana 
wewn� trzna w korytarzu, oko
o 1,5 m nad pod
og� . 
Bardzo wa� ne jest � eby czujnik nie by
 przes
aniany 
przed wykonywaniem w
a� ciwych pomiarów 
temperatury pokojowej przez umieszczenie go na 
przyk
ad we wn� kach, mi� dzy pó
kami, za zas
on�  
nad lub blisko � ród
a ciep
a, w przeci� gu od drzwi 
zewn� trznych lub wystawiony na bezpo� rednie 
� wiat
o s
oneczne. Zamkni� te termostaty grzejników 
równie�  mog�  stanowi�  problem. Pompa ciep
a 
dzia
a bez czujnika ale je� li kto�  � yczy sobie 
odczytywa�  temperatur�  wewn� trzn�  pomieszczenia 
na wy� wietlaczu F470 to czujnik musi by�  
zainstalowany. 
Czujnik pokojowy pod
� czy�  do X6:3 i X6:4 na 
wej� ciowej p
ytce drukowanej (AA3). 
Je� li czujnik ma by�  wykorzystywany do zmiany 
temperatury pomieszczenia w °C i/lub do 
zmiany/stabilizacji temperatury pokojowej to trzeba 
go aktywowa�  w menu 1.9.4. 
Je� li czujnik pokojowy jest u� ywany w pokoju z 
ogrzewaniem pod
ogowym to powinien mie�  tylko 
funkcj�  wska� nikow�  a nie sterowanie temperatur�  
w pokoju. 
 

 
 

 
Ostrze � enie 
Zmian temperatury w mieszkaniu zajmuj�  
troch�  czasu. Krótkie okresy czasu, na 
przyk
ad, w po
� czeniu z odgrzewaniem 
pod
ogowym nie dadz�  zauwa� alnej 
ró� nicy w temperaturze pomieszczenia.  

 



NIBE™ F470 Rozdzia
 5  Przy
acza elektryczne 23 
 

 

Ustawienia 
Elektryczny pogrzewacz pomocnych – 
maksymalna moc wyj � ciowa 
Grza
ka zanurzeniowa mo� e by�  ustawiona na 
maksymalnie 10,25 kW (12 kW przy 3x230V). 
Ustawienie przy dostawie wynosi 8 kW. 
Moc wyj� ciowa grza
ki zanurzeniowej jest podzielona 
na sze��  stopni, zgodnie z tabel� . 
Ustawianie maksymalnej mocy wyj� ciowej 
elektrycznego podgrzewacza pomocniczego 
wykonuje si�  w menu 5.1.12. 
 
Stopnie mocy grza
ki zanurzeniowej 
Elektryczny 
podgrzewacz 
pomocniczy 
(kW) 

Bezpiecznik  
(A) 

Maks 
(A) 
L1 

Maks 
(A) 
L2 

Maks 
(A) 
L3 

0 10 6,3 - - 
0,25 10 6,3 1,1 - 
2 10 6,3 - 8,7 
4,67 16 6,3 11,6 8,7 
5,60 16 6,3 12,7 11,6 
8 20 17,9 11,6 11,6 
10,25 25 17,9 12,7 20,3 

 
Tabela pokazuje maksymalny pr� d fazowy 
odpowiedniego stopnia elektrycznego dla pompy 
ciep
a. 
Je� li pod
� czone s�  czujniki nat�� enia to pompa 
ciep
a monitoruje pr� dy fazowe. W przypadku 
przeci�� enia fazy zasilanie jest prze
� czane do 
innej/innych faz. 
Blokowanie mocy wyj � ciowej  

Tryb awaryjny 
Kiedy pompa ciep
a jest ustawiona na tryb awaryjny 

(SF1 jest ustawiony na ) aktywne s�  tylko 
najwa� niejsze funkcje. 
�  Spr�� arka jest wy
� czona a ogrzewanie 

odbywa si�  za pomoc�  podgrzewacza 
pomocniczego. 

�  Monitor obci�� enia nie jest pod
� czony. 
 

 

UWAGA 
Prze
� cznika (SF1) nie wolno ustawia�  na 

"I" lub " " do czasu nape
nienia F470 
wod� . W przeciwnym wypadku mo� na 
uszkodzi�  ogranicznik temperatury, 
termostat lub grza
k�  zanurzeniow� . 

 
Moc w trybie awaryjnym  
Moc podgrzewacza pomocniczego w trybie 
awaryjnym jest ustawiana prze
� cznikiem DIP (S2) 
na p
ytce drukowanej grza
ki zanurzeniowej (AA1) 
zgodnie z poni� sz�  tabel� . Ustawienie fabryczne 
wynosi 8 kW. 
 
3x400V 
kW 1 2 3 4 5 6 
2 Wy
 Wy
 Wy
 Wy
 Wy
 W
. 
4,67 Wy
 Wy
 W
. Wy
 Wy
 W
. 
5,60 Wy
. Wy
. W
. W
. W
. Wy
. 
8 W
. Wy
. W
. Wy
. W
. Wy
. 
10,25 W
. Wy
. W
. W
. W
. W
. 

 
3x230V 
kW 1 2 3 4 5 6 
2 Wy
. Wy
. W
. Wy
. Wy
. Wy
. 
4,67 W
. Wy
. W
. Wy
. Wy
. Wy
. 
5,30 W
. W
. Wy
. Wy
. Wy
. Wy
. 
7,34 W
. W
. Wy
. Wy
. W
. Wy
. 
8 W
. Wy
. W
. W
. Wy
. Wy
. 
9,34 W
. Wy
. W
. W
. W
. Wy
. 
12 W
. W
. W
. W
. W
. Wy
. 

 
3x400V 3x230V 
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Ilustracja pokazuje prze
� cznik DIP (AA1-S2) w 
ustawieniach fabrycznych które wynosz�  8 kW. Przy
 � cza dodatkowe 

Monitor obci �� enia 
Kiedy w mieszkaniu pod
� czonych jest jednocze� nie 
wiele odbiorników energii razem z elektrycznym 
podgrzewaczem pomocniczym istnieje 
niebezpiecze� stwo, � e bezpiecznik g
ówny wy
� czy 
si�  automatycznie. 
Pompa ciep
a posiada zintegrowany monitor 
obci�� enia, który kontroluje stopnie mocy 
elektrycznego podgrzewacza pomocniczego przez 
redystrybucje mocy miedzy ró� nymi fazami w 
przypadku przeci�� enia jednej z nich. Prze
� czenie 
nast� puje kiedy pobór innej fazy jest zredukowany. 
Pod
 � czanie czujników nat �� enia 
Na ka� dym przewodniku fazy wchodz� cym do 
puszki rozga
�� nej powinien by�  zamontowany 
czujnik nat�� enia. Puszka rozga
�� na jest 
zainstalowana w odpowiednim miejscu. 
Pod
� czy�  czujniki nat�� enia do kabla 
wielo� y
owego w obudowie obok puszki rozga
�� nej. 
U� y�  kabla wielo� y
owego o przekroju przynajmniej 
0,5 mm2 od obudowy do pompy ciep
a. Pod
� czy�  
kabel do karty wej� ciowej (AA3) na listwie 
zaciskowej X4:1-4 gdzie X4:1 jest wspóln�  listw�  
zaciskow�  dla czujników trójfazowych. Rozmiar 
g
ównego bezpiecznika mieszkania ustawia si�  w 
menu 5.1.12. 
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Opcje po
 � cze�  zewn� trznych 
F470 posiada sterowane oprogramowaniem wej� cia i 
wyj� cia na karcie wej� ciowej (AA3), do pod
� czenia 
zewn� trznych funkcji prze
� czników lub czujników. 
Oznacza to, � e kiedy funkcja prze
� cznika lub 
czujnika zewn� trznego jest pod
� czona do jednego z 
sze� ciu specjalnych przy
� czy to poprawn�  funkcj�  
trzeba wybra�  dla poprawnego przy
� cza w 
oprogramowaniu F470. 
 

 
Ostrze � enie 
Je� li funkcja prze
� cznika lub czujnika 
zewn� trznego jest pod
� czona do F470 to 
wybór czy funkcja ma u� ywa�  wej� cia lub 
wyj� cia musi by wybrana w menu 5.4, 
patrz strona 58. 

 
Mo� liwe do wyboru wej� cia na karcie wej� ciowej dla 
tych funkcji to AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), 
AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) i AUX5 (X6:17-
18). Mo� liwe do wyboru wyj� cia to  AA3:X7. 

 
 

 
Powy� szy przyk
ad u� ywa wej��  na AUX1 (X6:9-10) i AUX2 na 
wej� ciowej p
ytce drukowanej (AA3). 
 

 
Ostrze � enie 
Niektóre z tych funkcji mo� na równie�  
aktywowa�  i ustawia�  dla nich 
harmonogram poprzez ustawienia menu. 

 
 

Mo� liwo �	  wyboru wej �	  AUX 
Prze
� cznik do zewn � trznego blokowania 
podgrzewacza pomocniczego i/lub spr �� arki  
W przypadkach kiedy potrzebne jest blokowanie z 
zewn� trz podgrzewacza pomocniczego i/lub 
spr�� arki mo� na je pod
� czy�  je do listwy 
zaciskowej X6 na karcie wej� ciowej (AA3), która 
znajduje si�  za pokryw�  przedni� . 
Dodatkowe � ród
o ciep
a i/lub spr�� arka s�  
od
� czane przez po
� czenie funkcji prze
� cznika 
bezpotencja
owego do wej� cia wybranego w menu 
5.4, patrz strona 58. 
Blokowanie z zewn� trz podgrzewacza 
pomocniczego i spr�� arki mo� e by�  
� czone. 
Zamkni� ty styk da w wyniku roz
� czenie wyj� cia 
elektrycznego. 
Prze
� cznik do zewn � trznego blokowania 
podgrzewania 
W przypadkach kiedy u� ywane jest blokowanie z 
zewn� trz ogrzewania mo� na je pod
� czy�  do listwy 
zaciskowej X6 na karcie wej� ciowej (AA3), która 
znajduje si�  za pokryw�  przedni� . 
Ogrzewanie jest od
� czane przez po
� czenie funkcji 
prze
� cznika bezpotencja
owego do wej� cia 
wybranego w menu 5.4, patrz strona 58. 
Zamkni� cie prze
� cznika da w wyniku blokowanie 
ogrzewania. 
Styk do aktywacji „tymczasowego luksusu” 
Funkcj�  styku zewn� trznego mo� na pod
� czy�  do 
F470 w celu aktywacji funkcji tymczasowego 
luksusu ciep
ej wody. 
Prze
� cznik musi by�  bezpotencja
owy i pod
� czony 
do wybranego wej� cia (menu 5.4, patrz strona 58) 
na listwie zaciskowej X6 na wej� ciowej p
ytce 
drukowanej (AA3). „Tymczasowy luksus” jest 
aktywowany na czas po
� czenia styku. 
Styk do aktywacji „regulacji zewn � trznych” 
Funkcj�  styku zewn� trznego mo� na pod
� czy�  do 
F470 w celu zmiany temperatury zasilania i 
temperatury pomieszczenia. 
Kiedy prze
� cznik jest zamkni� ty temperatura 
zmienia si�  w °C (je � li czujnik pokojowy jest 
pod
� czony i aktywowany) Je� li czujnik pokojowy nie 
jest pod
� czony lub aktywowany to �� dane 
przesuni� cie temperatury (przesuniecie krzywej 
grzania) jest ustawiane o wybrana liczb�  kroków. 
Warto��  jest regulowana mi� dzy -10 a +10. 
�  system grzewczy 1 

Prze
� cznik musi by�  bezpotencja
owy i 
pod
� czony do wybranego wej� cia (menu 5.4, 
patrz strona 58) na listwie zaciskowej X6 na 
wej� ciowej p
ytce drukowanej (AA3).Warto��  
do zmiany jest ustawiana w menu 1.9.2, 
regulacje zewn� trzne. 

�  system grzewczy 2 do 4 
Regulacje zewn� trzne do systemu grzewczego 
2 do 4 wymagaj�  wyposa� enia dodatkowego 
(ECS 40). 
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Instrukcja instalacji znajduje si�  w podr� czniku 
instalatora wyposa� enia dodatkowego. 
Styk do aktywacji szybko � ci wentylatora 
Funkcj�  styku zewn� trznego mo� na pod
� czy�  do 
F470 w celu aktywacji jednej z czterech szybko� ci 
wentylatora. Prze
� cznik musi by�  bezpotencja
owy i 
pod
� czony do wybranego wej� cia (menu 5.4, patrz 
strona 58) na listwie zaciskowej X6 na wej� ciowej 
p
ytce drukowanej (AA3). 
 Wybrana szybko��  wentylatora jest aktywowana 
kiedy wy
� cznik zamyka si� . Po ponownym otwarciu 
styku przywracana jest normalna szybko�� . 
Mo� liwo �	  wyboru wyj � cia AUX 
(bezpotencja
owy przeka � nik nastawny) 
Istnieje mo� liwo��  wykonania zewn� trznego 
po
� czenia przez funkcj�  przeka� nika za pomoc�  
bezpotencja
owego przeka� nika nastawnego (maks. 
2 A) na wej� ciowej p
ytce drukowanej (AA3), listwa 
zaciskowa X7. 
Mo� liwe funkcje dla po
� czenia zewn� trznego: 
�  Wskazanie alarmu d� wi� kowego. 
�  Kontrola pompy obiegowej do obiegu ciep
ej 

wody. 
�  Zewn� trzna pompa obiegowa, na przyk
ad 

zewn� trzna pompa i grupa mieszaj� ca. 
Je� li jakiekolwiek z powy� szych funkcji zosta
a 
zainstalowane na listwie zaciskowej X7 to musz�  
by�  wybrane w menu 5.4, patrz strona 58. 
Alarm wspólny jest wybierany w fabryce. 
 

 

UWAGA 
Karta wyposa� enia dodatkowego jest 
wymagana je� li kilka funkcji jest 
pod
� czonych do listwy zaciskowej X7 w 
tym samym czasie co aktywowany jest 
alarm d� wi� kowy (patrz strona 66). 

 
 
Ilustracja pokazuje przeka� nik w pozycji alarmu. 

Kiedy prze
� cznik (SF1) jest w pozycji " " lub 

“ ” to przeka� nik jest w pozycji alarmu. 
Zewn� trzna pompa obiegowa lub pompa obiegowa 
ciep
ej wody pod
� czone do przeka� nika alarmu 
d� wi� kowego jak pokazano na poni� szej ilustracji. 

 

UWAGA 
Oznaczy�  puszki rozga
�� ne znakami 
ostrzegawczymi o napi� ciu zewn� trznym.  
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Pod
 � czanie wyposa � enia 
dodatkowego 
Instrukcje pod
� czania wyposa� enia dodatkowego 
s�  do
� czone do instrukcji towarzysz� cych temu 
wyposa� eniu. Lista akcesoriów, których mo� na u� y�  
z F470 znajduje si�  na stronie 66. 

 

 



28 Rozdzia
 6  Rozruch i regulacja  NIBE™ F470 

 

6 Rozruch i regulacja 
 

Przygotowania 
1. Sprawdzi�  czy wy
� cznik (SF1) jest w pozycji 

" ". 
2. Sprawdzi�  czy zawory do nape
niania (QM10) 

i (QM11) s�  ca
kowicie zamkni� te i czy 
ogranicznik temperatury (FD1) nie w
� czy
 si� . 

 

 
Ostrze � enie 
Sprawdzi�  ogranicznik temperatury 
(FD1) i miniaturowy wy
� cznik 
nadpr� dowy (FA1). Podczas transportu 
mog
y wy
� czy�  si�  samoczynnie. 

 

Nape
nianie zasobnika c.w.u. 
1. Otworzy�  kran z ciep
�  wod�  w domu. 
2. Otworzy�  zawór do nape
niania (QM10). 

Zawór powinien by�  ca
kowicie otwarty 
podczas tej czynno� ci. 

3. Kiedy woda wyp
ywa z kranu cieplej wody to 
zasobnik ciep
ej wody jest pe
ny i kran mo� na 
zakr� ci� . 

Nape
nianie systemu grzewczego 
1. Otworzy�  zawór odpowietrzaj� cy (QM20). 
2. Pod
� czy�  za
� czony w��  elastyczny mi� dzy 

przy
� cze (QM11) a przy
� cze (QM12). 
Otworzy�  zawory do nape
niania. Sekcja 
podgrzewacza i reszta systemu grzewczego 
s�  teraz nape
niane wod� . 

3. Zamkn��  zawór odpowietrzaj� cy (QM20) 
kiedy woda wychodz� ca z zaworu do 
odpowietrzania nie jest zmieszana z 
powietrzem. Po chwili na mierniku ci� nienia 
(BP5) zacznie rosn��  ci� nienie. Kiedy 
ci� nienie osi� gnie 2,5 bar (0,25 MPa) zawór 
bezpiecze� stwa (FL2) zacznie wypuszcza�  
wod� . Zamkn��  zawór do nape
niania 
(QM11). 

4. Otworzy�  zawór bezpiecze� stwa (FL2) a�  
ci� nienie w podgrzewaczu spadnie do 
normalnego zakresu roboczego (oko
o 1 bar) i 
sprawdzi�  czy w systemie nie ma powietrza 
odkr� caj� c zawór odpowietrzaj� cy (QM20). 

5. Sprawdzi�  czy w misce przelewowej (WM1) 
jest woda. 

Je� li miska przelewowa wymaga uzupe
nienia: 
1. Ostro� nie odkr� ci�  zawór bezpiecze� stwa 

(FL1) w lewo. 
 

Odpowietrzanie systemu grzewczego 
1. Od
� czy�  zasilanie od pompy ciep
a. 
2. Odpowietrzy�  pomp�  ciep
a zaworem 
odpowietrzaj� cym (QM20) i reszt�  systemu 
grzewczego odpowiednimi zaworami 
odpowietrzaj� cymi. 
3. Odpowietrzy�  bateri�  powietrza nawiewanego 
za pomoc�  jej zaworu odpowietrzaj� cego (QM21). 
4. Kontynuowa�  uzupe
nianie i odpowietrzanie a�  
do usuni� cia ca
o� ci powietrza i uzyskania 
poprawnego ci� nienia. 

 

UWAGA 
Przed uwolnieniem powietrza nale� y 
spu� ci�  wod�  z rurki odpowietrzaj� cej z 
pojemnika. Oznacza to, � e system nie 
koniecznie trzeba odpowietrza�  pomimo 
przep
ywu wody po otwarciu zaworu 
odpowietrzaj� cego (QM20). 

 
F470 mied �  

 
 
F470, stal nierdzewna 
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Rozruch i kontrola 
Przewodnik startowy 

 

UWAGA 
Przed ustawieniem prze
� cznika na „I” w 
systemie grzewczym musi by�  woda. 

 
1. Prze
� czy�  prze
� cznik pompy ciep
a (SF1) na „I”. 
2. Post� powa�  zgodnie z instrukcjami przewodnika 
startowego na wy� wietlaczu pompy ciep
a. Je� li 
przewodnik startowy nie uruchomi si�  po w
� czeniu 
pompy ciep
a to uruchomi�  go r� cznie w menu 5.7. 
Rozruch 
Przy pierwszym uruchomieniu pompy w
� cza si�  
przewodnik startowy. Instrukcje przewodnika 
startowego podaj�  co trzeba wykona�  przy 
pierwszym uruchomieniu razem z powtórzeniem 
podstawowych ustawie�  pompy ciep
a. Przewodnik 
startowy zapewnia, � e rozruch odbywa si�  
poprawnie i nie mo� na go obej�� . Przewodnik 
startowy mo� na uruchomi�  pó� niej w menu 5.7. 
Operacje w przewodniku startowym  

 
Strza
ki do przewijanie okien w przewodniku startowym 
1. Obraca�  pokr� t
o steruj� ce a�  do zaznaczenia 

jednej ze strza
ek w górnym lewym rogu (przy 
numerze strony). 

2. Nacisn��  przycisk OK. � eby przeskakiwa�  
miedzy krokami w przewodniku startowym. 

Dok
adniejszy opis systemu sterowania pompy 
ciep
a znajduje si�  na stronie 40. 
Przewodnik startowy b� dzie opisany krok po kroku w 
kolejnych punktach. 
 

 
1 Wybór j � zyka 

 
Tutaj wybra�  j� zyk, w którym chcemy wy� wietla�  
informacje. 
J� zyk zmienia�  nast� puj� co: 
1. Obraca�  pokr� t
o steruj� ce a�  �� dany j� zyk 

zostanie zaznaczony. 
2. Nacisn��  przycisk OK. 
3. Obraca�  pokr� t
o steruj� ce a�  do zaznaczenia 

strza
ki w górnym lewym rogu (przy numerze 
strony). 

4. Nacisn��  przycisk OK. � eby uzyska�  dost� p do 
nast� pnego etapu w przewodniku startowym. 

 
2 Informacje  

 
Tutaj pokazane s�  informacje o przewodniku 
startowym pompy ciep
a. 
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6 Ustawianie wewn � trznego elektrycznego 
podgrzewacza pomocniczego 

 
Ustawianie mocy maks elektrycznego 
podgrzewacza pomocniczego 
Zakres ustawie� : 0 - 10.25 kW 
Warto��  domy� lna: 8 kW 
rozmiar bezpiecznika 
Zakres ustawie� : 1 - 200 A 
Warto��  domy� lna: 16 A 
 
Tutaj mo� na ustawi�  maksymaln�  moc wyj� ciow�  
wewn� trznego podgrzewacza pomocniczego w F470 
i rozmiar bezpiecznika dla instalacji. 
Mo� na tu równie�  sprawdzi� , który czujnik nat�� enia 
jest zainstalowany w której fazie przychodz� cej do 
mieszkania (wymaga zainstalowania czujnika 
nat�� enia, patrz strona 24). Uzyskuje si�  to 
oznaczaj� c wykryj kolejno��  faz i naciskaj� c przycisk 
OK. 
Wyniki tego sprawdzenia pojawiaj�  si�  poni� ej gdzie 
sprawdzenie jest aktywowane. 

7 Ustawienia systemu 

 
Tutaj mo� na wykonywa�  ró� ne ustawienia systemu 
dla pompy ciep
a np. któro wyposa� enie dodatkowe 
jest zainstalowane. 
S�  dwa sposoby aktywacji pod
� czonego 
wyposa� enia dodatkowego. 
Mo� na albo zaznaczy�  opcj�  na li� cie lub u� y�  
funkcji automatycznej poszukaj zainstalowanego 
wyposa� enia dodatkowego. 
poszukaj zainstalowanego wyposa � enia 
dodatkowego 
Zaznaczy�  poszukaj zainstalowanego wyposa� enia 
dodatkowego i nacisn��  przycisk OK. aby 
automatycznie znale��  wyposa� enie dodatkowe dla 
F470. 
 
8 Ustawienia czujnika pokojowego 

 
system fabryczny 
Zakres ustawie� : 0.2 - 6.0 
Warto��  domy� lna: 2.0 
 
Tutaj mo� na aktywowa�  czujnik pokojowy do 
sterowania temperatur�  pomieszczenia. 
Mo� na tu ustawi�  wspó
czynnik, który okre� la jak 
bardzo temperatura zasilania ma si�  zmieni�  o 
ró� nic�  mi� dzy �� dana temperatura pomieszczenia 
a faktyczn�  temperatur�  pomieszczenia, Wy� sza 
warto��  daje wi� ksz�  zmian�  ustawie�  przesuni� cia 
krzywej grzania. 
Je� li zainstalowanych jest kilka systemów 
grzewczych to powy� sze ustawienia mo� na robi�  dla 
odpowiedniego systemu. 
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10 Ustawianie szybko � ci wentylatora powietrza 
wywiewanego  

 
 
normalna i szybko � ci 1-4  
Zakres ustawie� : 0 – 100 % 
 
Tutaj ustawi�  szybko��  dla pi� ciu ró� nych mo� liwych 
ustawie�  wentylatora. 
 

 
Ostrze � enie 
Niepoprawnie ustawiona warto��  na 
przestrzenie d
u� szego okresu czasu 
mo� e uszkodzi�  dom i mo� liwie zwi� kszy�  
zu� ycie energii. 

 
11 Ustawianie szybko � ci wentylatora powietrza 
nawiewanego  

 
 
normalna i szybko � ci 1-4 
Zakres ustawie� : 0 – 100 % 
 
Tutaj ustawi�  szybko��  dla pi� ciu ró� nych mo� liwych 
ustawie�  wentylatora. 
 

 
Ostrze � enie 
Niepoprawnie ustawiona warto��  na 
przestrzenie d
u� szego okresu czasu 
mo� e uszkodzi�  dom i mo� liwie zwi� kszy�  
zu� ycie energii.  

13 Ustawianie dodatkowego systemu grzewczego  

 
 
Ta cze��  przewodnika startowego jest wy� wietlana 
tylko je� li w poprzednim menu wybrana zosta
a 
opcja i zainstalowane jest wyposa� enie dodatkowe. 
 
wzmacniacz zaworu mieszaj � cego 
Zakres ustawie� : 0.1 –10.0 
Warto��  domy� lna: 1.0 
opó � nienie krokowe zaworu mieszaj � cego 
Zakres ustawie� : 10 – 300 s 
Warto��  domy� lna: 30 s 
 
Ustawianie wzmocnienia mieszania i czasu 
oczekiwania mieszania dla ró� nych dodatkowych 
systemów grzewczych, które s�  zainstalowane. Opis 
funkcjonowania znajduje si�  w instrukcji instalacji 
wyposa� enia dodatkowego. 
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22 Sprawdzenie warto � ci zmierzonych przez czujnik  
 

 
 
Tutaj mo� na sprawdzi�  czy wybrany czujnik 
zamontowany na zewn� trz pokazuje warto� ci 
dopuszczalne dla instalacji. 
 
23 Ustawianie czasu i daty 

 
Tutaj ustawi�  czas i dat�  oraz tryb wy� wietlania. 

24 Ustawianie minimalnej temperatury ruroci � gu 
zasilaj � cego 

 
 
system grzewczy 
Zakres ustawie� : 20-70 °C 
Warto��  domy� lna: 20°C 
 
Ustawi�  minimaln�  temperatur�  zasilania do 
systemu grzewczego. Oznacza to, � e F470 nigdy nie 
oblicza temperatury ni� szej ni�  jest tutaj ustawiona. 
Je� li jest wi� cej ni�  jeden system grzewczy to 
ustawie�  mo� na dokona�  oddzielnie dla ka� dego z 
nich. 
 

 

WSKAZÓWKA 
Warto��  mo� na zwi� kszy�  je� li mamy, na 
przyk
ad, piwnic� , któr�  zawsze chcemy 
ogrzewa� , nawet w lecie. 
Mo� e równie�  zaj��  potrzeba zwi� kszania 
warto� ci w menu zatrzymaj ogrzewanie 
4.9.2 ustawienia trybu automatycznego.  
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25 Ustawianie maksymalnej temperatury ruroci � gu 
zasilaj � cego  

 
 
system grzewczy 
Zakres ustawie� : 20-70 °C 
Warto��  domy� lna: 60 °C 
 
Ustawi�  maksymaln�  temperatur�  zasilania dla 
systemu grzewczego. Je� li instalacja ma wi� cej ni�  
jeden system grzewczy to poszczególne 
maksymalne temperatury zasilania mo� na ustawi�  
dla ka� dego systemu. 
 

 
Ostrze � enie 
Systemy ogrzewania pod
ogowego 
normalnie maj�  ustawion�  maksymalna 
temperatur�  zasilania miedzy 35 a 45 °C. 
Sprawdzi�  maksymaln�  temperatur�  
zasilania pod
ogi u jej dostawcy. 

 
26 Ustawianie krzywej grzania  

 
 
W ustawieniach podstawowych nale� y zmieni�  
krzyw�  grzania i temperatur�  (przesuni� cie krzywej 
grzania) dla systemu grzewczego. 
Dalsze informacje jak ustawi�  krzyw�  grzania 
znajduj�  si�  na stronie 47. 
Ustawianie automatycznego sterowania 
ogrzewaniem z wykresem 
Wykresy s�  oparte o zwymiarowan�  temperatur�  
zewn� trzn�  w rejonie i zwymiarowan�  temperatur�  
zasilania systemu grzewczego.  Nachylenie 
sterowania krzyw�  grzania mo� na odczyta�  kiedy te 
dwie warto� ci „spotykaj�  si� ”. Ustawia si�  to pod 
„krzyw�  grzania” w menu 1.9.1. 
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27 Ustawianie trybu pracy 

 
tryb pracy 
Zakres ustawie� : automatyczny, r� czny, tylko 
podgrzewacz pomocniczy 
Warto��  domy� lna: automatyczny 
funkcje 
Zakres ustawie� : spr�� arka, podgrzewacz 
pomocniczy, ogrzewanie 
 
Tryb pracy pompy ciep
�  jest zazwyczaj ustawiony 
na automatyczny. Mo� liwe jest równie�  ustawienie 
pompy ciep
a na tylko podgrzewacz pomocniczy ale 
tylko kiedy podgrzewacz pomocniczy jest u� ywany, 
lub r� czny i wybranie samemu jakie funkcje maja 
by�  dozwolone. 
Zmieni�  tryb pracy zaznaczaj� c �� dany tryb i 
naciskaj� c przycisk OK. Po wybraniu trybu pracy 
pokazywane s�  dozwolone funkcje w pompie ciep
a 
(zaznaczone krzy� ykiem = nie dozwolone) i mo� liwe 
do wyboru opcje z prawej strony. Aby wybra�  funkcje 
które s�  dozwolone lub nie trzeba zaznaczy�  funkcj�  
u� ywaj� c pokr� t
a steruj� cego i nacisn��  przycisk 
OK. 
 
Automatyczny tryb pracy 
W tym trybie pracy nie mo� na wybiera� , które 
funkcje s�  dozwolone gdy�  jest obs
ugiwany 
automatycznie przez pomp�  ciep
a. 
 
R� czny tryb pracy 
W tym trybie pracy mo� na wybiera� , które funkcje s�  
dozwolone. W trybie r� cznym nie mo� na wybra�  
spr�� arki jako nie pracuj� cej. 
 
Tryb pracy tylko podgrzewacz pomocniczy 

 
Ostrze � enie 
Je� li wybrany zostanie tryb tylko 
podgrzewacz pomocniczy to spr�� arka 
jest zaznaczana jako nie pracuj� ca i 
koszty eksploatacji s�  wy� sze. 

 
W tym trybie pracy spr�� arka nie dzia
a i u� ywany 
jest tylko podgrzewacz pomocniczy. 

Funkcje 
„spr �� arka” jest urz� dzeniem, któro produkuje 
ciep
o i ciep
�  wod�  dla mieszkania. Je� li spr�� arka 
zostanie odznaczona to w menu g
ównym na pompie 
ciep
a wy� wietlany jest symbol. W trybie r� cznym nie 
mo� na wybra�  spr�� arki jako nie pracuj� cej. 
„podgrzewacz pomocniczy ” jest urz� dzeniem, 
któro pomaga spr�� arce podgrzewa�  mieszkanie 
i/lub ciep
�  wod�  kiedy nie mo� e sama sprosta�  
wymaganiom. 
„ogrzewanie ” oznacza � e do mieszkania 
otrzymujemy ciep
o. Funkcj�  mo� na odznaczy�  je� li 
nie chcemy � eby ogrzewanie pracowa
o. 
 

 
Ostrze � enie 
Je� li odznaczony zostanie podgrzewacz 
pomocniczy mo� e to oznacza�  nie 
wystarczaj� c�  ilo��  ciep
ej wody i/lub 
ogrzewania w mieszkaniu. 

 
28 Post � powanie z alarmami  

 
 
Tutaj wybra�  je� li chcemy, � eby pompa ciep
a 
ostrzega
a nas o alarmie na wy� wietlaczu. 
Metoda jakiej pompa ciep
a u� ywa aby ostrzec o 
konieczno� ci obni� enia temperatury pomieszczenia. 
 

 
Ostrze � enie 
Je� li nie zostan�  podj� te � adne czynno� ci 
podczas alarmu mo� e to spowodowa�  
wy� sze zu� ycie energii.  
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29 Wype
nianie listy kontrolnej  

 
Nie zapomnij wype
ni�  listy kontrolnej na stronie 7 i 
w instrukcji u� ytkownika. 
 
30 Wype
nianie przewodnika startowego  

 
Tutaj wybiera si�  czy podczas ponownego 
uruchomienia pompy zacz��  od przewodnika 
startowego. 
 

 
Ostrze � enie 
Wybranie tak oznacza, � e podczas 
nast� pnego uruchomienia pompy ciep
a 
(np. po odci� ciu zasilania) nie b� dzie ona 
produkowa
a ciep
a lub ciep
ej wody przez 
60 minut.  

Ustawianie wentylacji 
Fabryczne ustawienie wentylacji na pompie ciep
a 
jest wysokie. Wentylacja musi by�  ustawiona 
zgodnie z odno� nymi normami. Przep
yw powietrza 
nawiewanego jest regulowany tak, � e jest to 80% 
przep
ywu powietrza wywiewanego. Ustawie�  
dokonuje si�  w menu 5.1.5?. 
Nawet je� li wentylacja jest ustawiona w przybli� eniu 
podczas instalacji to bardzo wa� ne jest zamówienie i 
pozwolenie na regulacj�  wentylacji. 
 

 

UWAGA 
Zamówi�  regulacje wentylacji aby 
zako� czy�  ustawianie.  
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Bateria powietrza nawiewanego 
Przep
yw wody przez w�� ownic�  powietrza 
nawiewanego jest ustawiany za pomoc�  zaworu 
regulacyjnego (RN1). Zawór ten trzeba wyregulowa�  
aby zapobiec niepotrzebnej konsumpcji energii w 
mieszkaniu. 
Dodatkowa moc jest ustalana zgodnie z poni� szym 
wykresem. 

Temperatura powietrza nawiewanego musi by�  w 
przybli� eniu taka sama co temperatura wewn� trzna, 
najlepiej kilka stopni ni� sza. 
 

 

WSKAZÓWKA 
Ustawi�  ponownie zawór regulacyjny w 
zimny dzie� . 

 

 

 
Moc dostarczana na wykresie jest obliczana podczas wymiarowania systemu grzewczego 55/45°C i odpowiedn io 35/25°C 
(ogrzewanie pod
ogowe) 
 
Przyk
ad: Je� li stopie�  przep
ywu powietrza 
nawiewanego jest ustawiony na 150 m3/h a DUT 
wynosi -20°C uzyskiwane jest ustawienie, przy 
ci� nieniu pompy (= spadek ci� nienia w obiegu 
w�� ownicy) równy 3,3 mvp (33kPa), o warto� ci 2,8 
na zaworze regulacyjnym. 
Oznacza to, � e zawór regulacyjny trzeba otworzy�  o 
2,8 obrotu od pozycji zamkni� tej. Mo� na 
jednocze� nie odczyta�  � e w�� ownica dostarcza 
powietrza nawiewanego z oko
o 3kW mocy 
dodatkowej przy -20°C.  

 
 

 

UWAGA 
Kilka razy odpowietrzy�  w�� ownic�  
u� ywaj� c � ruby odpowietrzaj� cej (QM21) 
w celu zapewnienia obiegu przez 
w�� ownic� .  
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Rozruch bez wentylatorów 
Pompa ciep
a mo� e pracowa�  bez odzysku, tylko 
jako podgrzewacz elektryczny, aby produkowa�  
ciep
o i ciep
a wod�  na przyk
ad przed 
zako� czeniem instalacji wentylacyjnej. 
Nale� y wej��  do menu 4.2 tryb pracy i wybra�  
tylko podgrzewacz pomocniczy. 
Przej��  do menu 5.1.5 szybko��  wentylatora 
powietrza wywiewanego i zredukowa�  szybko��  
wentylatora do 0%. Przej��  równie�  do menu 
5.1.6 szybko��  wentylatora powietrza 
nawiewanego i zredukowa�  szybko��  wentylatora 
na wentylatorze powietrza nawiewanego na 0%. 
 

 

UWAGA 
Wybra�  automatyczny lub r� czny tryb 
pracy kiedy pompa ciep
�  ma ponownie 
pracowa�  na odzyskiwaniu ciep
a.  

Ustawianie szybko � ci pompy 
Szybko��  pompy obiegowej (GP1) jest ustawiana 
u� ywaj� c prze
� cznika (GP1-SF4) na pompie tak, � e 
uzyskuje planowany przep
yw dla domu. 
 
F470 mied �  
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F470, stal nierdzewna  

 

 
 

 
 

Ponowna regulacja, odpowietrzanie 
Pocz� tkowo z ciep
ej wody uwalniane jest powietrze i 
dlatego mo� e okaza�  si�  konieczne odpowietrzanie. 
Je� li z pompy ciep
a lub systemu grzewczego 
dochodzi d� wi� k bulgotania to ca
y system b� dzie 
wymaga
 ponownego odpowietrzania. Odpowietrzy�  
pomp�  ciep
a zaworem odpowietrzaj� cym (QM20) i 
zaworem odpowietrzaj� cym w�� ownicy powietrza 
nawiewanego (QM21). Podczas odpowietrzania 
F470 musi by�  wy
� czona. 
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7 Sterowanie - Wst � p 
 

Wy� wietlacz 
 
 
 
Wy� wietlacz  
 
Lampka 
stanu 
 
Przycisk OK  
 
Przycisk 
wstecz 
 
Pokr � t
o 
steruj � ce 

 

 
Prze
� cznik 

 
A  

Wy� wietlacz 
Na wy� wietlaczu pokazywane s�  instrukcje, 
ustawienia i informacje operacyjne. 	atwy w 
odczycie wy� wietlacz i system menu mie� ci 
w sobie nawigacje miedzy ró� nymi menu i 
opcjami w celu ustawiania komfortu lub 
uzyskania potrzebnych u� ytkownikowi 
informacji. 

B  
Lampka stanu 
Lampka stanu wskazuje stan pompy ciep
a. 
Lampka: 
�  Podczas normalnej pracy � wieci si�  na 

zielono. 
�  W trybie awaryjnym � wieci si�  na � ó
to. 
�  W przypadku alarmu � wieci si�  na 

czerwono. 

C 
Przycisk OK 
Przycisk OK. s
u� y do: 
�  potwierdzania wyboru pod 

menu/opcji/ustawionych 
warto� ci/strony w przewodniku 
startowym. 

D 
Przycisk wstecz 
Przycisk wstecz s
u� y do: 
�  powrotu do poprzedniego menu. 
�  zmiany ustawienia, któro nie zosta
o 

zatwierdzone. 

E Pokr � t
o s teruj � ce 
Pokr� t
o steruj� ce mo� na obraca�  w prawo 
lub w lewo. Mo� na nim: 
�  przewija�  menu i mi� dzy opcjami. 
�  zwi� ksza�  i zmniejsza�  warto� ci. 
�  zmienia�  strony w instrukcjach 

wielostronicowych (na przyk
ad tekst 

F 
Prze
� cznik (SF1) 
Prze
� cznik mo� e przyjmowa�  trzy pozycje: 
�  W
� czony (I) 

�  Stan gotowo� ci ( ) 

�  Tryb awaryjny ( ) (patrz strona 60) 
Trybu awaryjnego trzeba u� ywa�  tyko w 
przypadku usterki pompy ciep
a. W tym trybie 
spr�� arka wy
� cza si�  a w
� cza si�  
podgrzewacz pomocniczy. Wy� wietlacz 
pompy ciep
a nie jest pod� wietlany a lampka 
stanu � wieci si�  na � ó
to.  
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Menu systemu 
Po otwarciu drzwiczek pompy ciep
a na wy� wietlaczu 
pokazywane s�  cztery menu g
ówne menu systemu 
oraz pewne informacje podstawowe. 
 

 
 
Menu 1 – KLIMAT WEWN 
 TRZNY 
Ustawienia i ustawianie harmonogramu klimatu 
wewn� trznego. Patrz strona 44. 
 
Menu 2 – CIEP	A WODA 
Ustawienia i ustawianie harmonogramu produkcji 
ciep
ej wody. Patrz strona 50. 
 
Menu 3 – INFORMACJE 
Wy� wietlanie temperatury i innych informacji 
operacyjnych oraz dost� p do dziennika alarmów. 
Patrz strona 52. 
 
Menu 4 – POMPA CIEP	A 
Ustawianie czasu, daty, j� zyka, wy� wietlacza, trybu 
pracy itp. Patrz strona 53. 
 
Menu 5 – SERWIS 
Ustawienia zaawansowane. Te ustawienia nie s�  
dost� pne dla u� ytkownika ko� cowego. Menu jest 
widoczne po naci� ni� ciu przycisku wstecz przez 7 
sekund. Patrz strona 56. 

Symbole na wy � wietlaczu 
Podczas pracy na wy� wietlaczu mog�  si�  pojawia�  
nast� puj� ce symbole. 
Symbol  Opis  

 

Ten symbol pojawia si�  obok znaku 
informacyjnego je� li w menu 3.1 s�  
informacje, o których u� ytkownik 
powinien wiedzie� . 

 

Te dwa symbole wskazuj�  czy 
spr�� arka i podgrzewacz 
pomocniczy w F470 s�  zablokowane. 
Mog�  one, na przyk
ad, by�  
zablokowane w zale� no� ci od 
wybranego trybu pracy w menu 4.2, 
je� li blokowanie jest ustawione w 
harmonogramie w menu 4.9.5 lub 
je� li wyst� pi
 jaki�  alarm, który 
blokuje jedno z nich. 

 

Blokowanie spr�� arki 

 

Blokowanie 
podgrzewacza 
pomocniczego.  

 

Ten symbol pojawia si�  je� li 
w
� czony jest tryb luksusowy dla 
ciep
ej wody. 

 

Ten symbol wskazuje aktualn�  
szybko��  wentylatora je� li jego 
szybko��  jest inna ni�  normalna. 

 

Ten symbol wskazuje, � e w menu 
4.7 aktywowano ustawienia 
urlopowe.  
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Operacje 
. 
Przekr� ci�  pokr� t
o steruj� ce w prawo 
lub w lewo � eby przesuwa�  kursor. 
Oznaczona pozycja jest ja� niejsza i ma 
podwini� t�  zak
adk� .  

 

Wybór menu 
Poruszanie si�  po menu systemu odbywa si�  przez 
wybór menu g
ównego przez zaznaczenie go a 
nast� pnie naci� ni� cie przycisku OK. Nast� pnie 
otworzy si�  nowe okno z podmenu. 
Wybra�  jedno z podmenu zaznaczaj� c je i nast� pnie 
naciskaj� c przycisk OK. 
 

Opcje wyboru  

 
Opcja 

W menu opcji aktualnie wybrana opcja jest 
wskazana zielon�  fajk� . 
 
Aby wybra�  inna opcj� : 

 

1. Zaznaczy�  odno� na opcj� . Jedna z opcji jest 
wybrana (bia
a)  

2. Nacisn��  przycisk OK. � eby potwierdzi�  
wybran�  opcj� . Wybrana opcja ma zielon�  
fajk� . 
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Ustawianie warto � ci 

 
Warto� ci, które maj�  by�  zmienione 

Aby ustawi�  warto�� : 
1. U� ywaj� c pokr� t
a steruj� cego zaznaczy�  
warto�� , któr�  chcemy ustawia� .  

2. Nacisn��  przycisk OK. T
o warto� ci stanie 
si�  zielone co oznacza, � e mamy dost� p do 
trybu ustawiania. 

 

3. Obraca�  pokr� t
o steruj� ce w prawo � eby 
zwi� ksza�  warto��  a w lewo � eby zmniejsza�  
warto�� . 

 

4. Nacisn��  przycisk OK. � eby potwierdzi�  
ustawion�  warto�� . 	 eby zmieni�  i powróci�  
do warto� ci oryginalnej nacisn��  przycisk 
wstecz. 

 

 

Przewijanie okien 
Menu mo� e sk
ada�  si�  z kilku okien. Do przewijania 
mi� dzy oknami nale� y obraca�  pokr� t
em steruj� cym. 

 
Aktualne okno menu Liczba okien w menu 

 
Przewijanie okien w przewodniku startowym 

 
Strza
ki do przewijanie okien w przewodniku startowym 
1. Obraca�  pokr� t
o steruj� ce a�  do zaznaczenia jednej 

ze strza
ek w górnym lewym rogu (przy numerze 
strony). 

2. Nacisn��  przycisk OK. � eby przeskakiwa�  miedzy 
krokami w przewodniku startowym. 

Menu pomocy 

 

W wielu menu znajduje si�  symbol 
wskazuj� cy dost� pno��  dodatkowej 
pomocy. 
Aby uzyska�  dost� p do tekstu pomocy: 

1. U� y�  pokr� t
a steruj� cego � eby wybra�  
symbol pomocy. 

2. Nacisn��  przycisk OK. 
Tekst pomocy cz� sto sk
ada si�  z kilku okien, 
które mo� na przewija�  u� ywaj� c pokr� t
a 
steruj� cego. 
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8 Sterowanie - Menu 
 

Menu 1 – KLIMAT WEWN 
 TRZNY   Przegl � d 
 
1 – KLIMAT WEWN� TRZNY 1.1 - temperatura  
 1.2 - wentylacja  
   
 1.3 - ustawienie harmonogramu 1.3.1 - ogrzewanie 
  1.3.3 - wentylacja 
   
 1.9 - zaawansowane 1.9.1 - krzywa grzania 
  1.9.2 - regulacje zewn� trzne 
  1.9.3 - minimalna temperatura 

ruroci� gu zasilaj� cego 
  1.9.4 - ustawienia czujnika 

pokojowego 
  1.9.6 - czas powrotu wentylatora 
  1.9.7 - w
asna krzywa 
  1.9.8 - przesuni� cie punktu 
 
Podmenu 
Dla menu KLIMAT WEWEN� TRZNY istnieje kilka 
podmenu. 
Informacja o stanie dla odpowiedniego menu 
znajduje si�  na wy� wietlaczu z prawej strony menu 
temperatura Ustawienie temperatury dla systemu 
grzewczego  Informacja o stanie pokazuje ustawione 
warto� ci dla systemu grzewczego. 
wentylacja ustawianie szybko� ci wentylatora  
Informacja o stanie pokazuje wybrane ustawienia.  
Ustawianie harmonogramu Ustawianie 
harmonogramu ogrzewania i wentylacji Informacja 
„ustawione” jest wy� wietlana je� li harmonogram 
zosta
a ustawiony ale nie jest teraz aktywny, 
ustawienie urlopowe s�  wy� wietlane je� li 
harmonogram urlopowy jest aktywny w tym samym 
czasie co harmonogram (priorytetem jest funkcja 
urlopowa), aktywny jest wy� wietlane je� li jakakolwiek 
cz���  harmonogramu jest aktywna, w przeciwnym 
wypadku wy� wietlane jest wy
� czone. 
zaawansowane Ustawianie krzywej grzania, 
regulacja z kontaktem zewn� trznym, minimalna 
warto��  dla temperatury zasilania i czujnika 
pokojowego. 

Menu 1.1 – temperatura 
Je� li dom ma kilka systemów grzewczych to jest to 
pokazane na wy� wietlaczu jako termometr dla 
ka� dego systemu. 
Ustawianie temperatury ( z zainstalowanym i 
aktywnym czujnikiem pokojowym) 
 
Zakres ustawie� : 5 - 30 °C 
Warto��  domy� lna: 20 
 
Je� li system grzewczy jest sterowny czujnikiem 
pokojowym to warto��  na wy� wietlaczu pojawia si�  
jako temperatura w °C. 
Do zmiany temperatury w pokoju u� y�  pokr� t
a 
steruj� cego aby ustawi�  �� dan�  temperatur�  na 
wy� wietlaczu. Potwierdzi�  nowe ustawienia 
naciskaj� c przycisk OK. Nowa temperatura jest 
pokazywana na wy� wietlaczu z prawej strony 
symbolu. 
Ustawianie temperatury (bez aktywnych czujników 
pokojowych)  
 
Zakres ustawie� : -10 do +10 
Warto��  domy� lna: 0 
 
Wy� wietlacz pokazuje ustawione warto� ci dla 
ogrzewania (przesuni� cie krzywej). 
Aby zwi� kszy�  lub zmniejszy�  temperatur�  
wewn� trzn�  nale� y zwi� kszy�  lub zmniejszy�  
warto��  na wy� wietlaczu. 
Do ustawienia nowej warto� ci u� y�  pokr� t
a 
steruj� cego. Potwierdzi�  nowe ustawienia naciskaj� c 
przycisk OK. 
Liczb�  kroków i ile warto��  musi by�  zmieniona aby 
uzyska�  stopie�  zmiany w temperaturze 
wewn� trznej zale� y od jednostki ogrzewania. Jeden 
stopie�  dla ogrzewania pod
ogowego podczas gdy 
grzejniki mog�  potrzebowa�  trzech. 
Ustawianie �� danej warto� ci. Nowa warto��  jest 
pokazywana na wy� wietlaczu z prawej strony 
symbolu. 
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Ostrze � enie 
Wzrost temperatury pomieszczenia mo� e 
by�  spowalniany przez termostaty 
grzejników lub ogrzewania pod
ogowego. 
Dlatego termostaty trzeba otworzy�  
ca
kowicie z wyj� tkiem tych pokojów gdzie 
wymagana jest ch
odniejsza temperatura 
np. sypialni. 

 

 

WSKAZÓWKA 
Przed dokonaniem nowych ustawie�  
odczeka�  24 godziny � eby temperatura w 
pomieszczeniach mia
a czas ustabilizowa�  
si� . 
Je� li na dworze jest zimno a temperatura 
w pomieszczeniach jest za niska to 
zwi� kszy�  nachylenie krzywej w menu 
1.9.1 o jeden stopie� . 
Je� li na dworze jest zimno a temperatura 
w pomieszczeniach jest za wysoka to 
zmniejszy�  nachylenie krzywej w menu 
1.9.1 o jeden stopie� . 
Je� li na dworze jest ciep
o a temperatura 
w pomieszczeniach jest za niska to 
zwi� kszy�  warto��  w menu 1.1 o jeden 
stopie� . 
Je� li na dworze jest ciep
o a temperatura 
w pomieszczeniach jest za wysoka to 
zmniejszy�  warto��  w menu 1.1 o jeden 
stopie� . 

 

Menu 1.2 – wentylacja 
 
Zakres ustawie� : normalna i szybko� ci 1-4 
Warto��  domy� lna: normalna 
 
Tutaj mo� na tymczasowo zwi� ksza�  lub zmniejsza�  
wentylacj�  w mieszkaniu. 
Po wybraniu nowej szybko� ci zegar zaczyna 
odliczanie. Po odliczeniu czasu szybko��  wentylacji 
wraca do ustawie�  normalnych. 
W razie konieczno� ci w menu 1.9.6 mo� na zmienia�  
ró� ne czasy powrotu. 
Szybko��  wentylatora jest pokazana w nawisach (w 
procentach) po ka� dej opcji szybko� ci. 
 

 

WSKAZÓWKA 
Je� li potrzebne s�  d
u� sze czas zmiany to 
u� y�  funkcji urlopowej lub ustawiania 
harmonogramu. 

 

Menu 1.3 – ustawianie harmonogramu 
W menu ustawianie harmonogramu ustawiany jest 
harmonogram klimatu wewn� trznego 
(ogrzewanie/wentylacja) dla ka� dego dnia tygodnia. 
W menu 4.7 mo� na równie�  ustawi�  d
u� szy okres w 
trakcie wybranego okresu (urlopu). 

Menu 1.3.1 – ogrzewanie 
Tutaj mo� na ustawi�  harmonogram zwi� kszania lub 
zmniejszania temperatury w mieszkaniu dla nawet 
do trzech okresów dziennie. Je� li czujnik pokojowy 
jest zainstalowany i aktywowany to �� dana 
temperatura (°C) jest ustawiana w trakcie okresu 
czasu. 
Bez aktywnego czujnika pokojowego �� dana zmiana 
jest ustawiana (w ustawieniach w menu 1.1). Jeden 
stopie�  zmiany w temperaturze pokojowej wymaga 
jednego stopnia zmiany dla ogrzewania 
pod
ogowego i oko
o dwa do trzech stopni zmiany 
dla systemu grzejników. 
Je� li dwa ustawienia wchodz�  ze sob�  w konflikt to 
na ko� cu linii wy� wietlony zostanie czerwony 
wykrzyknik. 

 
Harmonogram: Tutaj wybiera si�  harmonogram, 
który ma by�  zmieniany. 
Aktywowany: Tutaj aktywuje si�  harmonogram dla 
wybranego okresu czasu. Deaktywacja nie ma 
wp
ywu na ustawione czasy. 
System: Tutaj wybiera si� , dla którego systemu 
grzewczego przeznaczony jest harmonogram. Ta 
opcja jest wy� wietlana tylko je� li wyst� puje wi� cej 
ni�  jeden system grzewczy. 
Dzie� : Tutaj wybiera si�  którego dnia lub dni 
tygodnia harmonogram ma dotyczy� . Aby usun��  
harmonogram okre� lonego dnia trzeba zresetowa�  
czas dla tego dnia ustawiaj� c czas rozpocz� cia taki 
sam co czas zako� czenia. Je� li u� yta jest linia 
wszystkie to wszystkie dni w okresie s�  ustawiane 
dla tych czasów. 
Okres czasu: Tutaj wybiera si�  do harmonogramu 
czas rozpocz� cia i zako� czenia dla wybranego dnia. 
Regulacja: Tutaj ustawia si�  ile krzywa grzania ma 
by�  przesuni� ta w porównaniu z menu 1.1 podczas 
ustawiania harmonogramu. Je� li zainstalowany jest 
czujnik pokojowy to �� dana temperatura 
pomieszczenia ustawiana jest w °C. 
 

 

WSKAZÓWKA 
Je� li chcemy ustawi�  podobny 
harmonogram dla ka� dego dnia tygodnia 
to zacz��  od wype
nienia wszystkie a 
potem zmienia�  poszczególne dni.  
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Ostrze � enie 
Je� li czas zako� czenia jest przed czasem 
rozpocz� cia oznacza to, � e okres 
wykracza poza pó
noc. Harmonogram 
zawsze zaczyna si�  dnia dla którego 
ustawiony jest czas rozpocz� cia. 
Zmiany temperatury w mieszkaniu zajmuj�  
czas. Na przyk
ad krótkie okresy czasu w 
po
� czeniu z ogrzewaniem pod
ogowym 
nie dadz�  zauwa� alnej ró� nicy w 
temperaturze pomieszczenia. Je� li 
temperatura powietrza wywiewanego 
spadnie poni� ej 16 °C, to spr �� arka jest 
blokowana a podgrzewacz pomocniczy 
ma pozwolenie na interwencj� . Ciep
o z 
powietrza wywiewanego nie jest 
odzyskiwane kiedy spr�� arka jest 
zablokowana. 

 

Menu 1.3.3 – wentylacja 
Tutaj mo� na ustawi�  harmonogram zwi� kszania lub 
zmniejszania wentylacji w mieszkaniu dla nawet do 
dwóch okresów dziennie. 
Je� li dwa ustawienia wchodz�  ze sob�  w konflikt to 
na ko� cu linii wy� wietlony zostanie czerwony 
wykrzyknik. 

 
Harmonogram: Tutaj wybiera si�  harmonogram, 
który ma by�  zmieniany. 
Aktywowany: Tutaj aktywuje si�  harmonogram dla 
wybranego okresu czasu. Deaktywacja nie ma 
wp
ywu na ustawione czasy. 
Dzie� : Tutaj wybiera si�  którego dnia lub dni 
tygodnia harmonogram ma dotyczy� . Aby usun��  
harmonogram okre� lonego dnia trzeba zresetowa�  
czas dla tego dnia ustawiaj� c czas rozpocz� cia taki 
sam co czas zako� czenia. Je� li u� yta jest linia 
wszystkie to wszystkie dni w okresie s�  ustawiane 
dla tych czasów. 
Okres czasu: Tutaj wybiera si�  do harmonogramu 
czas rozpocz� cia i zako� czenia dla wybranego dnia. 
Regulacja: Tutaj ustawia si�  �� dan�  szybko��  
wentylatora. 

 

WSKAZÓWKA 
Je� li chcemy ustawi�  podobny 
harmonogram dla ka� dego dnia tygodnia 
to zacz��  od wype
nienia wszystkie a 
potem zmienia�  poszczególne dni. 

 

 
Ostrze � enie 
Je� li czas zako� czenia jest przed czasem 
rozpocz� cia oznacza to, � e okres 
wykracza poza pó
noc. Harmonogram 
zawsze zaczyna si�  dnia dla którego 
ustawiony jest czas rozpocz� cia. 
Istotna zmiana na przestrzeni d
u� szego 
okresu czasu mo� e spowodowa�  s
abe 
� rodowisko wewn� trzne i s
absz�  
op
acalno��  eksploatacji. 

 

Menu 1.9 – zaawansowane 
Menu zaawansowane ma pomara� czowy tekst i jest 
przeznaczone dla zaawansowanych u� ytkowników. 
To menu ma kilka podmenu. 
krzywa grzania Ustawianie nachylenia krzywej 
grzania 
regulacje zewn� trzne Ustawianie przesuni� cia 
krzywej grzania kiedy pod
� czony jest kontakt 
zewn� trzny 
- minimalna temperatura ruroci� gu zasilaj� cego 
Ustawianie minimalnej dopuszczalnej temperatury 
ruroci� gu zasilaj� cego. 
- ustawienia czujnika pokojowego Ustawienia 
dotycz� ce czujnika pokojowego. 
czas powrotu wentylatora Ustawienie czasu powrotu 
wentylatora w przypadku tymczasowej zmiany 
szybko� ci wentylacji. 
w
asna krzywa Ustawianie w
asnej krzywej grzania. 
przesuni� cie punktu Ustawianie przesuni� cia 
krzywej grzania przy okre� lonej temperaturze 
zewn� trznej. 
Menu 1.9.1 – krzywa grzania  

 
 
krzywa grzania 
Zakres ustawie� : 0 - 15 
Warto��  domy� lna: 9 
 
W menu krzywa grzania mo� na podgl� da�  tak 
zwan�  krzyw�  grzania dla domu Zadaniem krzywej 
grzania jest utrzymywanie sta
ej temperatury 
wewn� trznej bez wzgl� du na temperatur�  
zewn� trzn�  i tym samym wydajn�  energetycznie 
eksploatacj� . 
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To na podstawie krzywej grzania komputer steruj� cy 
pomp�  ciep
�  okre� la temperatur�  wody dla systemu 
grzewczego, temperatur�  ruroci� gu zasilaj� cego i w 
ten sposób temperatur�  wewn� trzn� . Tutaj mo� na 
wybra�  krzyw�  grzania i odczyta�  jak zmienia�  si�  
b� dzie temperatura ruroci� gu zasilaj� cego przy 
ró� nych temperaturach zewn� trznych. 
 
Wspó
czynnik krzywej  

 
Nachylenie krzywej grzania wskazuje o ile stopni 
nale� y zwi� kszy� /zmniejszy�  temperatur�  zasilania 
kiedy temperatura zewn� trzna spada/zwi� ksza si� . 
Bardziej strome nachylenie oznacza wy� sz�  
temperatur�  zasilanie przy okre� lonej temperaturze 
zewn� trznej. 
Optymalne nachylenie zale� y od warunków 
klimatycznych danej lokalizacji, czy dom ma grzejniki 
czy ogrzewania pod
ogowe oraz od tego jak dobrze 
dom jest ocieplony. Krzywa grzania jest ustawiana 
podczas monta� u instalacji grzewczej, ale mo� e 
potrzebowa�  pó� niejszej regulacji. Potem krzywa 
grzania nie powinna potrzebowa�  dalszych regulacji. 
 

 
Ostrze � enie 
W przypadku wykonywanie drobnych 
regulacji temperatury wewn� trznej krzyw�  
grzania zamiast tego trzeba przesun��  w 
dó
, robi si�  to w menu 1.1 temperatura 

 
Przesuni � cie krzywej  

 

Przesuni� cie krzywej grzania oznacza, � e 
temperatura zasilania zmianie si�  o tyle samo dla 
wszystkich temperatur zewn� trznych, np. � e 
przesuni� cie krzywej o +2 kroki zwi� ksza 
temperatur�  zasilania o 5 °C przy wszystkich 
temperaturach zewn� trznych. 
Temperatura ruroci � gu zasilaj � cego – warto � ci 
maksymalne i minimalne 

 
Poniewa�  temperatury ruroci� gu zasilaj� cego nie 
mo� na obliczy�  wy� ej ni�  ustawiona warto��  
maksymalna lub ni� ej ni�  ustawiona warto��  
minimalna dlatego w tych temperaturach krzywa 
grzania staje si�  p
aska. 
 

 
Ostrze � enie 
Systemy ogrzewania pod
ogowego maj�  
normalnie ustawion�  maksymalna 
temperatur�  ruroci� gu zasilaj� cego 
miedzy 35 a 45 °C. 
Sprawdzi�  maksymaln�  temperatur�  
zasilania pod
ogi u jej 
instalatora/dostawcy. 

 

 

UWAGA 
Je� li jest tylko jeden system grzewczy to 
numer krzywej jest ju�  zaznaczony kiedy 
otwiera si�  okno menu. 

 
1. Wybra�  system (je� li wi� cej ni�  jeden) dla 

którego krzywa grzania ma by�  zmieniana. 
2. Po zatwierdzeniu wyboru systemu oznaczany 

jest numer krzywej grzania. 
3. Nacisn��  przycisk OK. aby wej��  do trybu 

ustawiania. 
4. Wybra�  now�  krzyw�  grzania. Krzywe grzania 

s�  ponumerowane od 0 do 15, im wi� kszy 
numer tym bardziej strome nachylenie i 
wi� ksza temperatura zasilania. Krzywa grzania 
0 oznacza, � e u� ywana jest w
asna krzywa 
(menu 1.9.7). 
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5. Nacisn��  przycisk OK. aby wyj��  z ustawie� . 
 
Odczytywanie krzywej grzania:. 
1. Obróci�  pokr� t
o steruj� ce � eby zaznaczony by
 

pier� cie�  na s
upku z temperatur� . 
2. Nacisn��  przycisk OK. 
3. Pod�� a�  za szar�  lini�  a�  do krzywej grzania i w 

lewo aby odczyta�  warto��  dla temperatury 
zasilania przy wybranej temperaturze 
zewn� trznej. 

4. Mo� na teraz wybra�  pobieranie odczytów dla 
ró� nych temperatur zewn� trznych przez 
obracanie pokr� t
a steruj� cego w prawo lub w 
lewo i odczytywanie odpowiednich temperatury 
zasilania. 

5. Nacisn��  przycisk OK. lub wstecz aby wyj��  z 
trybu odczytywania. 

 

 

WSKAZÓWKA 
Przed dokonaniem nowych ustawie�  
odczeka�  24 godziny � eby temperatura w 
pomieszczeniach mia
a czas ustabilizowa�  
si� . 
Je� li na dworze jest zimno a temperatura 
w pomieszczeniach jest za niska to 
zwi� kszy�  nachylenie krzywej o jeden 
stopie� .  
Je� li na dworze jest zimno a temperatura 
w pomieszczeniach jest za wysoka to 
zmniejszy�  nachylenie krzywej o jeden 
stopie� . 
Je� li na dworze jest ciep
o a temperatura 
w pomieszczeniach jest za niska to 
zwi� kszy�  przesuni� cie krzywej o jeden 
stopie� . 
Je� li na dworze jest ciep
o a temperatura 
w pomieszczeniach jest za wysoka to 
zmniejszy�  przesuni� cie krzywej o jeden 
stopie� . 

 

Menu 1.9.2 – regulacje zewn � trzne 
system grzewczy 
 
Zakres ustawie� : - 10 do + 10 lub �� dana 
temperatura pomieszczenia je� li zainstalowany jest 
czujnik pokojowy. 
Warto��  domy� lna: 0 
 
Pod
� czanie kontaktu zewn� trznego, termostatu 
pokojowego lub licznika czasu na przyk
ad, pozwala 
na tymczasowe lub okresowe zwi� kszenie lub 
zmniejszenie temperatury pokojowej. Kiedy kontakt 
jest w
� czony przesuni� cie krzywej grzania jest 
zmieniane o liczb�  kroków wybranych w menu. Je� li 
zainstalowany jest i aktywowany czujnik pokojowy to 
�� dana temperatura pomieszczenia ustawiana jest w 
°C. 
Je� li jest wi� cej ni�  jeden system grzewczy to 
ustawie�  mo� na dokona�  oddzielnie dla ka� dego z 
nich. 

Menu 1.9.3 - minimalna temperatura 
ruroci � gu zasilaj � cego 
system grzewczy 
 
Zakres ustawie� : 20-70 °C 
Warto��  domy� lna: 20°C 
 
Ustawi�  minimaln�  temperatur�  zasilania do 
systemu grzewczego. Oznacza to, � e F470 nigdy nie 
oblicza temperatury ni� szej ni�  jest tutaj ustawiona. 
Je� li jest wi� cej ni�  jeden system grzewczy to 
ustawie�  mo� na dokona�  oddzielnie dla ka� dego z 
nich. 
 

 

WSKAZÓWKA 
Warto��  mo� na zwi� kszy�  je� li mamy, na 
przyk
ad, piwnic� , któr�  zawsze chcemy 
ogrzewa� , nawet w lecie. 
Mo� e równie�  zaj��  potrzeba zwi� kszenia 
warto� ci w menu zatrzymaj ogrzewanie 
4.9.2 ustawienia trybu automatycznego. 

 

Menu 1.9.4 - ustawienia czujnika 
pokojowego 
system fabryczny 
 
Zakres ustawie� : 0.2 - 6.0 
Warto��  domy� lna: 2.0 
 
Tutaj mo� na aktywowa�  czujnik pokojowy do 
sterowania temperatur�  pomieszczenia. 
 
Mo� na tu ustawi�  wspó
czynnik, który okre� la jak 
bardzo temperatura zasilania ma si�  zmieni�  o 
ró� nic�  mi� dzy �� dan�  temperatur�  pomieszczenia 
a faktyczn�  temperatur�  pomieszczenia, Wy� sza 
warto��  daje wi� ksz�  zmian�  ustawie�  przesuni� cia 
krzywej grzania. 
Je� li zainstalowanych jest kilka systemów 
grzewczych to powy� sze ustawienia mo� na robi�  dla 
odpowiedniego systemu. 
 
Menu 1.9.6 - czas powrotu wentylatora 
 
szybko ��  1-4 
Zakres ustawie� : 1 – 99 godz. 
Warto��  domy� lna: 4 godz. 
 
Tutaj mo� na wybra�  czas powrotu dla tymczasowej 
zmiany szybko� ci (szybko� ci 1-4) na wentylacji w 
menu 1.2. Czas powrotu jest czasem jaki up
ywa 
zanim szybko��  wentylacji powróci do normalnej. 
Menu 1.9.7 – w
asna krzywa 
 
 temperatura zasilania 
Zakres ustawie� : 15 - 70 °C  
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Tutaj mo� na stworzy�  w
asn�  krzyw�  grzania, je� li 
s�  specjalne wymagania, przez ustawienie �� danych 
temperatur zasilania dla ró� nych temperatur 
zewn� trznych. 
 

 
Ostrze � enie 
W menu 1.9.1 nale� y wybra�  krzyw�  0 
� eby ta krzywa zosta
a zastosowana. 

 

Menu 1.9.8 – przesuni � cie punktu 
 
punkt temperatury zewn � trznej 
Zakres ustawie� : -40 - 30 °C 
Warto��  domy� lna: 0 °C 
 
zmiana w krzywej 
Zakres ustawie� : -10 - 10 °C 
Warto��  domy� lna: 0 °C 
 
Tutaj wybra�  zmian�  w krzywej grzania przy 
okre� lonej temperaturze zewn� trznej. Jeden stopie�  
zmiany w temperaturze pokojowej wymaga jednego 
stopnia zmiany dla ogrzewania pod
ogowego i oko
o 
dwóch do trzech stopni zmiany dla systemu 
grzejników. 
Wp
yw na krzyw�  grzania wynosi ± 5 °C od 
ustawionego punktu temperatury zewn� trznej. 
Wybranie poprawnej krzywej grzania jest bardzo 
wa� ne tak, � eby temperatura pokojowa by
a 
odczuwana jak o równomierna. 
 

 

WSKAZÓWKA 
Je� li w domu jest zimno przy na przyk
ad 
– 2 °C, punkt temperatury zewn � trznej  
jest ustawiony na „-2” a zmiana w krzywej 
jest zwi� kszana a�  do utrzymania �� danej 
temperatury pokojowej. 

 

 
Ostrze � enie 
Przed dokonaniem nowych ustawie�  
odczeka�  24 godziny, � eby temperatura w 
pomieszczeniach mia
a czas ustabilizowa�  
si� .  
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Menu 2 – CIEP	A WODA    Przegl � d 
 
2 – CIEP	A WODA  2.1 - tymczasowy luksus  
 2.2 - tryb komfortowy  
 2.3 - ustawianie harmonogramu  
   
 2.9 - zaawansowane 2.9.1 - okresowe wzrosty 
  2.9.2 - ponowny obieg ciep
ej wody. 

* 
 
* Potrzebne wyposa� enie dodatkowe. 
 
Podmenu 
Dla menu CIEP	A WODA  istnieje kilka podmenu. 
Informacja o stanie dla odpowiedniego menu 
znajduje si�  na wy� wietlaczu z prawej strony menu. 
tymczasowy luksus Aktywacja tymczasowego 
wzrostu temperatury ciep
ej wody. Informacja o 
stanie wy� wietla wy
� czone lub d
ugo��  czasu przez 
jak�  tymczasowy wzrost temperatury pozostaje 
w
� czony. 
tryb komfortowy Ustawianie komfortu ciep
ej wody. 
Informacja o stanie pokazuje wybrany tryb, 
ekonomiczny, normalny lub luksusowy. 
ustawianie harmonogramu Ustawianie 
harmonogramu komfortu ciep
ej wody. Informacja o 
stanie wy� wietla ustawiony je� li aktualnie 
jakakolwiek cz���  harmonogramu jest aktywna, 
ustawienia urlopowe wy� wietla si�  je� li ustawienia 
wakacyjne s�  w toku (menu 4.7) w przeciwnym 
wypadku wy� wietla wy
� czone. 
zaawansowane Ustawianie tymczasowego wzrostu 
temperatury ciep
ej wody. 

Menu 2.1 – tymczasowy luksus 
 
Zakres ustawie� : 3, 6 i 12 godzin oraz tryb 
wy
� czony. 
Warto��  domy� lna: wy
� czony 
 
Kiedy zapotrzebowanie na ciep
�  wod�  tymczasowo 
wzros
o tego menu mo� na u� y�  do wybrania wzrostu 
temperatury ciep
ej wody do trybu luksusowego na 
mo� liwy do wyboru okres czasu. 
 

 
Ostrze � enie 
Je� li w menu 2.2 wybrany jest tryb 
komfortowy luksus to nie mo� na dokona�  
� adnych dalszych wzrostów. 

 
Funkcja jest aktywowana natychmiast po wybraniu 
okresu czasu i potwierdzeniu u� ywaj� c przycisku 
OK. Czas z prawej strony wy� wietla czas pozosta
y 
przy wybranych ustawieniach. 
Po up
ywie czasu F470 powraca do trybu 
ustawionego w menu 2.2. 
Wybra�  wy
� cz � eby wy
� czy�  tymczasowy luksus 
 
Menu 2.2 – tryb komfortowy 
 
Zakres ustawie� : ekonomiczny, normalny, 
luksusowy 
Warto��  domy� lna: normalny 
 
Ró� nica miedzy mo� liwymi do wyboru trybami 
polega na temperaturze ciep
ej wody w kranie. 
Wy� sza temperatura oznacza, � e ciep
a woda 
utrzymuje si�  d
u� ej. 
ekonomiczny: Ten tryb daje mniej cieplej wody ni�  
inny ale jest bardziej ekonomiczny. Tego trybu 
mo� na u� y�  w mniejszych gospodarstwach 
domowych z ma
ym zapotrzebowaniem na ciep
�  
wod� . 
normalny: Tryb normalny daje wi� ksz�  ilo��  ciep
ej 
wody i jest odpowiedni dla wi� kszo� ci gospodarstw 
domowych.  
luksusowy: Tryb luksusowy daje najwi� ksz�  
mo� liw�  ilo��  ciep
ej wody. W tym trybie do produkcji 
ciep
ej wody wykorzystywane s�  podgrzewacz 
pomocniczy jak i spr�� arka co mo� e zwi� kszy�  
koszty eksploatacji. 
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UWAGA 
W trybie luksusowym ciep
a woda jest 
priorytetem dla pompy ciep
a przed 
ogrzewaniem pomieszcze� . 

 

Menu 2.3 – ustawianie harmonogramu 
Tutaj mo� na ustawi�  harmonogram z jakim 
komfortem wody ma pracowa�  pompa ciep
a dla 
nawet do dwóch okresów czasu dziennie. 
Harmonogram jest aktywowany/deaktywowany 
przez zaznaczenie/odznaczenie aktywowany. 
Deaktywacja nie ma wp
ywu na ustawione czasy. 
Je� li dwa ustawienia wchodz�  ze sob�  w konflikt to 
wy� wietlony zostanie czerwony wykrzyknik. 

 
Harmonogram: Tutaj wybiera si�  harmonogram, 
który ma by�  zmieniany. 
Aktywowany: Tutaj aktywuje si�  harmonogram dla 
wybranego okresu czasu. Deaktywacja nie ma 
wp
ywu na ustawione czasy. 
Dzie� : Tutaj wybiera si�  którego dnia lub dni 
tygodnia harmonogram ma dotyczy� . Aby usun��  
harmonogram dla okre� lonego dnia trzeba 
zresetowa�  czas dla tego dnia ustawiaj� c czas 
rozpocz� cia taki sam co czas zako� czenia. Je� li 
u� yta jest linia wszystkie to wszystkie dni w okresie 
s�  ustawiane dla tych czasów. 
Okres czasu: Tutaj wybiera si�  do harmonogramu 
czas rozpocz� cia i zako� czenia dla wybranego dnia. 
Regulacja: Tutaj ustawi�  komfort wody, który ma 
by�  zastosowany podczas harmonogramu. 
 

 

WSKAZÓWKA 
Je� li chcemy ustawi�  podobny 
harmonogram dla ka� dego dnia tygodnia 
to zacz��  od wype
nienia „wszystkie” a 
potem zmienia�  poszczególne dni.  

 
Ostrze � enie 
Je� li czas zako� czenia jest przed czasem 
rozpocz� cia oznacza to, � e okres 
wykracza poza pó
noc. 
Harmonogram zawsze zaczyna si�  dnia 
dla którego ustawiony jest czas 
rozpocz� cia. 

 

Menu 2.9 – zaawansowane 
Menu zaawansowane ma pomara� czowy tekst i jest 
przeznaczone dla zaawansowanych u� ytkowników. 
To menu ma kilka podmenu. 
Menu 2.9.1 – okresowe wzrosty 
 
okres 
Zakres ustawie� : 1 - 90 dni 
Warto��  domy� lna: 14 dni 
 
czas rozpocz � cia 
Zakres ustawie� : 00:00 - 23:00 
Warto��  domy� lna: 00:00 
 
Aby zapobiec narostowi bakterii w ciep
ej wodzie 
spr�� arka i podgrzewacz pomocniczy mog�  
zwi� ksza�  temperatur�  ciep
ej wody w regularnych 
odst� pach czasu. 
Tutaj mo� na wybra�  d
ugo��  czasu miedzy 
wzrostami. Czas mo� na ustawi�  mi� dzy 1 a 99 dni. 
Ustawienia fabryczne wynosz�  14 dni. Odznaczy�  
aktywowany aby wy
� czy�  funkcj� . 
 
Menu 2.9.2 – recyrkulacja c.w.u. 
 
czas pracy 
Zakres ustawie� : 1 - 60 min 
Warto��  domy� lna: 3 min 
 
czas przestoju 
Zakres ustawie� : 0 - 60 min 
Warto��  domy� lna: 12 min 
 
Tutaj mo� na ustawi�  obieg ciep
ej wody dla do 
trzech okresów na dzie� . Podczas ustawionych 
okresów pompa obiegowa ciep
ej wody b� dzie 
pracowa
a zgodnie z powy� szymi ustawieniami. 
czas pracy decyduje o tym jak d
ugo pompa 
obiegowa ma pracowa�  w trakcie ustawionego 
okresu. 
czas przestoju decyduje o tym na jak d
ugo pompa 
obiegowa ma by�  w przestoju mi� dzy ustawionymi 
okresami. 
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Menu 3 – INFORMACJE    Przegl � d 
 
3 – INFORMACJE 3.1 3 – informacje serwisowe  
 3.2 – informacje o spr�� arce  
 3.3 Informacje o podgrzewaczu 

pomocniczym 
 

 3.4 - dziennik alarmów  
 3.5 - dziennik temperatury 

wewn� trznej 
 

 
 
Podmenu  
Dla menu INFORMACJE istnieje kilka podmenu. W 
tych menu nie mo� na wykonywa�  � adnych ustawie�  
s
u� y ono tylko do wy� wietlania informacji. 
Informacja o stanie dla odpowiedniego menu 
znajduje si�  na wy� wietlaczu z prawej strony menu. 
Informacja serwisowa pokazuje poziomy temperatur 
i ustawienia w pompie ciep
a 
informacja o spr�� arce pokazuje czasy pracy, liczb�  
uruchomie�  itp. dla spr�� arki 
informacja o podgrzewaczu pomocniczym wy� wietla 
informacje o czasie pracy podgrzewacza 
pomocniczego itp. 
dziennik alarmów wy� wietla ostatni alarm i 
informacje o pompie ciep
a kiedy wyst� pi
 alarm. 
dziennik temperatury wewn� trznej � rednia 
temperatura wewn� trzna tydzie�  po tygodniu w 
trakcie ostatniego roku. 
Menu 3.1 – informacje serwisowe 
Tutaj mo� na uzyska�  informacje o aktualnym stanie 
pracy pompy ciep
a (np. aktualne temperatury itp.). 
Nie mo� na dokonywa�  � adnych zmian. 
Informacje s�  na kilku stronach. Do przewijania 
mi� dzy stronami nale� y obraca�  pokr� t
em 
steruj� cym. 
 
Symbole w tym menu: 

 
Spr�� arka 

 
Ogrzewanie 

 

Podgrzewacz 
pomocniczy 

 
Ciep
a woda 

 
Wentylacja   

 

Menu 3.2 – informacje o spr �� arce 
Tutaj mo� na uzyska�  informacje o aktualnym stanie i 
statystyk�   pracy spr�� arki. Nie mo� na dokonywa�  
� adnych zmian. 
Informacje s�  na kilku stronach. Do przewijania 
mi� dzy stronami nale� y obraca�  pokr� t
em 
steruj� cym. 
Menu 3.3 – informacje o podgrzewaczu 
pomocniczym 
Tutaj mo� na uzyska�  informacje o ustawieniach, 
stanie i statystyk�  pracy podgrzewacza 
pomocniczego. Nie mo� na dokonywa�  � adnych 
zmian. 

Informacje s�  na kilku stronach. Do przewijania 
mi� dzy stronami nale� y obraca�  pokr� t
em 
steruj� cym. 
Menu 3.4 – dziennik alarmów 
Tutaj zapisane s�  alarmy i stan pracy pompy ciep
a 
aby umo� liwi�  wykrywanie usterek. Mo� na zobaczy�  
informacje o 10 ostatnich alarmach. 
Aby przegl� da�  stan roboczy w przypadku alarmu 
nale� y zaznaczy�  alarm i nacisn��  przycisk OK. 
 
Menu 3.5 – dziennik temperatury 
wewn � trznej 
Tutaj mo� na ogl� da�  � rednie temperatury 
wewn� trzne tydzie�  po tygodniu podczas ostatniego 
roku. Linia kropkowana wskazuje � redni�  
temperatur�  roczn� . 

 rednia temperatura zewn� trzna jest pokazywana 
tylko je� li zainstalowany jest czujnik temperatury 
pokojowej/regulator pokojowy. W przeciwnym 
wypadku pokazywana jest temperatura powietrza 
wywiewanego. 
Aby odczyta �  temperatur �  � redni �  
1. Obróci�  pokr� t
o steruj� ce � eby zaznaczony by
 

pier� cie�  na s
upku z numerem tygodnia. 
2. Nacisn��  przycisk OK. 
3. Pod�� a�  za szar�  lini�  a�  do wykresu i w lewo 

aby odczyta�  � redni�  temperatur�  wewn� trzn�  
wybranego tygodnia. 

4. Mo� na teraz wybra�  pobieranie odczytów dla 
ró� nych tygodni przez obracanie pokr� t
a 
steruj� cego w prawo lub w lewo i odczytywanie 
temperatury � redniej. 

5. Nacisn��  przycisk OK. lub wstecz aby wyj��  z 
trybu odczytywania. 
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Menu 4 – POMPA CIEP	A    Przegl � d 
 
4 – POMPA CIEP	A  4.2 - tryb pracy  
 4.3 - moje ikony  
 4.4 - czas i data  
 4.6 - j� zyk  
 4.7 - ustawienia urlopowe  
   
 4.9 - zaawansowane 4.9.2 - ustawienia trybu 

automatycznego 
  4.9.4 - ustawienia fabryczne 

u� ytkownika 
  4.9.5 - blokowanie harmonogramu 
 
Podmenu 
Dla menu POMPA CIEP	A  istnieje kilka podmenu. 
Informacja o stanie dla odpowiedniego menu 
znajduje si�  na wy� wietlaczu z prawej strony menu. 
tryb pracy Aktywacja r� cznego lub automatycznego 
trybu pracy Informacja o stanie pokazuje wybrany 
tryb pracy. 
moje ikony Ustawienia ikon, które w interfejsie 
u� ytkownika pompy ciep
a maja si�  pojawia�  w 
szczelinie kiedy drzwiczki s�  zamkni� te. 
czas i data Ustawianie aktualnego czasu i daty. 
j� zyk Tutaj mo� na wybra�  j� zyk dla wy� wietlacza. 
Informacja o stanie pokazuje wybrany j� zyk. 
ustawienia urlopowe Harmonogram ogrzewania i 
wentylacji podczas urlopu. 
Wy� wietlana jest informacja o stanie ustawiony je� li 
harmonogram urlopowy zostanie ustawiony ale nie 
jest aktywny, wy� wietlane jest aktywny je� li 
jakakolwiek cz���  z harmonogramu urlopowego jest 
aktywna, w przeciwnym wypadku wy� wietlane jest 
wy
� czony. 
zaawansowane Ustawianie trybu pracy pompy 
ciep
a. 
 

Menu 4.2 – tryb pracy 
 
tryb pracy 
Zakres ustawie� : automatyczny, r� czny, tylko 
podgrzewacz pomocniczy 
Warto��  domy� lna: automatyczny 
 
funkcje 
Zakres ustawie� : spr�� arka, podgrzewacz 
pomocniczy, ogrzewanie 
 
Tryb pracy pompy ciep
�  jest zazwyczaj ustawiony na 
automatyczny 
Mo� liwe jest równie�  ustawienie pompy ciep
a na tylko 
podgrzewacz pomocniczy ale tylko kiedy podgrzewacz 
pomocniczy jest u� ywany, lub r� czny i wybranie 
samemu jakie funkcje maja by�  dozwolone. 
Zmieni�  tryb pracy zaznaczaj� c �� dany tryb i 
naciskaj� c przycisk OK. Po wybraniu trybu pracy 
pokazywane s�  dozwolone funkcje w pompie ciep
a 
(zaznaczone krzy� ykiem = nie dozwolone) i mo� liwe do 
wyboru opcje z prawej strony. Aby wybra�  funkcje, 
które s�  dozwolone lub nie trzeba zaznaczy�  funkcj�  
u� ywaj� c pokr� t
a steruj� cego i nacisn��  przycisk OK. 

Automatyczny tryb pracy 
W tym trybie pracy nie mo� na wybiera� , które 
funkcje s�  dozwolone gdy�  jest obs
ugiwany 
automatycznie przez pomp�  ciep
a. 
R� czny tryb pracy 
W tym trybie pracy mo� na wybiera� , które funkcje s�  
dozwolone. W trybie r� cznym nie mo� na wybra�  
spr�� arki jako nie pracuj� cej. 
Tryb pracy tylko podgrzewacz pomocniczy 
 

 
Ostrze � enie 
Je� li wybrany zostanie tryb tylko 
podgrzewacz pomocniczy to spr�� arka 
jest zaznaczana jako nie pracuj� ca i 
koszty eksploatacji s�  wy� sze. 

 
W tym trybie pracy spr�� arka nie dzia
a i u� ywany 
jest tylko podgrzewacz pomocniczy. 
Funkcje 
„spr �� arka” jest urz� dzeniem, któro produkuje 
ciep
o i ciep
�  wod�  dla mieszkania. Je� li spr�� arka 
zostanie odznaczona to w menu g
ównym na pompie 
ciep
a wy� wietlany jest symbol. W trybie r� cznym nie 
mo� na wybra�  spr�� arki jako nie pracuj� cej. 
„podgrzewacz pomocniczy ” jest urz� dzeniem, 
któro pomaga spr�� arce podgrzewa�  mieszkanie 
i/lub ciep
�  wod�  kiedy nie mo� e sama sprosta�  
wymaganiom. 
„ogrzewanie ” oznacza � e do mieszkania 
otrzymujemy ciep
o. 
Funkcj�  mo� na odznaczy�  je� li nie chcemy, � eby 
ogrzewanie pracowa
o. 
 

 
Ostrze � enie 
Je� li odznaczony zostanie podgrzewacz 
pomocniczy mo� e to oznacza�  nie 
wystarczaj� c�  ilo��  ciep
ej wody i/lub 
ogrzewania w mieszkaniu. 
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Menu 4.3 - moje ikony 
Mo� na wybra� , które ikony powinny by�  widoczne 
kiedy drzwiczki do F470 s�  zamkni� te. Mo� na 
wybra�  do 3 ikon. Je� li wybranych zostanie wi� cej to 
te wybranej na pocz� tku znikn� . Ikony s�  
wy� wietlane w kolejno� ci w jakiej by
y wybierane. 
Menu 4.4 – czas i data 
Tutaj ustawi�  czas i dat�  oraz tryb wy� wietlania. 
Menu 4.6 – j � zyk 
Tutaj wybra�  j� zyk w którym chcemy wy� wietla�  
informacje. 
Menu 4.7 – ustawienia urlopowe 
	 eby zredukowa�  zu� ycie energii podczas urlopu 
mo� na ustawi�  harmonogram zmniejszenia 
ogrzewania, wentylacji i temperatury ciep
ej wody.  
Je� li czujnik pokojowy jest zainstalowany i 
aktywowany to �� dana temperatura (°C) jest 
ustawiana w trakcie okresu czasu. To ustawienie 
dotyczy wszystkich systemów grzewczych z 
czujnikiem pokojowym. 
Je� li czujnik pokojowy nie jest aktywowany to 
�� dane przesuni� cie krzywej grzania jest sta
e. To 
ustawienie dotyczy wszystkich systemów 
grzewczych bez czujnika pokojowego. Jeden stopie�  
zmiany w temperaturze pokojowej wymaga jednego 
stopnia zmiany dla ogrzewania pod
ogowego i oko
o 
dwa do trzech stopni zmiany dla systemu 
grzejników. 
Harmonogram urlopowy zaczyna si�  o godzinie 
00:00 dnia rozpocz� cia i ko� czy si�  o 23:59 dnia 
zako� czenia. 
 

 

WSKAZÓWKA 
Zako� czy�  ustawienia urlopowe oko
o 
jednego dnia przed powrotem tak � eby 
temperatura pokojowa i ciep
a woda mia
y 
czas na odzyskanie zwyk
ych poziomów. 

 

 

WSKAZÓWKA 
Ustawi�  ustawienia urlopowe wcze� niej i 
aktywowa�  je tu�  przed wyjazdem aby 
utrzyma�  komfort. 

 

 
Ostrze � enie 
Je� li zdecydujesz wy
� czy�  produkcj�  
ciep
ej wody podczas urlopu to okresowe 
wzrosty (chroni� ce przed narostem 
bakterii) s�  w tym czasie blokowane. 
Okresowe wzrosty rozpocz� te w 
po
� czeniu z ustawieniami urlopowymi, 
które zosta
y zako� czone.  

 
Ostrze � enie 
Je� li temperatura powietrza wywiewanego 
spadnie poni� ej 16 °C, to spr �� arka jest 
blokowana a podgrzewacz pomocniczy 
ma pozwolenie na interwencj� . Ciep
o z 
powietrza wywiewanego nie jest 
odzyskiwane kiedy spr�� arka jest 
zablokowana. 

 

Menu 4.9 – zaawansowane 
Menu zaawansowane ma pomara� czowy tekst i jest 
przeznaczone dla zaawansowanych u� ytkowników. 
To menu ma kilka podmenu. 
 
Menu 4.9.2 - ustawienia trybu 
automatycznego 
 
zatrzymaj ogrzewanie 
Zakres ustawie� : -20 - 40 °C 
Warto��  domy� lna: 20 
zatrzymanie podgrzewacza pomocniczego. 
Zakres ustawie� : -20 - 40 °C 
Warto��  domy� lna: 15 
czas filtracji 
Zakres ustawie� : 0 – 48 godz. 
Warto��  domy� lna: 24 godz. 
 
Kiedy tryb pracy jest ustawiony na automatyczny 
pompa ciep
a wybiera kiedy rozpocz��  i zako� czy�  
prace podgrzewacza pomocniczego i dozwolona jest 
produkcja ciep
a w zale� no� ci od � redniej 
temperatury zewn� trznej. 
W tym menu wybra�  � rednie temperatury 
zewn� trzne. 
Mo� na równie�  ustawi�  czas, na przestrzeni którego 
(czas filtracji) obliczana jest temperatura � rednia. 
Je� li wybrane zostanie 0 to u� yta jest aktualna 
temperatura zewn� trzna. 
 

 
Ostrze � enie 
Zatrzymaj podgrzewacz pomocniczy nie 
mo� na ustawi�  wy� ej ni�  zatrzymaj 
ogrzewanie. 

 

Menu 4.9.4 - ustawienia fabryczne 
u� ytkownika 
Wszystkie ustawienia dost� pne dla u� ytkownika 
(w
� czaj� c menu zaawansowane) mo� na tutaj 
zresetowa�  do warto� ci domy� lnych. 
 

 
Ostrze � enie 
Po ustawieniach fabrycznych trzeba 
zresetowa�  ustawienia osobiste takie jak 
krzywe grzania, wentylacja itp.  
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Menu 4.9.5 – blokowanie harmonogramu 
Tutaj mo� na ustawi�  blokowanie spr�� arki dla nawet 
do dwóch ró� nych okresów czasu. 
Je� li dwa ustawienia wchodz�  ze sob�  w konflikt to 
na ko� cu linii wy� wietlany jest czerwony wykrzyknik. 
Kiedy harmonogram jest aktywny na symbolu pompy 
ciep
a w menu g
ównym wy� wietlany jest aktualny 
symbol blokownia. 

 
Harmonogram Tutaj wybierany jest okres, który ma 
by�  zmieniony. 
Aktywowany: Tutaj aktywowane jest ustawianie 
harmonogramu dla wybranego okresu. Deaktywacja 
nie ma wyp
ywu na ustawione czasy. 
Dzie� : Tutaj wybiera si�  dzie�  lub dni tygodnia, 
których harmonogram ma dotyczy� . Aby usun��  
harmonogram dla okre� lonego dnia trzeba 
zresetowa�  czas dla tego dnia ustawiaj� c czas 
rozpocz� cia taki sam co czas zako� czenia. Je� li 
u� yta zostanie linia wszystkie to wszystkie dni w 
okresie s�  ustawiane dla tych czasów. 
Okres czasu: Tutaj wybierany jest czas rozpocz� cie 
i zako� czenia do harmonogramu dla wybranego 
dnia. 
Blokowanie: Tutaj wybierane jest �� dane 
blokowanie. 

 
Blokowanie spr�� arki. 

 
Blokownie podgrzewacza pomocniczego 

 

 

WSKAZÓWKA 
Je� li � yczymy sobie ustawi�  podobny 
harmonogram dla ka� dego dnia tygodnia 
to zacz��  od wype
nienia wszystkie a 
nast� pnie zmienia�  �� dane dni. 

 

 
Ostrze � enie 
Je� li czas zako� czenie jest przed czasem 
rozpocz� cia to oznacza, � e okres 
wykracza poza pó
noc. 
Harmonogram zawsze zaczyna si�  dnia 
dla którego ustawiony jest czas 
rozpocz� cia.  

 
Ostrze � enie 
Blokownia na d
ugi okres czasu mo� e 
powodowa�  zmniejszenie komfortu i 
op
acalno� ci eksploatacji.  
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Menu 5 – SERWIS    Przegl � d 
 
5 – SERWIS 5.1 - ustawienia robocze 5.1.1 - ustawienia ciep
ej wody 
  5.1.2 - maksymalna temperatura 

ruroci� gu zasilaj� cego 
  5.1.3 - maksymalna ró� nica 

temperatur ruroci� gu zasilaj� cego 
  5.1.4 - dzia
ania w przypadku 

alarmu 
  5.1.5 - szybko��  wentylatora 

powietrza wywiewanego 
  5.1.6 - szybko��  wentylatora 

powietrza nawiewanego 
  5.1.12 - wewn� trzny elektryczny 

podgrzewacz pomocniczy 
  5.1.13 - maks moc elektryczna 

instalacji (BBR) 
  5.1.99 - inne ustawienia 
 5.2 - ustawienia systemu  
   
 5.3 - ustawienia wyposa� enia 

dodatkowego 
5.3.3 - dodatkowy system grzewczy 
* 

  5.3.5 - sms * 
 5.4 - mi� kkie wej/wyj� cia  
 5.5 Serwis ustawie�  fabrycznych   
 5.6 - sterowanie wymuszone  
 5.7 - przewodnik startowy  
 5.8 - szybki start  
 5.9 funkcja suszenia pod
ogi  
 5.10 - dziennik zmian  
 
 
	 eby uzyska�  dost� p do menu serwis trzeba 
przytrzyma�  przycisk wstecz przez 7 sekund. 
Podmenu 
Menu SERWIS ma pomara� czowy tekst i jest 
przeznaczone dla u� ytkowników zaawansowanych. 
To menu ma kilka podmenu. Informacje o stanie dla 
odpowiedniego menu znajduje si�  na wy� wietlaczu z 
prawej strony menu. 
Ustawienia robocze Ustawienia robocze dla pompy 
ciep
a. 
ustawienia systemu Ustawienia systemu dla pompy 
ciep
a, aktywacji wyposa� enia dodatkowego itp. 
ustawienia wyposa� enie dodatkowego Ustawienia 
robocze dla ró� nego wyposa� enia dodatkowego 
mi� kkie wej/wyj� cia Ustawianie sterownych 
oprogramowaniem wej��  i wyj��  na wej� ciowej 
p
ytce drukowanej (AA3). 
serwis ustawiony fabrycznie Ca
kowite resetowanie 
wszystkich ustawie�  (w
� czaj� c ustawienia dost� pne 
dla u� ytkownika) do warto� ci domy� lnych. 
sterowanie wymuszone Sterowanie wymuszone 
ró� nych komponentów w pompie ciep
a. 
przewodnik startowy R� czne uruchomienie 
przewodnika startowego który jest w
� czany kiedy 
pompa ciep
a jest uruchamiana po raz pierwszy. 
szybki start Szybkie w
� czenie spr�� arki. 

 

UWAGA 
Niepoprawne ustawienia w menu serwis 
mog�  uszkodzi�  pomp�  ciep
a. 

 

Menu 5.1 – ustawienia robocze 
Ustawie�  roboczych dla pompy ciep
a mo� na 
dokona�  w podmenu. 
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Menu 5.1.1 - ustawienia ciep
ej wody 
 
Ekonomiczny 
Zakres ustawie�  temp. rozpocz� cia ekonomicznego: 
15 – 52 °C 
Ustawienia fabryczne temp. rozpocz� cia 
ekonomicznego: 45 °C 
Zakres ustawie�  temp. zako� czenia ekonomicznego: 
15 – 55 °C 
Ustawienia fabryczne temp. zako� czenia 
ekonomicznego: 51 °C 
 
normalny 
Zakres ustawie�  temp. rozpocz� cia normalny: 15 – 
52 °C 
Ustawienia fabryczne temp. rozpocz� cia normalny: 
49 °C 
Zakres ustawie�  temp. zako� czenia normalny: 15 – 
55 °C 
Ustawienia fabryczne temp. zako� czenia normalny: 
55 °C 
 
Luksusowy 
Zakres ustawie�  temp. rozpocz� cia luksusowy: 15 – 
62 °C 
Ustawienia fabryczne temp. rozpocz� cia luksusowy: 
52 °C 
Zakres ustawie�  temp. zako� czenia luksusowy: 15 – 
65 °C 
Ustawienia fabryczne temp. zako� czenia luksusowy: 
58 °C 
 
temperatura zako � czenia na wzrost 
Zakres ustawie� : 55 – 70 °C 
Warto��  domy� lna 60 °C 
 
Tutaj ustawia si�  temperatur�  rozpocz� cia i 
zako� czenia ciep
ej wody dla ró� nych opcji komfortu 
w menu 2.2 jak równie�  temperatur�  zako� czenia 
okresowych wzrostów w menu 2.9.1. 
 

Menu 5.1.2 - maksymalna temperatura 
ruroci � gu zasilaj � cego 
system grzewczy 
Zakres ustawie� : 20-70 °C 
Warto��  domy� lna: 60 °C 
 
Tutaj ustawia si�  maksymaln�  temperatur�  zasilania dla 
systemu grzewczego. Je� li instalacja ma wi� cej ni�  
jeden system grzewczy to mo� na ustawia�  
poszczególne maksymalne temperatury przep
ywu dla 
ka� dego systemu. 
 

 
Ostrze � enie 
Systemy ogrzewania pod
ogowego maj�  
normalnie ustawion�  temperatur�  
ruroci� gu zasilaj� cego mi� dzy 35 a 45 °C. 
Sprawdzi�  maksymaln�  temperatur�  
pod
ogi z jej dostawc� . 

 

Menu 5.1.4 – dzia
ania w przypadku 
alarmu 
Tutaj wybra�  je� li chcemy � eby pompa ciep
a 
ostrzega
a nas, � e na wy� wietlaczu jest alarm. 

Metoda jakiej pompa ciep
a u� ywa do ostrze� enia 
aby obni� y�  temperatur�  pomieszczenia. 
 

 
Ostrze � enie 
Je� li nie wybrane zosta
y czynno� ci na 
przypadek alarmu to mo� e to powodowa�  
wi� ksze zu� ycie energii w przypadku 
alarmu. 

 

Menu 5.1.5 - szybko �	  wentylatora 
powietrza wywiewanego 
 
normalna i szybko � ci 1-4 
Zakres ustawie� : 0 – 100 % 
 
Tutaj ustawi�  szybko��  wentylatora dla pi� ciu 
ró� nych wybieralnych szybko� ci. 
 

 
Ostrze � enie 
Niepoprawnie wprowadzona warto��  na 
przestrzeni d
ugiego okresu czasu mo� e 
uszkodzi�  dom i prawdopodobnie 
zwi� kszy�  zu� ycie energii. 

 

Menu 5.1.6 - szybko �	  wentylatora 
powietrza nawiewanego 
 
normalna i szybko � ci 1-4 
Zakres ustawie� : 0 – 100 % 
 
Tutaj ustawi�  szybko��  wentylatora dla pi� ciu 
ró� nych wybieralnych szybko� ci. 
 

 
Ostrze � enie 
Niepoprawnie wprowadzona warto��  na 
przestrzeni d
ugiego okresu czasu mo� e 
uszkodzi�  dom i prawdopodobnie 
zwi� kszy�  zu� ycie energii. 

 

Menu 5.1.12 – wewn � trzny, elektryczny 
podgrzewacz pomocniczy 
 
ustawianie mocy maksymalnej elektrycznego 
podgrzewacza pomocniczego 
Zakres ustawie� : 0 - 10.25 kW 
Warto��  domy� lna 8 kW 
 
Rozmiar bezpiecznika 
Zakres ustawie� : 1 - 200 A 
Warto��  domy� lna 16 A 
 
Tutaj mo� na ustawi�  maksymaln�  moc wyj� ciow�  
wewn� trznego elektrycznego podgrzewacza 
pomocniczego w F470 i rozmiar bezpiecznika dla 
instalacji. 
Mo� na tu równie�  sprawdzi� , który czujnik nat�� enia 
jest zainstalowany na której przychodz� cej fazie do 
posiad
o� ci (to wymaga zainstalowania czujnika 
nat�� enia, patrz strona 24). Uzyskuje si�  to przez 
zaznaczenie wykryj kolejno��  faz i naci� ni� cie 
przycisku OK. 
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Wyniki tych kontroli pojawiaj�  si�  tu�  poni� ej pola 
aktywacji kontroli. 
 
Menu 5.1.13 - maks moc elektryczna 
instalacji (BBR) 
 
maksymalna zainstalowana moc elektryczna (tyko 
ta maszyna) 
Zakres ustawie� : 0.000 - 30.000 kW 
Warto��  domy� lna 15.000 kW 
 
W celu sprostanie okre� lonym przepisom budowlanym 
mo� liwe jest zablokowanie maksymalnej mocy 
wyj� ciowej urz� dzenia. W tym menu mo� na ustawi�  
warto��  odpowiadaj� c�  po
� czeniu do ogrzewania, 
ciep
ej wody i ch
odzenia maksymalnej mocy pompy 
ciep
a, je� li dotyczy. Prosz�  zauwa� y�  czy s�  równie�  
zewn� trzne elementy elektryczne, które trzeba 
do
� czy� . Po zablokowaniu warto� ci zaczyna si�  
powolny proces ch
odzenia. 
Po tym okresie nale� y wymieni�  cz�� ci w maszynie w 
celu uzyskania wi� kszej mocy. Je� li powy� sze przepisy 
budowlane nie maj�  zastosowania to nie u� ywa�  tych 
ustawie� . 
 
Menu 5.1.99 – pozosta
e ustawienia 
 
granica oblicze �  trendu 
Zakres ustawie� : 0 – 20 °C 
Warto��  domy� lna: 7 °C 
 
czas przenoszenia 
Zakres ustawie� : 1 - 60 min 
Warto��  domy� lna: 15 min 
 
miesi � ce mi � dzy alarmami filtrów 
Zakres ustawie� : 1 – 12 
Warto��  domy� lna: 3 
 
Tutaj mo� na ustawi�  granic�  oblicze�  trendu, czas 
przenoszenia, liczb�  miesi� cy mi� dzy alarmami 
filtrów i minimalny czas rozmra� ania. 
 
granica oblicze �  trendu 
Tutaj mo� na ustawi�  przy jakiej temperaturze 
zewn� trznej obliczenia trendu maj�  si�  zatrzyma� . 
Poni� ej tej granicy obliczenia trendu nie s�  u� ywane 
do w
� czenia podgrzewacza pomocniczego. 
 
czas transferu 
Tutaj mo� na ustawi�  czas transferu miedzy 
ogrzewaniem a produkcj�  ciep
ej wody w F470. 
 
miesi � ce mi � dzy alarmami filtrów 
Tutaj mo� na ustawi�  liczb�  miesi� cy mi� dzy 
alarmami do przypomnienia o czyszczeniu filtrów w 
F470. 
 

Menu 5.2 – ustawienia systemu 
Tutaj mo� na dokonywa�  ró� nych ustawie�  systemu 
np. któro wyposa� enie dodatkowe jest 
zainstalowane. 

S�  dwa sposoby aktywacji pod
� czonego wyposa� enia 
dodatkowego. 
Mo� na albo zaznaczy�  opcj�  na li� cie lub u� y�  funkcji 
automatycznej szukaj zainstalowanego wyposa� enia 
dodatkowego. 
 
szukaj zainstalowanego wyposa � enia dodatkowego 
Zaznaczy�  szukaj zainstalowanego wyposa� enia 
dodatkowego i nacisn��  przycisk OK. aby 
automatycznie wyszuka�  pod
� czone do F470 
wyposa� enie dodatkowe. 
 
Menu 5.3 – ustawienia wyposa � enia 
dodatkowego 
Ustawie�  roboczych dla zainstalowanego i 
aktywowanego wyposa� enia dodatkowego dokonuje 
si�  w podmenu. 
 
Menu 5.3.3 - dodatkowy system grzewczy 
 
wzmacniacz zaworu mieszaj � cego 
Zakres ustawie� : 0.1 –10.0 
Warto��  domy� lna: 1.0 
 
opó � nienie krokowe zaworu mieszaj � cego 
Zakres ustawie� : 10 – 300 s 
Warto��  domy� lna 30 s 
 
Ustawianie wzmocnienia mieszania i czasu 
oczekiwania mieszania dla ró� nych dodatkowych 
systemów grzewczych, które s�  zainstalowane. 
Opis funkcji znajduje si�  w instrukcji instalacji 
wyposa� enia dodatkowego. 
 
Menu 5.4 - mi � kkie wej/wyj � cia 
Tutaj mo� na wybra�  do którego zewn� trznego styku 
ma by�  pod
� czona funkcja wej/wyj� cie na 
wej� ciowej p
ytce drukowanej (AA3). Wybieralne 
wej� cia na listwie zaciskowej AUX1-5 (AA3-X6:9- 
18) i wyj� cie AA3-X7 (na wej� ciowej p
ytce 
drukowanej). 
 
Menu 5.5 – ustawienia fabryczne serwisu 
Tutaj mo� na zresetowa�  wszystkie ustawienia 
(w
� czaj� c ustawienia dost� pne dla u� ytkownika) do 
warto� ci domy� lnych. 
 

 

UWAGA 
Po zresetowaniu podczas kolejnego 
w
� czenia pompy ciep
a wy� wietlany jest 
przewodnik startowy. 

 

Menu 5.6 – sterowanie wymuszone 
Tutaj mo� na wymusi�  sterowanie ró� nymi 
elementami w pompie ciep
a. 
 
Menu 5.7 – przewodnik startowy 
Przewodnik startowy uruchamia si�  automatycznie 
kiedy pompa ciep
a jest w
� czana po raz pierwszy. 
Tutaj mo� na go uruchomi�  r� cznie. 
Wi� cej informacji o ró� nych cz�� ciach przewodnika 
startowego znajduje si�  na stronie 29. 



60 Rozdzia
 8  Sterowanie - Menu  NIBE™ F470 

 

 

Menu 5.8 – szybki start 
Tutaj mo� na uruchomi�  spr�� ark� . 
 

 
Ostrze � enie 
	 eby uruchomi�  spr�� ark�  musi by�  
zapotrzebowanie na ogrzewanie lub ciep
�  
wod� . 

 

 
Ostrze � enie 
Nie wykonywa�  szybkiego uruchomienia 
spr�� arki zbyt wiele razy po kolei w 
krótkim okresie czasu gdy�  mo� e to 
zniszczy�  spr�� ark�  i jej osprz� t 
pomocniczy. 

 

Menu 5.9 - funkcja suszenia pod
ogi 
 
d
ugo ��  okresu 1 - 3, 5-7 
Zakres ustawie� : 0 – 30 dni 
Warto��  domy� lna: 2 dni 
temperatura okresu 1 - 3, 5-7 
Zakres ustawie� : 15 – 70 °C 
Warto��  domy� lna: 
temp. okresu 1           20 °C 
temp. okresu 2           30 °C 
temp. okresu 3           40 °C 
temp. okresu 5           40 °C 
temp. okresu 6           30 °C 
temp. okresu 7           20 °C 
 
d
ugo ��  okresu 4 
Zakres ustawie� : 0 – 30 dni 
Warto��  domy� lna: 3 dni 
temperatura okresu 4 
Zakres ustawie� : 15 – 70 °C 
Warto��  domy� lna: 45 °C 
 
Tutaj ustawi�  funkcj�  suszenia ogrzewania 
pod
ogowego. 
Mo� na ustawi�  do siedmiu okresów czasu z ró� nymi 
obliczonymi temperaturami przep
ywu. Je� li ma by�  
u� ytych mniej ni�  siedem okresów to ustawi�  
pozosta
e okresy czasu na 0 dni. 
Zaznaczy�  aktywne okienko aby w
� czy�  funkcj�  
suszenia ogrzewania pod
ogowego. Licznik na dole 
pokazuje liczb�  dni przez jakie funkcja by
a aktywna. 
 

 

WSKAZÓWKA 
Je� li u� yty ma by�  tryb tylko podgrzewacz 
pomocniczy to wybra�  go w menu 4.2. 

 

Menu 5.10 – dziennik zmian 
Tutaj odczytuje si�  wszystkie poprzednie zmiany w 
systemie sterowania. 
Dla ka� dej zmiany pokazywana jest data, czas i 
numer identyfikacyjny (unikalny dla okre� lonych 
ustawie� ) oraz nowo ustawiona warto�� . 
 

 

UWAGA 
Dziennik zmian jest zapisywany przy 
ponownym w
� czeniu i pozostaje nie 
zmieniony po ustawieniach fabrycznych.  
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9 – Serwis 
 
Czynno � ci serwisowe 
 

 

UWAGA 
Czynno� ci serwisowe powinny by�  
wykonywane jedynie przez osob�  o 
odpowiednim do� wiadczeniu. 
Podczas wymiany elementów w F470 
mo� na u� ywa�  tylko cz�� ci zamiennych 
od NIBE. 

 

Tryb awaryjny 
Tryb awaryjny jest u� ywany w przypadku zak
óce�  w 
pracy i w przypadku prac serwisowych. 
Tryb awaryjny w
� cza si�  ustawiaj� c prze
� cznik 

(SF1) na ” ”. Oznacza to, � e: 
�  Lampka stanu � wieci si�  na � ó
to. 
�  Wy� wietlacz nie jest pod� wietlany a komputer 

steruj� cy nie jest pod
� czony. 
�  Temperatura w sekcji podgrzewacza pompy 

ciep
a jest sterowana przez zamocowane 
termostaty (BT30) przy 63 °C. 

�  Spr�� arka jest wy
� czona i tylko wentylatory, 
pompa czynnika grzewczego i elektryczny 
podgrzewacz pomocniczy s�  aktywne. Moc 
elektrycznego podgrzewacza pomocniczego w 
trybie awaryjnym jest ustawiana na karcie grza
ki 
zanurzeniowej (AA1).Instrukcje znajduj�  si�  na 
stronie 23. 

�  Automatyczny system sterowania ogrzewaniem 
nie jest aktywny, dlatego wymagane jest 
mieszanie r� czne. Wykonuje si�  to obracaj� c 
� rub�  regulacyjn�  na silniku mieszaj� cym (MA1) 
do trybu r� cznego a nast� pnie obrócenie 
pokr� t
a mieszaj� cego do �� danej pozycji. 

 
Opró � nienie zasobnika c.w.u. 
Zasobnik c.w.u. mo� na opró� ni�  za pomoc�  zaworu 
bezpiecze� stwa (FL1) lub przez misk�  przelewow�  
(WM1). 

1. Od
� czy�  rur�  przelewow�  od zaworu 
bezpiecze� stwa (FL1) i zamiast tego 
pod
� czy�  w��  do pompy spustowej. Je� li 
pompa spustowa nie jest dost� pna to wod�  
mo� na spu� ci�  do miski przelewowej (WM1). 

2. Otworzy�  zawór bezpiecze� stwa (FL1). 

3. Otworzy�  zawór ciep
ej wody i wpu� ci�  
powietrze do systemu. Je� li to nie wystarczy to 
od
� czy�  z
� cze rurowe (XL4) po stronie ciep
ej 
wody � eby zobaczy�  czy powietrze wchodzi. 

Opró � nianie systemu grzewczego 
W celu przeprowadzenia czynno� ci serwisowych na 
systemie grzewczym opró� nienie najpierw systemu 
mo� e okaza�  si�  
atwiejsze. 
 

 

UWAGA 
Podczas opró� niania strony czynnika 
grzewczego/systemu grzewczego mo� e 
wyp
yn��  troch�  ciep
ej wody. Istnieje 
niebezpiecze� stwo poparzenia si� . 

 
Ciep
�  wod�  mo� na spuszcza�  przez zawór 
bezpiecze� stwa (FL2) za po� rednictwem miski 
przelewowej (WM1) lub przez w��  pod
� czony do 
wylotu zaworu bezpiecze� stwa (FL2). 
1. Otworzy�  zawór bezpiecze� stwa (FL2). 
2. Ustawi�  zawór odpowietrzaj� cy dla systemu 
grzewczego (QM20) w pozycji otwartej dla 
powietrza nawiewanego. 
 
Pomoc w starcie pompy obiegowej 
 

 

UWAGA 
R� czna pomoc w starcie jest mo� liwa 
tylko dla F470 z miedzian�  ochron�  
antykorozyjn� . 

 
1. Wy
� czy�  F470 przez ustawienie 

prze
� cznika (SF1) na " ". 
2. Otworzy�  pokryw�  przedni� . 
3. Otworzy�  pokryw�  serwisow� . 
4. Poluzowa�  � rubokr� tem � rub�  

odpowietrzaj� c�  (QM5). Wokó
 czubka 
� rubokr� tu przytrzyma�  szmatk�  gdy�  
mo� e wyp
yn��  niewielka ilo��  wody. 

5. W
o� y�  � rubokr� t i obróci�  silnik pompy. 
6. Wkr� ci�  � rub�  odpowietrzaj� c�  (QM5). 
7. W
� czy�  F470 przez ustawienie 

prze
� cznika (SF1) na "I" i sprawdzi�  czy 
pompa obiegowa pracuje. 

 
Zazwyczaj 
atwiej jest w
� czy�  pomp�  obiegow�  
przy F470 pracuj� cym, prze
� cznik (SF1) ustawiony 
na „I”.  Pomaganie wystartowa�  pompie obiegowej 
jest wykonywane przy pracuj� cym F470, by�  
przygotowany na szarpni� cie � rubokr� ta kiedy 
pompa w
� czy si� .  
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Dane czujnika temperatury  
Temperatura 
(°C)  

Opór 
(kOhm)  

Napi � cie (V 
pr � du sta
ego )  

-40 351,0 3,256 
-35 251,6 3,240 
-30 182,5 3,218 
-25 133,8 3,189 
-20 99,22 3,150 
-15 74,32 3,105 
-10 56,20 3,047 
-5 42,89 2,976 
0 33,02 2,889 
5 25,61 2,789 
10 20,02 2,673 
15 15,77 2,541 
20 12,51 2,399 
25 10 2,245 
30 8,045 2,083 
35 6,514 1,916 
40 5,306 1,752 
45 4,348 1,587 
50 3,583 1,426 
55 2,968 1,278 
60 2,467 1,136 
65 2,068 1,007 
70 1,739 0,891 
75 1,469 0,785 
80 1,246 0,691 
85 1,061 0,607 
90 0,908 0,533 
95 0,779 0,469 
100 0,672 0,414  
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Wyj� cie serwisowe USB 

 
 
F470 wyposa� y jest w gniazdo USB na zespole 
wy� wietlacza. Gniazdo USB mo� na wykorzysta�  do 
pod
� czenia pami� ci USB w celu uaktualnienia 
oprogramowania, zapisania informacji i obs
ugi 
ustawie�  w F470. 

 
Kiedy pami��  USB jest pod
� czona na wy� wietlaczu 
pojawi si�  nowe menu (menu 7). 

Menu 7.1 – aktualizacja oprogramowania firmowego  

 
 
To pozwala na aktualizacj�  oprogramowania w 
F470. 
 

 

UWAGA 
	 eby te funkcje dzia
a
y pami��  USB musi 
zawiera�  pliki z oprogramowaniem dla 
F470 z NIBE. 

 
Okienko na górze wy� wietlacza pokazuje informacje 
(zawsze po angielsku) najbardziej prawdopodobnych 
uaktualnie�  jakie oprogramowanie uaktualniaj� ce 
wybra
o z pami� ci USB. 
Informacje te podaj�  dla jakiego produktu 
oprogramowanie jest przeznaczone, wersj�  
oprogramowania i informacje ogólne o nich. Je� li 
chcemy wybra�  inny plik ni�  ten wybrany to 
poprawny plik mo� na wybra�  przez wybierz inny plik. 
rozpocznij aktualizacj �  
Wybra�  rozpocznij aktualizacje je� li chcemy 
rozpocz��  aktualizowanie. 
Zostanie zadane pytanie czy naprawd�  chcemy 
rozpocz��  aktualizacj�  oprogramowania. Nale� y 
odpowiedzie�  tak aby kontynuowa�  lub nie � eby 
cofn�� . 
Je� li na poprzednie pytanie odpowiemy tak zacznie 
si�  aktualizacja i na wy� wietlaczu b� dzie mo� na 
obserwowa�  post� p aktualizacji. Po zako� czeniu 
aktualizacji F470 restartuje. 
 

 

UWAGA 
Aktualizacja oprogramowania nie resetuje 
ustawie�  menu w F470. 

 

 

UWAGA 
Je� li aktualizacja jest zak
ócona przed jej 
zako� czeniem (na przyk
ad odci� cie 
zasilania itp.) to oprogramowanie mo� na 
zresetowa�  do poprzedniej wersji 
przytrzymuj� c przycisk OK. podczas 
rozruchu a�  zacznie si�  � wieci�  zielona 
lampka (zajmuje oko
o 10 sekund).  
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wybierz inny plik 

 
Wybra�  wybierz inny plik je� li nie chcemy u� ywa�  
sugerowanego oprogramowania. Podczas 
przewijania przez pliki w okienku pokazywane s�  
informacje o zaznaczonym oprogramowaniu. Po 
wybraniu pliku przyciskiem OK. nast� pi powrót do 
poprzedniej strony (menu 7.1) gdzie mo� na wybra�  
rozpocz� cie aktualizacji. 
 
Menu 7.2 – logowanie 

 
Zakres ustawie� : 1 s – 60 min 
Zakres ustawie�  domy� lnych: 5 s 
Ustawi�  czy obecnie zmierzone warto� ci z F470 
maja by�  zapisane w dzienniku czy na pami� ci USB. 
 
Dziennik dla d
u � szych okresów  
1. Ustawi�  �� dan�  przerw�  miedzy logowaniem. 
2. Zaznaczy�  aktywowany. 
3. Zaznaczy�  odczytaj ustawienia dziennika i 

nacisn��  przycisk OK. 
4. Obecne warto� ci z F470 s�  zapisywane w pliku 

w pami� ci USB przy ustawionych odst� pach a�  
aktywowane zostanie odznaczone. 

 

 
Ostrze � enie 
Przed wyj� ciem pami� ci USB odznaczy�  
aktywowane.  

Menu 7.3 – zarz � dzanie ustawieniami 

 
Tutaj mo� na zarz� dza�  (zapisywa�  jako lub pobiera�  
z) wszystkimi ustawieniami menu (u� ytkownika i 
menu serwisowe) w F470 z pami� ci�  USB. 
Za pomoc�  zapisz ustawienia mo� na zapisywa�  
ustawienia menu do pami� ci USB w celu 
przywrócenie ich pó� niej lub kopiowania ustawie�  do 
innego F470. 
 

 

UWAGA 
Zapisanie ustawie�  menu do pami� ci USB 
powoduje zamian�  wszystkich poprzednio 
zapisanych ustawie�  na pami� ci USB. 

 
Z pomoc�  przywró�  ustawienia resetuje si�  
wszystkie ustawienia menu z pami� ci USB. 
 

 

UWAGA 
Resetowania ustawie�  menu z pami� ci 
USB 
nie mo� na cofn��   
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10 Zak
ócenia komfortu  

 
W wi� kszo� ci przypadków pompa ciep
a rejestruje 
zak
ócenia w pracy (zak
ócenia w pracy mog�  
prowadzi�  do zak
óce�  komfortu) i wskazuje to 
alarmem oraz pokazuje instrukcje dzia
a�  na 
wy� wietlaczu. 

Informacje – menu 
Wszystkie warto� ci pomiarowe pompy ciep
a s�  
zbierane pod menu 3.1 w menu systemu pompy 
ciep
a. Przegl� daj� c warto� ci w tym menu cz� sto 
mo� na upro� ci�  znalezienie � ród
a usterki. Wi� cej 
informacji o menu 3.1 znajduje si�  an stronie 52. 

Zarz� dzanie alarmem  
 

 
 
W przypadku alarmu wyst� pi
 pewien rodzaj usterki 
co jest wskazywane zmian�  koloru lampki stanu z 
ci� g
ego zielonego na ci� g
y czerwony. Ponadto, w 
oknie informacyjnym pojawia si�  dzwonek alarmowy. 
Alarm 
W przypadku alarmu z czerwon�  lampk�  stanu 
wyst� pi
a usterka, której pompa ciep
a nie mo� e 
rozwi� za�  samemu. 
Na wy� wietlaczu mo� na zobaczy�  rodzaj alarmu i 
zresetowa�  go obracaj� c pokr� t
em steruj� cym i 
naciskaj� c przycisk OK. Mo� na równie�  wybra�  
ustawienie pompy w tryb pomocniczy. 
informacje / dzia
ania  Tutaj mo� na odczyta�  co 
oznacza alarm i otrzyma�  wskazówki co mo� na 
zrobi�  � eby skorygowa�  problem, który spowodowa
 
alarm. 
resetowanie alarmu W wi� kszo� ci przypadków 
wystarczy wybra�  resetowanie alarmu � eby 
skorygowa�  problem, który spowodowa
 alarm. Je� li 
po wybraniu resetowania alarmu � wieci si�  zielona 
lampka to alarm zosta
 rozwi� zany. Je� li wci��  
widoczna jest czerwona lampka i menu alarm jest 
widoczne na wy� wietlaczu to problem, który 
spowodowa
 alarm pozostaje. Je� li alarm znika a 
nast� pnie powraca to trzeba zapozna�  si�  z 
rozdzia
em rozwi� zywanie problemów (strona 64). 
tryb pomocy tryb pomocy jest rodzajem trybu 
awaryjnego. Oznacza to, � e pompa ciep
a produkuje 
ciep
o i/lub ciep
�  wod�  pomimo tego, � e wyst� pi
 
jaki�  problem. Mo� e to oznacza� , � e spr�� arka 
pompy ciep
a nie pracuje. 

W tym przypadku ciep
o i/lub ciep
�  wod�  produkuje 
grza
ka zanurzeniowa. 
Wybranie trybu pomocy nie jest tym samym co 
skorygowanie b
� du, który spowodowa
 alarm. 
Dlatego lampka stanu wci��  b� dzie czerwona. 
 

Rozwi � zywanie problemów 
Je� li zak
ócenia robocze nie s�  pokazywane na 
wy� wietlaczu to mo� na u� y�  nast� puj� cych 
wskazówek: 
Czynno � ci podstawowe 
Zacz��  od sprawdzenia nast� puj� cych mo� liwych 
przyczyn usterki: 
�  Pozycja prze
� cznika (SF1). 
�  Grupa i bezpieczniki g
ówne mieszkania. 
�  Wy
� cznik nadpr� dowy posiad
o� ci. 
�  Miniaturowy wy
� cznik nadpr� dowy (FA1) 

pompy ciep
a. 
�  Ogranicznik temperatury (FD1) pompy ciep
a. 
�  Poprawnie ustawiony monitor obci�� enia (je� li 

zainstalowany) 
 
Za niska temperatura ciep
ej wody lub 
brak ciep
ej wody 
�  Pompa ciep
a w nieodpowiednim trybie pracy 

�  Wej��  do menu 4.2. je� li wybrany jest tryb 
automatyczny to wybra�  wi� ksz�  warto��  na 
zatrzymaj podgrzewacz pomocniczy w 
menu 4.9.2. 

�  Je� li wybrany jest tryb r� czny to wybra�  
podgrzewacz pomocniczy. 

�  Du� e zu� ycie ciep
ej wody. 
�  Odczeka�  a�  ciep
a woda podgrzeje si� . 

Tymczasowy wzrost wydajno� ci ciep
ej 
wody (tymczasowy luksus) mo� na 
aktywowa�  w menu 2.1. 

�  Za niskie ustawienia ciep
ej wody. 
�  Wej��  do menu 2.2 i wybra�  wy� szy tryb 

komfortu. 
�  Zamkni� ty lub zapchany zawór do nape
niania 

(QM10) zasobnika c.w.u. 
�  Otworzy�  zawór. 

 
Za niska temperatura pomieszczenia 
�  W kilku pokojach zamkni� te termostaty. 

�  Wskazówki jak najlepiej ustawi�  termostaty 
znajduj�  si�  w rozdziale wskazówki 
oszcz� dno� ciowe w instrukcji u� ytkownika. 

�  Pompa ciep
a w nieodpowiednim trybie pracy 
�  Wej��  do menu 4.2. je� li wybrany jest tryb 

automatyczny to wybra�  wi� ksz�  warto��  na 
zatrzymaj ogrzewanie w menu 4.9.2. 

�  Je� li wybrany jest tryb r� czny to wybra�  
ogrzewanie. Je� li to nie wystarczy to wybra�  
podgrzewacz pomocniczy. 

�  Za nisko ustawiona warto��  na automatycznym 
sterowaniu ogrzewaniem. 

�  Wje��  do menu 1.1 (temperatura) i 
wyregulowa�  przesuni� cie krzywej grzania. 
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Je� li temperatura pomieszczenia jest za 
niska tylko w ch
odne dni to trzeba 
wyregulowa�  w gór�  krzyw�  grzania w 
menu 1.9.1 (krzywa grzania).  
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�  wybrany tryb komfortu luksusowy z po
� czeniu z 

du� ym poborem ciep
ej wody. 
�  Wej��  do menu 2.2 i wybra�  ekonomiczny 

lub normalny. Tryb urlopowy aktywowany w 
menu 1.3.4. 

�  Wej��  do menu 1.3.4 i wybra�  wy
� czony. 
�  Aktywowany prze
� cznik zewn� trzny do zmiany 

ogrzewania pomieszczenia. 
�  Sprawdzi�  wszystkie prze
� czniki 

zewn� trzne. 
�  Zatrzymana pompa obiegowa (GP6). 

�  Patrz rozdzia
 pomoc w starcie pompy 
obiegowej na stronie 60. 

�  Powietrze w systemie grzewczym. 
�  Odpowietrzy�  system grzewczy (patrz 

strona 28). 
�  Zamkni� te zawory (QM20), (QM23) do systemu 

grzewczego. 
�  Otworzy�  zawory. 

 
Za wysoka temperatura pomieszczenia 
�  Za wysoko ustawiona warto��  na 

automatycznym sterowaniu ogrzewaniem. 
�  Wje��  do menu 1.1 (temperatura) i 

wyregulowa�  przesuni� cie krzywej grzania 
w dó
. Je� li temperatura pomieszczenia jest 
za wysoka tylko w ch
odne dni to trzeba 
wyregulowa�  w dó
 krzyw�  grzania w menu 
1.9.1 (krzywa grzania). 

�  Aktywowany prze
� cznik zewn� trzny do zmiany 
ogrzewania pomieszczenia. 
�  Sprawdzi�  wszystkie prze
� czniki 

zewn� trzne. 
�  Zawór regulacyjny do baterii powietrza 

nawiewanego (RN1) nie jest wyregulowany. 
�  Wyregulowa�  zawór (patrz schemat na 

stronie xx). 
 
Za niskie ci � nienie w systemie 
�  Nie wystarczaj� ca ilo��  wody w systemie 

grzewczym. 
�  Uzupe
ni�  wod�  w systemie grzewczym 

(patrz strona 28). 
 
Za niska lub brak wentylacji 
�  Filtr (HQ10/HQ11) zablokowany. 

�  Wyczy� ci�  lub wymieni�  filtr. 
�  Zablokowane lub za mocno zamkni� te 

urz� dzenie powietrza wywiewanego. 
�  Sprawdzi�  i wyczy� ci�  urz� dzenie powietrza 

wywiewanego. 
�  Szybko��  wentylatora w trybie zredukowanym. 

�  Wej��  do menu 1.2 i wybra�  normalny. 
�  Aktywowany prze
� cznik zewn� trzny do zmiany 

szybko� ci wentylatora. 
�  Sprawdzi�  wszystkie prze
� czniki 

zewn� trzne. 
 
Za wysoka lub rozpraszaj � ca wentylacja 
�  Wentylacja nie jest wyregulowana. 

�  Zamówi� /wykona�  regulacj�  wentylacji. 

�  Szybko��  wentylatora w trybie wymuszonym. 
�  Wej��  do menu 1.2 i wybra�  normalny. 

�  Aktywowany prze
� cznik zewn� trzny do zmiany 
szybko� ci wentylatora. 

�  Sprawdzi�  wszystkie prze
� czniki 
zewn� trzne. 

�  Filtr (HQ10) zablokowany. 
�  Wyczy� ci�  lub wymieni�  filtr. 

 
Za niska temperatura powietrza 
nawiewanego 
�  Powietrze w baterii powietrza nawiewanego. 

�  Odpowietrzy�  bateri�  powietrza 
nawiewanego. 

�  Za mocno zakr� cony zawór regulacyjny (RN1). 
�  Wyregulowa�  zawór regulacyjny (patrz 

schemat na stronie xx). 
 
Za wysoka temperatura powietrza 
nawiewanego 
�  Zawór regulacyjny (RN1) nie wystarczaj� co 

zakr� cony. 
�  Wyregulowa�  zawór regulacyjny (patrz 

schemat na stronie xx). 
 
Spr �� arka nie w
 � cza si �  
�  Nie ma zapotrzebowania na ogrzewanie. 

�  Pompa ciep
a nie wywo
uje potrzeby na 
ogrzewanie lub ciep
�  wod� . 

�  Pompa ciep
a rozmra� a si� . 
�  Nie up
yn� 
 minimalny czas miedzy 

w
� czeniami spr�� arki. 
�  Odczeka�  30 minut i sprawdzi�  czy 

spr�� arka w
� czy
a si� . 
�  W
� czy
 si�  alarm. 

�  Post� powa�  zgodnie z instrukcjami na 
wy� wietlaczu. 
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11 Wyposa � enie dodatkowe 
 
Zestawy do dokowania DEH 
Do pod
� czenia do pompy ciep
a innych � róde
 
ciep
a dost� pne s�  zestawy do dokowania. 
 
Zestaw do dokowania DEH 40 - drewno/olej/pelet 
Nr cz�� ci 066 101 
 
Zestaw do dokowania DEH 41 - gaz 
Nr cz�� ci 066 102 
 
Dodatkowa grupa mieszaj � ca ECS 40/ECS 
41 
To wyposa� enie dodatkowe jest u� ywane kiedy 
F470 jest zainstalowany w domu z dwoma lub wi� cej 
ró� nymi systemami grzewczymi, które wymagaj�  
ró� nej temperatury zasilania, na przyk
ad w 
przypadkach kiedy dom ma zarówno system 
grzejników jak i system ogrzewania pod
ogowego. 
ECS 40 (Maks. 80 m²)               Nr cz�� ci. 067 061 
ECS 41 (Min. 80 m2)        Nr cz�� ci. 067 099 
 
Modu
 komunikacyjny SMS 40 
SMS 40 umo� liwia dzia
anie i monitorowanie D470 
za pomoc�  modu
u GSM, u� ywaj� c telefonu 
komórkowego za po� rednictwem wiadomo� ci SMS. 
Nr cz�� ci 067 073 
 
Regulator pokojowy RMU 40 
RMU 40 oznacza, � e sterowanie i monitorowanie 
pompy ciep
a mo� na wykonywa�  w ró� nych 
cz�� ciach mieszkania. 
Nr cz�� ci 067 064 
 
Czujnik pokojowy RTS 40 
Uzupe
nienie do ECS 40/ECS 41. 
Nr cz�� ci 067 065 
 
Szafka górna 
Szafka do pomieszcze�  o wysoko� ci 2400, 2500, 
2550-2800 mm. 
2400 mm 
Nr cz�� ci  089 756 
2500 mm 
Nr cz�� ci 089 757 
2550-2800 mm 
Nr cz�� ci 089 758 
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12 Dane techniczne 
 
Wymiary i koordynaty rozmieszcze �  
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Specyfikacje techniczne 

 
3x400V  Mied�  Stal nierdzewna  
Wysoko��  (mm) 2100-2125 
Wymagana wysoko��  pomieszczenia (mm) 2270 
Szeroko��  (mm) 600 
G
� boko��  (mm) 616 
Masa (kg) 218 203 
Obj� to��  ca
kowita (litrów) 240 
Obj� to��  sekcji podgrzewacza (litrów) 70 
Obj� to�� , zasobnik c.w.u. (litrów) 170 
Obj� to��  ciep
ej wody 40 °C  (litrów) 200 
Napi� cie znamionowe (V) 400 V 3N~PE 50 Hz 
Maksymalny pr� d roboczy (A) Patrz tabela na stronie 23 
Minimalna klasa bezpiecznika (A) Patrz tabela na stronie 23 
Moc wyj� ciowa, spr�� arka (kW) 0,650 
Moc wyj� ciowa grza
ki zanurzeniowej (kW) 10,25 (ustawienia fabryczne 8) 
Moc pompy obiegowej (W) 45-100 5-45 
Moc nisko energetycznych wentylatorów (W) 25-140 
Temperatura maks. (ruroci� g zasilaj� cy) (°C)  70 (ustawienia fabryczne 60) 
Klasa obudowy  IP 21 
Maksymalne ci� nienie w zasobniku c.w.u. (MPa/bar) 1,0/10 
Maksymalne ci� nienie w sekcji 
podgrzewacza 

(MPa/bar) 0,25/2,5 

Warto��  odci� cia presostatu wysokiego 
ci� nienia 

(MPa/bar) 2,45/24,5 

Warto��  odci� cia presostatu niskiego 
ci� nienia 

(MPa/bar) 0,15/1,5 

Czynnik ch
odniczy (R290, propan) (kg) 0,495 
Przy
� cze czynnika grzewczego wewn. Ø (mm) 22 
Przy
� cze zimnej wody zewn. Ø (mm) 22 
Przy
� cze ciep
ej wody zewn. Ø (mm) 22 
Nr cz�� ci  066 050 066 051 
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3x230V 
3x400V  Stal nierdzewna  
Wysoko��  (mm) 2100-2125 
Wymagana wysoko��  pomieszczenia (mm) 2270 
Szeroko��  (mm) 600 
G
� boko��  (mm) 616 
Masa (kg) 203 
Obj� to��  ca
kowita (litrów) 240 
Obj� to��  sekcji podgrzewacza (litrów) 70 
Obj� to�� , zasobnik c.w.u. (litrów) 170 
Obj� to��  ciep
ej wody 40 °C  (litrów) 200 
Napi� cie znamionowe (V) 230 V 3N~PE 50 Hz 
Maksymalny pr� d roboczy (A) Patrz tabela na stronie 23 
Minimalna klasa bezpiecznika (A) Patrz tabela na stronie 23 
Moc wyj� ciowa, spr�� arka (kW) 0,650 
Moc wyj� ciowa grza
ki zanurzeniowej (kW) 10,25 (ustawienia fabryczne 8) 
Moc pompy obiegowej (W) 5-45 
Moc nisko energetycznych wentylatorów (W) 25-140 
Temperatura maks. (ruroci� g zasilaj� cy) (°C)  70 (ustawienia fabryczne 60) 
Klasa obudowy  IP 21 
Maksymalne ci� nienie w zasobniku c.w.u. (MPa/bar) 1,0/10 
Maksymalne ci� nienie w sekcji 
podgrzewacza 

(MPa/bar) 0,25/2,5 

Warto��  odci� cia presostatu wysokiego 
ci� nienia 

(MPa/bar) 2,45/24,5 

Warto��  odci� cia presostatu niskiego 
ci� nienia 

(MPa/bar) 0,15/1,5 

Czynnik ch
odniczy (R290, propan) (kg) 0,495 
Przy
� cze czynnika grzewczego wewn. Ø (mm) 22 
Przy
� cze zimnej wody zewn. Ø (mm) 22 
Przy
� cze ciep
ej wody zewn. Ø (mm) 22 
Nr cz�� ci  066 052 
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Schemat uk
adu elektrycznego 
3x400V 
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Elektryczny podgrzewacz pomocniczy – maksymalna moc 
wyj� ciowa, 23 
Opcje po
� czenia zewn� trznego, 25 
Informacje ogólne, 19 
Monitor obci�� enia, 24 
Miniaturowy wy
� cznik nadpr� dowy, 19 
Przy
� cza opcjonalne, 24 
Czujnik zewn� trzny 
Blokowanie mocy wyj� ciowej, 23 
Przy
� cze zasilania, 21 
Zdejmowanie pokrywy, p
yta g
ówna, 20 
Zdejmowanie pokrywy, p
ytka drukowana grza
ki 
zanurzeniowej, 20 
Zdejmowanie pokrywy, p
ytka drukowana wej� ciowa, 20 
Czujnik pokojowy, 22 
Ustawienia, 23 
Tryb gotowo� ci, 23 
Ogranicznik temperatury, 19 

Przewód powietrza wywiewanego, 18 
Opcje po
� czenia zewn� trznego, 25 

Styk do aktywacji szybko� ci wentylatora, 26 
Styk do aktywacji regulacji zewn� trznych, 25 
Styk do aktywacji tymczasowego luksusu, 25 
Mo� liwo��  wyboru wej��  AUX, 25 
Mo� liwo��  wyboru wyj��  AUX (bezpotencja
owy przeka� nik 
nastawny), 26 
Prze
� cznik do zewn� trznego blokowania podgrzewacza 
pomocniczego i/lub spr�� arki, 25 
Prze
� cznik do zewn� trznego blokowania ogrzewania, 25 

F 
Nape
nianie i odpowietrzanie, 28 

Nape
nianie systemu grzewczego, 28 
Nape
nianie zasobnika c.w.u., 28 
Odpowietrzanie systemu grzewczego, 28 

Nape
nianie systemu grzewczego, 28 
Nape
nianie zasobnika c.w.u., 28 
H 
Przenoszenie, 2 
Strona czynnika grzewczego, 16 
Pomoc w starcie pompy obiegowej, 60 
Menu pomocy, 43 
I 
Wa� ne informacje, 2 

Informacje dotycz� ce bezpiecze� stwa, 2 
Kontrola instalacji, 7 
Opcje instalowania, 17 

Pod
� czanie obiegu ciep
ej wody, 17 
Dodatkowe podgrzewacze ciep
ej wody, 17 
Dwa lub wi� cej systemu grzewcze, 17 

Rejon instalacji, 9 
M 
Zarz� dzanie alarmem, 64 
Oznaczenia, 2 
Menu 1 – KLIMAT WEWN� TRZNY, 44 
Menu 2 – CIEP	A WODA, 50 
Menu 3 – INFORMACJE, 50 
Menu 4 – POMPA CIEP	A, 53 
Menu 5 – SERWIS, 56 
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Menu systemu, 41 

Menu pomocy, 43 
Operacje, 42 
Przewijanie okien, 43 
Wybór menu, 42 
Opcje wyboru, 42 
Ustawianie warto� ci, 43 

Miniaturowy wy
� cznik nadpr� dowy, 19 
O 
Przycisk OK, 40 
Operacje, 42 
Przy
� cza opcjonalne, 24 
Czujnik zewn� trzny 
Blokowanie mocy wyj� ciowej, 23 
P 
Przy
� cza rurowe i wentylacyjne, 14 

Regulacja wentylacji, 18 
Zimna i ciep
a woda, 16 
Pod
� czanie zimnej i ciep
ej wody, 16 
Pod
� czanie systemu grzewczego, 16 
Wymiary i przy
� cza rurowe, 15 
Przewód powietrza wywiewanego, 18 
Informacje ogólne o przy
� czach rurowych, 14 
Informacje ogólne o przy
� czach wentylacyjnych, 18 
Strona czynnika grzewczego, 16 
Opcje instalowania, 17 
Maksymalne obj� to� ci podgrzewacza i grzejnika, 14 
Wymiary rur, 16 
Wymiary, 16 
Bateria powietrza nawiewanego, 17 
Klucz symboli, 15 
Schemat systemu, 14 
Przep
yw powietrza wentylacyjnego, 18 

Wymiary rur, 16 
Mo� liwo��  wyboru wej��  AUX, 25 
Mo� liwo��  wyboru wyj��  AUX (bezpotencja
owy przeka� nik 
nastawny), 26 
Dalsze regulacje i odpowietrzanie 

Schematy wydajno� ci pompy, strona czynnika grzewczego, 
39 

Przy
� cze zasilania, 21 
Przygotowania, 28 
Schematy wydajno� ci pompy, strona czynnika grzewczego, 39 
R 
Wyjmowanie elementów izolacji, 10 
Zdejmowanie pokrywy, p
yta g
ówna, 20 
Zdejmowanie pokrywy, p
ytka drukowana grza
ki 
zanurzeniowej, 20 
Zdejmowanie pokrywy, 10 
Zdejmowanie pokrywy, p
ytka drukowana wej� ciowa, 20 
Czujnik pokojowy, 22 
S 
Informacje dotycz� ce bezpiecze� stwa, 2 

Informacje kontaktowe , 8 
Przenoszenie, 2 
Kontrola instalacji, 7 
Oznaczanie, 2 

 rodki ostro� no� ci, 2 
Numer seryjny, 5 
Symbole, 2 


 rodki ostro� no� ci, 2 
Zbieranie, 4 
Wymiarowanie, 4 
Nape
nianie, 4 
Próba szczelno� ci, 4 
Oznaczenia, 4 
Usuwanie i spuszczanie, 3 
Praca na obiegu czynnika ch
odniczego, 2 
Okablowanie, 2 

Przewijanie okien, 43 
Wybór menu, 42 

Opcje wyboru, 42 
Numer seryjny, 5 
Serwis, 60 

Czynno� ci serwisowe, 60 
Czynno� ci serwisowe, 60 

Opró� nienie systemu grzewczego, 60 
Opró� nienie zasobnika c.w.u., 60 
Pomoc w starcie pompy obiegowej, 60 
Tryb gotowo� ci, 60 
Dane czujnika temperatury, 61 
Wyj� cie serwisowe USB, 62 

Ustawianie warto� ci, 43 
Wymiary, 16 
Ustawienia, 23 
Tryb gotowo� ci, 60 

Moc w trybie awaryjnym, 23 
Przewodnik startowy, 29 
Rozruch i kontrola, 29 

Rozruch bez wentylatorów, 38 
Ustawianie szybko� ci pompy, 38 
Ustawianie wentylacji, 35 
Bateria powietrza nawiewanego, 37 

Lampka stanu, 40 
Dostarczane komponenty, 10 
Bateria powietrza nawiewanego, 17 
Prze
� cznik, 40 
Prze
� cznik do zewn� trznego blokowania podgrzewacza 
pomocniczego i/lub spr�� arki, 25 
Prze
� cznik do zewn� trznego blokowania ogrzewania, 25 
Klucz symboli, 15 
Symbole, 2 
Schemat systemu, 14 
T 
Dane techniczne, 67 

Wymiary i koordynaty rozmieszcze� , 67 
Schemat uk
adu elektrycznego, 70 
Dane techniczne, 68 

Dane techniczne, 68 
Ogranicznik temperatury, 19 

Resetowanie, 19 
Dane czujnika temperatury, 61 
Budowa pompy ciep
a, 11. 

Po
o� enie komponentów, 11 
Lista komponentów, 13 

Transport, 9 
Rozwi� zywanie problemów, 64 
U 
Wyj� cie serwisowe USB, 62 
V 
Przep
yw powietrza wentylacyjnego, 18 
Odpowietrzanie systemu grzewczego, 28 
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