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Informacje dla u� ytkowników odno� nie pozbywania si�  zu� ytego 
sprz� tu elektrycznego i elektronicznego 

 
Zgodnie z zasadami firmy NIBE-BIAWAR produkt ten zosta
 
wytworzony z materia
ów i komponentów najwy� szej jako� ci, 
podlegaj� cych dalszemu przetworzeniu (recyklingowi). Symbol 
ten, umieszczony na urz� dzeniach i/lub do
� czonej do nich 
dokumentacji oznacza, � e zu� ytych urz� dze�  elektrycznych  
i elektronicznych nie mo� na wyrzuca�  razem z innymi odpadami. 
Produkty te nale� y odda�  do wyznaczonego punktu przyjmowania 
odpadów, gdzie zostan�  przyj� te bez � adnych op
at i poddane 
procesowi przetworzenia (recyklingowi). 

 
Prawid
owa utylizacja zu� ytych urz� dze�  pomaga chroni�  zasoby naturalne i zapobiega 
negatywnemu wp
ywowi na ludzkie zdrowie i � rodowisko, który móg
by narasta�   
z powodu niew
a� ciwego sk
adowania odpadów.  
Informacj�  o punktach utylizacji zu� ytego sprz� tu elektrycznego i elektronicznego 
uzyskasz u przedstawiciela lokalnych w
adz, sprzedawcy lub dystrybutora. 

 
SZANOWNY NABYWCO 

Zakupiony ogrzewacz, przeznaczony jest do podgrzewania wody  
dla potrzeb sanitarnych. Mo� e by�  instalowany w ka� dym pomieszczeniu 
posiadaj� cym doprowadzenie wody i energii elektrycznej. 
Ogrzewacz posiada grzejnik elektryczny. Jest to wyrób 
atwy do instalowania, 
bezpieczny i wygodny w u� ytkowaniu, nie zanieczyszcza � rodowiska, pozwala na 
uzyskanie ciep
ej wody dla potrzeb przeci� tnej rodziny. Podgrzan�  wod�  mo� na 
doprowadzi�  do kilku miejsc czerpalnych np.: wanna, umywalka, zlew.  
Wyrób zosta
 wykonany wg standardów PN-EN 60335-2-21. 

 

1.UMIEJSCOWIENIE I MONTA �  
Ogrzewacz mo� e by�  zainstalowany w pozycji pionowej na � cianie  

(z dolnymi wyprowadzeniami) lub poziomej. Do monta� u do � ciany nale� y 
u� ywa�  dostarczonego wieszaka. Powinien on by�  wcze� niej zamocowany  
do � ciany w sposób gwarantuj� cy pewno��  zawieszenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

 
Rys.1 Monta�  ogrzewacza 

 
2. WYMAGANIA INSTALACYJNE. 

Zainstalowanie i pierwsze uruchomienie ogrzewacza powinno by�  
wykonane przez osob�  do tego uprawnion� . Instalator powinien 
poinformowa�  u� ytkownika odno� nie funkcji wyrobu oraz udzieli�  
niezb� dnej informacji, co do bezpiecznego u� ytkowania. 

 

 
Rys. 2 Wymiary i rozmieszczenie komponentów 

 
1- przewód pod
� czeniowy elektryczny; 2- pokrywa; 5- regulator 
temperatury; 11- stopka; 12- wieszak; 22- zawór zwrotny i odcinaj� cy;  
23- zawór bezpiecze� stwa/spustowy; 25- zawór mieszaj� cy; 41- wlot zimnej 
wody(ø 15mm); 42- wylot ciep
ej woda (ø 15mm); 43- wylot wody z zaworu 
bezpiecze� stwa/spustowego (ø15mm); 44- przestrze�  na instalacje wodn� ; 
45- � ruba odpowietrzaj� ca 
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a. Instalacja hydrauliczna 

Ogrzewacz jest urz� dzeniem ci� nieniowym tzn. pod
� czany jest w ten sposób, 
� e ci� nienie wody w zbiorniku odpowiada ci� nieniu w instalacji wodnej. 
Kompletny zestaw sk
adaj� cy si�  z zaworu mieszaj� cego, zaworu odcinaj� cego, 
zaworu zwrotnego, zaworu bezpiecze� stwa oraz zaworu spustowego s�  fabrycznie 
montowane. Wylot zaworu (poz. 43 rys.5) bezpiecze� stwa pod
� czy�  do instalacji 
kanalizacyjnej. Rozmiar rur spustowych musi by�  taki sam jak rozmiar zaworu 
bezpiecze� stwa (ø 15 mm).  
 
UWAGA! 
NIE WOLNO KORZYSTA �  Z OGRZEWACZA, je � eli istnieje 
prawdopodobie� stwo uszkodzenia zaworu bezpiecze� stwa. W ka� dym 
przypadku w� tpliwo� ci, co do pracy zaworu bezpiecze� stwa nale� y wezwa�  
serwis. 
 
b. Instalacja elektryczna ogrzewacza 
UWAGA Elektryczne prace musz�  by�  wykonywane pod nadzorem osoby  
z uprawnieniami elektrycznymi. 
Ogrzewacz pod
� czy�  do instalacji elektrycznej o napi� ciu 230/400V pr� du 
przemiennego za pomoc�  przewodu przy
� czeniowego zgodnie z rysunkiem. 
Schemat elektryczny ogrzewacza przedstawia rys.3. 
Zalecamy zainstalowanie, na linii zasilaj� cej ogrzewacz, wy
� cznika 
instalacyjnego do od
� czania ogrzewacza (na wszystkich biegunach) od sieci 
elektrycznej z wyj� tkiem przewodu ochronnego. 
Je� eli potrzebujemy szybkiego nagrzewania ogrzewacza, powinni� my wybra�  
dwufazow�  instalacje (3,0kW). 
Jednofazowa instalacja (1kW) minimalizuje obci�� enie powierzchniowe grza
ki  
w ten sposób wyd
u� aj� c jej � ywotno�� . 
UWAGA  Ogrzewacz musi by�  nape
niony wod�  przed w
� czeniem napi� cia 
zasilania. 
 
INSTALACJA DWUFAZOWA 
Wymieni�  przewód z wtyczk�  na przewód 3x1mm2 . 
Zielono-� ó
ty przewód musi by�  pod
� czony do obwodu uziemiaj� cego. Pozosta
e 
przewody musz�  by�  pod
� czone do w
a� ciwych faz. 
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INSTALACJA JEDNOFAZOWA 
Zielono/� ó
ty przewód musi by�  pod
� czony do obwodu uziemiaj� cego. Pozosta
e 
przewody musz�  by�  pod
� czone do fazy i przewodu neutralnego.  
W pod
� czeniu jednofazowym moc grza
ki wynosi 1,0 kW – standardowe 
pod
� czenie. 
 
 

 
Rys. 3 Schemat elektryczny 

 
1- przewód elektryczny; 5- regulator z ogranicznikiem temperatury;  

6- grza
ka 1/3kW 230/400V 
 

3. NAPE	NIANIE OGRZEWACZA. 
Ogrzewacz musi by�  nape
niony wod�  przed w
� czeniem napi� cia zasilania. 
Procedura nape
niania ogrzewacza: 
1.Sprawdzi� , czy � ruba odpowietrzaj� ca jest zakr� cona (poz. 45 rys.5). 
2. Sprawdzi� , czy zawór bezpiecze� stwa/spustowy jest zamkni� ty (poz. 23 rys.5). 
3. Otworzy�  zawór odcinaj� cy (poz. 22 rys.5). 
4. Wypu� ci�  powietrze z ogrzewacza poprzez otwarcie w baterii zaworu ciep
ej 
wody. Kiedy wyp
ywaj� ca woda b� dzie wolna od powietrza mo� na zamkn��  
wylot wody poprzez zakr� cenie zaworu baterii. 
Ogrzewacz jest nape
niony, mo� na teraz w
� czy�  napi� cie zasilania. 
 
4. INSPEKCJA I UTRZYMANIE  
Zawór bezpiecze� stwa (poz.23 rys.5) musi by�  regularnie sprawdzany (oko
o 4 
razy w roku), aby unikn��  zablokowania. Aby sprawdzi�  zawór bezpiecze� stwa, 
przekr��  pokr� t
o w przeciwn�  stron�  do ruchu wskazówek zegara. Woda 
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powinna lecie�  przez rur�  spustow�  (poz.43 rys.5). Je� eli woda nie leci zawór jest 
uszkodzony. Nale� y go wymieni�  na nowy. 
Czasami ma
a ilo��  wody wyp
ywa z zaworu bezpiecze� stwa po poborze ciep
ej 
wody. Jest to normalne zjawisko, poniewa�  zimna woda wchodz� ca  
do ogrzewacza nagrzewaj� c si�  rozszerza si� , powoduj� c wzrost ci� nienia  
i otwarcie zaworu bezpiecze� stwa.  
 
5. ZA	 	 CZANIE OGRANICZNIKA TEMPERATURY 
Ogranicznik temperatury (poz. 5 rys.3) znajduje si�  pod pokryw� , (poz.2 rys.2). 
Aby za
� czy�  nale� y wcisn��  przycisk; patrz rys.4. 
 
UWAGA Elektryczne prace musz�  by�  wykonywane pod nadzorem osoby  
z uprawnieniami elektrycznymi. 

 
Rys. 4 Regulator z ogranicznikiem 

 
6. SPUSZCZANIE WODY Z OGRZEWACZA 
 
Ogrzewacz jest opró� niany poprzez rur�  spustow�  zaworu bezpiecze� stwa.  
Kiedy � ruba odpowietrzaj� ca jest otwarta, woda mo� e wyp
yn��  poprzez otwór 
odpowietrzaj� cy. Je� eli jest to niewygodne, najpierw musimy sch
odzi�  wod�   
w ogrzewaczu poprzez pobór gor� cej wody. Kiedy ca
a gor� ca woda zostanie 
pobrana mo� emy przyst� pi�  do spuszczania wody. 
Procedura spuszczania wody: 

1. Wy
� czy�  zasilanie elektryczne ogrzewacza. 
2. Przekr� ci�  pokr� t
o (poz.23 rys 5) powoli w kierunku przeciwnym  

do ruchu wskazówek zegara a�  do skrajnej pozycji. 
UWAGA  Mo� e wyst� powa�  rozbryzgiwanie wody w rurze upustowej. 
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3. Przekr� ci�  pokr� t
o (poz. 22 rys.5) zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara a�  do oporu. 

4. Usun��  � rub�  odpowietrzaj� c�  (poz.45 rys.5) znajduj� c�  si�  przy pokr� tle 
(poz.25 rys. 5). 

Je� eli dop
yw powietrza poprzez otwór � ruby odpowietrzaj� cej jest 
niewystarczaj� cy, nale� y roz
� czy�  z
� czk�  rurow�  pomi� dzy zaworem 
mieszaj� cym a ogrzewaczem. 
 
Pozostawi�  zawory w powy� szych pozycjach a�  do czasu, kiedy ogrzewacz 
b� dziemy ponownie u� ywali. 
 

UWAGA  Rura spustowa musi by�  pod
� czona do wylotu zaworu 
bezpiecze� stwa (poz.43 rys.5). W ogrzewaczu zamontowanym w pozycji 
poziomej, woda pod ci� nieniem powinna by�  pozostawiona w ogrze-
waczu, aby zapocz� tkowa�  proces spuszczania wody. 

 

 
Rys.5 Zestaw pod
� czeniowy 

 
22- zawór odcinaj� cy; 23- zawór bezpiecze� stwa/spustowy; 25- zawór 
mieszaj� cy; 41- wlot zimnej wody; 42- wylot ciep
ej wody; 43- wylot zaworu 
bezpiecze� stwa/spustowego; 45- � ruba odpowietrzaj� ca 

 
7. REGULACJA ZAWORU MIESZAJ 	 CEGO 

 
Zawór mieszaj� cy (poz.25 rys.5) ogrzewacza wody musi by�  ustawiony  
na �� dan�  temperatur�  wody gor� cej. Przekr� caj� c zawór w przeciwn�  stron�  
do kierunku wskazówek zegara wzrasta temperatura wody wylotowej. 
Temperatura mo� e by�  ustawiana w zakresie pomi� dzy oko
o 50 a 65 
C. 
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8. POST
 POWANIE W PRZYPADKU WADLIWEGO DZIA	ANIA 
OGRZEWACZA 

 
Sprawdzi�  bezpieczniki, regulator temperatury (poz.5 rys.3) i ustawienie 
zaworu mieszaj� cego (poz.25 rys.5). 
Poczeka�  kilka godzin bez spuszczania gor� cej wody i sprawdzi�   
czy temperatura wody w ogrzewaczu wzrasta. Je� eli wci��  nie ma ciep
ej 
wody skontaktowa�  si�  z serwisem. 
 

9. OSTRZE� ENIA I ZALECENIA PRAKTYCZNE 
 
Ogrzewacze s�  bezpieczne i niezawodne w eksploatacji pod warunkiem 

przestrzegania poni� szych zasad: 
ZALECAMY: 
* Upewni�  si� , � e instalacja elektryczna posiada prawid
owy obwód ochronny. 
* Je� eli jest wymagane doprowadzenie instalacji elektrycznej - powinien to wykona�  
elektryk z uprawnieniami. 
* Przed u� ytkowaniem ogrzewacz przep
uka�  wod�  /bez pod
� czania do sieci 
elektrycznej/. 
* Czy�ci�  okresowo zbiornik z nagromadzonych osadów. Cz� stotliwo��  czyszczenia 
zbiornika zale� y od twardo�ci wody wyst� puj� cej na danym terenie. Czynno��  czyszczenia 
nale� y zleci�  wykwalifikowanemu zak
adowi. 
* W celu wyeliminowania ewentualnego zapachu siarkowodoru (zapach 
spowodowany przez bakterie � yj� ce w ubogiej w tlen wodzie) zalecamy przestrzega�  
okresowego czyszczenia zbiornika oraz dodatkowo, raz na jaki�  czas, niezale� nie  
od standardowej nastawy temperatury, przegrzanie wody w zbiorniku do temperatury 
powy� ej 65°C. 
Wszelkie nieprawid
owo�ci w pracy ogrzewacza (ogrzewacz nie grzeje, po odkr� ceniu 
z zaworu czerpalnego wydobywa si�  para) nale� y zg
asza�  do zak
adu serwisowego. 
 

ZABRANIA SI� : 
* W	 	 CZANIA  ogrzewacza, je� eli zbiornik nie jest nape
niony wod� . 
* W	 	 CZANIA  ogrzewacza, je� eli stwierdzi si�  nieprawid
owe dzia
anie zaworu 

bezpiecze� stwa. 
* ZDEJMOWANIA  pokrywy przy ogrzewaczu w
� czonym do sieci elektrycznej (wyj��  

wtyczk�  z gniazdka). 
* POD	 	 CZANIA  ogrzewacza do gniazdka bez ko
ka ochronnego. 
* DOKONYWANIA  samodzielnych napraw osprz� tu czy spawania zbiornika. 
* TAMOWANIA  wycieku wody z rury odprowadzaj� cej zaworu bezpiecze� stwa  

- kapanie jest zjawiskiem normalnym. 
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* NALE � Y NATYCHMIAST  wy
� czy�  ogrzewacz, je� eli po otwarciu zaworu 
czerpalnego z wylewki wydobywa si�  para - ogrzewacz zg
osi�  do naprawy. 

 

 
 

10.WYPOSA� ENIE 
wieszak - 1 szt. 
instrukcja obs
ugi z kart�  gwarancyjn�  

 

 
 
 

Wszelkie nieprawid
owo�ci w pracy ogrzewacza oraz konserwacj�  nale� y zg
asza�   
do zak
adu serwisowego. 
 
Ogrzewacz mo� e by�  naprawiany/serwisowany wy
� cznie przez autoryzowany 
serwis, poniewa�  niew
a� ciwie przeprowadzona naprawa mo� e by�  przyczyn�  
powstania zagro�enia bezpiecze� stwa u� ytkowania. 

 
 
 

DANE TECHNICZNE 
               Typ    
              wyrobu 

Parametry                  
 Jedn. 
miary  Eminent  

R30 
Eminent 

R55 
Eminent 

R100 
Pojemno��  l 30 55 100 
Napi� cie znamionowe V~ 230 / 400 - 2 fazy 
Moc znamionowa kW 1/3 
Pr� d znamionowy A 4,3/7,5 
Ci�nienie znamionowe MPa 0,9 
Zabezpieczenie 
elektryczne    A 6/10 

Zakres regulacji 
temperatury 

ºC 30-65 

Rodzaj izolacji termicznej  Izolacja PS 
Znamionowy  
czas nagrzewa-
nia 1.0/3.0 
kW* 

do 45°C 
  
 
 

do 80°C 
h 

1.2/0.4 
 

2.4/0.8 

2.3/0.8 
 

4.5/1.5 

4.1/1.4 
 

8.1/2.7 

Stopie�  ochrony IP  IP 24 
Masa /bez wody/ kg 19 26 41 
 

* przy temperaturze wody wlotowej 10
C 
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KARTA GWARANCYJNA  
WARUNKI GWARANCJI 
4 

1. Gwarancja na sprawne dzia
anie wyrobu udzielona jest od daty sprzeda� y na okres 5 lat na zbiornik 
oraz 1 rok na pozosta
e elementy. 

2. Gwarancja jest wa� na wy
� cznie z przed
o� onym dowodem zakupu. W przypadku braku dowodu 
zakupu okres gwarancji liczony jest od daty produkcji. 

3. Naprawy gwarancyjne wykonuj�  zak
ad serwisowy NIBE-BIAWAR sp. z o.o.  
tel. 085 66 28 441 lub 085 66 28 442. 

4. U� ytkownikowi przys
uguje prawo do wymiany wyrobu wadliwego na wolny od wad w przypadku, 
gdy wykonano trzy naprawy gwarancyjne g
ówne i wyst� pi
a kolejna wada g
ówna potwierdzona 
przez autoryzowany serwis. 

5. Do napraw g
ównych nie wlicza si� : regulacji wyrobu, naprawy instalacji elektrycznej, wymiany 
uszczelek. 

6. Obowi� zki gwaranta i uprawnienia posiadacza wyrobu okre� la Kodeks Cywilny. 
 

DEKLARACJA ZGODNO � CI 
 

    O�wiadcza si� , � e niniejszy wyrób zosta
 wyprodukowany zgodnie z: 
- dyrektyw�  urz� dze�  ci�nieniowych 97/23/WE 
- dyrektyw�  niskonapi� ciow�  73/23/EWG, 
- dyrektyw�  kompatybilno� ci elektromagnetycznej 89/336/EEC, 
 

INFORMACJA DLA KUPUJ � CEGO. 
 

Gwarancja na sprzedany wyrób nie wy
� cza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnie�  Kupuj� cego wynikaj� cych z niezgodno� ci towaru z umow� . 
Uwagi: 

·  W przypadku awarii nie demontowa�  urz� dzenia - usterk�  zg
osi�  do zak
adu 
serwisowego NIBE-BIAWAR sp. z o.o  tel. 085 66 28 441 lub 085 66 28 442. 

·  Kupuj� cy traci uprawnienia z tytu
u gwarancji i r� kojmi w przypadku: 
- u� ytkowania wyrobu w sposób niezgodny z instrukcj�  obs
ugi i monta�u, 
- braku daty sprzeda� y, podpisu i piecz� tki sprzedawcy w karcie 

gwarancyjnej. 
Gwarancja nie obejmuje okresowego czyszczenia zbiornika z nagromadzonego osadu. 
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za
� cznik do rachunku nr 

 
............................................ 
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(Podpis  i  piecz� tka  montera) 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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za
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TYP  ....................................... 
 

Nr fabryczny  ................................................. 
 
 

Data produkcji  .............................................. 
 
 

Kontrola jako� ci  ........................................... 
 
 
 

..............................     .................................... 
Data  sprzeda� y, podpis             Piecz��   punktu  sprzeda� y   

 
Przyjmuj �  warunki gwarancji  

 
 

.................................................................. 
  (czytelny podpis Klienta) 
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NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. 

15 - 703 Bia
ystok ,  Al. Jana Paw
a II 57 

Kupon kontrolny 
 
TYP...................................................... 
 
Nr fabryczny  ............................................................ 
 
Data produkcji  ......................................................... 
 
Data sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz� tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. 
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ystok ,  Al. Jana Paw
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Kupon kontrolny 
 
TYP...................................................... 
 
Nr fabryczny  ............................................................ 
 
Data produkcji  ......................................................... 
 
Data sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz� tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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15 - 703 Bia
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Kupon kontrolny 
 
TYP...................................................... 
 
Nr fabryczny  ............................................................ 
 
Data produkcji  ......................................................... 
 
Data sprzeda� y  ......................................................... 

(podpis,  piecz� tka) 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
 
 

 
 
 
 
 


